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Nawierzchnia z kostki Korsaka_1 do jezdni Kijowska 11 -2 OBMIAR

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1'KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
0803-01 grubosci 3 cm
(10.142,3)/2*11.4+432.8*5.2+(24.1+5.5)/2*5.3+5.2*4+6.7*15.1/2+94*5.4+6* m2 935.665
1.5+1.5"2.8%4+7*1.6
B RAZEM 935.665
2 KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
10803-02  dalszy 1 cm grubosci |
1935.665 m2 935.665.
IRAZEM 935.665
3'KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z m2
10815-06 ip{yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
i '935.665+31.1*8.6 m2 1203.125]
'RAZEM 1203.125
4 KNR 2-31 'Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m | :
0814-02 | |
230+31.1*2 m | 292200
'RAZEM ‘ 292.200
5'KNR 2-31  'Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 10 m?2
10102-05 lcm gtebokosci koryta
| 1203.125 m2 1203.125
RAZEM 1203.125
6/KNR 2-31 'Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-lV -za 'm?2 |
‘0102-06 ikazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta i
[ {Krotnos¢ = -0.5 ‘
i11203.125 m2 1203.125.
RAZEM 1203.125
7 KNR 2-31  'Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
0103-02 Inawierzchni w gruncie kat. lil-IV '
11203.125 m2 1203.125|
RAZEM | 1203.125
8 KNR 2-31  Przefozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piasko- m2
1211-01 wej z wypetnieniem piaskiem
2*7 Im?2 14.000
RAZEM 14.000
9 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
0401-04 gruncie kat.lll-1V
292.2 m 292.200
RAZEM 1 292.200
10 KNR 2-31  'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- ‘m
0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg [
1292.2 m 292.200
RAZEM 292.200
11 }KNR 2-31 "Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm gru-  'm?2
10105-05 ‘bos¢é warstwy po zageszczeniu |
; 1203.125 {m2 1203.125
RAZEM 1203.125
12;KNR 2-31  :Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- m?2
10502-04 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
| 11203.125 m2 1203.125|
RAZEM 1203.125
13 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dia wtazéw kanalowych szt.
1406-03 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14!KNR 4-04 iWywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui m3
11103-04 ‘wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
\ |935.665*0.04+1203.125%0.05+292.2*0.08*0.3 m3 104.596
'RAZEM * 104.596
15‘KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui ;m3
11103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
f  stepny rozpoczety 1 km
IKrotnogé = 17
1104.596 m?3 104.596
RAZEM 104.596
16 KNR 4-01 'Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-06 igrunt.kat. [}
'1203.125*0.05 m3 60.156
RAZEM | 60.156
17/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 }ma
10108-08 ‘km
; iKrotnoéé = 17 !
:60.156 Im?3 60.156
SoE




Nawierzchnia z kostki Korsaka_1 do jezdni Kijowska 11 -2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem

RAZEM 60.156
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Nawierzchnia z kostki Korsaka__1 do jezdni Kijowska 11 -2

Lp. Podstawa Opis ljm

Naktady Koszt
jedn.

1'KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek ' m?
0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar = (10.1+2.3)/2*11.4+32.8*5.2+
1(24.1+5.5)/2*5.3+5.2*4+6.7*15.1/2+94*5 4+
16*1.5+1.5*2.8*4+7*1.6 = 935.665 m?

0.1062*(-0.5)=-0.0531r-q/m?2 ‘

! ~R--
1* ‘robocizna r-g 389.04955
| 10.4158r-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
10803-02 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci
} obmiar = 935.665 m2
~R--
1"‘ robocizna r-g 66.8065
0.0714r-g/m2
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa:
3.KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystan- m?2
‘081 5-06 ‘kowych i przejsé dla pieszych z ptyt betono-
wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
| piaskowej
iobmiar = 935.665+31.1*8.6 = 1203.125 m2
~-R--
1* frobocizna r-g 250.1297
10.2079r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
10814-02 piaskowej
obmiar =230+31.1*2 = 292.200 m
~-R--
1* robocizna r-g 23.2299
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 'Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m?2
0102-05 kéw w gruncie kat. II-1V - 10 cm gigbokosci
'koryta
i‘obmiar =1203.125 m2
~R-
1* irobocizna r-g 499.7781
0.4154r-g/m?2
j -8 -
2*‘ walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g  52.0953
0.0433m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6}KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 |
,0102-06 kéw w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 |
: cm glebokosci koryta ' ‘
Krotnos¢ = -0.5 ‘ [
obmiar = 1203:125 m2 ‘ ‘
-R - ; |
1* robocizna g -63.8859
|

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7'KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
:0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-IV
obmiar = 1203.125 m2

~R-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha




Nawierzchnia z kostki Korsaka_1 do jezdni Kijowska 11 -2

onda
0.0045m3/m2

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzylkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa | Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* -robocizna r-g  224.5031°
0.1866r-g/m2
M-
2* ‘woda m3 6.0156
10.005m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8 KNR 2-31  |Przelozenie nawierzchni z kostki betonowej m2
1211-01 igr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
|niem piaskiem }
jobmiar = 2*7 = 14.000 m2 1
R |
1 :robocizna r-g 35.5768}
12.5412r-g/m2 1
!-- M -- 1
2* ipiasek m3 1.3902!
0.0993m3/m?2 !
3* woda m3 0.1400,
'0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000;
0.5%(od M) i
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
obmiar =292.2m
~-R--
1" robocizna r-g 97.7701
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna m
0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =292.2m
~-R--
1% robocizna r-g 80.9686
0.2771r-g/m
M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m  298.0440
1.02m/m !
3t piasek m3 1.6071!
0.0055m3/m
4~ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.4675
0.0016t/m {
5* woda m3 0.4091;
0.0014m3/m
6" materialy pomocnicze % 0.5000/
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11,KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggsz- | m?2 |
‘0105-05 !czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy | \
‘ po zageszczeniu |
| jobmiar = 1203.125 m2 1
J —-R-- |
1*‘ ‘robocizna } r-g  256.9875
i ‘0.2136r-g/m2 | ‘
‘ |- M -- ‘ }
2% ‘piasek m3, 46.8016
| 10.0389m3/m2 ‘
3*: icement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 | t | 10.5875;
| ‘0.0088tlm2 ‘ |
4% ' m3 5.4141]
\




Nawierzchnia z kostki Korsaka_1 do jezdni Kijowska 11 -2

Lp. ' Podstawa ' Opis jm Nakfady | Koszt
! ; | jedn. |
5T -materiaty pomocnicze % 0.5000'
10.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

12/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
'0502-04 ipodsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
|niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 1203.125 m2

\
| R
i robocizna rg 720.0703
0.5985r-g/m2

- M --

2% plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. } 4908.7500

4.08szt./m2 ‘

3+ piasek m3 | 102.1453
| 0.0849m3/m?2 i

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35  t | 222578

| 0.0185¢/m?2 ;

5% woda m3 . 34.4094

| 0.0286m3/m?2 i

6* materiaty pomocnicze % | 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: i

13 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw szt
1406-03 kanatowych
robmiar =1 szt.

~-R--

1* robocizna r-g 10.2750
10.275r-g/szt.
oM -

2" cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0123
0.0123t/szt.

31 piasek m3 0.0215
0.0215m3/szt.

4 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0234
0.0234m3/szt.

5* gwozdzie budowlane kg 0.1240
0.124kg/szt.

6* woda m3 0.0091
0.0091m3/szt.

i materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

8 mieszanka betonowa m3 0.2130
0.213m3/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1103-04 mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu

samochodem samowytadowczym na odleg-
08¢ 1 km

obmiar = 935.665*0.04+1203.125%0.05+
292.2*0.08*0.3 = 104.596 m3

-8- ‘
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 18.5135
0.177m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
11103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samochodem samowytadowczym - dodatek

za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 17

obmiar = 104.596 m3

-8 -
samochéd samowytadowczy do 5 t m-g  65.7909
0.037*17=0.629m-g/m3

|
|
|

1*

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzylkownik: Ludwika Socha




Nawierzchnia z kostki Korsaka_1 do jezdni Kijowska 11 -2

Lp. Podstawa Opis | jm | Naktady : Koszt R M S
\ -
‘ ) . jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadow- m3
0108-06 |czymi na odlegto$é do 1 km grunt kat. Il
|obmiar = 1203.125*0.05 = 60.156 m3

I~ R--
1* ‘robocizna r-g 61.3591
1.02r-g/m3

-8 -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 37.8983
0.63m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17 KNR 4-01  Wywdz ziemi samochodami samowytadow- m3
0108-08 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 17
obmiar =60.156 m3

~-S--
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 30.6796
0.03*17=0.51m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha




