) : zat. 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie:

a) rozbudowy i modernizacji systemu rejestracji i archiwizacji obrazu z kamer
monitoringu wizyjnego budynkéw RSM ,Praga” Osiedle ,Kijowska” (zgodnie z pkt
IV.1 niniejszego opisu)

b) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynkéow RSM ,Praga” ,Osiedle
~Kijowska”(zgodnie z pkt IV.2 niniejszego opisu),

w nastepujacym zakresie:
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Wykonanie dokumentacji projektowej, powykonawczej (wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami) w zakresie objetym zamdwieniem.

Dostawe urzadzen i podzespotow.

Montaz elementéw zgodnie z uzgodniona i zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa.

Uruchomienie zmodernizowanego systemu rejestracji obrazu z kamer,

Przeszkolenie uzytkownikow oraz administratoréw systemu monitoringu wizyjnego
wediug programu uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego w zakresie
obstugi, konserwacji i eksploatacji dostarczonych urzadzen oraz konfiguracji i
zarzadzania rejestracja.

Przekazanie systemu do eksploatacji.

II. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

W sktad dokumentacji projektowej powinny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

1.
2.

Opis proponowanego rozwigzania
Niezbedne uzgodnienia, jesli takie bedg konieczne podczas ewentualnej rozbudowy
sieci teletransmisyjnej lub innych elementéw systemu monitoringu.

III. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

1,

2.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona kompletng
dokumentacje powykonawczg w zakresie objetym zamodwieniem, uzgodniong i
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

2.1. dokumentacje projektowg, uzupetniong o zmiany wynikie w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o ewentualne dodatkowe uzgodnienia w zakresie
wymagan funkcjonalnych i technicznych dokonane z Zamawiajacym,

2.2. pozostate dokumenty niezbedne do stwierdzenia poprawnosci wykonania
modernizacji systemu.

. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w 2 egz. wydrukowanych

oraz 2 egz. w postaci elektronicznej na nosniku trwatym.

IV. Wymagania funkcjonalno-techniczne dotyczace przedmiotu zamowienia.

1. rozbudowa i modernizacja systemu rejestracji i archiwizacji obrazu z
kamer monitoringu wizyjnego budynkéw RSM Praga

Wymiana stacji roboczej.

Aby zapewni¢ rejestracje obrazu ze wszystkich kamer systemu monitoringu osiedla,
nalezy wymienic¢ funkcjonujaca w systemie stacje operatorska. Istniejaca stacja
robocza jest przestarzata - uniemozliwia sprawng obstuge systemu. Nowa stacja
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania: i7, 3xHDMI, 1 1xDP, 1xDVI, 16GB RAM,

Win10PRO 64bit.



Wymiana monitoréow.

Istniejgce typy monitoréw sg przestarzate technicznie - staba rozdzielczo$¢ nie
pozwala na wykorzystanie parametréw nowszych urzadzen systemowych.

Ilos¢ funkcjonujgcych aktualnie monitoréw systemowych jest za mata do obstugi
duzej ilosci kamer zainstalowanych obecnie w systemie - w celu optymalizacji
warunkow ogladowych nalezy zwiekszy¢ ilos¢ monitorow.

W ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy:
e 2 szt monitorow Philips BDM4350UC/00 42" lub réwnowaznych o
nastepujacych minimalnych parametrach: 2DPx2/HDMIx2/MHLx2; USB,
e 1 szt monitor BenQ BL2205PT 21,5” lub rownowazny o nastepujacych
minimalnych parametrach: D-Sub/DVI/HDMI/DP.

System rejestracji.
e Wykonawca rozbuduje istniejacy system rejestracji o nowy serwer Anet i7
o nastepujacych minimalnych parametrach: winl10pro, 16GB RAM, SSD ,
16IP/16Analog, 4U.
o W istniejacych rejestratorach Wykonawca zwiekszy ilo$¢ dyskéw o 10 szt
HDD 4TB Dysk Seagate SkyHawk dysk twardy 4TB (wzmocniony)- zapewni
to czas archiwizacji wynoszacy 3 tygodnie.

Szczegotowy wykaz instalowanych urzadzen.
Wykonawca w swojej ofercie wyceni koszt modernizacji i rozbudowy systemu rejestracji
obrazu z kamer zgodnie z ponizszym wykazem:

) Jm iy Wartos¢

Lp. Opis . Ilos¢ | Cena netto netto
1 Stacja operatorska i7, 3xHDMI, 1 1xDP, szt 1

1xDVI, 16GB RAM, Win10PRO 64bit '
2 |Monitor 42" 2DPx2/HDMIx2/MHLx2; USB szt. 2

Monitor 21,5” D-Sub/DVI/HDMI/DP szt.

Serwer Alnet i7, winl0pro, 16GB RAM, SSD ,
4 |16IP/16Analog, 4U szt. 1
5 HDD 4TB Dysk Seagate SkyHawk dysk szt 10

twardy 4TB (wzmocniony) )

Uruchomienie i rekonfiguracja systemu kpl.

Licencja do kamer systemu ALMET szt. 4

RAZEM [PLN]:

2. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynkéw RSM Praga

Adres Typ Hos¢ Opis Uwagi

8 kamery w windach, |kamuflowane, w
8 kamer na klatkach windach pin hole

Biatostocka 7 wewnetrzna | 16 szt. | schodowych lub koputkowa
3 kamery na klatkach
tomzynska 22/24 |wewnetrzna 3 szt. | schodowych kamuflowane

10 kamer w windach, |kamuflowane, w
5 kamer na klatkach windach pin hole
al. Tysigclecia 151 |wewnetrzna | 15 szt. | schodowych lub koputkowa




Transmisje sygnatow wizyjnych do systemu rejestracji nalezy wykonac¢ w oparciu o
aktualnie istniejace okablowanie swiattowodowe (Swiattowdd jednodomowy). Do
powyzszej transmisji nalezy zastosowaé konwertery swiattowodowe 4, 8 lub 16
wej/wyj BNC + RS. Montaz i konfiguracja systemu rejestracji zainstalowanych kamer
w pomieszczeniu administracji przy ul. Zgbkowskiej 42.

Wymagania techniczne dotyczace punktéw kamerowych.

a) kamera na klatkach schodowych (wymagania minimalne):

Przetwornik 1/3" 2Mpx PS CMOS

e Kompresja video H.264 i obrazu JPEG

e 25kl/s przy rozdzielczosci 2MP(1080P)

e Obstuga ICR Dzienn/Noc

¢ Wbudowany obiektyw statoogniskowy 2,8mm

e Wbudowany wysokiej wydajnosci promiennik IR LED zasieg (30 metrow)
e Zasilanie DC12V opcja, PoE (802.3af)

e Standard IP65, IK10

e Whbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

b) Kamery kamuflowane w windach (wymagania minimalne)
pin hole:

Przetwornik : 1/3" Aptina Low Illumination 1.3MP CMQOS Sensor
Rozdzielczosc : 1280(H) x 960(V)

Czutosc¢ : 0.01Lux

Standard : PAL/NTSC

Obiektyw : 3,7 mm

Napiecie zasilania : DC12V +/-10%

Wymiary : 36.5 x 36.5 x 20mm

Waga : 200g

koputkowa:

o Przetwornik 1/3" 2.0 Mp PS Exmor CMOS

e Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP

o Kompresja video H.264 i obrazu JPEG

e Obstuga dwoch strumienia kodowania

e 25 ki/s przy rozdzielczosci 1080P

¢ Wbudowany obiektyw 3,6 mm

e Zasilanie DC12V, PoE

e Standard IK10, IP66

e Whbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Wymagania dotyczgce zasilania

Zasilanie elektryczne kamer przewidziane jest poprzez wykorzystanie napiecia
zasilajacego 230VAC z lokalnej rozdzielni zasilania. Kamery nalezy zasila¢ za
posrednictwem  zasilaczy buforowych. Obwody zasilania kamer nalezy
zabezpieczy¢ na tablicach kontrolnych rozdzielni wytacznikami nadmiarowo
pradowymi typu B10,

Okablowanie zasilania 230V w relacji rozdzielnia zasilacz buforowy nalezy
wybudowaé kablami zasilajacymi 3 zytowymi o przekroju 1,5 mm?.Kable uktadaé
w rurkach lub korytach PCV. Obwody zasilania zasilaczy buforowych nalezy
zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi typu B10.
Okablowanie zasilania 12V w relacji zasilacz buforowy kamera nalezy wybudowac¢
kablami zasilajacymi 2 zytowymi o przekroju 1 mm?,



V. Uwagi dla wykonawcy

Zamawiajacy udostepni wykonawcy istniejace:

- wytypowane tablice (rozdzielnie) elektryczne w budynku celem poboru napigcia
zasilajgcego kamery systemu monitoringu,

- wewnetrzne kanaty i koryta instalacyjne budynkéw w celu ufozenia przewodéw
instalacyjnych sygnatowych i zasilajgcych kamery systemu monitoringu.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejacych drég przepustowych
Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego wybuduje elementy infrastruktury
teletechnicznej wewnetrznej:

- rurociagi kablowe ziemne oraz niezbedne orurowanie zewnetrzne i wewnetrzne poziome
i pionowe w budynku do instalacji kabli i przewoddw monitoringu.



