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JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady = Koszt R M S
jedn.
1 Rusztowania S o
1 KNR-W 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne sta
d.1 1607-08 RWS-2/80 o wysokosci podnoszenia do 80 n.
analogia m i dtugosci pomostu roboczego 9 m pod
obmiar = 2 stan.podw. w.
~-R -
1* robocizna r-g 122,8000 0,000 0,00
61,4 r-g/stan.podw.
-M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,0920 0,000 0,00
0,046 m3/stan.podw.
3* belki iglaste 200x250 mm kl.1I m3 0,0740 0,000 0,00
0,037 m3/stan.podw.
4* ptyta pilsniowa porowata zwykla grub.12.5  m?2 6,2000 0,000 0,00
mm Kkl.II
3,1 m2/stan.podw.
Lo klamry ciesielskie kg 0,6800 0,000 0,00
0,34 kg/stan.podw.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-5 -
7 podesty ruchome wiszace m-g 39,4000 0,000 0,00
| 19,7 m-g/stan.podw.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2 NNRNKB (z.V) Przestawienie wysiegnikow podestow  sta
d.1 202 1608b- ruchomych wiszgacych nieprzejezdnych n.
08 RWS 2-80 o wys.podn.do 80 m i diug.do 9.0
m na nast.stanowisko
obmiar =7 stan.
—-R -
12 robocizna r-g 146,1600 0,000 0,00
20,88 r-g/stan.
-8 -
2" podesty ruchome wiszace m-g 46,9700 0,000 0,00
. 16,71 m-g/stan. o
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - ] 0,00| i 0,000 0,000 0,000
3 KNR-W 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne sta
d.1 1607-02 z. RwZNp-300/35 o wysokosci podnoszenia do n.
sz.5.6. 9921- 35 m i dtugosci pomostu roboczego 3 m-  pod
02 z.sz. 5.7. przestawienie wigcej niz o jedno stanowisko = w.
- montaz wysiegnikéw podstéw na dachu z
analogia attyka
obmiar = 2 stan.podw.
Y =
1 robocizna r-g 58,7264 0,000 0,00
24.8*0,74*1,6=29,3632 r-g/stan.podw.
- M -
2" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.| m3 0,0288 0,000 0,00
0,009*1,6=0,0144 m3/stan.podw.
3 krawedziaki iglaste 150x160 mm kl.1| m3 0,0576 0,000 0,00
0,018*1,6=0,0288 m3/stan.podw.
4* ptyta pilSniowa porowata zwykta grub.12.5  m2 4,3520 0,000 0,00
mm Kkl
1,36*1,6=2,176 m2/stan.podw. [
5% klamry ciesielskie kg 1,0880 0,000 0,00
0,34*1,6=0,544 kg/stan.podw.
6" materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
s
7 podesty ruchome wiszace m-g 18,8966 0,000 0,00

7,98*0,74*1,6=9,44832 m-g/stan.podw.

2.
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JAGB4_BOLIX.kosztorys-Slepy

Lp. Podstawa

' "Opis

‘Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
4 NNRNKB
d.1 202 1608b-
02

1*

o

0,000
000
(z.V) Przestawienie wysiegnikow podestow  sta
ruchomych wiszacych nieprzejezdnych RwZ  n.
Np-300/35 o wys.podn.do 35 m i dtug.do 3.0

m na nast.stanowisko

obmiar = 8 stan.

s s
robocizna r-g
6,21 r-g/stan.

G
podesty ruchome wiszace m-g
2 m-g/stan.

'Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
5 KNR-W 2-02
d.1 1613-04

1*

Al
3*
4*

5*

0,000
0,00

Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad ~ m?2 |

przejsciami dla pieszych o konstrukcji drew-
nianej
obmiar =2*6,1*2,0 = 24,400 m2

~-R--
robocizna r-g
1,43 r-g/m2

oy Y

krawedziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3
0,01 m&m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3
0,009 m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote kg
0,25 kg/m2

materiaty pomocnicze %

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

6 KNR 2-02
d.10925-01
analogia

Wejscia do
klatek:

0,000
Ostony okien folia polietylenowa m2
obmiar =
1,6*1,5"66 148,500
1,650,640 36,000
3,9*1,6"20 124,800
3,911,072 7,800
1,071,022 2,000
A (suma cze$ciowa) SRS
319,100
Loggie
7,92"66 522,720
B (suma cze$ciowa) P
522,720
Cokot
11*0,8*0,43 3,784
C (suma czesciowa) S
3,784
Okna
2,2*0,9*2 3,960
2,070,9"2 3,600
D (suma czg$ciowa) 0 meeeeeee
7,560
Drzwi
2*1,072,0 4,000
2*1,01,9 3,800
E (suma czgsciowa) 0 aeeeeeee-
7,800
RAZEM 860,964 m2
R -
-3-

49,6800

16,0000

34,8920

0,2440
0,2196
6,1000
1,5000
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jm Nakiady Koszt
. _jedn.
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis ~jm Naklady Kosz¢ R = M 8§
S I § : P | Jedn. .
1* robocizna r-g 183,1270 0,000 0,00
0,2127 r-g/m2
- Y .
2" folia kalandrowana z PCW uplastycznione- ' m2  904,0122 0,000 0,00
go
1,056 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

, 1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: B ] 000 . 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

- _ Rusztowania
~ RAZEM  Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM '

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

el
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JAG64_BOLIX kosztorys-Slepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R M S
jedn.
2 'Roboty ociepleniowe i ogélnobudowlane B
21 Ocieplenie o e
7 KNR 4-01 Rozebranie istniejacego ocieplenia ze styro- m?2
d.2.1 0426-04 pianu
analogia obmiar = poz.8A+poz.8B = 2101,350 m2
-R--
gl robocizna r-g | 420,2700 0,000 0,00
0,20 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 ! 0,000 0,000 0,000
8 KNR 0-28  Przygotowanie starego podioza pod dociep- m?2
d.2.1 2620-01 lenie metodg "lekkg" w technologii BOLIX -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar =
Sciany szczytowe:
6,15"2*32,30+5,70*2*32,75-(3,94*1,60*10+
3,94*1,00+0,96*1,00*2) 701,740
A (suma czgsciowa) e
701,740
Sciany osfonowe:
39,24*31,87+2,00%2*32,75+1,26*33,40+
0,42*32,78-2*6,1*3,1 1 399,610
B (suma czesciowa) —
1 399,610
Sciany Loggi:
(2,52*5,75)*66-7,56*66 457,380
C (suma czesciowa) s
457,380
Sciany loggi nieocieplane, a malowane:
(0,18+1,15*2)*6*11+0,3*35,24*11 279,972
D (suma czeéciowa) e
279,972
RAZEM 2 838,702 m2
iR
1* robocizna r-g ' 772,1269 0,000 0,00
! 0,272 r-g/m2
M --

2 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
o] 11,5 %(cd M) _
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00 ! 0,000 0,000 0,000
9 KNR-W 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwo- = m3
d.2.1 0304-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komérkowe-
go
obmiar =
0,12*2*0,24 0,058
0,12*2*0,24 0,058
0,34*2*0,24 0,163
RAZEM 0,279 m3
~R--
1* robocizna r-g 1,9949 0,000 0,00
7,15 r-g/m3
- M --
2" bloczki z betonu komérkowego autoklawizo- szt 9,6255 0,000 0,00
wanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24
cm
34,5 szt/m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 | kg 5,0220 0,000 0,00
18 kg/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0042 0,000 0,00
0,015 m3/m3
5% piasek m3 0,0265 0,000 0,00
0,095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

-5-
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa !

7*

8*

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
10 KNR 0-28
d.2.1:2622-03
analogia

1*

-
-
-
-
g
-

8*

9*

10*

11

|Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:

11 KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw piytami styropianowy- = m?2
Imi gr.17 cm na $cianach metodg lekkg w
[technologii BOLIX z przygotowaniem podto-

1d.2.1 2622-03
analogia

1*

2%
3*
4*

5%

Opis
-5 -
betoniarka 150 dm3
0,13 m-g/m3
wyciag
0,9 m-g/m3

0,000
S 0,00
Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowy-
mi gr.16 cm na $cianach osfonowych meto-
da lekka w technologii BOLIX z recznym
przygotowaniem podfoza wyk. wyprawy ele-
wacyjnej i pomalowaniem farba fasadowa.
obmiar =

Sciany osfonowe:
poz.8B

RAZEM

1399,610
poz.8B = 1399,610 m2

s R
robocizna
3,2303 r-g/m?2

2 Mes
plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 16 cm
0,108/10*16=0,1728 m3/m?2

zaprawa klejaca Bolix Z

5 kg/m?2

zaprawa zbrojaca z widknem BOLIX US

4 kg/m2

siatka z wtokna szklanego 145 g/ m2

1,1 m2/mz2

$rodek gruntujacy pod tynki Bolix OP

0,2 dm3/m2

zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm
2,8 kg/m2

farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio-
cydéw BOLIX SIL COMPLEX

0,35 dm3/m?2

|materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

|- 8-

|zuraw do 5t

10,042 m-g/m2
|$rodek transportowy

0,0367 m-g/m?2

0,000
0,00

za recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-

|malowaniem
|obmiar =

Sciany szczytowe:
poz.8A
RAZEM

701,740
poz.8A = 701,740 m2

R -
robocizna
3,2303 r-g/m2

-~ M --

ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 17 cm
0,108/10*17=0,1836 m3/mz2

zaprawa klejaca Bolix Z

5 kg/m2

zaprawa zbrojgca BOLIX US

4 kg/mz2

'siatka z wtdkna szklanego 145 g/ m2

1,1 m2/m2

-6

jm Naktady | Koszt |

jedn.
m-g 0,0363 0,000
m-g 0,251 0,000
ma2

r-g 4521,160 0,000
2

m3  241,8526 0,000

kg 6 998,050 0,000
0

kg 5 598,440 0,000
0

m2 1 539,571 0,000
i 0

dm3 279,9220 0,000

kg 13 918,908 0,000
0

dm3| 489,8635 0,000

% 1,5000 0,000

m-g 58,7836 0,000

m-g 51,3657 0,000

r-g 2 266,830 0,000
e

m3  128,8395 0,000

kg |3 508,700 0,000

kg 2 80%,960 0,000

m2 77[1),9140 0,000
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JAGB4_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
| | | Jedn.
6" $rodek gruntujgcy pod tynki Bolix OP dm3  140,3480 0,000
0,2 dm3/m2
T2 zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm kg 1964,872 0,000
2,8 kg/m2 0
8* farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio- dm3  245,6090 0,000
cydéw BOLIX SIL COMPLEX
0,35 dm3/mz2
9¥ materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
-8 -
10* zuraw do 5t m-g 29,4731 0,000
0,042 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 25,7539 0,000
, 0,0367 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 |
12 KNR 0-28  Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowy- = m2
d.2.1 2622-06 mi na $ciankach loggii metoda lekkg w tech-
analogia nologii BOLIX z przygotowaniem podioza
recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i poma-
lowaniem
obmiar =
Sciany loggi:
poz.8C 457,380
RAZEM poz.8C = 457,380 m2
-R--
1* robocizna r-g 2219,710 0,000
4,8531 r-g/m2 9
~M -
25 plyty styropianowe grafitowe 13 cm EPS m23 64,2162 0,000
032
0,108/10*13=0,1404 m3/m2
i zaprawa klejaca Bolix Z kg 2 286,900 0,000
5 kg/m2 | 0
4* zaprawa zbrojgca BOLIX US kg | 1829,5620 0,000
4 kg/m?2 0
5* siatka z wtékna szklanego 145 g / m2 m2  503,1180 0,000
1,1 m2/mz2
6* ‘Srodek gruntujgcy pod tynki Bolix OP dm3 91,4760 0,000
10,2 dm3/m2
7 zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm kg 1280,664 0,000
2,8 kg/m2 ‘ 0
8 farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio- dm3 160,0830 0,000
cydéw BOLIX SIL COMPLEX
0,35 dm3/m2
9* materialty pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
-5 -
10* zuraw do 5t m-g 13,0353 0,000
0,0285 m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 12,2120 0,000
| 0,0267 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000
13 KNR 0-28  Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w | szt.
d.2.1/2627-03 technologii BOLIX - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych do $cian z be-
tonu
obmiar = (poz.10+poz.11+poz.12)*4,1 =
10490,793 szt.
- R -
1* robocizna r-g  848,7052 0,000

0,0809 r-g/szt.
Y
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JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa

St

3*

4*

5

Opis

'kotki

1,04 szt/szt.
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S -
zuraw do 5t

0,0002 m-g/szt.
Srodek transportowy
0,0002 m-g/szt.

'Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

14 KNR 0-28
d.2.1/2629-03

1*

%

3*

4*

5%

'Razem koszty bezposrednie:

jm Naktady Koszt

szt 10910,42 |

0,000
0,00

Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w
technologii BOLIX - montaz listew starto-

wych do podioza z betonu

obmiar = 8,105+11,31+7,625+6,51+5,70+

6,51+5,70+2,00+2,00 = 55,460 m

R
robocizna
0,292 r-g/m

- M -

listwa cokotowa

1,05 m/m

kotki rozporowe z wkretami
2,58 kpl/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

-85 --
$rodek transportowy
0,0002 m-g/m

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
15 KNR 0-28
d.2.1/2622-06

1]

o
g
n
5
o
-

8*
g*
10*

11*

0,000
0,00

Ocieplenie budynkéw pltytami styropianowy-
mi na osciezach szer. do 30 cm metodg lek-
ka w technologii BOLIX z przygotowaniem

podioza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej

i pomalowaniem
obmiar = poz.16*0,3 = 351,360 m2

=R

|robocizna

4,8531 r-g/m?2

M -

piyty styropianowe 3 cm EPS-70 038
0,0324 m3/m2

zaprawa klejgca Bolix Z

5 kg/m2

zaprawa zbrojgca BOLIX US

4 kg/m?

siatka z wtékna szklanego 145 g / m2
1,1 m2/m2

$rodek gruntujgcy pod tynki Bolix OP
0,2 dm3/m?

zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm

2,8 kg/m2

farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio-

cydéw BOLIX SIL COMPLEX
0,35 dm3/m?2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

- -
zuraw do 5t

0,0285 m-g/m2
$rodek transportowy
0,0267 m-g/m?2

'Razem koszty bezposrednie:

47

% 1,5000
m-g 2,0982
m-g 2,0982

=1 N
r-g 16,1943

m 58,2330
kpl  143,0868
% 1,5000
m-g 0,0111
m2 |

r-g | 1 705,185
2

m?3 11,3841

kg 1 756,800
0

kg 1 405,440
0

m2  386,4960
dme 70,2720
kg 983,8080
dm3  122,9760
% 1,5000
m-g 10,0138
m-g 93813

-8-
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0,000
0,000

0,00

0,00



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp.

Podstawa |

Opis

jm ' Naktady Koszt
 jedn.

‘Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
0,00

Cena jednostkowa:
16 KNR 0-28

d.2.1

1*

o%
3*

4*

5*
6*

2621-08

'Ocieplenie budynkéw plytami styropianowy-

mi metodg lekkg w technologii BOLIX-
ochrona naroznikow okiennych
obmiar =
(1,50*3)*11*6 297,000
(0,6"2+1,5)*10*4 108,000
(1,6"2+3,95)*10*2 143,000
(1,0%2+3,95)*2 11,900
(1,02+0,97)*2 5,940
A (suma czesciowa) 00 eeeeemeee
565,840
Loggie
(1,50*2+4,50+0,7*2)*6*11 587,400
B (suma czg$ciowa) 00 e
587,400
Cokot
(0,43*2+0,8)*9 14,940
(0,36*2+0,79)*2 3,020
C (suma czesciowa) Spcsscn
17,960
RAZEM 1171,200 m

~-R -
robocizna
0,22 r-g/m

M --
zaprawa zbrojgca BOLIX US
0,9 kg/m

katownik

1,176 m/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-
zuraw do 5t

0,0007 m-g/m
$rodek transportowy
0,0005 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
0,00

'Cena jednostkowa:

17 KNR 0-28

d.2.1

1*

-
-
&
-
-

7*

2624-06
analogia

|Ocieplenie budynkéw plytami styropianowy-
/mi na cokotach metodg lekkg w technologii

BOLIX wraz z przygotowaniem podtoza i

[recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

obmiar =

(8,105+11,31+7,625+6,51+5,70+6,51+5,70+

2,00+2,00+35,24)*0,96 87,072
-9%(0,43*0,8) -3,096
-2*(0,36*0,79) -0,569
RAZEM 83,407 m2

s R
robocizna
5,0001 r-g/m2

M --

piyty styropianowe 4 cm EPS-100 038
0,0324/3*4=0,0432 m3/m2

zaprawa klejaca Bolix Z

5 kg/m2

zaprawa zbrojgca BOLIX US

4 kg/m2

siatka z widkna szklanego 145 g / m2
1,1 m2/m2

tynk mozaikowy 0-2mm

3,0 kg/m?2

$rodek gruntujgcy pod tynki Bolix OP
0,2 dm3/m2

-9

r-g

kg

m

m2 |

r-g

m3
kg
kg
ma2
kg

dm3

257,6640

1054,080
0

1377,331
2
1,6000

0,8198

0,5856

417,0433

3,6032
417,0350
333,6280

91,7477
250,2210

16,6814
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0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

R M

0,000 0,000
0,000 0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000 0,000

0,000 0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

S

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
10,000



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa ~ Opis
8 'materialy pomocnicze | %
1,6 %(od M)
25 Gan
9* zuraw do 5t m-g
0,0285 m-g/m?2
10* $rodek transportowy m-g

10,0267 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie: 0,000
'Cena jednostkowa: 0,00

18 KNR 0-28  Ocieplenie $cian budynkow metodg lekkaw  m2 |

d.2.1 2630-05 technologii BOLIX - malowanie farbg BOLIX
analogia SIL COMPLEX
obmiar = poz.8D = 279,972 m2

-~
1~ robocizna r-g
0,35 r-g/m2

. [

25 materialy pomocnicze %
3,5 %(od M)

3 farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio- dm2
cydéw BOLIX SIL COMPLEX
0,35 dm3/mz2

-
4* $rodek transportowy m-g
| 0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

19/KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkaw m |

d.2.12629-04 technologii BOLIX - montaz dylatacji
obmiar = 2*2*4,06 = 16,240 m

B - Y
1* robocizna r-g
0,44 r-g/m
M -
2" zaprawa zbrojgca BOLIX US kg
0,9 kg/m
3" listwy dylatacyjne m
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)
S
& zuraw do 5t m-g
0,0007 m-g/m
6" $rodek transportowy m-g
L 00005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
|Cena jednostkowa: ~ 0,00

20 KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o szt. |

d.2.1 1215-01 pow. elem. do 0.1 m2
obmiar =12 szt.

[«-R -
1* robocizna r-g
0,887 r-g/szt.

M -

2% wyroby stalowe rézne szt
1 szt/szt.

3* materiaty pomocnicze %
5 %(od M)

solg

-10 -

1,5000

2,3771

2,2270

97,9902

3,5000

97,9902

0,1120

7,1456

14,6160

19,0982

1,5000

0,0114

0,0081

10,6440

12,0000
5,0000
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jm  Naktady = Koszt

jedn.
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000



JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis

4* Srodek transportowy
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpo$rednie:

Cena jednostkowa:

Stownie: zero i 00/100 zt

jm Naktady Koszt
1 _ jedn.
m-g 0,0180 0,000

0,000
000

PODSUMOWANIE

RAZEM __Robocizna
RAZEM

-11-
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0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

= Ocieplenie
Materialy  Sprzet

OGOLEM



JAG64_BOLIX kosztorys-Slepy

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik: Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa "Praga”

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.
22 ___Ocieplenie piwnic R
21 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod dociep- m2
d.2.2 2611-01 lenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie
analogia mechaniczne i zmycie -
obmiar = 393,95 m2
~-R--
1* robocizna r-g 107,1544 0,000 0,00
i 0,272 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty hezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
|Cena jednostkowa: 0,00 i 0,000 0,000 0,000
22 KNR 0-28  Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w szt
d.2.2 2627-03 technologii BOLIX - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych lub z weiny mi-
neralnej do $cian z betonu
obmiar =393,95*4 = 1575,800 szt.
-
17 robocizna r-g  127,4822 0,000 0,00
0,0809 r-g/szt.
M --
2% kotki szt 1638,832 0,000 0,00
1,04 szt/szt. 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
e Gras
4* zuraw do 5t m-g 0,3152 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0,3152 0,000 0,00
‘ . ~.0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 0,000, 0,000 0,000/
23 KNR 0-28  Ocieplenie budynkéw plytami z wetny mine-  m?2
d.2.2 2626-04 ralnej gr.16 cm na stropach piwnic metodg
lekka w technologii BOLIX - z przygotowa-
niem poditoza, recznym wyk. wyprawy ele-
wacyjnej
obmiar = 393,95 m2
s
1* robocizna r-g 1541,132 0,000 0,00
| 3,912 r-g/m2 4
[ M --
2% ptyty z wetny mineralnej 16 cm m2  425,4660 0,000 0,00
1,08 m2/m2
3* zaprawa klejgca BOLIX ZW kg ' 1969,750 0,000 0,00
| 5 kg/m2 [ 0
4* zaprawa zbrojaca do siatki BOLIX WM kg 1 575,800 0,000 0,00
4 kg/m2 0
5 siatka z widkna szklanego 145 g / m2 m2  464,8610 0,000 0,00
1,18 m2/mz2
6 $rodek gruntujacy pod klejenie wetny BO- 'dm3 78,7900 0,000 0,00
LIXT
0,2 dm3/m?2
- materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Gz
8* zuraw okienny m-g 18,6732 0,000 0,00
0,0474 m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 16,0338 0,000 0,00
| 0,0407 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 ~ 0,000 0,000 0,000
-12-



JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy PODSUMOWANIE

e _Ocieplenie piwnic
RAZEM  Robocizna  Materialy =~ Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik: Robotnicza Spéldzielnia Mieszkaniowa "Praga”



JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

‘Lp. Podstawa

Opis jm Naklady Koszt R M s
jedn.
23 Ocieplenie stropodachu .
24 KNR 4-04  Wykucie otworéw technologicznych o wym. m3
d.2.3 0305-02 60x60 cm
obmiar =
10 10,000
A (obliczenia pomocnicze) ======
10,000
0,6"0,6"0,3"poz.24A 1,080
RAZEM 0,6*0,6*0,3"poz.24A = 1,080 m3
o - T
1= robocizna r-g 10,9728 0,000 0,00
10,16 r-g/m3
—-M -
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0097 0,000 0,00
0,009 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0,0097 0,000 0,00
0,009 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
il 0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000, 0,000
25 kalkulacja  Sprawdzenie stanu przestrzeni stropodachu m?2
d.2.3 wtasna obmiar = poz.26 = 400,060 m2
- . {
1= robocizna r-g 34,0051 0,000 0,00
A 0,085 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000, 0,000 0,000
26 KNZ 14 31- lzolacja stropu budynku wetng mineralng m?2
d.23 01 granulowang metoda nadmuchu o grubosci
analogia 9em
obmiar =
Obmiar na podstawie funkcji graficznej pro-
gramu kreslarskiego
400,06 400,080
RAZEM 400,06 m2
- -
1* robocizna r-g 187,6281 0,000 0,00
0,469 r-g/m2
M
2% granulat z wetny GRANROCK kg | 1687,853 0,000 0,00
4,219 kg/m?2 1
-
3* ciagnik kotowy 25-28 KM m-g 4,0006 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
4* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4,0008 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5% zespot do natryskiwania izolacji termicznej 'm-g 12,0018 0,000 0,00
| _ 003m-gim2 " | .
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 P 0,000 0,000 0,000/
27 kalkulacja  Montaz blaszanych kominkéw wentylacyj- = m2
d.2.3 wiasna nych/rury perforowane fi 50 [mm] jako
wentylacj. wywiewn./nawiewn. w ilo.ci 1 ko-
minek / 50[m2] pow. stropodachu
obmiar = poz.26 = 400,060 m2
-R -
1* robocizna r-g  320,0480 0,000 0,00
0,8 r-g/m2
M --

-14
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt
_ Jjedn.
2" Montaz blaszanych kominkéw wentylacyj- szt 8,0012 0,000
nych/rury perforowane fi 50 [mm] jako
wentylacj. wywiewn./nawiewn. w ilo.ci 1 ko-
minek / 50[m2] pow. stropodachu
] 1/50=0,02 szt/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00, !
28 NNRNKB Izolacja otworéw technologicznych papa m2
d.2.3 202 0534-02 podktadowa
obmiar =1,5*1,5"poz.24A = 22,500 m2
- -
1* robocizna r-g 2,9250 0,000
0,13 r-g/m2
M --
2% papa SBS podkfadowa m2 25,8750 0,000
1,15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 2,2500 0,000
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
i
5* wyciag m-g 0,0450 0,000
0,002 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0675 0,000
| . 0,003 m-g/m?
Razem koszty bezpo$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00, |
29 NNRNKB Izolacja otworéw technologicznych papa na- m?
d.2.3 202 0534-02 wierzchniowg
obmiar =1,5%1,5"p0oz.24A = 22,500 m2
o -
1* robocizna r-g 2,9250 0,000
0,13 r-g/m2
M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 25,8750 0,000
SBS
1,15 m2/m2
3 gaz propan-butan kg 2,2500 0,000
0,1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
S -
B wyciag m-g 0,0450 0,000
0,002 m-g/m?2
6" $rodek transportowy m-g 0,0675 0,000
P B 0,003 m-g/m2 ‘
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: _ 000
30 Zabezpieczenie otworéw blachg gr. 4 mm  m2
d.2.3 kalk. wiasna obmiar = 0,7*0,7*poz.24A = 4,900 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,9800 0,000
0,2 r-g/m?2
—M --
2* Blacha gr. 4imm] do zabezpieczenia otwo- = m2 4,9000 0,000
réw technologicznych
1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2,0000 0,000
! 2 %(od M)
el G

-15-
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JAGG4_BOLIX kosztorys-Slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
_ Jedn.
4* wyciag m-g 0,0098 0,000
L 10,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000

PODSUMOWANIE

~ RAZEM  Robocizna

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-16 -
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0,00

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

QOcieplenie stropodachu
Materialy =~ Sprzet

OGOLEM



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm  Nakfady @ Koszt R M S
jedn.
|24 _ Loggie
241 Pty , R —
31 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek, oktadzin itp., wstep- = m?2
d.2. 0819-05 ne przygotowanie powierzchni - loggie
4.1 uwaga p.tab. obmiar =66*1,15*5,75 = 436,425 m2
analogia
o - -
1% robocizna r-g 376,4166 0,000 0,00
0,75*1,15=0,8625 r-g/m2
Y ¥ J
2% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
12 %{od M) o . . .
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpoérednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: . 000 | 0,000 0,000 0,000
32 KNR BC-02 Czyszczenie reczne poziomych powierzchni  m2
d.2. 0201-01 betonowych
4.1 obmiar = poz.31 = 436,425 m2
~-R--
1* robocizna r-g 87,2850 0,000 0,00
02rgmz
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,000 0,000 0,000
33 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- ' m
d.2. 0535-06 dajacej sie do uzytku
4.1 obmiar =2,52*11*2 = 55,440 m
~R--
1% robocizna r-g 6,0984 0,000 0,00
, ____011rgm
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 | 0,000 0,000 0,000
34 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ele- | t
d.2. 202 0291-02 mentéw budynkéw i budowli pretami stalo-
4.1 analogia wymi okragtymi zebrowanymi
obmiar = ((0,35+0,35)*11*2*0,99)/1000 =
0,015t
e =~
1= robocizna r-g 0,6122 0,000 0,00
40,81 r-git
M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu - zebro- t 0,0150 0,000 0,00
wane srednicy 5 mm
1,002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0,0645 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0,0870 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0,0612 0,000 0,00
4,08 m-g/t
7" $rodek transportowy m-g 0,0210 0,000 0,00
1,4 m-gft
8* zuraw do 5t m-g 0,0083 0,000 0,00
| | 10,55 m-git
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000, 0,000 0,000
47 -
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JAG64_BOLIX. kosztorys-$lepy

Lp. | Podstawa ~ Opis

35 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow)
d.2. 0210-05 powierzchni konstrukcji betonowych zapra-
41 wag cementowo - polimerowa - wykonanie

warstwy sczepnej na powierzchniach piono-
wych konstrukcji zelbetowych
obmiar =(2*3,14*0,10)*0,27*22 = 3,730 m2

~-R--
1* robocizna
0,4 r-g/m2
= [«
2% mineralna warstwa sczepna
2,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze
- 1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00,

36 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.
d.2. 0206-04 2 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci
4.1 ponad 10 cm

obmiar =11*2 = 22,000 szt.

~-R--
1* robocizna
3,3 r-g/szt.
< s
2" cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35
11 kg/szt.
3* piasek
0,019 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny
0,032 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane
0,0054 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLIl
0,0036 kg/szt.
Tl gwozdzie budowlane okragte gote
0,04 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze
2 %(od M)
Gl
9* betoniarka 150 dm3
0,06 m-g/szt.
10* zuraw do 5t
- 10,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

37 KNR BC-02 Reczne skucie betonu w miejscach napraw.
d.2./0207-06 Piyty balkonéw od géry z cokolikami. Przyje-
41 to 1,5% pow.

obmiar = poz.31*0,015 = 6,546 m2

-R -
1* robocizna
. 11,08 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

38 KNR BC-02 Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalo-
d.2./0209-03 wych przed korozjg mineralng powiokg anty-
4.1 korozyjng na powierzchniach sufitowych;
prety o $r. do 16 mm. Srednio 2mb zbroje-
nia na m2.
obmiar = p0z.37*2 = 13,092 m

~R-

1 robocizna
0,1 r-g/m

-18

jm Naktady
=

r-g 1,4920
kg 7,5719
% 1,0000
szt

r-g 72,6000
kg = 242,0000
m3 0,4180
m3 0,7040
m3 0,188
kg 0,0792
kg 0,8800
% 2,0000
m-g 1,3200
m-g 4,6200
T

r-g 6,9388
=

r-g 1,3092
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Koszt
jedn.
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0,000

0,00

0,00
0,00

0,000
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JAGB4_BOLIX kosztorys-Slepy

Lp. Podstawa

o%

3*

W

mineralna powtoka antykorozyjna

0,2 kg/m

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

39 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéow)
powierzchni konstrukcji zelbetowych zapra-
wa cementowo-polimerowa; wielkosé ubyt-

d.2./0211-07
4.1

1*

2*
3*

4*

kéw 5 mm.

obmiar = poz.37 = 6,546 m2

-R--
robocizna
0,84 r-g/m2

== M

mineralna warstwa sczepna

2,03 kg/m2

zaprawa naprawcza pcc

10,15 kg/m2

materialy pomocnicze

1%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

40 KNR BC-02 'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow)
powierzchni konstrukcji betonowych zapra-
wg cementowo - polimerowa - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach kons-
trukcji zelbetowych.

obmiar = poz.31-poz.39 = 429,879 m2

d.2. 0210-06
4.1

1™

2*
3*

Y~
robocizna
0,52 r-g/m2

M-

mineralna warstwa sczepna

2,03 kg/m?2

|materiaty pomocnicze
[1%dM)

'Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

41 KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betono-
|wych szpachlg polimerowo-cementows, gru-
bos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie z beto-
néw prefabrykowanych. Przyjeto 100% pow.
obmiar = poz.31 = 436,425 m2

d.2. 0214-02
4.1

1*

o%

3

~R-
|robocizna

0,48 r-g/m2

M --

szpachla polimerowo-cementowa

2,03 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

‘Cena jednostkowa:

42 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za-
prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na ostro - warstwa spadkowa gr. 4-6[cm]
obmiar = poz.31 = 436,425 m2

d.2.1104-01
4.1 analogia

~R--

jm

kg
%

r-g

kg
kg
%

.m2

kg
%

r-g

kg
%

m2

-19-

" Naktady = Koszt

| jedn.
2,6184 0,000
1,0000 0,000
5,4986 0,000

13,2884 0,000
66,4419 0,000
1,0000 0,000

223,5371 0,000

872,6544 0,000

1,0000 0,000

209,4840 0,000

885,9428 0,000

1,0000 0,000
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JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa

jm

m3

%

m-g

m2

r-g

m2 |

kg
kg

m2

kg
%

Opis
1* robocizna
0,356 r-g/m2
=y 7 -
2" zaprawa cementowa M 12
0,0206 m3/m?2
3™ materialy pomocnicze
1,5 %(od M)
- .
4* wyciag
0,0309 m-g/m?2
5 $rodek transportowy
10,006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezpos$rednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
42" KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za-
d.2. 1104-03 z.0. prawy cementowej - dodatek lub potrgcenie

4.1211. za zmiane grubosci o 10 mm - warstwa
analogia spadkowa gr. 4-6[cm] - bud.o wysokosci 36

m
Krotnos¢ = 3
obmiar = poz.31 = 436,425 m?2
R --

1% robocizna
0,0716*3=0,2148 r-g/m2
o e

2% zaprawa cementowa M 12
0,0105*3=0,0315 m3/m2

3* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)
S

4" wyciag
(0,0158%(1+9*0,05)=0,02291)*3=0,06873 m-

. gim2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
43 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwodne z papy powierzchni

d.2. 0605-01 z.0. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco -
4.1.2.11. pierwsza warstwa - bud.o wysoko$ci 34 m
analogia obmiar = poz.42 = 436,425 m2
- R -
1* robocizna
0,304 r-g/m2
M-
2% roztwor asfaltowy do gruntowania
0,5 kg/m2
o° lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stosowany
na goraco
1,6 kg/m?2
4* papa SBS podkiadowa
1,15 m2/m2
5" drewno opatowe
2,6 kg/m2
6" materialy pomocnicze
1,5 %(od M)
G
ra wyciag
0,008*(1+8*0,05)=0,0112 m-g/m2
8 srodek transportowy
_ _ _ 10,008 m-g/m?
Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
-20-

Naktady Koszt

" 155,3673

8,9904

1,5000

13,4855

2,6186

93,7441

13,7474

1,5000

29,9955

132,6732

218,2125

698,2800

501,8888
1 134,705

0
1,5000

4,8880

3,4914
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jedn.
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp.

44 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-

Podstawa |

d.2.11116-02

4.1

1*

5
-
i
g

6*

7*
8*

tarte na giadko gr. 25 mm
obmiar =poz.31 = 436,425 m2

o
robocizna
1,11 r-g/m2

M --

zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2

cement portlandzki z dodatkami"25"

1,1 kg/m2

kruszywo mineralne famane, grys bazaltowy

0,0011 t/m2

masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

- .
wyciag
0,0395 m-g/m2

$rodek transportowy

0,0014 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: -
44' KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami za-
d.2. 1116-03 z.0. tarte - zmiana grubos$ci posadzki 0 10 mm -

4.1 2.11.

1*

o*

3

4*

|Cena jednostkowa: -
44" KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -

bud.o wysokosci 35 m

Krotnos¢ = 1,5

obmiar =poz.31 = 436,425 m2

R -
robocizna

0,0602*1,5=0,0903 r-g/m?2

=Y P

zaprawa cementowa M 12
0,0105*1,5=0,01575 m3/m?2
'materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

=G
wyciag

(0,0149*(1+9*0,05)=0,021605)*1,5=
0,032408 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

d.2. 1116-07

4.1

1*

o

3*

4*

5*

dopfata za zbrojenie siatka stalowg
obmiar = poz.31 = 436,425 m2

-
robocizna
0,074 r-g/m2

M --

siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

il

wyciag
0,0011 m-g/m2

$rodek transportowy

0,0017 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

jm

'm2-

m3

kg

kg
%

m-g

m-g

‘m2

r-g

m3

%

m2 b

m-g

-21 -

Nakiady

Koszt

| _ledn.

484,4318
11,8708
480,0675
0,4801
37,0961

1,5000

17,2388

0,6110

39,4092

6,8737
1,5000

14,1437

32,2955

4451535
1,5000

0,4801
0,7419
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JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa

Opis

‘m2‘

r-g

kg

kg

%

m-g

m2

r-g

kg

kg

%

m-g

r-g

m

kg |

%

45 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej
d.2. 0303-01 zywicy poliuretanowej - gruntowanie po-
4.1 analogia wierzchni poziomych
obmiar = poz.44 = 436,425 m2
=
1= robocizna
0,17 r-g/m2
-~ M --
2% zywica epoksydowa do grutnowania
0,45 kg/m2
3* piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze
1 %(od M)
~-S -
5* Srodek transportowy
. 0,01 m-g/m?2 : s
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00
46 KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwuskiadnikowej
d.2. 0303-02 zywicy poliuretanowej - natozenie warstwy
4.1 uszczelniajacej na powierzchnie poziome

obmiar = poz.45 = 436,425 m2
- -
1* robocizna
0,49 r-g/m2
- M -
2* dwusktadnikowa zywica poliuretanowa
0,42 kg/mz2
3" piasek kwarcowy 0,2 - 0,7 mm
1,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze
1 %(od M)
.
5% srodek transportowy
| . 0,01 m-g/m2 S
‘Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000
47 KNR 0-29  lzolacja naroznikéw wewnetrznych tasmami
d.2. 0638-01 obmiar = 66*(1,15+5,75+1,15) = 531,300 m
4.1 analogia
~-R--
1* robocizna
0,1522 r-g/m
-
2 tasma uszczelniajaca
1,05 m/m
3* zaprawa uszczelniajgca
1,30"0,2=0,26 kg/m
4* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)
- - e
% $rodek transportowy

0,00158 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

'Cena jednostkowa:
48 KNR-W 2-02
d.2. 1111-07
4.1

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z ka-
mieni sztucznych 30x30 cm (gres R-9) na
elastycznej i mrozoodpornej zaprawie klejo-
wej uktadane metodg nieregularng

obmiar = poz.31 = 436,425 m2

0,000
0,00

m-g

m2

-22 -

74,1923

196,3913

654,6375

1,0000

4,3643

213,8483

183,2985
654,6375
1,0000

4,3643

80,8639

557,8650
138,1380

1,5000

0,8395
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jm  Naktady Koszt

jedn.
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Lp. Podstawa Opis jm  Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
12 robocizna r-g 414,6038 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
o Y
2* plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2  458,2463 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa klejaca (elastyczna, mrozoodpor- kg 1 309,275 0,000 0,00
na) 0
3 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca (elastyczna, mrozood- kg  109,1063 0,000 0,00
porna)
0,25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wyciag m-g 18,9845 0,000 0,00
0,0435 m-g/m?2
T& Srodek transportowy m-g 16,1041 0,000 0,00

__0,0369 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 L . 0,000 0,000 0,000
49 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.2. 1115-02 zaprawie klejowej

4.1 obmiar =poz.47 = 531,300 m
sl
1= robocizna r-g 217,8330 0,000 0,00
0,41 r-g/m
M -
2* ksztaltki cokotowe podiogowe m = 541,9260 0,000 0,00
1,02 m/m
3* zaprawa klejgca (elastyczna, mrozoodpor- | kg | 363,9405 0,000 0,00
na)
0,685 kg/m
4* zaprawa spoinujgca (elastyczna, mrozood- kg 25,5024 0,000 0,00
porna)
0,048 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
.-
6" wyciag m-g 1,1157 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
T srodek transportowy m-g 0,5844 0,000 0,00
] 0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: o 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
, , : . Pity
RAZEM  Robocizna = Materialy = Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-23-
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jm Naktady Kos2z R | M | 8§
jedn.

Lp. Podstawa  oOpis

24.2 Balustrady o )
50 KNR 4-04  Rozebranie balustrad z ksztattownikow sta- m
d.2. 0804-05 lowych

4.2 obmiar = 35,24*11 = 387,640 m
~R -
1* robocizna r-g  372,1344 0,000 0,00
0,96 r-g/m
s M =
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 26,3595 0,000 0,00
0,068 m3/m
3% acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,101 0,000 0,00
0,008 kg/m
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
o
5% zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 23,2584 0,000 0,00
0,06 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | i 0,000, 0,000 0,000

51 KNR 2-02  Balustrady balkonowe ze stali ocynkowanej m
d.2. 1209-02 obmiar = poz.50 = 387,640 m

4.2
= T
1* robocizna r-g 1066,010 0,000 0,00
2,75 r-g/m 0
=M -
2% balustrady - stal ocynkowana, wypetnieniez m = 407,0220 0,000 0,00
biatych szyb bezpiecznych
1,05 m/m |
3* zaprawa cementowa M 80 m3 1,1629 0,000 0,00
0,003 m3/m
4* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M) ‘
~S -
5* wyciag m-g 11,6292 0,000 0,00
0,03 m-g/m
6% $rodek transportowy m-g 3,8764 0,000 0,00
‘ 10,01 m-g/m - - | B
Razem koszty bezposrednie: [ 1
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 | 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | . o 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

- Balustrady
RAZEM  Robocizna = Materialy = Sprzet
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Loggie
RAZEM  Robocizna | Materialy | Sprzet
RAZEM |-
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
25 _Opaska :
52 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.2.5 0805-06 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar =(8,105+11,31+7,625+6,51+5,70+
6,51+5,70+2,00+2,00+35,24)*0,5 = 45,350
m2
-R -
13 robocizna r-g 5,3967 0,000 0,00
0,119 r-g/m2 i
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00 ' 0,000 0,000 0,000
53 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.2.5 0806-07 rach 6x20 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 8,105+11,31+7,625+6,51+5,70+
6,51+5,70+2,00+2,00+35,24 = 90,700 m
P =
1* robocizna r-g 4,0906 0,000 0,00
0,0451 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54 KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach m2
d.2.50102-01 kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chod-
nikow
obmiar = poz.52 = 45,350 m2
~R--
1* robocizna r-g 15,5551 0,000 0,00
0,343 r-g/m?2
i
2 ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 1,9047 0,000 0,00
I 10,042 m-g/m? )
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 0,000 0000 0,000
55 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wyko- m?2
d.2.5 0103-01 nywane recznie w gruncie kat. ll-1V pod war-
analogia stwy konstrukeyjne nawierzchni
obmiar = poz.54 = 45,350 m2
R -
1* robocizna r-g 86,5758 0,000 0,00
0,145 r-g/m?2 |
7 -
2r woda m3 0,2268 0,000 0,00
0,005 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
aiS
4* ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 6,5758 0,000 0,00
0,145 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 | ~ 0,000 0,000 0,000
56 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna m
d.2.5 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
analogia petnione zaprawg cementowg
obmiar = poz.53 = 90,700 m
=R
1* robocizna r-g 39,0010 0,000 0,00
0,43 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 92,5140 0,000 0,00
1,02 m/m
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R M S
| | — | Jedn. -

3" piasek m3 0,4989 0,000 0,00
0,0055 m3/m

4 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg ' 145,1200 0,000 0,00
1,6 kg/m

5* woda m3 0,1270 0,000 0,00
0,0014 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00

_0.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: Q000 | 0,000 0,000 0,000
57 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2

d.2.5 0503-04 50x50x7 cm na posypce cementowo-pias-

kowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-

towa

obmiar = poz.52 = 45,350 m2

o - g

1 robocizna r-g 24 4437 0,000 0,00
0,539 r-g/m2
- M --

2* ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt  185,0280 0,000 0,00
4,08 szt/m2

3* piasek m3 3,8502 0,000 0,00
0,0849 m3/m2

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 kg = 838,9750 0,000 0,00
18,5 kg/m?2

5* woda m?3 2,3129 0,000 0,00
0,051 m3/m2

6" materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00

R 10,2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: e, 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Opaska

. RAZEM | Robocizna  Materialy ~ Sprzet
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R M S
jedn.
26 __Obrébki blacharskie - -
58 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, m?2
d.2.6 0545-08 okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =
Obrébki log- 66*5,75 379,500
gi
A (obliczenia pomocnicze) ======
379,500
Obrébki mu- '5,93*2 11,860
row ognio-
wych
B (obliczenia pomocnicze) ======
11,860
Pasy nad-  (34,30+6,04*2+38,96)*2 170,680
|rynnowe,
|podrynnowe
dachu
C (obliczenia pomocnicze) ======
170,680
Obrébki 0,16*6,10*2 1,952
wejsé do kla-
tek
Pasy nadrynnowe:
3,60%2*2 14,400
D (obliczenia pomocnicze) ======
16,352
Parapety
1,566 99,000
1,540 60,000
3,9"20 78,000
3,9%2 7,800
1,02 2,000
E (obliczenia pomocnicze) ======
246,800
Loggie
1,80*2*66 237,600
F (obliczenia pomocnicze) ======
237,600
Cokot
11*0,8 8,800
G (obliczenia pomocnicze) ======
8,800
Okna w wejsciach do klatek
2,22 4,400
2,02 4,000
H (obliczenia pomocnicze) ======
8,400
SUMA SUMA
Obrébki log- poz.58A*0,15 56,925
gi
Obrébki poz.58B*0,64 7,590
ogniomuréw
Pasy nad/ | (poz.58D+poz.58C)*0,4 74,813
podrynnowe
Parapety (poz.58E+poz.58F+poz.58G+poz.58H)*
0,3 150,480
RAZEM 289,808 m2
=R -
1= robocizna r-g 86,9424 0,000 0,00
-3 0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
274
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Lp. = Podstawa Opis jm  Naktady Koszt
| ~ jedn.
59 KNR-W 4-01 'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej m
d.2.6 0545-04 sig do uzytku
obmiar =
poz.58C/2 85,340
A (suma czesciowa)
85,340
3,68*4 14,720
B (suma czesciowa)
14,720
RAZEM 100,060 m
i Res
1% robocizna r-g 15,0090 0,000
___| 0,15 r-gim _
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 i
60 KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- m
d.2.6/0545-06 dajacej sie do uzytku
obmiar =
4*32,86 131,440
A (suma czesciowa) e
131,440
4*3,75 15,000
B (suma czesciowa) e
15,000
RAZEM 146,440 m
-
1® robocizna r-g 16,1084 0,000
i 0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000 i
61 NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powle- ' m?2
d.2.6 202 0541-02 kanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm.
Parapety
obmiar = (poz.58E+poz.58F+poz.58G+poz.
'658H)*0,3 = 150,480 m2
Ri--
1% robocizna r-g , 203,1480 0,000
1,35 r-g/m2
| L. M .
2% blacha powlekana piaska 0,7 [mm] m2 | 185,0904 0,000
[ 1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 2 588,256 0,000
[ 17,2 szt/m2 0
4*| zaprawa cementowa M 80 m3 0,1505 0,000
| 0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000
| 1,5 %(od M)
G
6" $rodek transportowy m-g 1,2038 0,000
b 10,008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
\Cena jednostkowa: : 000
62 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 = mz2
d.2.6 0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
| obmiar =
Pasy nad/ (poz.58D+po0z.58C)*0,4 74,813
podrynnowe
Obrébki log- poz.58A*0,3 113,850
gi
| RAZEM 188,663 m2
e
1% [robocizna r-g  296,2009 0,000
1,57 r-g/m2
.28 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik: Robotnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa "Praga”

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,000

~ 0,000,

0,00
0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000



JAGB4_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis

M -

2t blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.5 mm
5,55 kg/m2

3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0,029 kg/m?2

4* koiki rozporowe
6,7 szt/m2

5* materialy pomocnicze
0,015 %(od M)
-

6* Srodek transportowy

| ___0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
63 KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25
d.2.6 0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej na pod-
analogia konstrukgji z ptyty OSB
Obrébki obmiar = poz.58B*0,74 = 8,776 m2

ogniomurow

=R

1* robocizna
1,57 r-g/m2
- M --

2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.5 mm
5,55 kg/m2

Kl spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0,029 kg/m?2

4* kotki rozporowe
6,7 szt/m2

5* wkrety samogwintujgce typu SW do blach
17,2 szt/m2

6" plyta OSB
1,05*0,64=0,672 m2/m2

T materiaty pomocnicze
0,05 %(od M)
- g

8* srodek transportowy

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: R 0,00
64 KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragie o ér. 18 cm - z

d.2.6/0519-04 blachy stalowej ocynkowanej
| obmiar = poz.58C/2 = 85,340 m

. ~R--

1* robocizna
0,651 r-g/m
- -
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0.6 mm
2,16/15*18=2,592 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0,021 kg/m
4 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl/m
5* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)
esrGran
6" $rodek transportowy
0,0035 m-g/m
g wyciag
- 0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
'Cena jednostkowa: ] ] 0,00/

jm ' Naktady Koszt

kg 1047,079
7
kg 54712

szt 1264,042
1

% 0,0150
m-g 1,3018
m2

r-g 13,7783
kg 48,7068
kg 0,2545
szt 58,7992

szt 150,9472

m2 5,8975
% 0,0500
m-g 0,0606
e

r-g 55,5563
kg = 221,2013
kg 1,7921
kpl . 170,6800
Y% 1,5000
m-g 0,2987
m-g 0,1707
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Lp. Podstawa | Opis jm

65 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej szt.

d.2.6 0519-08 ocynkowanej

obmiar =4 szt.
-R -

1* robocizna r-g
0,991 r-g/szt.
- M --

2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.6 mm = kg
3,19 kg/szt.

3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg
0,08 kg/szt.

4* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)
.

5* $rodek transportowy m-g
0,0038 m-g/szt.

6* wyciag m-g

i o 10,0021 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,000
0,00

66 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 15 cm -montaz m

d.2.6 0529-02 z gotowych elementdw z blachy stalowej
analogia ocynkowanej i powlekanej
obmiar = poz.60A = 131,440 m
~R--
1* robocizna r-g
0,742 r-g/m
o
2" elementy prefabrykowane z blachy stalowej = m
ocynkowanej okragte
1,03 m/m
3* uchwyty do rur spustowych systemowe' kpl
0,33 kpl/m
4* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)
- g
H* $rodek transportowy m-g
— _0,0034 m-g/m .
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ] B - 0,00 !
67 KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - m
d.2.6 0522-01 montaz z gotowych elementdw z blachy sta-
analogia lowej ocynkowanej i powlekane;
obmiar =poz.59B = 14,720 m
-R -
1 robocizna r-g
0,399 r-g/m
o7 -
2 rynny o $r. 100 [mm] z blachy powlekanej m
1,03 m/m
3 uchwyty do rynien dachowych systemowe kpl
2 kpl/m
4* materiaty pomocnicze %
2,5 %(od M)
.
5* $rodek transportowy m-g
ffudme 10,0025 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00,
=80

Nakiady

Koszt

~ jedn.

3,9640

12,7600

0,3200

1,5000

0,0152

0,0084

97,5285

135,3832

43,3752
1,5000

0,4469

5,8733

15,1616

29,4400

2,5000

0,0368
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt
— ‘ I i | | jedn.
68 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 7,5 cm -mon- m

d.2.6 0529-01 taz z gotowych elementow z blachy stalowej

ocynkowanej i powlekanej
obmiar =poz.60B = 15,000 m

-R -
1 robocizna r-g 7,6950 0,000
0,513 r-g/m
—M -
2* rury spustowe o $r. 75[mm] z blachy powle- m 15,4500 0,000
kanej
1,03 m/m
3 uchwyty do rur spustowych systemowe kpl 4,9500 0,000
0,33 kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
ue G
5* $rodek transportowy m-g 0,0360 0,000
! | 0,0024 m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: o 0,00

PODSUMOWANIE

RAZEM  Robocizna
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

o
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Lp. Podstawa - Opis jm  Naktady | Koszt R | M s
jedn.

2.7 ____ Stolarka . .
69 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
d.2.7 0353-03 pow.do 1 m2. Demontaz okienek piwnicz-
nych.

obmiar =11 szt.

—-R-—
1* robocizna r-g 9,3500 0,000 0,00
10,85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 | 0,000 0,000 0,000

70 NNRNKB  (z.ll) naswietla otwierane szklone pojedyn- mz2
d.2.7 202 1019-07 |czo fabrycznie wykoriczone o pow. do 0.35
m2
obmiar =11*0,8*0,43 = 3,784 m2

-R -
= robocizna r-g 20,2822 0,000 0,00
5,36 r-g/m2
Y e
2% naswietla fabrycznie wykoriczone m2 3,7840 0,000 0,00
1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
o e
4* wyciag m-g 0,1514 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
B2 $rodek transportowy m-g 0,2270 0,000 0,00
. 008m-gim2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

~ Stolarka.
RAZEM  Robocizna = Materialy =~ Sprzet

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M s
jedn.
28 Wsypy L = i 4
71 KNR 4-04  Rozebranie wsypéw betonowych m3
d.2.8 0302-02 obmiar = 2*(1,3+1,6+1,3)*0,35*0,9 = 2,646
analogia m3
-R--
1% robocizna r-g 58,5560 0,000 0,00
. 22,13 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
72 KNR-W 4-01 Demontaz wiazéw stalowych szt.
d.2.8 1306-01 obmiar = 2 szt.
-R--
1% robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
0,5 r-g/szt.
v
2* tlen techniczny sprezony m3 0,0600 0,000 0,00
0,03 m¥/szt.
G acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0200 0,000 0,00
0,01 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cenajednostkowa: 000 0,000 0,000 0,000
73 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo- m?3
d.2.8 0304-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komdrkowe-
go
obmiar =2*0,5*0,9*0,9=0,810 m3
—=Ross
i robocizna r-g 5,7915 0,000 0,00
7,15 r-g/m3
—M -
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizo- szt 27,9450 0,000 0,00
wanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24
cm
34,5 szt/m3
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 14,5800 0,000 0,00
18 kg/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0122 0,000 0,00
0,015 m3/m3
L piasek m3 0,0770 0,000 0,00
0,095 m3/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
™ betoniarka 150 dm3 m-g 0,1053 0,000 0,00
0,13 m-g/m?3
8* wyciag m-g 0,7290 0,000 0,00
| 10,9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 | 10,000 0,000 0,000
74 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pio- m2
d.2.8 0604-08 nowych z papy na lepiku na gorgco - pierw-
sza warstwa
obmiar =2%1,6%0,9 = 2,880 m2
—-R --
1* robocizna r-g 1,3133 0,000 0,00
0,456 r-g/m?2
N T
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,0080 0,000 0,00
0,35 kg/m?2
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JAG6E4_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany kg 4,7520 0,000 0,00
na gorgco
1,65 kg/m2
4* papa SBS podkiadowa m2 3,3120 0,000 0,00
1,15 m2/m2
&% drewno opatowe kg 7,4880 0,000 0,00
2,6 kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
i G
P $rodek transportowy m-g 0,0233 0,000 0,00

0,0081 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,000 0,000 0,000

75 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pio- m?2

d.2.8 0604-09 nowych z papy na lepiku na goraco - druga i

nastepna warstwa

obmiar =2%1,6"0,9 = 2,880 m2

R
1* robocizna r-g 0,9158 0,000 0,00
0,318 r-g/m2

M --

2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany | kg 4,0320 0,000 0,00
na goraco
1,4 kg/m?2

3* papa SBS podkiadowa m?2 3,3120 0,000 0,00
1,15 m2/m2

4* drewno opatowe kg 6,0480 0,000 0,00
2,1 kg/m2

5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)

ki e

6* srodek transportowy m-g 0,0187 0,000 0,00
i | 0,0065 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
'Cena jednostkowa: 000 | 0,000/ 0,000, 0,000

76 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow urobkiem z koryto-  m3
d.2.8/0312-02 wania pod opaske

analogia obmiar = 2*1,6*1,3*0,9 = 3,744 m3

=
1* robocizna r-g 4,5677 0,000 0,00
11,22 r-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 | 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
I ~Wsypy
RAZEM  Robocizna | Materialy = Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty ociepleniowe i ogélnobudowlane
. RAZEM | Robocizna = Materialy =~ Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Wejscia do klatek
31 Ocieplenie B o i
7 KNR 4-04 Rozebranie okfadzin z plytek ceramicznych = m?2
d.3.1 0504-03 obmiar =2%(2,40*6,10+1,37*1,90*2-2,00*
analogia 1,00) = 35,692 m2
.~ .
ke robocizna r-g 18,5598 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
78 KNR 0-28 Przygotowanie starego poditoza pod dociep-  m2
d.3.1 2620-01 lenie metody "lekka" w technologii BOLIX -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar =
2*(1,3+6,1+1,3)*3,60 62,640
-(poz.6D+poz.6E) -15,360
RAZEM 47,280 m2
~R--
1* robocizna r-g 12,8602 0,000 0,00
0,272 r-g/m2
s [
2* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
, 1,5%dM)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000, 0,000 0,000
79 KNR 0-28  Przygotowanie starego podioza pod dociep- m?2
d.3.1 2620-02 lenie metoda "lekkg" w technologii BOLIX -
zagruntowanie powierzchni
obmiar = poz.78 = 47,280 m2
—-R.--
1* robocizna r-g 3,1299 0,000 0,00
0,0662 r-g/m2
=M= i
2% $rodek gruntujgcy BOLIX T kg 9,4560 0,000 0,00
0,2 kg/m?2
* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0047 0,000 0,00
Lo 10,0001 m-g/m2 .
Razem koszty bezposrednie: ‘
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80 KNR 0-28  Ocieplenie budynkéw piytami styropianowy- m?2
d.3.1 2622-02 mi gr.8 cm na $cianach metodg lekka w
technologii DRYVIT DRYSULATION z przy-
gotowaniem podtoza recznym wyk. wyprawy
elewacyjnej i pomalowaniem
obmiar =
2*(1,3+6,1+1,3)*(3,6-2,4) 20,880
-(poz.6D) -7,560
RAZEM 13,320 m2
-R--
1* robocizna r-g 41,6117 0,000 0,00
3,124 r-g/m2
- -
2% piyty styropianowe 8 cm EPS-70 038 m3 1,1508 0,000 0,00
0,0864 m3/m2
3 zaprawa klejgca Bolix Z kg 66,6000 0,000 0,00
5 kg/m?2
4* zaprawa zhrojgca BOLIX US kg 53,2800 0,000 0,00
4 kg/m?2
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa |
5+
-
-

8*

9*

10*

111

Opis [jm | Naktady Koszt

‘'siatka z wickna szklanego 145g/m2 m2

1,1 m2/mz2

$rodek gruntujgcy pod tynki Bolix OP dm3
0,20 dm3/m2

zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm kg
2,8 kg/m2

farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio- dm3
cydow BOLIX SIL COMPLEX

0,35 dm3/m?2

materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

—l

zuraw do 5t m-g
0,0366 m-g/mz2

$rodek transportowy m-g
0,0327 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

Cena jednostkowa:
81 KNR 0-28
d.3.1 2622-06

1*

-
5
2
g
o
o

8*

9*

10*

11*

0,00,

Ocieplenie budynkéw plytami styropianowy- | m2 |

mi na oéciezach szer. do 30 cm metoda lek-
ka w technologii DRYVIT DRYSULATION z
przygotowaniem podtoza recznym wyk. wy-
prawy elewacyjnej i pomalowaniem

obmiar =

2*(0,9+2,2+0,9)*0,3 2,400
2*(0,9+2,0+0,9)*0,3 2,280
2%(0,9+1,9+0,9)*0,3 2,220
RAZEM 6,900 m2

weiRs
robocizna r-g
4,8531 r-g/m2

- M ==

ptyty styropianowe 3 cm EPS-70 038 m3
0,0324 m3/m2

zaprawa klejgca Bolix Z kg

4 kg/m2

zaprawa zbrojgca BOLIX US kg

4 kg/m?2

siatka z wiékna szklanego 145 g / m2 m?2

1,1 m2/mz2

$rodek gruntujacy pod tynki Bolix OP dm3
0,20 dm3/m?2

zaprawa tynkarska BOLIX MPKA 1,5 mm kg

2,8 kg/m2

farba elewacyjna silikonowa z dodatkim bio- dm3:

cydéw BOLIX SIL COMPLEX

0,35 dm3/m2 |
materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

-
zuraw do 5t m-g
0,0285 m-g/m2
Srodek transportowy m-g
0,0267 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00
82 KNR 0-28  Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowy- mz2

d.3.1 2621-03

mi metodg lekka w technologii BOLIX - przy-
klejenie ptyt styropianowych gr.8 cm na
§cianach

obmiar =

2*(1,3+6,1+1,3)"2,4 41,760
-2*1,0*2,0 -4,000
RAZEM 37,760 m2
sx s

=BG

14,6520

2,6640
37,2960
4,6620

1,5000

0,4875

0,4356

33,4864

0,2236
27,6000
27,6000

7,5900

1,3800

19,3200

2,4150

1,5000

0,1967

0,1842
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jedn.

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

R | M

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,000 0,000

0000 0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000 0,000
0,000 0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00
0,00

0,000
0,000



JAGB4_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady ' Koszt
|  jedn.
1* robocizna r-g 56,2058 0,000
1,4885 r-g/m?2
Y =
2 ptyty styropianowe 8 cm EPS-70 038 m3 3,2625 0,000
0,0864 m3/m2
3* zaprawa klejaca Bolix Z kg  188,8000 0,000
5 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
-
iy zuraw do 5t m-g 0,8156 0,000
0,0216 m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,6042 0,000
0,016 m-g/m2 B
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
_Cena jednostkowa: 000
83 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw pltytami styropianowy-  m?2
d.3.12621-06 mi metoda lekka w technologii DRYVIT
DRYSULATION - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
obmiar = poz.82 = 37,760 m2
-R--
i Ll robocizna r-g 23,0789 0,000
0,6112 r-g/m?
2 Y
27 zaprawa zbrojgca BOLIX US kg 151,0400 0,000
4 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego 145 g/ m2 m2 41,5360 0,000
1,1 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
oy
5* zuraw do 5t m-g 0,2643 0,000
| 0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,1964 0,000

| 10,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000
84 KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkdw metodq lekka w  szt.
d.3.1 2627-03 technologii BOLIX - dodatkowe mocowanie
kotkami ptyt styropianowych do $cian z be-
tonu
obmiar = poz.83*4,25 = 160,480 szt.

-
1* robocizna r-g 12,9828
0,0809 r-g/szt.

M -

2r kotki szt | 166,8992
1,04 szt/szt.

3t materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

G
4* zuraw do 5t m-g 0,0321
0,0002 m-g/szt.
L srodek transportowy m-g 0,0321
~0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 |
85 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x = m?2
d.3.1 0829-04 30 cm - na klej
obmiar = poz.82 = 37,760 m2

-87-~
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp.

1*

2*

3*

4*

5

6*

7*

Opis

-
robocizna
1,512 r-g/m2

—-M --
plytki gresowe mrozoodporne R-11

1,02 m2/m2

zaprawa klejgca (elastyczna, mrozoodpor-
na)

5,2 kg/m?2

zaprawa spoinujgca (elastyczna, mrozood-
porna)

0,55 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

- S
wyciag

0,037 m-g/m2
$rodek transportowy
0,024 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,000
0,00

im

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

Naktady

57,0931

38,5152

196,3520

20,7680

1,5000

1,3971

0,9062

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

-38-
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Koszt
jedn.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Robocizna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000 0,000

0,000 0,000

Materiaty

OGOLEM

0,00
0,00
0,000

0,000

Ocieplenie
Sprzet



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
3.2 - Pochylnie ) .
86 KNR 4-04  Rozebranie istniejgcych pochyini m3
d.3.2 0301-04 obmiar =2*1,5*2,2*0,4 = 2,640 m?
analogia
] -
1= robocizna r-g 17,7144 0,000 0,00
6,71 r-g/m3
e Gras
2! elektronarzedzia m-g 5,8344 0,000 0,00
| 2,21 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 ‘ 0,000 0,000 0,000
87 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- m3
d.3.2 0304-02 mi na odlegto$é do 10 m (kat.gr.lll)
obmiar =2*3,0*3,53*0,3 = 6,354 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,0590 0,000 0,00
) ) 2,37 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00 ] 0,000 0,000 0,000
88 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- m2
d.3.2 0103-02 nywane recznie
analogia obmiar =2*3,0*3,53 = 21,180 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,5325 0,000 0,00
0,214 r-g/m?2
-
28 woda m3 0,1059 0,000 0,00
0,005 m3/mz2
3 materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
e
4* ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 0,0847 0,000 0,00
10,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
89 KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zagesz- m?2
d.3.2 0104-03 czane mechanicznie o gr.10 cm
analogia obmiar = poz.88 = 21,180 m2
R
1% robocizna r-g 0,0995 0,000 0,00
0,0047 r-g/m2
| - M _—
2 piasek m3 2,6051 0,000 0,00
0,123 m3/m?2
3" woda m3 0,1059 0,000 0,00
0,005 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
lS
B ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 0,1292 0,000 0,00
. _ 10,0061 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00 0,000 0,000 0,000
90 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3.2/0113-05 nych gr. 10 cm
obmiar = poz.88 = 21,180 m2
LR
-39-
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp.' " Podstawa

1%

2%
3*
4*

A*

6*

Opis

‘robocizna

0,0261 r-g/m2

e
tluczen kamienny
0,212 t/m2

miat kamienny
0,0143 t/m2

woda

0,01 m3/m2

materiaty pomocnicze
0,2 %(od M)

S

ubijak stopowy spalinowy 200kg

0,0311 m-g/m?

'Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

'Cena jednostkowa:
91 KNNR 6
d.3.2 0109-01

1*

-
5
"
gt
"

7%

8*

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowa- m?2 |

ne piaskiem i woda

obmiar = poz.88 = 21,180 m2

o Riga
robocizna
0,23 r-g/m2

M --
mieszanka betonowa B10
0,1015 m3/m2
krawedziaki iglaste kl. 1l
0,00046 m3/m2

piasek

0,0412 m3/m2

papa SBS podkiadowa
0,0254 m2/m2

woda

0,08 m3/mz2

materiaty pomocnicze

0,2 %(od M)

-5

ubijak stopowy spalinowy 200kg

0,0334 m-g/m2

'Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:

92 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2

d.3.2 0602-09

1*

2%
3*

4*

5*

6*

jm

=

m3

%

m-g

0,000
0,00

m3
m3
m3
m2
m3

%

0,000
0,00

miczne poziome - wyk. na zimno z roztworu

asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = poz.88 = 21,180 m2

«R -
robocizna
0,0733 r-g/m2

e Wes

roztwdr asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2

roztwér asfaltowy do izolacji

0,35 kg/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

-
wyciag

0,0012 m-g/m2
Srodek transportowy
0,0009 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik:

r-g

kg
kg
%

m-g

0,000
0,00

-40 -

Naktady

0,5528

4,4902
0,3029
0,2118

0,2000

0,6587

4,8714

2,1498
0,0097
0,8726
0,5380
1,6944

0,2000

0,7074

1,5525

6,3540
7,4130

1,5000

0,0254

0,0191
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Koszt
jedn.
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
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0,000

0,000
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0,000
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0,000
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0,000
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0,000
0,000
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0,000
0,000
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0,00
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady
93 NNRNKB Pochylnia betonowa m3
d.3.2 202 0230c- obmiar =2*1,75*3,0 = 10,500 m3
01
analogia
Rz
1™ robocizna r-g  201,0750
19,15 r-g/m3
M -
2% beton zwykly z kruszywa naturainego B15 ~ m?3 10,7100
1,02 m3/m3
3* drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0630
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkLIII m3 0,7245
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragle gote kg 10,5000
1 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
.
¥ $rodek transportowy m-g 0,8400
0,08 m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 5,9850
| 0,57 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 |
94 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 m
d.3.2 0208-03 mm - tuleja do zatopienia w bryle pochylni
analogia podczas wylewania elementu
obmiar =3,01,1=23,300m
~-R--
1 robocizna r-g 0,8811
0,267 r-g/m
o ) ==
2" rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 100 m 3,0690
mm
0,93 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S -
4* srodek transportowy m-g 0,0568
10,0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000
95 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - m2
d.3.2/1116-07 dopfata za zbrojenie siatka stalowa
obmiar =2*3,0*3,58 = 21,480 m2
R
1% robocizna r-g 1,5895
0,074 r-g/m?2
- M --
2" siatka tkana Rabitza m2 21,9096
1,02 m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
G
4 wyciag m-g 0,0236
0,0011 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,0365
| 1 ~0,0017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
41 -
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa

96 KNR 0-12

d3.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

1118-03

Opis

'Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,

uktadanych metodg zwykig
obmiar =2*3,60*3,0 = 21,600 m2

e
robocizna
2,4792 r-g/m2

- M --

ptytki gresowe mrozoodporne R-11

1,02 m2/mz2

zaprawa klejaca (elastyczna, mrozoodpor-
na)

4,75 kg/m2

zaprawa spoinujgca (elastyczna, mrozood-
porna)

0,55 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

S

wycigg

0,058 m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0391 m-g/im2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
97 KNR 0-12

d.3.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

1119-02

wysokosci cokolika rownej 15 cm
obmiar = 2*(3,0+1,3-1,0) = 6,600 m

R --
robocizna
0,5411 r-g/m

o
ptytki gresowe mrozoodporne R-11

0,075 m2/m

zaprawa klejgca (elastyczna, mrozoodpor-
na)

0,78 kg/m

zaprawa spoinujgca (elastyczna, mrozood-
porna)

0,0825 kg/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

o oy
wyciag

0,0058 m-g/m
Srodek transportowy
0,0038 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98 KNR 0-25

d.3.2

1*

2%

0402-05
analogia

Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z
napedem mechanicznym powierzchni pio-
nowych, sko$nych i cylindrycznych. Oszlifo-
wanie na gtadko bocznych ptaszczyzn pod-
jazdu.

obmiar =2*1,75 = 3,500 m2

/e
robocizna
2,21 r-g/m2

M-
materiaty pomocnicze
2,5 %(od R)

e

0,000
) o 0,00
Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i

0,000
0,00

_42 -

"jm  Nakfady
be
r-g 53,5507
m2 22,0320
kg  102,6000
kg 11,8800
% 1,5000
m-g 1,2528
m-g 0,8446
m
r-g 3,5713
m?2 0,4950
kg 5,1480
kg 0,5445
% 1,5000
m-g 0,0383
m-g 0,0251
m2 |
r-g 7,7350
% 2,5000
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* JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa Opis jm
3* elektronarzedzia m-g
 221mgim2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00
99 KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni m?2

d.3.2 1129-01 betonowych
obmiar =p0z.98 = 3,500 m2

B -
e robocizna r-g
0,0715 r-g/m2
- M --
2 farba do betonu dm3
0,17+0,12=0,29 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)
w8 e
4* $rodek transportowy m-g
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 |
100 KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m

d.3.2 1208-03 obmiar =2*3,58 =7,160 m
R
1* robocizna r-g
0,98 r-g/m
=M -
2" balustrady i pochwyty stalowe m
1 m/m
3 zaprawa cementowa M 12 m3
0,001 m3/m
4 farba olejna do gruntowania dm3
0,017 dm3/m
5% farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3
sowania
0,016 dm3/m
6* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)
e
™ wyciag m-g
10,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00,

Nakiady

7,7350

0,2503

1,0150

1,56000

0,0350

7,0168

7,1600
0,0072
0,1217

0,1146

1,5000

0,1432

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM'

Stownie: zero i 00/100 zt
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JAG6B4_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R M S
jedn.
3.3 Podesty wejsciowe
101 KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowegoo  m3
d.3.3 0301-04 grub. ponad 15 cm
analogia obmiar =2%6,1*2,04*0,15 = 3,733 m3
soiRis
1* robocizna r-g 25,0484 0,000 0,00
6,71 r-g/m3
-
22 elektronarzedzia m-g 8,2499 0,000 0,00
2,21 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpoérednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 ! 0,000 0,000 0,000
102 KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka- m?2
d.3.3 0304-02 mi na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.1Il)
obmiar =poz.101 = 3,733 m3
S - R
1* robocizna r-g 8,8472 0,000 0,00
, 2,37 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 ! 0,000 0,000 0,000
103 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko-  m2
d.3.3 0103-02 nywane recznie
analogia obmiar = 2*6,1*2,04 = 24,888 m2
-R--
1 robocizna r-g 5,3260 0,000 0,00
0,214 r-g/m2
M-
2* woda m3 0,1244 0,000 0,00
0,005 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
-5 -
4* ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 0,0996 0,000 0,00
R 0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: S 0,00 - 1 ~ 0,000 0,000 0,000
104 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zagesz- = m2
d.3.3 0104-03 czane mechanicznie o gr.10 cm
analogia obmiar = poz.103 = 24,888 m2
-R -
1* robocizna r-g 0,1170 0,000 0,00
0,0047 r-g/m2
M
2% piasek m3 3,0612 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,1244 0,000 0,00
0,005 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
LS o
5* ubijak stopowy spalinowy 200kg m-g 0,1518 0,000 0,00
‘ 10,0061 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.3.3 0503-04 40x40x5 cm na posypce cementowo-pias-

kowej, spoiny wypeinione zaprawg cemen-

towa
obmiar = poz.103 = 24,888 m2

- 44 -
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JAG64_BOLIX kosztorys-Slepy

Lp. Podstawa Opis jm  Naktady Koszt R M S
. Jjedn.

S - "

1= robocizna r-g 13,4146 0,000 0,00
0,539 r-g/m?2
Y

2* ptyty chodnikowe betonowe 40x40x5cm, ply- szt | 155,5500 0,000 0,00
ty bez fazy antyposlizgowe z betonu ptuka-
nego
6,25 szt/m2

3 piasek m3 2,1130 0,000 0,00
0,0849 m3/m2

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 | kg = 460,4280 0,000 0,00
18,5 kg/m2

{5 woda m3 1,2693 0,000 0,00
0,051 m3/m?2

6" materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00

il 0.2%(d M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 00O 0,000 0,000 0,000

106 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna m
d.3.3 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petnione zaprawa cementowa
obmiar = 2*(2,04+6,1+2,04) = 20,360 m

R -

1* robocizna r-g 5,6397 0,000 0,00
0,277 r-g/m
soflies

2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 20,7672 0,000 0,00
1,02 m/m

3* piasek m3 0,1120 0,000 0,00
0,0055 m3/m

4 cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 kg 32,5760 0,000 0,00
1,6 kg/m

5 woda m3 0,0285 0,000 0,00
0,0014 m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00

10,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: BT BRI (. (SN ~ 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podesty wejsciowe
_ RAZEM  Robocizna = Materialy = Sprzet
RAZEM ‘

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
34 __ Zadaszenia -
107 KNR-W 4-03 Demontaz os$wietlenia szt.
d.3.4 1134-01 obmiar =3 szt.
-R--
1% robocizna r-g 1,6650 0,000 0,00
0,555 r-gf/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 0,000 0,000 0,000
108 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw  m
d.3.4 1212-40 stalowych konstrukcji zadaszen
analogia obmiar = (3,52+3,58)*4*2 = 56,800 m
~R--
1* robocizna r-g 28,9680 0,000 0,00
0,51 r-g/m
i\l =
2% farba olejna nawierzchniowa ogdlnego sto- | dm3 2,7832 0,000 0,00
sowania
0,049 dm3/m
3" farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego sto- dm3 3,0104 0,000 0,00
sowania
0,053 dm3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 2,9536 0,000 0,00
0,052 dm3/m
Lk pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy dm3 3,3512 0,000 0,00
0,059 dm3/m
6* benzyna do lakierow dm3 1,3064 0,000 0,00
0,023 dm3/m
7* papier Scierny w arkuszach ark 19,8800 0,000 0,00
0,35 ark/m
8" materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
‘Cena jednostkowa: 0,00; | 0,000| 0,000 0,000
109 KNR-W 4-01 Przecieranie tynkdw zwyklych - sufit zada-  m2
d.3.4 0735-05 szenia
analogia obmiar = 2%(2,39+0,4)*(6,1+0,3+0,3) =
37,386 m2
-~R -
1% robocizna r-g 16,4498 0,000 0,00
0,44 r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 44,8632 0,000 0,00
1,2 kg/m2
3 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0822 0,000 0,00
0,0022 m3/m2
4* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 52,3404 0,000 0,00
1,4 kg/m2
5* piasek m3 0,2131 0,000 0,00
0,0057 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3963 0,000 0,00
0,0106 m3/m2
T* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
) - S
8* wyciag m-g 0,3739 0,000 0,00
10,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
110 KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2

d.3.4 2608-03

jednokrotnie
obmiar = poz.109 = 37,386 m2

R -

-46
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktady
1* robocizna r-g 2,4750
0,0662 r-g/m2
Y,
2* preparat wzmacniajacy podtoze dm3 74772
0,2 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0037
P 0,0001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 |
111 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi = m2
d.3.4 1204-03 trzonéw kominowych
obmiar = poz.109 = 37,386 m2
iR
1* robocizna r-g 5,4957
0,147 r-g/m2
=M -
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 11,3280
0,303 dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 2,0000
| 2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 000
112 KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach be- m2
d.3.4 0518-06 tonowych - pierwsza warstwa
obmiar =2*6,1*3,6 = 43,920 m2
-R -
G robocizna r-g 13,6152
| 10,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ] 000
112' KNR-W 4-01 Rozbioérka pokrycia z papy na dachach be- m?2
d.3.4 0518-07 tonowych - nastepna warstwa
obmiar = poz.112 = 43,920 m2
=
1* robocizna r-g 2,1960
| 10,05 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 |
113 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem 'migj
d.3.4 0804-01 na gtadko o pow. do 0.25 m2 w jednym sC.
migjscu
obmiar = 2*5 = 10,000 miejsc.
~R--
1* robocizna r-g 9,9000
0,99 r-g/miejsc.
Y -
2" cement portlandzki z dodatkami"25" kg 33,0000
3,3 kg/miejsc.
3* piasek m3 0,0800
0,008 m3/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

‘Lp. Podstawa Opis  jm

| Naktady Koszt

114 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2

d.3.4 0602-09 miczne poziome - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = poz.112 = 43,920 m2

~-R -
1% robocizna r-g
0,0733 r-g/m?2

M -

2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg
0,3 kg/m2

3 roztwér asfaltowy do izolacji kg
0,35 kg/m2

4* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)

8.
5* wyciag m-g
0,0012 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g
. '0,0009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

3,2193

13,1760
15,3720
1,5000

0,0527

0,0395

1156 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2

d.3.4 0504-02 dwuwarstwowe
obmiar = poz.112 = 43,920 m2

e - S
1* robocizna r-g
0,389 r-g/m2

M --

2" papa SBS podktadowa m2
1,15 m2/m2

3% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2
SBS
1,15 m2/m?2

4* gaz propan-butan kg
0,434 kg/m?2

5% roztwor asfaltowy do gruntowania kg
0,3 kg/m2

6" materiaty pomocnicze %

1,5 %(od M)

-

~ wycigg m-g

0,0076 m-g/m2
8" Srodek transportowy m-g
| 0,021 m-g/m?2 o B | -

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

17,0849

50,5080

50,5080

19,0613
13,1760

1,5000

0,3338

0,9223

116 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - m2

d.3.4 0504-03 obrébki z papy nawierzchniowej
obmiar =6,10*0,3*2 = 3,660 m2

—-R -
1* robocizna r-g
0,584 r-g/m2

—-M -

2" papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2
SBS
1,22 m2/m2

3 gaz propan-butan kg
0,38 kg/m?2

4 roztwér asfaltowy do gruntowania kg
0,46 kg/m2

52 materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)

48

2,1374

4,4652

1,3908
1,6836

1,5000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 38663 Uzytkownik: Robotnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa "Praga"

jedn.

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm ' Naktady Koszt R M S
I . jedn.
- .
6* wyciag m-g 0,0187 0,000 0,00
0,0051 m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0,0476 0,000 0,00
| | 0,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

) ] Zadaszenia
RAZEM  Robocizna Materialy =~ Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 49 -
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JAGB4_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis ' jm  Naktady Koszt R M s
jedn.
3.5 Inne
117 KNR-W 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach zewnetrznych szt.
d.3.5 0335-02 do pom. zsypowych (gazobeton)
analogia obmiar = 2 szt.
o - -
1 robocizna r-g 3,0000 0,000 0,00
P 1,5 r-gfszt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpoérednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118 KNR-W 2-02 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach (18 szt
d.3.5 1215-01 X 25 cm)
obmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,7740 0,000 0,00
0,887 r-g/szt.
M -
25 wyroby stalowe rézne 18 x 25 szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* $rodek transportowy m-g 0,0030 0,000 0,00
_ 10,0015 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00, 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE

o _Inne
RAZEM  Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-50 -
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JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. | Podstawa | Opis - "jm | Naktady = Koszt R M s
jedn.

3.6 Drzwi - - ]
119 KNR-W 4-01 Demontaz drzwi wejsciowych szt.
d.3.6 0353-07 obmiar = 2 szt
analogia

- -
1* robocizna r-g 3,1600 0,000 0,00
i 1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | L ! 0,000 0,000 0,000
120 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, "cieply = m2
d.3.6 1040-01 profil"
obmiar =2*1,0*2,0 = 4,000 m2

-
1* robocizna r-g 14,5600 0,000 0,00
3,64 r-g/m2
e Mizs
2% drzwi aluminiowe m2 4,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
3* silikon kg 0,4000 0,000 0,00
0,1 kg/m2
4 pianka poliuretanowa kg 1,3600 0,000 0,00
0,34 kg/m2
o koiki rozporowe szt 20,0000 0,000 0,00
5 szt/m?2
6* listwy maskujace m 10,2000 0,000 0,00
2,55 m/m2
"S-
7 wycigg m-g 0,2000 0,000 0,00
0,05 m-g/m?2
8 srodek transportowy m-g 0,2400 0,000 0,00
. 008mg/m? .
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,0000 0,000

PODSUMOWANIE

) ) ) Drzwi
RAZEM  Robocizna = Materialy = Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
B _ __ Wejécia do klatek
RAZEM  Robocizna | Materialy = Sprzet
RAZEM. i
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-51-
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JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 ___Dachikominy —
121 KNR-W 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach be- m?2
d.4 0518-06 tonowych - pierwsza warstwa
obmiar =
Dach - obmiar z funkgji graficznych progra-
mu kreslarskiego
441,26 441,260
Kominy
-(4*0,5*0,97+470,5*0,5+2*0,50*0,73+4*0,5"
1,51) -6,690
Wiazy
-2*0,85*0,96 -1,632
RAZEM 432,938 m2
R -
1* robocizna r-g  134,2108 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
121' KNR-W 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach be- m?2
d.4 0518-07 tonowych - nastepna warstwa
obmiar = poz.121 = 432,938 m2
-R -
12 robocizna r-g 21,6469 0,000 0,00
0,05 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 | 0,000 0,000 0,000
122 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem miej
d.4 0804-01 na gtadko o pow. do 0.25 m2 w jednym SC.
miejscu
obmiar =22 miejsc.
s R
1* robocizna r-g 21,7800 0,000 0,00
0,99 r-g/miejsc.
M --
2* cement portlandzki z dodatkami“25" kg 72,6000 0,000 0,00
3,3 kg/miejsc.
3* piasek m3 0,1760 0,000 0,00
0,008 m3/miejsc.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
| 2 %(od M) | |
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 - 0,000 0,000 0,000
123 KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- = m2
d.4 0602-09 miczne poziome - wyk. na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =poz.121 = 432,938 m2
~R--
1* robocizna r-g 31,7344 0,000 0,00
0,0733 r-g/m2
oy -
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg = 129,8814 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 151,5283 0,000 0,00
0,35 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
el G
5% wyciag m-g 0,5195 0,000 0,00
0,0012 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0,3896 0,000 0,00
_ 10,0009 m-g/m2 o
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
-52-
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JAG64_BOLIX kosztorys-Slepy

Lp. " Podstawa

Cena jednostkowa;

Opis

'jm

0,00

124 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna

d.4 0504-02

1*

a*

3*

4*
5*

6*

7*

8*

dwuwarstwowe
obmiar = poz.121 = 432,938 m?2

-R--
robocizna
0,389 r-g/m?2

-~ M -

papa SBS podktadowa

1,15 m2/m2

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
SBS

1,15 m2/m2

gaz propan-butan

0,434 kg/m2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-S--
wycigg

0,0076 m-g/m2
srodek transportowy
0,021 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

125 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng -

d.4 0504-03

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7*

obrébki z papy nawierzchniowej
obmiar =

0,000

0,00

(2,33+6,00)*0,3 2,499
poz.128A*0,6 26,136
RAZEM 28,635 m2

o Riss
robocizna
0,584 r-g/m2

M --
papa termozgrzewalna nawierzchniowa
SBS

1,22 m2/m2

gaz propan-butan

0,38 kg/m?2

roztwér asfaltowy do gruntowania

0,46 kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

-
wyciag

0,0051 m-g/mz2
srodek transportowy
0,013 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

126 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce -

d.4 1105-03

1*

0,000
0,00

grunt dyspersyjny. Czyczeszczenie i grunto-

wanie czapek kominowych.

m2

r-g

m2

m2

kg
kg
%

m2 |

rg

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

m2 |

g

obmiar =
4*0,55*1,02 2,244
4*0,55%0,55 1,210
2*0,55*0,78 0,858
4*0,55*1,56 3,432
RAZEM 7,744 m2
-R -
robocizna
0,0795 r-g/m2

-53-

Naktady = Koszt
. jedn.

168,4129

497,8787

497,8787

187,8951
129,8814
1,5000

3,2903
9,0917

16,7228

34,9347

10,8813
131721

1,5000

0,1460
0,3723

0,6156
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0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

R

0000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000

0,000

S

0,000

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000



JAG64_BOLIX kosztorys-slepy

Lp. Podstawa

Opis ' jm

'y .

2* grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez kg
zawartosci rozpuszczalnikow
1,25 kg/m2
37 materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)
-
4* wyciag m-g
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g
_ 0,0007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: S 0,00
127 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cemen- | m2
d.4 1105-01 towe gr. 2 mm zatarte na gtadko
obmiar = poz.126 = 7,744 m2
o
1* robocizna r-g
0,163 r-g/m2
-~ M --
2" szpachla polimerowo-cementowa kg
2,8 kg/im2
3* materialy pomocnicze %
1,5 %(od M)
28
4* wyciag m-g
0,0024 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g

0,0017 m-g/m2

'Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

Cena jednostkowa: . [
128 KNR-W 2-02 Obrdbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 = m?2

0,00

d.4/0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obréb-
ki komindéw
obmiar =
4*(2*0,565+2*1,02) 12,560
4*(2*0,55+2*0,55) 8,800
2%(2*0,565+2*0,78) 5,320
4*(2*0,55+2*1,56) 16,880
A (obliczenia pomocnicze) =mmmm=
43,560
poz.128A*0,25 10,890
RAZEM poz.128A*0,25 = 10,890 m2
- .
1= robocizna r-g
1,57 r-g/m2
sMize
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.5 mm kg
5,55 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg
0,029 kg/m2
4* kotki rozporowe szt
6,7 szt/m2
5% materiaty pomocnicze %
0,015 %(od M)
~-S -
6" $rodek transportowy m-g
] 0,0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
- 54 -

Naktady Koszt

9,6800

1,5000

0,0085

0,0054

1,2623

21,6832

1,5000

0,0186

0,0132

17,0973

60,4395
0,3158
72,9630

0,0150

0,0751

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 389663 Uzytkownik: Robotnicza Spotdzielnia Mieszkaniowa "Praga”

jedn.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

R

0,000

0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000

0,000,

0,00
0,00

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00
0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000,



JAG64_BOLIX kosz

Lp. Podstawa

torys-$lepy

Opis
129 KNR-W 2-02 Pokrycie czapek kominéw papg termozgrze-
d.4 0504-03 walng - obrébki z papy nawierzchniowej
obmiar = poz.126 = 7,744 m?
-R--
1 robocizna
0,584 r-g/m?2
<M==
2" papa termozgrzewalna nawierzchniowa
SBS
1,22 m2/m2
3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2
4* roztwor asfaltowy do gruntowania
0,46 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)
et Qe
6" wyciag
0,0051 m-g/m?2
7* $rodek transportowy
10,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
130 KNR-W 4-01 Przecieranie tynkéw zwyktych cem.-wap.
d.4 0735-05 kat Il lub 1l na kominach ponad dachem
ptaskim
obmiar =
4*0,5*0,97 1,940
4*0,5"0,5 1,000
2*0,50*0,73 0,730
4*0,5"1,51 3,020
A (suma czesciowa)
6,690
poz.130A*0,5 3,345
RAZEM 10,035 m2
iR
1= robocizna
0,44 r-g/m?2
Y
2% cement portlandzki z dodatkami"25"
1,2 kg/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0022 m3/m2
4* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1,4 kg/m?2
a5 piasek
0,0057 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl
0,0106 m3/m2
7 materiaty pomocnicze
2 %(od M)
[ -
8" wyciag
| 10,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: _ 0,00
131 KNR 0-17  Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
d.4/2608-03 jednokrotnie
| obmiar = poz.130 = 10,035 m2
e Res
1* robocizna
0,0662 r-g/m2
M --
-55

g

m2

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

m2

kg

m3

m3

m3

%

m-g

mz2 |

Naktady

4,6225

9,4477

2,9427
3,5622
1,5000

0,0395
0,1007

4,4154

12,0420
0,0221
14,0490
0,0572
0,1064

2,0000

0,1004

0,6643

Norma PRQO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik: Robotnicza Spéldzielnia Mieszkaniowa "Praga"

Koszt
jedn.

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

==

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa o Opis  jm
2 _preparat wzmacniajacy podioze BOLIXT  dm3
0,2 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze %
1,5 %(od M)
-5
4* $rodek transportowy m-g

~0,0001 m-g/im2_

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000

Cena jednostkowa: I 0,00
132 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi = m2
d.4 1204-03 trzonéw kominowych

obmiar =poz.130 = 10,035 m2

~-R--
1% robocizna r-g
0,147 r-g/m2
—-M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm?
0,303 dm¥/m2
3* materialy pomocnicze %
, , 2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
‘Cena jednostkowa: 0,00

133 KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone na wylotach ka- | szt. |

d.4 1215-01 natéw wentylacyjnych
analogia obmiar = 66 szt.

. - .
1" robocizna r-g
0,887 r-g/szt.

Y [

2* wyroby stalowe rézne szt
1 szt/szt.

3* materialy pomochicze %
5 %(od M)

| = e

4* srodek transportowy m-g
L 00015 m-gfszt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

134 KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy, fabrycznie wykoniczony - | szt

d.4 1016-07 wymiana. Wylaz z doswietleniem, zamkiem
analogia antywtamaniowym, sprezynami gazowymi.
obmiar =2 szt

“R=
1* robocizna r-g
6,93 r-g/szt

==

2F silikon kg
0,31 kg/szt

3* pianka poliuretanowa kg
0,21 kg/szt

4* Sruby kotwigce szt.
5 szt./szt

5* zamek antywlamaniowy szt.
1 szt./szt

6% materiaty pomocnicze %
15 %(od M2+M3+M4+M5)

7" wytaz m2
0,7%0,7=0,49 m2/szt

o

--S--
8* wyciag m-g
| 0,07 m-g/szt

-56 -

" Naktady

2,0070

1,5000

0,0010

1,4751

3,0406

2,0000

58,5420

66,0000

5,0000

0,0990

13,8600

0,6200
0,4200
10,0000
2,0000
15,0000
0,9800

0,1400

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39663 Uzytkownik: Robotnicza Spéldzielnia Mieszkaniowa "Praga”

Koszt
jedn.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00



JAGB4_BOLIX.kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
| Jjedn.
9* $rodek transportowy m-g 0,2000 0,000
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cenajednostkowa: 000
135 KNR 0-28  Montaz listew mocujgcych pape do podioza m
d.4 2629-02 z cegly
analogia obmiar = poz.128A = 43,560 m
fasg - g
1* robocizna r-g 10,3237 0,000
0,237 r-g/m
M-
2" listwa aluminiowa (ptaskownik 25x2mm) m 45,7380 0,000
1,05 m/m
3 kotki rozporowe z wkretami kpl  112,3848 0,000
2,58 kpl/m
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000
1,5 %(od M)
=S -
5% Srodek transportowy m-g 0,0087 0,000
| 0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00
PODSUMOWANIE
~ RAZEM Robocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-57-
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0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

Dach i kominy

R M
0,000 0,000
0,000 0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,000 0,000
0,000 0,000
Materiaty
OGOLEM

Sprzet



JAG64_BOLIX. kosztorys-slepy

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
5 Prace porzadkowe
136 KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowyta- m3
d.5 1105-01 dowczym przy recznym zatadowaniu i me-
chanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
obmiar =
poz.7*0,04 84,054
poz.31*0,04 17,457
p0z.37*0,015 0,098
poz.52*0,07 3,175
p0z.53*0,2*0,06 1,088
poz.58"0,001 0,290
p0z.59*0,001*0,28 0,028
poz.60*0,001*0,46 0,067
poz.69*0,8*0,43*0,05 0,189
poz.71 2,646
poz.72*0,9*0,7*0,02 0,025
poz.86+poz.87+poz.101+poz.102 16,460
poz.107*0,01 0,030
poz.112*0,015 0,659
poz.77*0,015 0,535
poz.117*0,18*0,25*0,24 0,022
poz.119*1,0*2,0*0,05 0,200
poz.121*0,015 6,494
poz.134*0,9*0,9*0,05 0,081
poz.140*0,05 12,863
RAZEM 146,461 m3
£ 1
1 robocizna r-g 102,5227 0,000 0,00
0,7 r-g/m3
S e
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 51,2614 0,000 0,00
0,35 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
137 KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowyta- m3
d.5 1105-02 dowczym przy recznym zatadowaniu i me-
chanicznym roztadowaniu - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
obmiar = poz.136 = 146,461 m3
e e
1 samochéd samowytadowczy 5 t m-g  102,9621 0,000 0,00
I 0,037*19=0,703 m-g/m3_ .
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 0,000 0,000 0,000
138 KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym  t
d.5 1107-01 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
1107-04 odlegtos¢ 20 km
obmiar =0,015*p0z.50 = 5,815
-R--
1* robocizna r-g 9,9437 0,000 0,00
1,71 r-git
G
2" samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 6,3616, 0,000 0,00
) 0,6+19*0,026=1,094 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
139 KNR 4-04  Transport ladowy materiatéw na odlegto$¢ 5 m2
d.5 1101-02 km.
1101-05 transp.sam.
analogia - wywoz papy wraz z kosztami utylizaciji

obmiar = (poz.112+poz.112"+poz.121+poz.
121') = 953,716 m2

R
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JAG64_BOLIX. kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis jm
1* robocizna r-g
0,63 r-g/m2
-5 -
2% $rodek transportowy m-g
0,0311 m-g/m?2
) optata utylizacyjna t
. 0,028t/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
‘Cena jednostkowa: ) 0,00
140 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek m2
d.5 0101-01 budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zto-
analogia Zenie zanieczyszczen w pryzmy
obmiar =102,9*2,5 = 257,250 m2
2R =
1 robocizna rg

10,33*0,955=0,31515 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

Na'k'i'ady " Koszt
jedn.

600,8411 0,000

29,6606 0,000

26,7040 0,000

81,0723 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Robocizna |

0,00

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

_Materiaty

0,000
0,000

0,000
0,000

OGOLEM

0,00
0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

Prace porzadkowe
Sprzet



JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa Opis jm  Nakitady Koszt R M S
jedn.
6  instalacja odgromowa
141 KNR 4-03 ~ Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej m
d.6 0704-08 z.0. i odgromowej z preta o przekroju do 120
3.1.9901-6 'mm2 w ciggu pionowym
analogia obmiar =
3*32,83 98,490
2*33,68 67,360
RAZEM 165,850 m
R -
1* robocizna r-g 75,3863 0,000 0,00
0,4095*1,11=0,454545 r-g/m
- M -
2% prety stalowe ocynkowane m  191,4572 0,000 0,00
1,04*1,11=1,1544 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
! | 4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,000 0,000 0,000
142 KNR-W 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej m
d.6 0704-03 i odgromowej i przewodow wyréwnawczych
z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu po-
ziomym
obmiar =101,98+35,29+(4*2,73)+7,91 =
156,100 m
SREH - S
1= robocizna r-g 29,5029 0,000 0,00
0,189 r-g/m
s
2* prety stalowe ocynkowane m  162,3440 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
- 4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 000 0,000 0000 0,000
143 KNR-W 4-03 Montaz przewodéw siatki ostaniajgcej insta- m
d.6/0709-02 lacji odgromowej bezuchwytowej naprezanej
analogia przy wysokosci podpory do 3 m
obmiar =
14*1,6 22,400
1,0 1,000
RAZEM 23,400 m
| o -
1* robocizna r-g 4,6566 0,000 0,00
0,199 r-g/m
M -
2* prety stalowe ocynkowane m 24,3360 0,000 0,00
1,04 m/m
3* $ruby naciggowe szt 23,4000 0,000 0,00
1 szt/m
4* ztgczki odgatezne izolowane szt 23,4000 0,000 0,00
1 szt/m
5 materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
| 4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: - 0,00 0,000 0,000 0,000
144 KNR 4-03  Osfony przewodow uziemiajgcych szt.
d.6 0712-03 obmiar = poz.141/2 = 82,925 szt.
~R--
1% robocizna r-g 109,8839 0,000 0,00
1,3251 r-g/szt.
M --
=80
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JAG64_BOLIX kosztorys-$lepy

Lp. Podstawa - Opis

2* ostony przewoddéw
2 m/szt.
3 materialy pomocnicze
L 4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: ) 0,00
145 KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instala-
d.6 0703-07 cji odgromowej naprezanej z dwoma ztgcz-
kami przelotowymi naprezajacymi na $cia-

nie z betonu
obmiar =2*5= 10,000 szt.

R
1* robocizna
1,65 r-g/szt.
- M --
2t wsporniki naciagowe
1,01 szt/szt.
3* ztgczki przelotowe kablakowe naprezajace
2,02 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00,

146 KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej
d.6 0702-05 na dachu
obmiar = poz.142/2 = 78,050 szt.

~-R--
1* robocizna
0,221 r-g/szt.

Y -

2% wsporniki dachowe

1,01 szt/szt.
3 materialy pomocnicze
|4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

147 KNR 4-03  [Wymiana zlaczy kontrolnych instalacji od-
d.6 0711-04 z.0. . gromowych na $cianie
3.1.9901-12 obmiar =5 szt.

—PR -
1* robocizna
10,4662*1,2=0,55944 r-g/szt.

- -
27 zfgcza uniwersalne
1 szt./szt.
ol materialy pomocnicze
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00

148 KNR-W 4-03 Montaz puszek na ztgczach kontrolnych ins-
d.6 0402-05 talacji odgromowych
analogia obmiar =5 szt.

s R
i i robocizna
0,797 r-g/szt.

- Y -
2z puszki z pokrywg kompletne
1,02 szt/szt.
> materiaty pomocnicze
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

- 61

jm

%

szt. |

r-g

szt
szt

%

szt.

r-g

szt

%

szt.

r-g

szt.

%

szt. |

r-g

szt

%

Naktady

165,8500

4,0000

16,5000

10,1000

20,2000
4,0000

17,2491

78,8305

4,0000

2,7972

5,0000

4,0000

3,9850

5,1000

5,0000
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Koszt
jedn.
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

R

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000

0,00

0,000
0,000,

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00

0,000

0,000

0,00
0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000



JAG64_BOLIX kosztorys-§lepy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt |
B . | _ jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000
Cena jednostkowa: - 000
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

 RAZEM
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

B
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Robocizna

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

instalacja odgromowa
Materialy Sprzet

OGOLEM

~ CALY KOSZTORYS

 Materialy ~ Sprzet

OGOLEM



