Załącznik Nr 1 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym na projektowanie – 2018 r.

                                          
Szczegółowy zakres prac projektowych i kosztorysowych dla dociepleń / renowacji elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach znajdujących się  
w zasobach RSM „Praga”.
1.   Szczegółowy zakres prac projektowych:

1.1  inwentaryzacja stanu istniejącego przegród zewnętrznych budynków (w tym: zbadanie nośności podłoża, sprawdzenie metodą odkrywkową grubości i rodzaju istniejącej izolacji termicznej, wykonanie „z natury” dokładnych pomiarów powierzchni ścian zewnętrznych) na potrzeby dokumentacji technicznej dociepleń,

1.2 wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dociepleń , renowacji  ścian zewnętrznych budynków z uwzględnieniem kolorystyki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w oparciu o przekazane przez Spółdzielnię zalecenia szczegółowe,  1.3 wykonanie obliczeń strat ciepła, obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych po dociepleniu, w przypadku budynków docieplanych również obliczenie  współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz charakterystyki energetycznej budynku przed i po dociepleniu budynków,
1.4 dokonanie wymaganych uzgodnień z Administracjami Osiedli przed wykonaniem dokumentacji techniczno-projektowej,
1.5 sporządzenie kosztorysów inwestorskich w trzech systemach na podstawie KNR–ów 
z uwzględnieniem norm zużycia i cen materiałów podanych przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy oraz z  zastosowaniem średnich  cen dla pozostałych materiałów 
wg Sekocenbud  –  III kw. 2018 r.; oddzielnie odpowiednio dla:
a) systemu „STO”,
b) systemu „BOLIX”
c) systemu „DRYVIT”
Stawkę roboczogodziny i narzuty do kosztów ogólnych, zysku i kosztów  zaopatrzenia 
oraz transportu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
1.6 sporządzenie kosztorysów „ślepych”  z zastosowaniem identycznych pozycji, kolejności 
oraz przyjętych norm w dwóch wersjach odpowiednio dla:

a) dla systemu „STO”,
b)  dla systemu „BOLIX”.
c)   dla systemu „DRYVIT”

2.   Zawartość dokumentacji projektowej:

a) opis stanu istniejącego (elewacji),

b) opis robót projektowych,

c) opis kolorystyki elewacji,

      d)  charakterystyka materiałów budowlanych, w tym  łączniki do izolacji termicznych 
             – typ kołka (dla styropianu i dla wełny), ilość kołków ( szt. /m2 ), głębokość ich
             osadzenia (zakotwienia), siatka elewacyjna – systemowa, (gramatura, symbol),             
e)
technologia wykonania prac dociepleniowych (renowacji) elewacji,
f) nadzór autorski  nad robotami,

g) warunki bhp przy wykonywaniu prac dociepleniowych,
h) zestawienie najczęstszych błędów przy wykonywaniu prac dociepleniowych,

i) obliczenia strat ciepła i współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych 
przed i po ociepleniu wraz z podaniem powierzchni tych ścian dla poszczególnych grubości warstwy ocieplenia,

j) obliczenie współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
k) charakterystyka energetyczna budynku przed i po ociepleniu,
l) Rysunki:

· plan sytuacyjny
· elewacja północna (kolorystyka)

· elewacja wschodnia (kolorystyka)

· elewacja południowa (kolorystyka)

· elewacja zachodnia (kolorystyka)

· detale.

3.   Zawartość dokumentacji kosztorysowej:

· kosztorysy inwestorskie i ślepe wraz z przedmiarem robót w wersji szczegółowej,

· pozycje kosztorysowe wynikające z projektu i przyjętego systemu  ociepleń,

· pozycje kosztorysowe uzgodnione dodatkowo z  Zamawiającym (np. opaska wokół budynku, remont balkonów, remont wejść do budynku itp.).

· kosztorysy inwestorskie zawierające wycenę  wartości netto i brutto oraz datę, nazwisko i podpis osoby sporządzającej, dostarczone do Zamawiającego w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .ath (Norma).
	Lp.
	Adres budynku
	Orientacyjna powierzchnia
ścian elewacji
	
Zakres prac remontowych


	OSIEDLE „JAGIELLOŃSKA ”
	

	










1.
	Jagiellońska 62


Kubatura bud.:

43 108,00  m3


Liczb. mieszk.: 262
Liczb. kond: 8
Liczb kl. schod. : 7

Pow. użytk. bud:
10 310,70 m2

	










7 000 m2
	Rozbiórka ścian zewnętrznych (licowych)  z cegły silikatowej i  docieplenie ścian budynku przy użyciu styropianu grafitowego

	
	
	
	Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników

	
	
	
	Wymiana opaski z płyt betonowych wokół budynku

	
	
	
	Wymiana instalacji odgromowej, wymiana drzwi do komór zsypowych 

	
	
	
	Remont posadzek balkonów z wymianą  obróbek blacharskich balkonów

	
	
	
	Dwukrotne malowanie sufitów i czół balkonów farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów po uprzednim  zastosowaniu warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”;  wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad), 

	
	
	
	Remont wejść do budynku:
 obłożenie ścian płytkami polerowanymi, ułożenie nowych okładzin z lastriko na schodach i wjazdach dla wózków, montaż pochwytów / balustrad ze stali nierdzewnej polerowanej i wycieraczek do obuwia; remont daszków nad wejściami do budynku wraz z wymianą elementów ich odwodnienia, wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi o profilach  aluminiowych, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED

	
	
	
	Remont kominów i pokrycia dachu

	
OSIEDLE „GENERALSKA”
	

	
	



Janinówka 9

Kubatura bud.:

42 164,00  m3


Liczb. mieszk.: 198
Liczb. kond: 9 -13
Liczb kl. schod. : 6

Pow. użytk. bud:
9 253,40 m2

	



11 000 m2


	Demontaż blach trapezowych ze ścian szczytowych

	2. 
	
	
	Docieplenie ścian budynku przy użyciu styropianu grafitowego, a powyżej wys. 25 m wełną mineralną ( lambda max = 0,035 W / m k ), malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów

	
	
	
	Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników

	
	
	
	Wymiana opaski z płyt betonowych wokół budynku

	
	
	
	Wymiana instalacji odgromowej

	
	
	
	Wymiana obróbek blacharskich balkonów

	
	
	
	Dwukrotne malowanie sufitów i czół balkonów farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 
i grzybów po uprzednim  zastosowaniu warstwy zbrojnej 
z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”; wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad )

	
	
	
	Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

	
	
	
	Remont wejść do budynku - wymurowanie bocznych ścianek 
z użyciem pustaków szklanych (typu luksfer), obłożenie ścian płytkami polerowanymi wielkoformatowymi 60 x 30 cm, ułożenie okładzin z lastriko w technologii płukanej na schodach i wjazdach dla wózków, montaż pochwytów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej i wycieraczek ze stali ocynkowanej; remont daszków nad wejściami do budynku wraz z wymianą elementów ich odwodnienia, wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi  o profilach aluminiowych montaż oświetlenia zewnętrznego  typu LED.

	


3.


	Janinówka 14


Kubatura bud.

13 741,00 m3


Ilość mieszk.: 55
Liczba kond.: 11
Ilość kl. schod.: 1

Pow. użytk. budynku:
2 921 m2
	






4 500 m2
	Demontaż elewacyjnych blach trapezowych wraz z dociepleniem z  wełny 

	
	
	
	Docieplenie ścian budynku przy użyciu styropianu grafitowego, a powyżej wys. 25 m wełną mineralną ( lambda max = 0,035 W / m k ), malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów

	
	
	
	Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników

	
	
	
	Wymiana opaski z płyt betonowych wokół budynku

	
	
	
	Wymiana instalacji odgromowej

	
	
	
	Wymiana obróbek blacharskich balkonów

	
	
	
	Dwukrotne malowanie sufitów i czół balkonów farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 
i grzybów po uprzednim  zastosowaniu warstwy zbrojnej 
z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”;  wymiana wszystkich balustrad balkonowych (pełny demontaż „starych” balustrad )

	
	
	
	Montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji

	
	
	
	Remont wejścia do budynku - obłożenie ścian płytkami polerowanymi wielkoformatowymi 60 x 30 cm, ułożenie  okładzin z lastriko w technologii płukanej przed głównym wejściem do budynku, montaż pochwytów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej polerowanej oraz wycieraczki do obuwia ze stali ocynkowanej; remont daszku nad wejściem do budynku wraz z wymianą elementów odwodnienia daszku, wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi  o profilach aluminiowych montaż oświetlenia zewnętrznego  typu LED.

	OSIEDLE „KIJOWSKA”
	
	
	
	
	
	
	

	

4.

	Białostocka 48

Kubatura bud.

35 623,00 m3


Ilość mieszk.: 113
Liczba kond.: 4
Ilość kl. schod.: 7

Pow. użytk. budynku:
10 176 m2
	



6 500 m2
	Usunięcie luźnych i odspojonych tynków zewnętrznych 
oraz  uzupełnienie ubytków
	
	
	

	
	
	
	Oczyszczenie i umycie podłoża ścian
	
	
	

	
	
	
	Odgrzybienie powierzchni ścian
	
	
	

	
	
	
	Gruntowanie i malowanie dwukrotne elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 
i grzybów
	
	
	

	
	
	
	Likwidacja muru oporowego tarasu od strony stacji TRAFO i zastąpienie go stalową barierką 
	
	
	

	
	
	
	Wymiana daszków nad balkonami
	
	
	

	
	
	
	Demontaż istniejących okładzin ściennych gresowych w części cokołowo-parterowej budynku i wykonanie tynków mozaikowych ( marmolit)
	
	
	

	5.
	Radzymińska 54/58


Kubatura bud.

19 365,00 m3


Ilość mieszk.: 99
Liczba kond.: 11
Ilość kl. schod.: 1

Pow. użytk. budynku:
4 257 m2
	






3 500 m2
	Docieplenie ścian budynku przy użyciu styropianu grafitowego, a powyżej wys. 25 m wełną mineralną ( lambda max = 0,035 W / m k ), malowanie elewacji farbą silikonową 
o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów

	
	
	
	Montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników

	
	
	
	Wymiana instalacji odgromowej

	
	
	
	Dwukrotne malowanie sufitów i czół balkonów farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 
i grzybów po uprzednim  zastosowaniu warstwy zbrojnej 
z siatki z włókna szklanego oraz wyprawy elewacyjnej typu „baranek”

	
	
	
	Remont warstw posadzkowych z wymianą hydroizolacji – dotyczy  10 sztuk balkonów (loggii)

	
	
	
	Remont wejścia do budynku  ( poręcz ze stali nierdzewnej, okładziny ścienne z gresu )

	
	


