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PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY
_ MODERNIZACJI
DZWIGOW OSOBOWYCH

Modernizacja 3 sztuk dzwigéw osobowych (w zakresie podanym ponizej) w budynku
Gotawicka 9, lezgcym w zasobach RSM ,PRAGA”, ul. Biatostocka 11, wg wykazu:

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. ,Kompleks owa termomodernizacja
budynkébw RSM Praga w Warszawie” nr POIS.01.03.02-00 -0020/16, w ramach
poddziatania 1.3.2 ,Wspieranie efektywno $ci energetycznej w  sektorze
mieszkaniowym”, o $ priorytetowa | ,Zmniejszenie emisyjno  $ci gospodarki” Programu
Operacyjnego Infrastrukturai  Srodowisko 2014 - 2020.

Zakres wymiany zespotu nap edowego i aparatury sterowej:

1. ul. Gotawicka 9 I* osob. nr 3127066351 11 przystankow
2. ul. Gotawicka 9 II* osob. nr 3127066338 13 przystankdow
3. ul. Gotawicka 9 IlI* osob. nr 3127066265 12 przystankow

1) Wykonanie dokumentacji projektowe;j.

2) Demontaz zespotu napedowego i aparatury sterowej dzwigu wraz z elementami
powigzanymi oraz ich utylizacja.

3) Montaz nowych podzespotow:

» zespot napedowy energooszczedny z enkoderem, jednobiegowy o

predkosci dotychczasowej +/- 10% (naped przeznaczony do pracy ciezkiej,

min. 180 wigczen na godzine),

* liny nosne,

* posadowienie zespotu lub adaptacja posadowienia dotychczasowego,

» ogranicznik predkosci dwustronnego dziatania wraz linkg i obcigzeniem,

e amortyzatory posadowienia zespotu napedowego,

» ogranicznik predkosci wraz linkg i obcigzeniem,

* zawieszenie kabiny i przeciwwagi, amortyzowane.

e aparatura sterowa wraz z osprzetem i falownikiem,

e system odwzorowania,

» kompletna instalacja elektryczna w maszynowni, szybie i kabiny dzwigu,

* panel dyspozycji z blachy nierdzewnej, z wyswietlaczem pietrowym,
kolorowym TFT z systemem Stand-By, przyciski podswietlane i odporne
na zniszczenie, przystankowe i funkcyjne,

» system powiadamiania ekip ratowniczych oparty na sieci GSM,

« kable zwisowe ptaskie,
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* kasety wezwan na kazdym przystanku wykonane z blachy nierdzewne]
wyposazone w strzatki kierunku jazdy, przyciski podswietlane i odporne
na zniszczenie,

» elektroniczny pietrowskazywacz na przystanku podstawowym w kasecie
wykonanej ze stali nierdzewnej, umieszczonej ponad drzwiami,

» kontakty i przeciwkontakty drzwi szybowych.

4) Zespot napedowy i falownik musi posiada¢ zapas mocy do obstugi przysztych
udzwigéw 550 kg lub 1000 kg w przypadku dzwigéw meblowych.

5) Aparatura sterowa z osprzetem powinna byé w maksymalnym stopniu
dostosowana do normy PN EN 81-20 (wymagane: kaseta jazd kontrolnych na
kabinie i w podszybiu, instalacja ukladu dziatania elektrycznego w sytuacji
awaryjnej, dostosowanie do montazu obwodu sprawdzajgcego poprawnosc
dziatania tgcznikow drzwi) tak, aby przy kolejnych etapach modernizacji nie byta
konieczna jej znaczna modyfikacja. Dodatkowo musi by¢ dostosowana do
obstugi drzwi automatycznych z systemem Stand-By.

6) Wykonanie przegladu pozostatych elementow dzwigu, pod wzgledem ich stanu
technicznego i bezpieczenstwa eksploatacji.

* nalezy zastosowa ¢ aparatur @ pozwalaj acq na prac € w grupie z s gsiednim d zwigiem
meblowym.

WADIUM za caly zakres - 9 000 zt

l. Wymagane parametry techniczne zmodernizowanychd  zwigow:

1. Typ dzwigu — samoobstugowy, elektryczny, linowy z napedem regulowanym,
z istniejgcg gorng maszynownia.

2. W dzwigach czesciowo modernizowanych predkosé nominalna nie mniejsza niz
dotychczasowa, a w dzwigach podlegajgcych catkowitej modernizacji predkosc
min. 1m/s.

3. Docelowo dzwig musi by¢ energooszczedny i przystosowany w jak najwiekszym
stopniu do transportu 0s6b niepetnosprawnych.

4. Falownik dostosowany do pozniejszej obstugi napedow bezreduktorowych
i zwiekszonych udzwigéw (w przypadku dzwigow osobowych 630 kg,
w przypadku dzwigéw meblowych 1000 kg).

5. Kabina dzwigu — panel dyspozycji z przyciskami podswietlanymi, usytuowanymi
na wysokosci zgodnej z wymaganiami dla oséb niepetnosprawnych (w
przypadku modernizacji dzwigu calego). Ponadto wymaga sie trwatych
i wyraznych oznaczen przyciskow pietrowych i funkcyjnych z braillem. Wymaga
sie w panelu wyswietlacza kolorowego TFT z systemem Stand-By.

6. Drzwi przystankowe — (opcjonalnie istniejgce poOtautomatyczne), aparatura
sterowa powinna by¢é dostosowana do obstugi drzwi automatycznych
z systemem Stand-By.
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7. Maszynownia — dotychczasowa gorna — nalezy przewidzie¢ wymiane

10.

oSwietlenia na LED oraz wykonanie innych niezbednych prac np. wymiana

zamka drzwi do maszynowni (w przypadku wymiany podzespotdow w

maszynowni).

System powiadamiania ekip ratowniczych uruchamiany w przypadku awarii

dzwigu oparty na komunikacji GSM. Wymagana automatycznie wysytana

informacja o awarii dzwigu do dziatlu serwisu w przypadku przewozu osoby
niepetnosprawnej np. gluchoniemej lub bezwtadne;.

Regulacja predkosci za pomocg falownika odpowiadajgcego za ptynny start

I proces zatrzymania sie kabiny z dokfadnosciag do +/- 10 mm wzgledem

przystanku.

Aparatura sterowa mikroprocesorowa dostosowana do podtgczenia dzwigu

w pOzniejszym czasie do systemu p.poz., z mozliwoscig zapamietywania

wykrytych przez sterownik ostatnich bleddéw pomagajgcych w analizie usterek z

wyswietlaczem LCD i polskim menu utatwiajgcym konserwacje — zabrania sie

kodowania aparatur sterowych oraz stosowania innych np. mechanicznych
zabezpieczen. W przypadku gdy wymaga sie do obstugi stosowania konsolek
serwisowych lub programéw obstugi, nalezy je dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz

z calym urzgdzeniem. Wymaga sie funkcji:

a. jazda pozarowa — uruchamiane w przypadku wykrycia pozaru przez system
p.poz zainstalowany na obiekcie w pOzniejszym czasie przez
Zamawiajgcego,

b. zbiorczos¢ w dét — przewiduje sie na obiekcie ruch mieszkancéw w dot,

c. zdalnej komunikacji poprzez sie¢ GSM z konserwatorem umozliwiajgcej
wglgd do parametréw dzwigu, odczyt bteddéw i zmiane konfiguracji
podstawowych parametrow,

d. automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocg Sieci
GSM,

e. funkcja zmniejszonego poboru energii w przypadku braku realizacji
dyspozyciji.

Il. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca powinien udzieli¢ minimum 48 miesiecznej gwarancji na roboty,
w trakcie trwania ktérej (liczgc od dnia dopuszczenia dzwigu przez UDT do
eksploatacji) wykonywa¢ bedzie bezptatnie konserwacje zmodernizowanych
urzadzen.



