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Mieszka | 17 jeden typowy daszek_kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
2.4*2.4+7.2*0.4 m?2 8.64
RAZEM 8.64
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
2.55 m 2.55
RAZEM 2.55
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach m3
d.1/0102-02
analogia
2*2.4*0.14*11 m3 0.74
RAZEM 0.74
4/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych rur i ksztattownikéw szt.
d.1/0811-03
analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
2.82.2.2
z.sz.2.5.14
9909
9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
6/KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw betonowych m3
d.1/0302-02
analogia
0.9*0.2*4*2.4 m3 1.73
RAZEM 1.73
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
2 Prace porzadkowe i towarzyszace
8|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo ze |m2
d.2/1004-02 szkleniem zespolonym bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i zamkiem elek-
tromagnetycznym sterowanym domofonem spetniajace obecne WT
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
9|KNR-W 4-03 |Montaz oprawy zewnetrznej LED do istniejgcego przytgcza kpl.
d.2|0606-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2%1.8%0.35 m?2 1.26
RAZEM 1.26
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.2|0407-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-03 towo-piaskowej - rozbidrka i podzniejsze ponowne utozenie z uzupetnieniem
analogia
324 m?2 7.20
RAZEM 7.20
13|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem  |m3
d.2|/0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
14 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2|0505-01
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
15/KNR 2-02 Naprawa podestu z masy lastryko w technologii ptukanej m2
d.2|0922-04
z.sz. 5.6.
9911
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
16| KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.2/1219-03
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-02 Odbojnik do drzwi wejsciowych szt.
d.2|1219-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykonanie konstrukgcji $cian i fundamentéw
18/ KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego B 10 w warunkach przecietnych ; cement 25 - m3
d.3/1703-14 konsystencja ciekta - grupa kruszywa |l - warstwa wyréwnawcza pod tgwe fun-
damentowg
2*1.65*0.1*0.6 m3 0.20
RAZEM 0.20
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - zbrojenie |t
d.3]0259-02 taw fundamentowych, Scian fundamentowych, scian nadziemia
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
20|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 m3
d.3/0204-02
z.sz. 103
5.7.9907-05
analogia
2*0.6*0.3*1.72 m3 0.62
RAZEM 0.62
21|KNR 4-01 Uzupetnienie przerwy pomiedzy istniejgca $ciana piwnicy zaprawg cementowa |m3
d.3/0203-01
analogia
2*0.25*1*0.15 m3 0.08
RAZEM 0.08
22|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe i nadziemia z pustaka betonowego konstrukcyjnego m2
d.3/0122-03 PBK-24 o0 wym. 24x19x39 cm, wypetniene pustaka betonem z zawibrowaniem
analogia i wczesniejszym zazbrojeniem
2*0.97*1.6+2*1.6*2.17-2*1.2*0.8+0.4 m?2 8.53
RAZEM 8.53
23|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 z |m
d.3/0132-05 wypetnieniem zaprawg i zamocowaniem kotew do belki/ murtaty M16 | = 60 cm
analogia z podktadka
4*1.48 m 5.92
RAZEM 5.92
24 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. - dodatek na robociz- | szt
d.3/0126-01 ne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z luksferow 20x20x5 cm m?2
d.3/0127-05
1.45*0.81*2 m?2 2.35
RAZEM 2.35
26|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimnoz |m?2
d.3/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.6*4*1+4*0.25%1+4*1.6*0.25+2 m?2 11.00
RAZEM 11.00
27 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno z |m?2
d.3/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
4 Wykonczenie $cian
28 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej - jedna warstwa m2
d.4|/0930-01
analogia
2%0.3*2.43+2*1.42*0.15+2*2.43*0.15+2*0.25*2.43+2*0.2*4+4*1.6*2.43-2 m?2 18.98
RAZEM 18.98
29/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i o$ciezach m2
d.4/2609-07
analogia
2%0.3*2.43+2*1.42*0.15+2*2.43*0.15+2*0.25*2.43+2*0.2*4+4*1.6*2.43-2 m?2 18.98
RAZEM 18.98
30 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy na Scianach i o$ciezach m2
d.4|0505-04
analogia
18.98 m?2 18.98
RAZEM 18.98
31/ KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.4/0128-01
18.90 m?2 18.90
RAZEM 18.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych NU 02 Nowa Gala z kolekcji  |m?2
d.4/0840-05 Neutrao 30x60 cm na zaprawie klejowe;j
14.20 m?2 14.20
RAZEM 14.20
33|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.
d.4|1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Dach
34 KNR-W 2-02 |Konstrukcja drewniana zadaszenia m2
d.5/0410-01
analogia
2.81*2.24+0.78 m?2 7.07
RAZEM 7.07
35|KNR-W 2-02 |Obudowa potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22 mm m2
d.5/0410-01
0.6%(2.24+2.24+2.83) m?2 4.39
RAZEM 4.39
36|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych ele- |m?2
d.5/0517-02 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekane;j
6.870.6 m?2 4.08
RAZEM 4.08
37|KNR 2-02 Montaz obudowy zadaszenia z ptyt ROCKPANEL m2
d.5/0410-01
analogia
2.83*0.5+2*0.5*2.23+2.83*2.23 m?2 9.96
RAZEM 9.96
38 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw blacha trapezowa powlekang RAL 7035 m2
d.5/0511-01
2.66*2.73 m?2 7.26
RAZEM 7.26
39/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5/0522-01 chy stalowej powlekanej
2.83 m 2.83
RAZEM 2.83
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5/0529-01 stalowej powlekanej
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
6 Wywéz gruzu
41/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ do 1 km
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 9
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
1 Prace rozbiorkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.1/0506-04 nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 8.64 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.78 0.00 0.00
0.09 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do m
d.1/0506-06 uzytku
przedmiar =2.55m
~-R-
1* robocizna r-g 0.28 0.00 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach m3
d.1/0102-02 przedmiar = 0.74 m3
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 2.29 0.00 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym szt.
d.1/0811-03 stalowych rur i ksztattownikéw
analogia przedmiar = 22.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15.40 0.00 0.00
0.7 r-g/szt.
M-
2x tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 2.88 0.00 0.00
0.131 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.33 0.00 0.00
0.015 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 242 0.00 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1/0310-01 z.sz. |0 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
2.2zsz. niem urobku na odktad
2.5.14 9909 |przedmiar =9.20 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.42 0.00 0.00
(1.5-0.67=0.83)*0.955*0.88=0.697532 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw betono- m3
d.1/0302-02 wych
analogia przedmiar =1.73 m3
~-R--
1* robocizna r-g 19.64 0.00 0.00
11.35 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- m2
d.1/0354-10 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 3.50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.21 0.00 0.00
0.63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Prace rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Prace porzadkowe i towarzyszace
8|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminio- | m2
d.2/1004-02 wych lakierowanych proszkowo ze szkleniem
zespolonym bezpiecznym (P2) z samozamyka-
czem i zamkiem elektromagnetycznym stero-
wanym domofonem spetniajgce obecne WT
przedmiar = 3.50 m2
~-R-
1* robocizna r-g 7.00 0.00 0.00
2 r-g/m2
M-
2 pianka poliuretanowa kg 1.12 0.00 0.00
0.32 kg/m2
3* silikon kg 0.74 0.00 0.00
0.21 kg/m2
4* kotki rozporowe szt 15.05 0.00 0.00
4.3 szt/m?2
5* listwy maskujgce m 6.44 0.00 0.00
1.84 m/m2
6* drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych la- m2 3.50 0.00 0.00
kierowanych proszkowo ze szkleniem zespolo-
nym bezpiecznym (P2) z samozamykaczem
GEZE 200 i zamkiem elektromagnetycznym
sterowanym domofonem spetniajgce obecne
przepisy WT
1 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
-8 -
8* wycigg m-g 0.18 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR-W 4-03 |Montaz oprawy zewnetrznej LED do istniejgce- | kpl.
d.2|/0606-02 go przytacza
analogia przedmiar = 1.00 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 1.14 0.00 0.00
1.14 r-g/kpl.
M-
2 oprawa zewnetrzna LED (komplet) szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 12.00 0.00 0.00
12 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.2/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 1.26 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.79 0.00 0.00
0.63 r-g/m?2
M-
2 ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 10.19 0.00 0.00
8.09 szt./m2
3* piasek m3 0.11 0.00 0.00
0.085 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.02 0.00 0.00
0.0186 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.2|0407-02 przedmiar =3.00 m
~R-
1* robocizna r-g 0.61 0.00 0.00
0.2037 r-g/m
M-
2x obrzeza betonowe 20x6 cm m 3.06 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.01 0.00 0.00
0.0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2|/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - rozbidrka i pdzniejsze ponowne utozenie z
uzupetnieniem
przedmiar =7.20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18.77 0.00 0.00
1.3032*2=2.6064 r-g/m?2
M-
2 kostka brukowa 8 cm m?2 0.90 0.00 0.00
0.125 m2/m2
3* piasek m3 0.59 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.08 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
6* wibrator powierzchniowy m-g 0.94 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
7" pita do ciecia kostki m-g 0.18 0.00 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpamiw | m3
d.2|/0501-01 gruncie kat. I-ll z przerzutem na odlegto$¢ do
3 m - zageszczanie reczne
przedmiar =9.20 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10.21 0.00 0.00
1.11 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m?2
d.2|0505-01 mego kat. |-l
przedmiar = 48.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.56 0.00 0.00
0.095 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-02 Naprawa podestu z masy lastryko w technolo- | m2
d.2|0922-04 z.sz. |gii ptukanej
5.6. 9911 przedmiar = 4.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33.62 0.00 0.00
7.0042*1.2=8.40504 r-g/m2
M-
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.11 0.00 0.00
0.0278 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami' t 0.04 0.00 0.00
0.01076 t/m2
4* grys do lastryka marmurowy kg 126.40 0.00 0.00
31.6 kg/m2
5* farba sucha naturalna ziemna kg 1.69 0.00 0.00
0.4213 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* zuraw okienny przenosny m-g 1.88 0.00 0.00
0.4694 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1 0.00 0.00
0.0273 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.2/1219-03 przedmiar = 1.00 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1.77 0.00 0.00
1.771 r-g/szt.
M-
2 wyroby stalowe rézne kg 8.00 0.00 0.00
8 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.01 0.00 0.00
0.007 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy' m-g 0.01 0.00 0.00
0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Odbojnik do drzwi wejsciowych szt.
d.2|/1219-07 przedmiar = 1.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.93 0.00 0.00
0.9315 r-g/szt.
M-
2 wyroby stalowe roézne kg 0.60 0.00 0.00
0.6 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.00 0.00 0.00
0.002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy" m-g 0.00 0.00 0.00
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Prace porzadkowe i towarzyszace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

-10 -

OGOLEM
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1.5 %(od M)

~-S--

- 11

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
3 Wykonanie konstrukgcji scian i fundamentéw
18/ KNR 2-02 Mieszanka betonu zwykiego B 10 w warunkach | m3
d.3/1703-14 przecietnych ; cement 25 - konsystencja ciekia
- grupa kruszywa |l - warstwa wyréwnawcza
pod tgwe fundamentowg
przedmiar =0.20 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.26 0.00 0.00
1.29 r-g/m3
M-
2 cement 25 z dodatkami t 0.07 0.00 0.00
0.335 t/m3
3* piasek m3 0.08 0.00 0.00
0.404 m3/m3
4* zwir do betonéw zwyktych m3 0.14 0.00 0.00
0.695 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* betoniarka 250 dm3 m-g 0.08 0.00 0.00
0.42 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.3/0259-02 budynkoéw i budowli - zbrojenie faw fundamen-
towych, scian fundamentowych, scian nadzie-
mia
przedmiar =0.15t
~R-
1* robocizna r-g 6.44 0.00 0.00
42.9 r-g/t
M-
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.15 0.00 0.00
$r7 mm
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.24 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe prostokgtne zelbetowe | m3
d.3/0204-02 z.sz. |0 objetosci do 1.5 m3
r035.7. przedmiar = 0.62 m3
9907-05
analogia
~R-
1* robocizna r-g 3.53 0.00 0.00
3.8*1.5=5.7 r-g/m3
M-
2x beton B20 m3 0.63 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00 0.00 0.00
0.003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lII m3 0.00 0.00 0.00
0.004 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.lII m3 0.00 0.00 0.00
0.004 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.10 0.00 0.00
0.16 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.04 0.00 0.00
0.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21/KNR 4-01 Uzupetnienie przerwy pomiedzy istniejgca $cia-| m3
d.3|0203-01 na piwnicy zaprawg cementowa
analogia przedmiar =0.08 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.47 0.00 0.00
5.93 r-g/m3
M-
2 zaprawa cementowa M12 m3 0.08 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe i nadziemia z pustaka m?2
d.3/0122-03 betonowego konstrukcyjnego PBK-24 o wym.
analogia 24x19x39 cm, wypetniene pustaka betonem z
zawibrowaniem i wczesniejszym zazbrojeniem
przedmiar = 8.53 m2
~-R-
1* robocizna r-g 14.42 0.00 0.00
1.69 r-g/m2
M-
2x pustaki Alfa PBK-24 szt. 119.42 0.00 0.00
14 szt./m2
3* zaprawa cementowa M12 m3 0.21 0.00 0.00
0.025 m3/m2
4* zaprawa cementowa M12 m3 0.85 0.00 0.00
0.1 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie m
d.3/0132-05 nadprozy prefabrykowanych L-19 z wypetnie-
analogia niem zaprawg i zamocowaniem kotew do belki/
murtaty M16 | = 60 cm z podktadkg
przedmiar =5.92 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.72 0.00 0.00
0.29 r-g/m
M-
2 nadproza prefabrykowane L-19 o dt. | =148 cm| m 6.04 0.00 0.00
1.02 m/m
3* zaprawa cementowa M12 m3 0.30 0.00 0.00
0.05 m3/m
4* kotwy M16 szt 4.00 0.00 0.00
4 szt
5* materiaty pomocnicze % 10.00 0.00 0.00
10 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.3/0126-01 bosci 1 ceg. - dodatek na robocizne
przedmiar = 2.00 szt
~R-
1* robocizna r-g 3.10 0.00 0.00
1.55 r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

-12-
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m?2
d.3|0127-05 przedmiar =2.35 m2
~-R-
1* robocizna r-g 4.72 0.00 0.00
2.01 r-g/m?2
M-
2 luksfery 20x20x5 cm szt. 58.75 0.00 0.00
25 szt./m?
3* zaprawa cementowa M12 m3 0.02 0.00 0.00
0.01 m3/m2
4* prety sr. 6 mm kg 4.70 0.00 0.00
2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.12 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0603-01 miczne - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 11.00 m2
~-R-
1* robocizna r-g 1.06 0.00 0.00
0.0966 r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.85 0.00 0.00
0.35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0603-02 miczne - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 11.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.90 0.00 0.00
0.082 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3.30 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-13-
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Wykonanie konstrukcji $cian i fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4 Wykonczenie scian
28 KNR 0-17 Natozenie na podioze farby gruntujacej - jedna | m2
d.4|/0930-01 warstwa
analogia przedmiar = 18.98 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.99 0.00 0.00
0.105 r-g/m2
M-
2* farba gruntujgca elewacyjna biata dms3 5.69 0.00 0.00
0.3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i| m2
d.4/2609-07 osciezach
analogia przedmiar = 18.98 m2
~-R-
1* robocizna r-g 26.23 0.00 0.00
1.382 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa sucha kg 94.90 0.00 0.00
5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 31.18 0.00 0.00
1.643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.10 0.00 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy na $cianach i oscie- m2
d.4|0505-04 zach
analogia przedmiar = 18.98 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.14 0.00 0.00
0.5343 r-g/m?2
M-
2 masa tynkarska 1,5 mm kg 47.45 0.00 0.00
2.5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.4/0128-01 przedmiar = 18.90 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.38 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
M-
2* farba silikonowa o podwyzszonej odpornosci dm3 5.67 0.00 0.00
na oddziatywanie alg i grzybow
0.30 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
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jedn.
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.4|/0840-05 NU 02 Nowa Gala z kolekcji Neutrao 30x60 cm
na zaprawie klejowej
przedmiar = 14.20 m2
~-R-
1* robocizna r-g 17.61 0.00 0.00
1.24 r-g/m2
M-
2 ptytki ceramiczne mrozoodporne gres NU 02 | m2 14.91 0.00 0.00
Nowa Gala z kolekcji Neutra 30x60 cm faktura
kamienia, fuga ciemny szary
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 40.33 0.00 0.00
2.84 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 4.80 0.00 0.00
0.3383 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.52 0.00 0.00
0.0369 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt.
d.4/1219-08 przedmiar = 1.00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.74 0.00 0.00
0.744 r-g/szt.
M-
2 uchwyt ze stali nierdzewnej szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.00 0.00 0.00
0.002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.00 0.00 0.00
0.0017 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wykonczenie $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Dach
34| KNR-W 2-02 |Konstrukcja drewniana zadaszenia m2
d.5/0410-01 przedmiar =7.07 m2
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 5.37 0.00 0.00
0.76 r-g/m?2
M-
2 drewno iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 1.40 0.00 0.00
0.198 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.57 0.00 0.00
0.08 kg/m2
4* wkrety samogwintujace 3.5x38 mm szt 38.89 0.00 0.00
5.5 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 12.00 0.00 0.00
12 %(od M)
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 2-02 |Obudowa potaci dachowych z ptyty OSB gr. 22 | m2
d.5/0410-01 mm
przedmiar =4.39 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.36 0.00 0.00
0.31 r-g/m?2
M-
2 ptyta OSB gr. 22 mm m3 0.88 0.00 0.00
0.2 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.13 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.5/0517-02 25 cm - montaz z gotowych elementéw prefa-
brykowanych z blachy stalowej powlekanej
przedmiar =4.08 m2
~R-
1* robocizna r-g 5.02 0.00 0.00
1.23 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa powlekana m2 412 0.00 0.00
1.01 m2/m?2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 27.34 0.00 0.00
6.7 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-02 Montaz obudowy zadaszenia z ptyt ROCKPA- | m2
d.5/0410-01 NEL
analogia przedmiar = 9.96 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3.09 0.00 0.00
0.31 r-g/m?2
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M-
2 Ptyty ROCKPANEL z gniazdem Torsk na prze- | m2 11.95 0.00 0.00
ktadce z tasmy EPDM
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 12.00 0.00 0.00
12 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.30 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha trapezowa powlekang | m2
d.5/0511-01 RAL 7035
przedmiar = 7.26 m2
~-R-
1* robocizna r-g 2.77 0.00 0.00
0.382 r-g/m2
M-
2 ptyty dachowe blacha trapezowa powlekana m2 8.13 0.00 0.00
T18
1.12 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 39.93 0.00 0.00
5.5 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 5.00 0.00 0.00
5 %(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - mon- | m
d.5/0522-01 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej
powlekanej
przedmiar =2.83 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.13 0.00 0.00
0.399 r-g/m
M-
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 2.9 0.00 0.00
powlekanej - rynny potokragte
1.03 m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 5.66 0.00 0.00
2 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0025 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montazz | m
d.5/0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej powle-
kanej
przedmiar =3.20 m
~R-
1* robocizna r-g 1.64 0.00 0.00
0.513 r-g/m
M-
2 elementy prefabrykowane z blachy stalowej po-| m 3.30 0.00 0.00
wlekanej okragte
1.03 m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1.06 0.00 0.00
0.33 kpl./m
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4* materiaty pomocnicze % 1.50 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Wywéz gruzu
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km
przedmiar =5.00 m3
~-R-
1* robocizna r-g 4.30 0.00 0.00
0.86 r-g/ms3
M-
2 optata za utylizacje materiatéw z rozbiérki m3 5.00 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 2.50 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.6/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar =5.00 m3
-8 -
1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.90 0.00 0.00
0.02*9=0.18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wywdz gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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