Zalacznik nr 1 do SIWZ

Wykaz budynkow do ocieplenia $cian zewnetrznych oraz stropodachéw ( z robotami
towarzyszacymi ) z zakresem prac remontowych i wysokoscia wadium .

Orientacyjna

powierzchnia Kwota
Lp. | Adres budynku Scian elewacji Zakres prac remontowych wadium /z/]
[m2]
OSIEDLE ,,GENERALSKA”
Miejscowe naprawy, W tym Usunigcie luznych
i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupetnienia
y istniejgcych ubytkow, likwidacja pekniec
Janinowka 7 O . o vodloia Sei
czyszczenie | umycie podfoza Scian
dgrzybieni jerzchni Scian 14 000,00
Kubatura bud. ok. 1800 Odgrzybienie powierzc
13 358,00 m3 ( dIOt o Malowanie elewacji farbg silikonowg 0 podwyzszonej
yezy odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow — dwukrotne
1 |Vosé mieszk:ss | ko , ; : -
| Liczba kond.: Sciany od | Wymiana obrobek blacharskich balkonow
3-5 strony Dwukrotne malowanie farbg silikonowg ( j.w. )sufitéw
Ho$¢ kl. schod.: 7| wschodnie]j - |; ¢z6f balkonéw po uprzednim  zastosowaniu Warstwy
Pow. ”ZJf th. z balkonami) | zbrojnej z siatki z widkna szklanego oraz wyprawy
guodoyg l(()L(J).mZ elewacyjnej typu , baranek”,  wymiana wszystkich
' balustrad balkonowych( petny demontaz ,, starych”
balustrad i montaz nowych)
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji
Miejscowe naprawy, W tym Usunigcie luznych
i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupetnienia
istniejgcych ubytkow, likwidacja peknieé
Oczyszczenie i umycie podtoza scian
Odgrzybienie powierzchni scian
Dokotkowanie istniejgcego docieplenia Scian
ok. 2000 |zewnetrznych wg Projektu Budowlanego
Ulozenie warstwy zbrojnej z siatki z wlokna szklanego na
Mieszka | 17 wszystkich scianach zewn. , sufitach i czotach balkonéw
w Markach Zagruntowanie  podtoza oraz wykonanie  tynkow
mineralnych sypu ,, baranek” 20 000,00
Kubatura bud.: Malowanie elewacji farbq silikonowg o podwyzszonej
7844,00 m3 odpornosci na oddzialywanie alg i grzybow - dwukrotne
2. Wymiana obrobek blacharskich balkonow

1los¢ mieszk.: 30
Liczba kond.: 5
llos¢ kl. schod.: 3

Pow. uzytk.
budynku:
2 600,00 m2

Dwukrotne malowanie farbg silikonowg (j.w.) sufitow
i czot balkonow po uprzednim zastosowaniu Warstwy
zbrojnej z siatki z widkna szklanego oraz wyprawy
elewacyjnej typu , baranek, wymiana wszystkich
balustrad balkonowych (petny demontaz , starych”
balustrad )

Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji

Montaz nowych obrobek blacharskich i podokien. zewn.

Remont wejs¢ do budynku (3 szt. ), w tym wymiana drzwi
zewnetrznych na nowe o profilach aluminiowych o wsp.
U max = 1,5 W/m K, wymiana daszka wejsciowego,
wylozenie scian w obrebie wejs¢ do budynku plytkami
polerowanymi wielkoformatowymi o wym. 60x30 cm,
ulozenie nowych oktadzin z lastryko w technologii
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plukanej montaz wycieraczek..

Demontaz  istniejgcych  blach  trapezowych (wraz
z usunigciem ,,starej” izolacji z welny mineralnej) ze
Scian szczytowych budynku.

Docieplenie scian szczytowych, ostonowych i cokotu przy
uzyciu styropianu grafitowego, a powyzej wysokosci 25m

9 462,00 m2

ok. 4 400
welng mineralng — docelowa  grubos¢  warstwy |90 000,00
docieplenia 15 cm zgodnie z Projektem Budowlanym
Malowanie elewacji farbq silikonowg o podwyzszonej
Kuflewska 2
odpornosci na oddziatywanie alg i grzyboéw - dwukrotne
Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Kubatura bud.- i podokiennikow(  parapetow),  uwzgledniajgcych
15988 m3 zwigkszenie grubosci Sciany
Wymiana opaski wokot budynku
'—i_CZbi o Wymiana instalacji odgromowej
mieszk.:
Liczba kond.: 13 Wymiana obrobek blacharskich balkonow
Hos$é kl. schod.: 1 Dwukrotne malowanie farbg silikonowg (j.w.) sufitow
i czot balkonow po uprzednim zastosowaniu Warstwy
Pow. uZ'y.tk- zbrojnej z siatki z widkna szklanego oraz wyprawy
budynku: elewacyjnej typu , baranek”, wymiana wszystkich
3470 m2 balustrad balkonowych (petny demontaz , starych”
balustrad )
Remont wejscia do budynku, w tym wymiana drzwi
zewnetrznych na nowe o profilach aluminiowych o wsp.
Umax = 1,5 W/m K, renowacja daszku, wylozenie Scian
phytkami polerowanymi wielkoformatowymi 60%30 cm,
utozenie nowych okfadzin z lastryko w technologii
plukanej i montaz wycieraczki ze stali ocynkowanej
OSIEDLE ,,PORAJE”
Miejscowe naprawy, W tym Usunigcie luznych
Pancera 11 i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupetnienia
Kubatura bud.- istniejgcych ubytkow, likwidacja pekniec.
12194.00 m3 N ok.3000 |Odgrzybienie powierzchni scian 8 000,00
Liczba Malowanie elewacji farbq silikonowg o podwyzszonej
mieszk.:43 odpornosci na oddzialywanie alg i grzybow - dwukrotne
Liczba kond.: 5 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad
1losé k. S;‘hod 5 ba|k0nowych
Pow. uzytk.
budynku: Wykonanie tynkow mozaikowych (Zywicznych) na
4 508,00 m2 cokolach budynku
Miejscowe naprawy, W tym Usuniecie luZnych
.. i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupelnienia
IK) ot:’ ajowb6d istniejgcych ubytkow, likwidacja pekniec.
t .
2;4:8%8 mlé ok. 7250 | Odgrzybienie powierzchni scian 12 000.00
Liczba mieszk.: Malowanie elewacji farbg silikonowg o podwyzszonej '
101 odpornosci na oddzialywanie alg i grzybéw - dwukrotne
Il_;;zlg?lklondl: Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad
balkonowych
llosé kl. schod.: 3 Wy
Pow. uzytk.
budynku:
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Miejscowe naprawy, W tym Usuniecie [luznych
Porajow 8 i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupetnienia
Kubatura bud.: istniejgcych ubytkow, likwidacja pekniec.
203{33’0,0 m3 ok. 5900 |Odgrzybienie powierzchni scian 14 000,00
llos¢ mieszk.: 76
6. |Liczbakond.: Malowanie elewacji farbg silikonowg o podwyzszonej
14/13 odpornosci na oddzialywanie alg i grzybow - dwukrotne
Llosé kl. schod.: 2
Pow. uzytk. Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad
budynku: balkonowych
7193, m2
Miejscowe naprawy, W tym Usunigcie luznych
i odspojonych tynkow zewnetrznych, uzupetnienia
istniejgcych ubytkow, likwidacja peknigc.
Oczyszczenie i umycie podloza Scian
Odgrzybienie powierzchni scian
Dokotkowanie istniejgcego docieplenia Scian
Pancera 5 zewnetrznych
Kubatura bud.: Ulozenie warstwy zbrojnej z siatki z wlokna szklanego na
8948.00 m3 wszystkich Scianach zewn. , sufitach i czotach balkonow
Liczba mieszk.: Zagruntowanie  podtoza oraz wykonanie  tynkow
7 |3 mineralnych typu ,, baranek”
" |Liczba kond.:5 ok. 2100 Malowanie elewacji farbg silikonowg o podwyzszonej| 16 000,0
1lo$¢ kl. schod.: 4 odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow - dwukrotne
Pow. uzytk. Dwukrotne malowanie farbg silikonowg (j.w.) sufitow
budynku: i czot balkonow po uprzednim zastosowaniu Warstwy
3 208,m2 zbrojnej z siatki z widkna szklanego oraz wyprawy
elewacyjnej typu ,, baranek”
Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji
Malowanie ( 2 x ) balustrad balkonowych i krat
Przetozenie opaski z ptyt chodnikowych
Docieplenie cokotow budynku
Orientacyjna
OSIEDLE powierzchnia
»KIJOWSKA ” stropodachu
[m2]
ok. 942,00 |Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z 600,00
8. | Lochowska 1/29 wetny mineralnej o gr. min. 22 cm, A max=0,041
W/(m*K)
., ok. 942,00 |Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z [600,00
9 |Radsymitiska welny mineralnej n. 22 cm, ) max=0,041
- |68/72 y mineralnej o gr. min. , max=0,
W/(m*K)
AL Tvsisclecia ok. 2 847,00 | Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z|1850,00
10. 15°1y ¢ welny mineralnej o gr. min. 22 cm, 1 max=0,041
W/(m*K)
. ok. 491,00 |Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z 300,00
11. Lomzyriska welny mineralnej o gr. min. 22 cm, 1 max=0,041
22124 ) J 0 & ’ ’

W/(m*K)




