Zalacznik nr 2A do SIWZ

Wykaz podstawowych materiatéw z normami zuzycia i cenami (netto)

do obowigzkowego zastosowania — system ,STO”.

Elewacyjny system ocieplenia ISPOTHERM A, B i C z tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 mm
»baranek” malowanym farbg silikonowa antyglonowa na styropianie i na wetnie mineralnej.

Lp. Warstwa Produkt Zuzycie Przyjeta | Cena Cena
systemu nalm? norma nalm?zt
1. Klejenie 6,5-7,5 kg 6,5 kg 0,72 4,68
Ispo zaprawa klejaca
2. Mineralna zaprawa zbrojaca 4,4-4,6 kg 4,5 kg 1,04 4,68
Warstwa z mikrowtéknami Ispo Duo
3. zbrojaca Siatka zbrojgca 1,1 mb 1,1mb 2,34 2,57
Ispo Armierungsgewebe
4, Warstwa Putzgrund ok. 0,3 kg 0,20 kg 5,70 1,14
posrednia podktad podtynkowy zalecany
5. Powtoka Tynk mineralny 2,1-2,4 kg 2,5 kg 1,63 4,08
tynkarska Ispo Leichtputz K 1,5 mm
6. Powtoka Farba elewacyjna na bazie 0,3 I (przy 0,3 22,70 6,81
malarska silikonu o podwyzszonej dwukrotnym
odpornosci na oddziatywanie alg malowaniu)
i grzybéw StoColor Silco G
kolor C1
Koszt komponentéw na wykonanie 1 m? | 23,96 zt
Algosanacja w systemie STO.
Lp. Warstwa Produkt Zuzycie Przyjeta Cena Cena
systemu nalm? norma 1litr | nal m?zt
zt
1. Srodek Dezynfekujgca powtoka gruntujgca 0,1-0,2 1 0,151 14,62 2,19
grzybobdjczy na powierzchnie pokryte glonami
i grzybami Sto Acticide
2. Srodek Gteboko penetrujgcy srodek 0,011 0,051 136,50 1,37
gruntujacy Sto-Prim Micro
3. Powtoka Czysto silikonowa farba ok. 0,3 | 0,301 22,70 6,81
malarska elewacyjna o podwyzszonej
odpornosci na oddziatywanie alg
i grzybow Sto Color Silco G
w kolorze C1
Koszt komponentdéw na wykonanie 1 m? | 10,37 zt
Sto Silco Color G w kolorze C2 | +3,50 zt/I
Sto Silco Color G w kolorze C3 | +6,00 zt/I
Ceny netto

Oferta wazna do 31.12.2018r.




