Zatgcznik nr 1 do SIWZ

2018 r.

Szczegotowy Zakres Prac Modernizacyjnych
DZWIGOW OSOBOWYCH

Modernizacja 24 sztuk dzwigbw osobowych
w budynkach lezacych w zasobach RSM ,PRAGA”, ul. Biatostocka
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1. Zakres wymiany aparatury sterowej:

1)

1. ul. Gajkowicza 7 Il osob. nr 3127065851 9 przystankow
2. ul. Gajkowicza 7 IV osob. nr 3127065861 8 przystankow
3. ul. Gajkowicza 11 | mebl. nr 3127065771 8 przystankow
4. ul. Gajkowicza 11 Il osob. nr 3127065770 9 przystankow
5. ul. Gajkowicza 11 Il mebl. nr 3127065769 9 przystankéw
6. ul. Zamiejska 1 Il mebl. nr 3127067589 7 przystankéw
7. ul. Zamiejska 3V osob. nr 3127067737 7 przystankéw
8. ul. Zamiejska 5 IV osob. nr 3127067491 7 przystankow
9. ul. Zamiejska 7 Il osob. nr 3127067371 10 przystankoéw

Demontaz aparatury sterowej i podzespotow powigzanych bezposrednio z
aparaturg sterowg oraz ich utylizacja.

2) Montaz nowych podzespotow jak:

3)

4)

e enkoder do zespotu napedowego wraz z mocowaniem,

aparatura sterowa wraz z osprzetem i falownikiem,

system odwzorowania,

kompletna instalacja elektryczna w maszynowni, szybie i kabiny dzwigu,

panel dyspozycji z blachy nierdzewnej, z wys$wietlaczem pietrowym,

kolorowym TFT z systemem Stand-By, przyciski podéwietlane i odporne
na zniszczenie, przystankowe i funkcyjne,

e system powiadamiania ekip ratowniczych oparty na sieci GSM,

e kable zwisowe ptaskie,

e kasety wezwan na kazdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej
wyposazone w strzatki kierunku jazdy, przyciski pod$wietlane i odporne
na zniszczenie,

¢ elektroniczny pietrowskazywacz na przystanku podstawowym w kasecie
wykonanej ze stali nierdzewnej, umieszczonej ponad drzwiami,

e kontakty i przeciwkontakty drzwi szybowych.

Aparatura sterowa z osprzgtem powinna by¢ w maksymalnym stopniu
dostosowana do normy PN EN 81-20 (wymagane: kaseta jazd kontrolnych na
kabinie i w podszybiu; instalacja uktadu dziatania elektrycznego w sytuaciji
awaryjnej; dostosowanie do montazu obwodu sprawdzajgcego poprawnos$é
dziatania tgcznikow drzwi) tak, aby przy kolejnych etapach modernizaciji nie
byta konieczna jej znaczna modyfikacja. Dodatkowo musi byé dostosowana do
obstugi drzwi automatycznych z systemem Stand-By i weciggarki
bezreduktorowej.

Falownik musi posiada¢ zapas mocy do obstugi przysztych dzwigéw o
udzwigu 550 kg lub 1000 kg w przypadku dzwigu meblowego.

5) Wykonanie przegladu pozostatych elementéw dzwigu, pod wzgledem ich stanu

technicznego i bezpieczenstwa eksploatac;i.
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6) Nalezy zastosowac aparature pozwalajgcg na prace w grupie z sasiednim
dzwigiem osobowym. Preferowane aparatury juz pracujagce na dzwigach
Osiedla.

WADIUM za caly zakres - 18 000 zt

2. Zakres modernizacji aparatury sterowej (rozbudowa o falownik):

1. ul. Radzyminska 68/72 | osob. nr 3127068886 11 przystankow
2. ul. Radzyminska 68/72 | mebl. nr 3127068885 11 przystankow
3. ul. Wolominiska 19 osob. nr 3127068592 11 przystankow
4. ul. tochowska 1/29 | mebl. nr 3127066352 11 przystankow
5. ul. Radzyminska 60/66 osob. nr 3127066338 11 przystankow

1) Demontaz podzespotéw powigzanych bezposrednio z aparaturg sterowg oraz
ich utylizacja.
2) Montaz nowych podzespotow jak:
e falownik wraz z osprzetem i mocowaniem,
e kontakty i przeciwkontakty drzwi szybowych.

3) Aparatura sterowa z osprzetem powinna byé w maksymalnym stopniu
dostosowana do normy PN EN 81-20 tak, aby przy kolejnych etapach
modernizacji nie byta konieczna jej znaczna modyfikacja. Dodatkowo musi by¢
dostosowana do obstugi drzwi automatycznych z systemem Stand-By i
wciagarki bezreduktorowe;.

4) Falownik musi posiadac zapas mocy do obstugi przyszitych dzwigow o udzwigu
550 kg lub 1000 kg w przypadku dzwigu meblowego.

5) Wykonanie przeglgdu pozostatych elementéw dzwigu, pod wzgledem ich stanu
technicznego i bezpieczenstwa eksploataciji.

6) Preferowane urzadzenia juz pracujace na dzwigach danego Osiedla.

WADIUM za caly zakres - 8 000 zt

3. Zakres wymiany dzwigu w catosci:

1. ul. Nagodzicow 2 Il osob. nr 3127068934 9 przystankow

2. ul. Wittiga 7 1l osob. nr 3127000116 11 przystankow

3. ul. Biatostocka 7 VI mebl. nr 3127069388 11 przystankow
3
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4. ul. Targowa 82 Il * mebl. nr 3127068221 10 przystankow
5. ul. H. Junkiewicz 2b | osob. nr 3127066592 11 przystankow
6. ul. Erazma z Zakr. 6 | mebl. nr 3127002387 9 przystankow
7. ul. H. Junkiewicz 2B | mebl. nr 3127066593 11 przystankow

1) Demontaz wszystkich podzespotéw istniejgcego dzwigu i ich utylizacja.
2) Montaz nowych podzespotéw jak:

zespo6t napedowy, bezreduktorowy wraz olinowaniem i posadowieniem,
- naped przeznaczony do pracy ciezkiej, min. 180 wigczen na godzine
rama kabinowa z chwytaczami dwustronnego dziatania, czujnikiem
obcigzenia i suwakami,
ogranicznik predkosci dwustronnego dziatania wraz linka i obcigzeniem,
rama przeciwwagi z suwakami,
zderzaki kabinowe i p/wagowe,
kabina dzwigu wykonana ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN, tgcznie
z drzwiami kabinowymi,

wymiary wewnetrzne kabiny w jak najwiekszym stopniu odpowiadajgce
wymogom dla wozkow inwalidzkich (poda¢ wymiar w ofercie),

poditoga z wykfadziny trudnoscieralnej, antyposlizgowej, niepalnej

sufit petny z blachy nierdzewnej, punktowo oswietlany przez diody
przemystowe petniace rowniez role o$wietlenia awaryjnego (2h),
zabezpieczone taflg szkta bezpiecznego z dostepem tylko z zewnatrz,
panel dyspozycji z blachy nierdzewnej z wyttoczeniem uwypuklajgcym
czesc przyciskowa, pietrowskazywacz z wyswietlaczem kolorowym TFT
z systemem Stand-By, przyciski podswietlane, odporne na zniszczenie,
przystankowe i funkcyjne (otwieranie—zamykanie drzwi),

lustro i porgcz na tylnej Scianie kabiny,
zawieszenie kabiny i p/wagi z amortyzatorami,
udzwig dzwigu osobowego min. 550 kg/ 7 os., dzwigu meblowego min.
1000 kg/ 13 os.,
drzwi przystankowe na wszystkich poziomach automatyczne, 2-
panelowe, teleskopowe o szer. min. 800 mm i wys. 2000 mm malowane
proszkowo z progami, (w przypadku dzwigu meblowego drzwi o wym.
900 x 2000),
progi wykonac ze stali nierdzewnej,
drzwi kabinowe automatyczne, 2-panelowe, teleskopowe o szer. min.
800 mm iwys. 2000 mm wraz z kurtyng swietlng, (w przypadku dzwigu
meblowego drzwi o wym. 900 x 2000),

skrzydta drzwi i o$cieznica wykonane z blachy nierdzewnej, szlifowanej
lub LEN (do decyzji Zamawiajacego),

naped regulowany z oddzielng regulacjg otwierania i zamykania oraz
kontrolg mechanizmu nawrotu drzwi,

funkcja zmniejszonego poboru energii przez naped drzwiowy w
przypadku braku realizacji dyspozycji,
aparatura sterowa wraz z osprzetem,
falownik dzwigowy z zapasem mocy,
kable zwisowe ptaskie z osprzetem oraz wbudowanym kablem utp/ftp
Cat 5e, do obstugi docelowego monitoringu cyfrowego,
instalacja elektryczna szybu,
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o kasety wezwan, przyciski z alfabetem Braille'a , przyciski podswietlane
i odporne na zniszczenie,

e pietrowskazywacz zewnetrzny z blachy nierdzewnej, na przystanku
podstawowym,

e interkom i system powiadamiania ekip ratowniczych,

e wsporniki, uchwyty, itp.

3) Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Oferenta wykorzystanie istniejgcych
prowadnic kabinowych i p/wagowych. W przypadku pozostawienia nalezy
zagesci¢ kotwienia oraz wyszlifowac i wypionowac prowadnice.

4) Zamawiajgcy pozostawia do decyzji Oferenta wykorzystanie istniejgcych
obcigznikow przeciwwagi.

5) Dzwig musi by¢ wykonany zgodnie z Dyrektywg Dzwigowg i posiadaé
oznaczenie CE (dotyczy kompleksowej wymiany).

6) Zainstalowany dzwig musi zuzywa¢ matg ilos¢ energii biernej (wymagana
kategoria minimum B wg. VDI 4707) oraz energii czynnej. Stosunek mocy
biernej do mocy czynnej nowego dzwigu musi wynosi¢ < 0,4tge w cyklu
miesiecznym. Stosowne wyliczenia energetyczne oferowanego dzwigu,
potwierdzajgce spetnienie w/w wymogow, nalezy dotaczy¢ do oferty.

*aparatura dzwigu wymieniona w roku 2011, do dostosowania.

WADIUM za caly zakres - 28 000 zt

4. Zakres wymiany zespotu napedowego:

1. ul. Mokra 23 mebl. nr 312706085 13 przystankow
2. ul. Zamiejska 17 | osob. nr 3127067711 13 przystankow
3. ul. Ltomzynska 15/25 I osob. nr 3127068774 11 przystankow
4. ul. Lochowska 1/29 | mebl. nr 3127066352 11 przystankow
5. ul. Radzyminska 68/72 | osob. nr 3127068886 11 przystankow
6. ul. Radzyminska 68/72 | mebl. nr 3127068885 11 przystankow
7. ul. Wolominska 19 osob. nr 3127068592 11 przystankéw

1) Demontaz zespotu napedowego dzwigu i elementow powiazanych z zespotem
napedowym oraz ich utylizacja.
2) Montaz nowych podzespotéw:
e zespot napedowy, jednobiegowy o predkosci dotychczasowej +/- 10%
- naped przeznaczony do pracy ciezkiej, min. 180 wigczen na godzine,
¢ liny nosne,
e posadowienie zespotu lub adaptacja posadowienia dotychczasowego,
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ogranicznik predkosci dwustronnego dziatania wraz linkg i obcigzeniem,
amortyzatory posadowienia zespotu napedowego,

ogranicznik predkosci wraz linkg i obcigzeniem,

e zawieszenie kabiny i przeciwwagi, amortyzowane.

3) Zespot napedowy musi posiadac¢ zapas mocy do obstugi przysztych udzwigow

550 kg lub 1000 kg w przypadku dzwigdw meblowych.

4) Wykonanie przegladu pozostatych elementéow dzwigu, pod wzgledem ich stanu

technicznego i bezpieczenstwa eksploataciji.

5) Preferowane zespoly napedowe pracujgce na dzwigach danego Osiedla.

WADIUM za caly zakres - 14 000 zi

l. Zalecenia ogolne:

ii.

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce pomieszczenia maszynowni na potrzeby
instalacji nowych podzespotdéw z racji tatwiejszego i szybszego dostepu do
kluczowych podzespotéw dzwigu w przypadku sytuacji zagrozenia zdrowia
lub zycia.

Wykonawca dostosuje o$wietlenia maszynowni i szybéw do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw — musza by¢ zastosowane oprawy LED.

W przypadku wymiany dzwigdw w cato$ci Wykonawca, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, pomaluje (wraz z drobnymi naprawami) pomieszczenie
maszynowni dzwigu.

Wykonawca wykona niezbedne roboty budowlane na zewnatrz szybdéw
w obrebie wymienianych kaset wezwan oraz wymienianych drzwi
szybowych.

Wszystkie zdemontowane elementy oraz podzespoty nalezy wywiez¢
i zutylizowac na koszt Wykonawcy prac.

Koszty uruchomienia i uzyskania dopuszczenia do eksploatacji nowych
dzwigow w Urzedzie Dozoru Technicznego, tgcznie z wykonaniem pomiardéw
elektrycznych i opracowaniem oraz uzgodnieniem niezbednej dokumentaciji,
ponosi Wykonawca.

Dzwigi po modernizacji muszg by¢ dostosowane do dalszych etapow
modernizacji w taki sposéb, aby nie byto konieczno$ci ponownej wymiany
podzespotéw wczesniej wymienianych.

Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w przypadku konieczno$ci,
przeprowadzi proces wyrejestrowania dotychczasowego dzwigu w UDT.
Wykonawca przeprowadzi procesu rejestracji dzwigu w UDT wraz z
poniesieniem wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Il. Wymagane parametry techniczne nowych dzwigow:

1;

2.

Typ dzwigu — samoobstugowy, elektryczny, linowy z napedem regulowanym,
z istniejgcg gorng maszynownia.
W dzwigach cze$ciowo modernizowanych predko$¢ nominalna nie mniejsza
niz dotychczasowa, a w dzwigach podlegajgcych catkowitej modernizacji
predko$¢ min. 1m/s.

6
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Docelowo dzwig musi by¢ energooszczedny i przystosowany w jak

najwiekszym stopniu do transportu oséb niepetnosprawnych.

Falownik dostosowany do poézniejszej obstugi napeddéw bezreduktorowych

i zwigkszonych udzwigéw (w przypadku dzwigow osobowych 630 Kg,

w przypadku dzwigdéw meblowych 1000 kg).

Kabina dzwigu - panel dyspozycji z przyciskami podswietlanymi,

usytuowanymi na wysokosci zgodnej =z wymaganiami dla o0séb

niepetnosprawnych (w przypadku modernizacji dzwigu catego). Ponadto

wymaga si¢ trwatych iwyraznych oznaczen przyciskow pietrowych i

funkcyjnych z braillem. Wymaga sie w panelu wyswietlacza kolorowego TFT z

systemem Stand-By.

Drzwi przystankowe — (opcjonalnie istniejgce potautomatyczne), aparatura

sterowa powinna by¢ dostosowana do obstugi drzwi automatycznych

z systemem Stand-By.

Maszynownia - dotychczasowa goérna — nalezy przewidzie¢ wymiane

oswietlenia na LED oraz wykonanie innych niezbednych prac np. wymiana

zamka drzwi do maszynowni (w przypadku wymiany podzespotéw w

maszynowni).

System powiadamiania ekip ratowniczych uruchamiany w przypadku awarii

dzwigu oparty na komunikacji GSM. Wymagana automatycznie wysytana

informacja o awarii dzwigu do dziatu serwisu w przypadku przewozu osoby
niepetnosprawnej np. gluchoniemej lub bezwtadnej.

Regulacja predkosci za pomocg falownika odpowiadajgcego za plynny start

i proces zatrzymania sie kabiny z doktadnoscig do +/- 10 mm wzgledem

przystanku.

Aparatura sterowa mikroprocesorowa dostosowana do podigczenia dzwigu

w pozniejszym czasie do systemu p.poz., z mozliwoscig zapamietywania

wykrytych przez sterownik ostatnich btedéw pomagajacych w analizie usterek

z wyswietlaczem LCD i polskim menu utatwiajgcym konserwacje — zabrania

si¢ kodowania aparatur sterowych oraz stosowania innych np. mechanicznych

zabezpieczen. W przypadku gdy wymaga sie do obstugi stosowania konsolek
serwisowych lub programéw obstugi, nalezy je dostarczyé Zamawiajgcemu
wraz z catym urzgdzeniem. Wymaga sie funkcji:

a. jazda pozarowa — uruchamiane w przypadku wykrycia pozaru przez
system p.poz zainstalowany na obiekcie w pézniejszym czasie przez
Zamawiajgcego,

b. zbiorczos¢ w dot — przewiduje sie na obiekcie ruch mieszkancow w doét,

c. zdalnej komunikacji poprzez sie¢ GSM z konserwatorem umozliwiajgcej
wglad do parametréw dzwigu, odczyt bteddéw i zmiane konfiguracii
podstawowych parametrow,

d. automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocg
sieci GSM,

e. funkcja zmniejszonego poboru energii w przypadku braku realizacji
dyspozycji.

lll. Informacje dodatkowe:

1. Preferuje sie rozwigzania producentéw polskich.

2. Wykonawca na roboty powinien udzieli¢ minimum 60 miesiecznej
gwarancji, w trakcie trwania ktorej dopuszcza sie mozliwo$¢ konserwaciji
urzadzen przez firmy autoryzowane, obstugujgce RSM Praga.
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3. Preferowana bedzie firma, ktéra przez okres kilku pierwszych miesiecy,

liczac od dnia dopuszczenia dzwigu przez UDT do eksploatacii,
wykonywac bedzie bezpfatnie konserwacje zmodernizowanych urzgdzen.

CZLONEK ZARZADU

Ampa obosz

Inspektor na
ds. d




