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zatgcznik nr 3 do SIWZ _kosztorys naktadczy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. ] Razem
1| |ZAMIEJSKA 13
141 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE — _—_|
1/KNR 4-01  |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.{0212-03
1
<kl. 1>0.96"[3.64+1.66]*0.28 m3 1.425
<kl.2>0.96"[3.60+1.87]°0.28+0.86*0.3170.97 m3 1.729
RAZEM 3.154

2|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy gteboko$ci skucia do 5 cm na $cianach m?2
d.1./0211-03 lub podtogach-skucie lastryka

<kl.1>22.15+2.72+0.51+3.19 m?2 28.570
<kl.2.>22.64+6.51+0.64+3.26 m?2 33.050
RAZEM 61.620
3|KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow |szt.prz
d.1./1306-01 i Swietlikéw stalowych ec.
1
30*2 szt.prz 60.000
ec.
RAZEM 60.000
4/KNR 4-01  |Demontaz stalowej pochylni szt.prz
d.1./1306-01 ec.
1|analogia
36 szt.prz 36.000
ec.
RAZEM 36.000

5|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 o grubosci 3 cm

<kl.1>7.30+9.22 m2 16.520
<kl.2>12.00+8.06 m2 20.060
RAZEM 36.580

6/ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o ér. 10 |szt,
d.1.10703-05 mm i gt. 300 mm w betonie
analogia

-

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane

<kt.1>196/1000 t 0.196
<kl.2.>253/1000 t 0.253
RAZEM 0.449
8|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 |szt.
d.1.]1215-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-02  |Skrobaczki do obuwia szt.
d.1./1219-07
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-02  |Odbojniki szt.
d.1./1219-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 POCHYLNIA

12|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./01 0310-02 |ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcz-

2 nymkat. [ll-1V; gleboko$é do 1.5 m
<kl.1.>[2.91*2]*0.50*1.10 m3 3.201
<kl.2>[5.81*2]"0.50*1.10 m3 6.391
RAZEM 9.592
13|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.1.{1101-01
2
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zatacznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakiadczy PRZEDMIAR
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<kl.1>[3.91*2]*0.10"0.35 m3 0.274
<kl.2>[5.81*2]*0.10*0.35 m3 0.407

RAZEM 0.681
14|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokos$ci do 3 m - z zastosowa- |m?2

d.1./0206-01 niem pompy do betonu

2
<kl.1>1.00*[3.91*2] m?2 7.820
<kl.2>1.00"[5.81*2] m?2 11.620
RAZEM 19.440
15|KNR 2-02  |Sciany betonowe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy gruboéci - z zastoso- |m2
d.1./0206-05 waniem pompy do betonu
2|analogia Krotnosé = 5
-poz.14 m2 -19.440
RAZEM -19.440
16|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.{0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
<kl.1>1.00*[3.91*2]*2 m?2 15.640
<kl.2>1.00"[5.81*2]*2 m?2 23.240
RAZEM 38.880
17|KNR 2-02  |Wylanie podjazdu - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2
<kl.1>1.85*5.81+0.036"1.66+[0.15*0.17][5.20+3.93+2.81+3.71+1.39] m3 11.243
<kl.2>5.81*1.94+0.036*1.66+[0.15*0.17]*[3.75+7.20+5.81+4.08+2.85] m3 11.935
RAZEM 23.178
18|KNR 2-02 |Zewnetrzne okfadziny z masy lastryko, ptukane na powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0922-01 mych pochylni i schodéw
2
<kl.1>3.99+18.78+1.77+2.12+(0.07+0.12)*(5.20+3.93+2.81+3.71+1.39) m2 29.898
<kl.2>4.01+22.85+1.68+1.45+(0.07+0.12)*(3.75+7.20+5.81+4.08+2.85) m2 34.491
RAZEM 64.389
19|KNR 2-02 |Zewnetrzne okfadziny z masy lastryko, ptukane na powierzchniach piono- |[m2
d.1./0922-01 wych pochylni i schodéw w kolorze brazowym
2
<kl.2>2.35+2.83+0.18+2.95+0.36+0.70+3.89+0.89 m?2 14.150
<kl.1>4.67+0.56+3.97+0.27*2+0.33+2.83 m2 12.900
RAZEM 27.050
1.3 SCHODY
20|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1./01 0310-02 |ry w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
3 nymkat. [ll-1V; gteboko$é do 1.5 m
<kl.1>1.10*0.50*1.85 m3 1.018
<kl.2>1.10*0.50"1.95 m3 1.073
RAZEM 2.091
21|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.{1101-01
3
<kl.1>1.85*0.10"0.35 m3 0.065
<kl.2>1.95%0.10"0.35 m3 0.068
RAZEM 0.133
22|KNR 2-02  |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.1./0206-01 niem pompy do betonu
3
<kl.1>1.00%1.85 m2 1.850
<kl.2>1.00%1.95 m2 1.950
RAZEM 3.800
23|KNR 2-02  [Sciany betonawe - potracenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastoso- [m?2
d.1.|/0206-05 waniem pompy do betonu
3|analogia Krotnosé = 5
-poz.22 m?2 -3.800
RAZEM -3.800
24|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1.{0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
<kl.1>1.00*1.85"2+1.0070.15"2 m2 4.000
<kl.2>1.00%1.95"2+1.00%0.15*2 m?2 4.200
RAZEM 8.200
25|KNR 2-02  |Wylanie schodow - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
3
<kl.1>1.54*[(0.12*0.015)+(0.12*0.065)+(0.125*0.115)+(0.125*0.165)+ m3 0.316
(0.13*0.21)+(0.115%0.26)]+1.85*[(0.31*0.115)+(0.36"0.14)]




zatgcznik nr 3 do SIWZ _kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<kl.2>1.64*[(0.135*0.03)+(0.15%0.06)+(0.165%0.11)+(0.16*0.16)+(0.19* m3 1.235
0.02)+(0.12*0.02)+(0.145%0.23)+(0.145%0.27)]+1.95*[(0.14+0.33)+(0.38"

0.13)]
RAZEM 1.551
26|KNR 2-02  |Zewnetrzne okladziny z masy lastryko, plukane. Okladanie powierzchni do |m2

d.1.{0922-04 10 m2.

3|z.sz. 5.6.
9911
analogia
<kl.1>1.85%0.50*4+1.54*0.50*5 m?2 7.550
<kl.2>1.95*0.50*4+1.64*0.50*5 m?2 8.000
RAZEM 15.550
1.4 BALUSTRADA
27/KNR 2-02 |Balustrady schodéw ze stali nierdzewnej mocowane na stopach montazo- [m
d.1./1207-01 wych
4|analogia
<Kl.1>4.05"2 m 8.100
<kl.2>4.05*2 m 8.100
RAZEM 16.200
28|KNR 2-02 |Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej mocowane na stopach montazo- |m
d.1./1207-01 wych
4|analogia
<KI.1>33.19 m 33.190
<kl.2>34.69 m 34.690
RAZEM 67.880
1.5 Roboty brukarskie
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggsz- |m?
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
5
<kl.1>9.22+7.3 m2 16.520
<kl.2>12.20+8.06 m?2 20.260
RAZEM 36.780
30|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.1./0105-01 geszcz.
5
poz.29 m?2 36.780
RAZEM 36.780
31/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 40 na pod- |m2
d.1.|0322-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
5 wg cementowg
poz.29 m?2 36.780
RAZEM 36.780
32|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.{0407-02 nieniem spoin piaskiem
5
15+18 m 33.000
RAZEM 33.000
1.6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
33|/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ha odl.do |m3
d.1./0108-09 1 km
6
poz.1 m3 3.154
poz.2*0.02 m3 1.232
p0z.5*0.03 m3 1.097
poz.12 m3 9.592
poz.20 m3 2.091
RAZEM 17.166
34|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1./0108-10 dy nast. 1 km, krotno$¢=29
6
poz.33 m3 17.166
RAZEM 17.166

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595




zalgcznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakls8Z6ZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
1 ZAMIEJSKA 13 _ =
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukc;ji m3 3.154
d.1./0212-03 betonowych zbrojonych
1
-- Robocizna --
999 r-g 24.7600
Razem pozycja 1 3.154
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy m?2 61.620
d.1.{0211-03 gtebokosci skucia do 5 cm na $cia-
1 nach lub podtogach-skucie lastryka
-- Robocizna --
999 r-g 4.8000
Razem pozycja 2 61.620
3|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i |szt.p 60.000
d.1./1306-01 balkonowych oraz konstrukcji scho- | rzec.
1 déw i Swietlikéw stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0300
-- Materiaty --
1540802 Tlen sprezony techniczny w butlach | m3 0.0300
pow.6m3
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 3 60.000
4|KNR 4-01 Demontaz stalowej pochyini szt.p 36.000
d.1./13086-01 rzec.
1(analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0300
-- Materiaty --
1540802 Tlen sprezony techniczny w butlach | m3 0.0300
pow.6m3
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0.0100
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 4 36.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzch-| m2 36.580
d.1./0803-03 ni z mieszanek mineralno-bitumicz-
1 nych o grubosci 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2544
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.1249
Razem pozycja 5 36.580
6|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych w sys- | szt. 16.000
d.1.|0703-05 temie Pattex; wiercenie otworu o $r.
1|analogia 10 mm i gt. 300 mm w betonie
-- Robocizna --
999 0.14*1*3= r-g 0.4200
-- Materiaty --
147HEN7101 |kotwa chemiczna Ceresit CF 900 ml 24.3000
8.1*1*3=
112HEN7101 |pret gwintowany ze stali nierdzew- | szt. 3.0900
nej M 8x100 mm
1.03"1*3=
112HEN7201 |podktadka zwykta ze stali nierdzew- | szt. 3.0900
nej M 8
1.03*1*3=
112HEN7301 |nakretka ze stali nierdzewnej M 8 szt. 3.0900
1.03"1*3=
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 6 16.000
-5-



zatacznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakta826ZE GOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartosé
jedn. jedn.
7/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0.449
d.1./0290-02 elementéw budynkoéw i budowli -
1 prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800
-- Materiaty --
1102270 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12- kg 1002.0000
14mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet -
71251 pro$ciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretéow m-g 5.8000
71212 gietarka do pretéw m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
39599 $rodek transportowy m-g 1.6000
Razem pozycja 7 0.449
8|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 | szt. 2.000
d.1./1219-03 m2
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.7710
-- Materiaty --
1365099 Wycieraczka szt 1.0000
2380811 Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0070
1512202 Lakier asfaltowy modyfikowany og. | dm3 0.2720
stos.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0070
Razem pozycja 8 2.000
9/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cia- | szt. 2.000
d.1./1215-02 nach o powierzchni elementu do
1 0.2 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.2741
-- Materiaty --
1365099 kratka szt 1.0000
2380811 Zaprawa cementowa M-20 m3 0.0050
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0028
Razem pozycja 9 2.000
10/KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt. 2.000
d.1.[1219-07
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.9315
-- Materiaty --
1365099 wyroby stalowe rézne kg 0.6000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0020
1512299 lakier asfaltowy kg 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 10 2.000
11/ KNR 2-02 Odbojniki szt 2.000
d.1./1219-07
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.9315
-6-
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zalacznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakla8Z6BZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Materiaty --
1365099 wyroby stalowe rozne kg 0.6000
2380807 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0020
1512299 lakier asfaltowy kg 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet -
39599 $rodek transportowy m-g 0.0010
Razem pozycja 11 2.000
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.2 POCHYLNIA
12|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5| m3 9.592
d.1.{0310-02 m pod fundamenty, rurociagi, kolek-
2 tory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-1V; gleboko$¢ do
1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 1.6500
Razem pozycja 12 9.592
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu m3 0.681
d.1./1101-01 gruntowym
2
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.5000
Razem pozycja 13 0.681
14|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci m2 19.440
d.1./0206-01 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zasto-
2 sowaniem pompy do betonu
- Robocizna --
999 r-g 2.9658
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.2030
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0.0080
25mm kLI
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0.0040
45mm KkL.1lI
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.6000
1120600 Drut stal.okragly miekki fi 0,5-0, kg 0.2300
8mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.2491
39599 $rodek transportowy m-g 0.0300
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0200
Razem pozycja 14 19.440
15|KNR 2-02 Sciany betonowe - potracenie za m2 -19.440
d.1.|0206-05 kazdy 1 cm réznicy grubosci - z za-
2|analogia stosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.0247*5= r-g 0.1235
- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.0500
0.01*56=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0470
0.0094*5=
=7z
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0050
0.001*5=
Razem pozycja 15 -19.440
16|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powto- | m?2 38.880
d.1./0603-01 kowe bitumiczne pionowe - wykony-
2 wane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0966
-- Materiaty --
2300199 Emulsje asfaltowe kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 16 38.880
17|KNR 2-02 Wylanie podjazdu - z zastosowa- m3 23.178
d.1.|/0205-01 niem pompy do betonu
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4467
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.0150
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0.0020
25mm kLIl
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0.0010
45mm,kL.I11
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.0200
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0600
Razem pozycja 17 23.178
18/KNR 2-02 Zewngtrzne okfadziny z masy las- | m2 64.389
d.1.10922-01 tryko, ptukane na powierzchniach
2 poziomych pochylni i schodéw
-- Robocizna --
999 r-g 3.5191
-- Materiaty --
2380825 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0270
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V t 0.0105
32,5 work
1600102 Grys do lastryka marmur.biaty jas- t 0.0307
noszary'
1500405 Pigment nieorganiczny - czerni zela-| kg 0.4090
zowa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0.1433
39599 Srodek transportowy m-g 0.0265
Razem pozycja 18 64.389
19|KNR 2-02 Zewnetrzne okfadziny z masy las- m2 27.050
d.1.|0922-01 tryko, ptukane na powierzchniach
2 pionowych pochylni i schodéw w ko-
lorze brgzowym
-- Robocizna --
999 r-g 3.5191
-- Materiaty --
2380825 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0270
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V t 0.0105
32,5 work
1600102 Grys do lastryka marmur.biatyjas- t 0.0307
noszary"
-8-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢é
jedn. jedn.
1500411 Pigment nieorganiczny - czerwien kg 0.4090
zelazowa
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0.1433
39599 $rodek transportowy m-g 0.0265
Razem pozycja 19 27.050
Razem dzial: POCHYLNIA
1.3 SCHODY
20|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5| m3 2.091
d.1./0310-02 m pod fundamenty, rurociagi, kolek-
3 tory w gruntach suchych z wydoby-
ciem urobku fopatg lub wyciagiem
recznymkat. IlI-IV; glebokosé do
1.5m
-- Robocizna --
999 r-g 1.6500
Razem pozycja 20 2.091
21|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podfozu m3 0.133
d.1.{1101-01 gruntowym
3
-- Robaocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.0300
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 1.5000
Razem pozycja 21 0.133
22|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci m2 3.800
d.1./0206-01 20 cm wysokosci do 3 m - z zasto-
3 sowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 2.9658
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.2030
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0.0080
25mm kLIl
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0.0040
45mm kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.6000
1120600 Drut stal.okragly miekki fi 0,5-0, kg 0.2300
8mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0.2491
39599 $rodek transportowy m-g 0.0300
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0200
Razem pozycja 22 3.800
23|KNR 2-02 Sciany betonowe - potracenie za m2 -3.800
d.1./0206-05 kazdy 1 om réznicy grubosci - z za-
3|analogia stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.0247*5= r-g 0.1235
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0.0500
0.01%5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0470
0.0094*5=
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0050
0.001*5=
Razem pozycja 23 -3.800
-9-




zalgcznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakita82Z8ZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 30595

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Warto$¢
jedn. jedn.
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlo- | m? 8.200
d.1./0603-01 kowe bitumiczne pionowe - wykony-
3 wane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0966
-- Materiaty --
2300199 Emulsje asfaltowe kg 0.3500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0005
Razem pozycja 24 8.200
25/KNR 2-02 Wylanie schodéw - z zastosowa- m3 1.551
d.1./0205-01 niem pompy do betonu
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.4467
-- Materiaty --
2370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.0150
2600618 Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0.0020
25mm kLI
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0.0010
45mm kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
44141 pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0600
Razem pozycja 25 1.551
26|/KNR 2-02 Zewnegtrzne okladziny z masy las- | m2 15.550
d.1./0922-04 z.sz. |tryko, ptukane. Oktadanie powierz-
3/5.6. 9911 chni do 10 m2.
analogia '
-- Robocizna --
999 9.0042*1.2= r-g 10.8050
-- Materiaty --
2380825 Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0278
1701106 Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V t 0.0108
32,5 work
1600102 Grys do lastryka marmur.biaty jas- t 0.0316
noszary
1500405 Pigment nieorganiczny - czerri zela-| kg 0.4213
zowa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0.4694
39599 $rodek transportowy m-g 0.0273
Razem pozycja 26 15.550
Razem dziat: SCHODY
1.4 BALUSTRADA
27|KNR 2-02 Balustrady schodéw ze stali nie- m 16.200
d.1.[1207-01 rdzewnej mocowane na stopach
4/|analogia montazowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320150 Barierka ze stali nierdzewnej' m 1.0000
1330160 Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dt. | 100 0.0060
450 mm szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
-10 -




zatacznik nr 3 do SIWZ _kosztorys nakla826ZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
34000 wyciag m-g 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirujaca 300 | m-g 0.4500
A
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 27 16.200
28|KNR 2-02 Balustrady pochylni ze stali nie- m 67.880
d.1.{1207-01 rdzewnej mocowane na stopach
4|analogia montazowych
-- Robocizna --
999 r-g 1.8300
-- Materiaty --
1320150 Barierka ze stali nierdzewnej" m 1.0000
1330160 Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dt. | 100 0.0060
450 mm szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0100
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 | m-g 0.4500
A
39599 $rodek transportowy m-g 0.0100
Razem pozycja 28 67.880
Razem dzial: BALUSTRADA
1.5 Roboty brukarskie
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2 36.780
d.1./0114-05 warstwa dolna o grubosci po za-
5 geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333
-- Materiaty --
1600602 Tiuczen, kam.tamany, t 0.3182
sort.uziarn.31,5-63mm
3930001 Woda z rurociggéw m3 0.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0027
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0.0387
Razem pozycja 29 36.780
30/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszcze- m2 36.780
d.1./0105-01 niem recznym - 3 cm grub.warstwy
5 po zageszcz.
-- Robocizna --
999 r-g 0.1232
-- Materiaty --
1601870 Piasek uszlachetniony m3 0.0370
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 30 36.780
31|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POL- | m? 36.780
d.1.{0322-01 BRUK" grubo$ci 60 mm typu 40 na
5 podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

- Robocizna --

999 r-g 0.9943
-- Materiaty --

2222001 Kostka brukowa z betonu 6 cm, m2 1.0250
szara

1601870 Piasek uszlachetniony m3 0.0728

1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | t 0.0193
32,5-work

3930001 Woda z rurociggéow m3 0.0280
-- Sprzet --

12622 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.0530
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Lp.| Podstawa Opis Naktad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
75251 Pita do ciecia pivtek m-g 0.0300
Razem pozycja 31 36.780
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 33.000
d.1.|/0407-02 20x6 cm na podsypce piaskowej z
5 wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 0.2037
-- Materiaty --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm 1.0200
1601899 piasek 0.0047
0000000 materialy pomocnicze(od M) 0.5000
Razem pozycja 32 33.000
Razem dziat: Roboty brukarskie
1.6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 17.166
d.1./0108-09 samochodami skrzyniowymi na
6 odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 1.3900
-- Sprzet --
39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7200
Razem pozycja 33 17.166
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego| ms3 17.166
d.1./0108-10 samochodami skrzyniowymi - za
6 kazdy nast. 1 km, krotno$¢=29
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5800
0.02*29=0.58=
Razem pozycja 34 17.166
Razem dzial: Roboty w zakresie usuwania gruzu
Razem dziat: ZAMIEJSKA 13
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
FIEROWNIK ADMINISTRACJI
12 Osiecla "Generalska”
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