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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wykonana do celdéw projektowych
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany
instalacji elektrycznej w czesci administracyjnej budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Florianskiej 14 w Warszawie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw
instalacji:

- wewnetrznych linii zasilajgcych

- instalacji odbiorczych administracyjnych: oSwietlenie wejscia, klatki
schodowej, korytarzy, nocne, piwnic oraz awaryjne

- tablic rozdzielczych: gtownych (zabezpieczenia w.lz.),
administracyjnych, pietrowych, licznikowych oraz mieszkaniowych

- instalacji ochrony od porazen

- instalacji ochrony przeciw przepieciowej

- orurowanie dla potrzeb teletechniki

- instalacji wideodomofonowej

1.3. Podstawowe dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania U =400/230 V
- moc zainstalowana TG1 Pi = 255,0 kW
- moc zainstalowana TG2 Pi=244,0 kW
- moc przytgczeniowa TG1 Ps = 109,0 kW
- moc przytgczeniowa TG2 Ps = 106,0 kW
- wspotczynnik jednostkowy zapotrzebowania mocy TG1 ki = 0,42

- wspotczynnik jednostkowy zapotrzebowania mocy TG2 ki = 0,43

- ochrona od porazen — szybkie wylgczenie w uktadzie sieciowym TN-S

z zastosowaniem wytgcznikdw ochronnych réznicowo — prgdowych



i wytgcznikow nadprgdowych oraz potgczen wyrownawczych

- zasilanie budynkéw — istniejgce, kablowe (poza zakresem opracownia)

1.4. Stan istniejacy

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest dwoma
budynkami  mieszkalnymi, pierwszy  dziesieciopietrowy oraz  drugi
siedmiopietrowy, wspolnie podpiwniczone. W piwnicy znajdujg sie komorki
lokatorskie, pralnia, suszarnie, wezet cieplny oraz hydrofornia.

Budynki posiadajg po jednej niezaleznej klatce schodowej. Poszczegoine
tablice elektryczne gtdbwne, administracyjne 2z uktadami pomiarowymi
zlokalizowane sg na poziomie parteru w obrebie kl. schodowe;.

Budynki zasilone sg kablami doprowadzonym ze ztgczy kablowych.

1.5. Tablice rozdzielcze , W.L.Z., pomiar energii

Tablice gtéwne ,TG” z wytgcznikami gtownymi prgdu ,WG” wykonano
na poziomie parteru w obrebie kl. schodowych, w obudowie podtynkowej. Na
etapie prefabrykacji zastosowano separacje czesci TG. Gitdwne wytgczniki pradu
sterowane sg za pomocg, odpowiednio oznaczonych, przyciskéow P.W.P.,
zainstalowanych na parterze przy wejsciach tak jak pokazano to na rys. nr

E-8A. Przyciski petnig funkcje Przeciwpozarowych Wytgcznikéw Pradu.

W tablicach gtownych budynkéw ,TG” znajdujg sie zabezpieczenie WLZ —
pionéw lokatorskich, lokali ustugowych, multimediéow oraz tablic gtéwnych
administracyjnych ,TGA”. Istniejgce administracyjne ukfady pomiarowe 3 -
fazowe do bezposredniego pomiaru energii elektrycznej, dla poszczegdinych
czesci zainstalowano w obrebie poszczegdlnych tablic gtéwnych budynku "TG"
zgodnie ze schematem uzgodnionym w Innogy.

Z tablic gtbwnych administracyjnych zasilone bedg zgodnie ze schematami
ideowymi wszystkie odbiory administracyjne takie jak: oswietlenie piwnicy, klatki
schodowej, korytarzy, nocne, awaryjne oraz odbiory tj. dzwigi, tablice
maszynowni dzwigow, rozdzielnie instalacji videodomofonowych, tablica wezta
cieplnego oraz hydroforni.

Schematy tablic administracyjnych przedstawione zostaty na rys. nr E-2,
E-3.

Zmodernizowane tablice pietrowe TP zainstalowane zostang na kazdej

kondygnacji jako wtynkowe, wyposazone bedg odpowiednio dla kazdego lokalu



w 1-fazowe, lub 3-fazowe wytgczniki nadmiarowe — zgodnie ze schematem,
rys. nr E-1. Zabezpieczenia przedlicznikowe Ilokali mieszkalnych nalezy
przystosowac do plombowania.

Istniejgce uktady pomiarowe zostang zainstalowane w istniejgcych
miejscach ~w  zmodernizowanych tablicach licznikowych  wtynkowych
oznaczonych na rzutach jako TL.

Wewnetrzne linie zasilajgce, 5 zytowe nalezy prowadzi¢ do tablic
pietrowych zgodnie z rysunkami.

Na poziomie piwnic przewody nalezy uktadac¢ w rurkach instalacyjnych, RL,
RB mocowanych do podtoza na typowych uchwytach.

Przekroje i typy przewodow oraz rur podano na rysunkach.

1.6. Instalacje odbiorcze - administracyjne

Oswietlenie klatki schodowej wykona¢ oprawami prod. LUXIONA Troll
AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 4000LM PC E IP65 840 (28.0 W)
z czujnikiem ruchu. Os$wietlenie nocne zatgczane bedzie automatycznie za
posrednictwem wytgcznika zmierzchowego WZ zrealizowane przy pomocy opraw
prod. LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 4000LM PC E
IP65 840 (28.0 W) (wejscie do kl. schodowej budynek nr 1) oraz przy pomocy
istn. latarni (wejscie do kl. schodowej budynek nr 2).

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm? p/t
— W piwnicy instalacje prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ,RL”. Zasilanie i
sterowanie oswietleniem klatek schodowych pokazano na schematach tablic
administracyjnych rys. nr 2,3.

Obwody oswietleniowe na kl. schodowej oraz zewnetrzne zasilane bedag
napieciem 230V 50Hz.

Oswietlenie awaryjne w budynku zostanie zrealizowane przy pomocy
opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z indywidualnymi bateriami
podtrzymujgcymi ich prace przez okres 1 godziny po zaniku napiecia w
budynku. Os$wietlenie awaryjne (praca na ciemno) przewiduje sie na K.
schodowych i korytarzach na wszystkich kondygnacjach, tak aby umozliwi¢
bezpieczne wyjscie z budynku. Typy opraw podano w legendzie a

rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach.



Oswietlenie piwnic nalezy wykona¢ oprawami produkcji Luxiona -Lotos
Round White PC LED 12W IP54. Sterowanie oswietleniem piwnic pokazano na
schematach tablic administracyjnych "TGA" a lokalizacje na rzutach.

Obwody o$wietleniowe w piwnicy zasilane bedg napieciem 230V.

W tablicy administracyjnej nalezy pozostawi¢ miejsca rezerwowe dla

modutdw typu S 300 do ewentualnego zasilenia innych odbiorow

administracyjnych.

1.7. Zasilanie tablic mieszkaniowych "TM"

Projektuje sie wymiane odcinka WLZ od tablicy pietrowej TP do tablicy
licznikowej TL przewodem YDYzo 3x6mm? w rurze instalacyjnej np. ICA 32
(podtynkowo) nastepnie z tablicy TL do tablicy mieszkaniowej TM przewodem
YDYpzo 3x6mm? podtynkowo (lub natynkowo — do uzgodnienia z Inwestorem).
Instalacja odbiorcza w mieszkaniach 1 fazowa.

Przyktadowy schemat tablicy mieszkaniowej i podziat obwodow
elektrycznych przedstawiono na rys nr E-4.

Instalacje wewnetrzne w mieszkaniach pracujg w uktadzie TN-C i zaleca sie
ich wymiane (dostosowanie do aktualnie obowigzujgcych przepiséw). Po
dostosowaniu instalacji elektrycznych we wszystkich mieszkaniach do ukfadu
pracy TN-S nalezy wykonac¢ rozdzielenie przewodu PEN na PE i N, w tablicach
mieszkaniowych zastosowac¢ wytgczniki roznicowoprgdowe zgodnie z normg PN-
HD 60364 oraz nadmiarowoprgdowe na wszystkich obwodach odbiorczych.
Instalacja dzwonkowa do Ilokali mieszkalnych zasilana bedzie z tablic

mieszkaniowych zgodnie ze schematem rys nr E-4.

1.8. Instalacja ochrony przepieciowej, od porazen i polaczenia

wyréwnawcze

Jako ochrone od porazen w obiekcie zastosowano ,szybkie wylgczenie”
zasilenia w uktadzie sieciowym TN-S oraz potgczenia wyrdwnawcze. W projekcie
przewidziano wykonanie linii w.l.z. 5-przewodowych dla w.l.z. tréjfazowych oraz
3-przewodowych dla w.l.z. jednofazowych. Rozdziat przewodéw ochronno
neutralnych PEN na ochronne PE i neutralne N zostat zrealizowany w tablicach

gtéwnych "TG".



Punkt rozdziatu przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nalezy uziemic.
Szyne PE tablicy "TG" potgczy¢é gtdbwnym przewodem wyréwnawczym z
uziomem szpilkowym gdzie R<10Q.

Do gtébwnego przewodu wyréwnawczego nalezy przytgczy¢ przewody
ochronne PE, przewodzgce obudowy urzadzen rozdzielczych, metalowe rurociggi
wodne i $ciekowe, oraz wszelkie pozostate elementy metalowe.

Przewody ochronne i wyréwnawcze powinny byC oznaczone barwg
zo6ttozielona.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na potgczenia i przytgczenia przewodow
biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej. Powinny by¢é one wykonane
w sposob pewny, trwaty i chronigcy przed korozja.

Ochrona przeciw przepieciowa realizowana jest odgromnikami klasy I+l (B+C)

zainstalowanymi w tablicach gtéwnych budynku "TG".

1.9 Wytyczne montazu orurowania dla instalacji teletechnicznej

Dla potrzeb instalacji teletechnicznej zaprojektowano rury ostonowe typu
3xRB Max fi 50, prowadzone po trasach pokazanych na rzutach.

Na klatkach schodowych zaprojektowano tablice dla potrzeb instalacji
teletechnicznych TT, lokalizacje pokazano na rzutach.

Od pionéw teletechnicznych, do lokali mieszkalnych nalezy poprowadzi¢ 2
rury instalacyjne RVKL 22 z pilotem stalowym (obok W.L.Z. do tablic
mieszkaniowych, zachowujgc odlegtos¢ od linii W.L.Z., 2 cm).

Instalacje teletechniczng, nalezy zakonczyC¢ puszkami przytgczeniowymi
140mm x 140mm, instalowanymi przy wejsciu do lokali — ostateczng lokalizacje
puszek ustali¢ na etapie realizacji z przedstawicielami Zarzgdcy budynku.

Na prosbe przedstawicieli zarzadcy budynku zaleca sie przeniesienie
gtéwnych punktow dystrybuciji instalacji teletechnicznych na poziom piwnicy (o ile
nie beda kolidowaty z szerokoscig drog ewakuacyjnych)

Szczegdty nowych lokalizacji gtownych punktow dystrybucji instalacji
teletechnicznych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z przedstawicielami zarzadcy

budynku.



1.10. System instalacji videodomofonowe;.

Charakterystyka ogdlna.

System MDS/VDS jest to wysokiej klasy system domofonowy/videodomofonowy
zalecany do budynkow i komplekséw mieszkaniowych z duzg iloscig uzytkownikow,
klatek oraz wejs¢ gtébwnych, w ktérych wymagana jest integracja z innymi ustugami i
funkcjami.

System MDS/VDS obejmuje nastepujace elementy:

o - Cyfrowe panele wejsciowe,

o - Komunikacja pomiedzy panelami zewnetrznymi, centralg portierskg a
lokalami,

o - Integracja z systemami alarmowymi w lokalach,

Instalacje obstuguje jedna magistrala komunikacyjna tgczagca ze sobg wszystkie
elementy: panele zewnetrzne oraz unifony w mieszkaniach.

Charakterystyka funkcjonalna.

Przewidziano zastosowanie systemu videodomofonowego z odbiornikami audio Loft

basic. Architektura systemu videodomofonowego w proponowanym wariancie

umozliwia 2-poziomowg tgcznos$é z mieszkaniami.

Pierwszy poziom zwigzany jest z dostepem do budynku obejmuje gtowny panel

wejsciowy video kolor.

Z gtébwnych paneli wejsciowych w wersji cyfrowej (z klawiaturg numeryczng i

wyswietlaczem ciektokrystalicznym LCD) mozna realizowa¢ nastepujgce funkcje:

o Zadzwoni¢ do dowolnego lokatora w catej sieci przy uzyciu kodu
numerycznego (np. numer mieszkania),

o Otworzy¢ furtke indywidualnym kodem 6 cyfr,

Drugi poziom dostepu to zwykty przycisk dzwonka drzwiowego podtgczony do

odbiornika domofonowego.

Instalacja w mieszkaniach moze by¢ rozbudowana o dowolny odbiornik firmy

Fermax.

1.10.1. Elementy systemu.

Urzadzenia zasilajgco — sterujace systemu.

Konfiguracja i specyfikacja urzgdzen przedstawiona zostata na schemacie instalaciji.
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o Panele wejsciowe - Skyline

Panele wejsciowe video kolor Skyline w wersji, cyfrowej (z klawiaturg numeryczng i

wyswietlaczem ciektokrystalicznym LCD) i kamerg kolorowa.

Odbiorniki lokatorskie — Loft basic

Odbiorniki domofonowe umozliwiajg realizacje nastepujgcych funkcji:

e Otwieranie drzwi klatkowych za pomocg przycisku oznaczonego kluczykiem,

e Potaczenia z portierem za pomocg przycisku oznaczonego dwoma kropkami,

—
%

Schemat instalacji przedstawiono na rysunku systemu videodomofonowego.
2. UWAGI KONCOWE

° Typy i przekroje przewodow podano na schematach tablic
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° Prace zwigzane z wymiang instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw BHP, p. poz. oraz zgodnie z arkuszami
norm PN-HD 60364 i Warunkami Technicznymi Wykonywania
Robdét Budowlano — Montazowych. Tom V Instalacje Elektryczne

° Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

° Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy:

- zamurowac wybite otwory i ubytki w Scianach i stropach

- zatynkowac wykute bruzdy

Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen
transportu. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robdt zaleca sie, aby zespoty
robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Teren w rejonie rob6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0so6b postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy =zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Nadzoér techniczny nad robotami
Ze wzgledu na szczegodlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikdéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te
mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robot przez wykonawce
posiadajgcego doswiadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robét.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robot, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osdb

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowata: Joanna Baleja
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Warszawa 05.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z2017r. poz. 1332, 1529 t.j. z pdzn. zm.)

oswiadczam,

ze projekt budowlano - wykonawczy
Wewnetrznych linii zasilajgcych w budynku mieszkalnym

Potozonym przy ul. Florianskiej 14 w Warszawie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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