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faks
e-Mail a.kwinta@luxiona.com
Florianska 14 / Lista opraw
11 llos¢ LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW llustracje oswietlen
LED 4000LM PC E IP65 840 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: AM-NEW-LEDXXXI165 katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 2955 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4084 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 46 76 94 99 72
Wyposazenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik korekcyjny
1.000).
2 llos¢ LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B llustracje oswietlen
OPRAWA RUTA RNC 1W_B znajdziesz w naszym
Numer artykutu: OPRAWA RUTA RNC 1W_B katalogu o$wietlen. m
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 150 Im, 2.4 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 25 62 91 100 99
Wyposazenie: 1 x RNC/1W/B (Czynnik korekcyjny
1.000).
3 llose LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B llustracje oswietlen
OPRAWA RUTA RNO 1W_B znajdziesz w naszym A
Numer artykutu: OPRAWA RUTA RNO 1W_B katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 145 1Im, 2.3 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 16 47 97 100 100

Wyposazenie: 1 x RNO/1W/B (Czynnik korekcyjny
1.000).
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BUD. 2 PIETRO POWT. / OGOLNE / Podsumowanie

E2739m
T25.59
T23.70

1142
0.00
0.00 7.43m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:352

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 124 62 183 0.500
Podtoga 20 121 39 186 0.327
Sufit 70 47 22 145 0.467
Sciany (16) 50 96 21 576 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.010 m

Siatka: 45 x 12 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI165 AMETYST NEW LED
! 7 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 2995 4084~ 28.0
W sumie: 20683W sumie: 28588 196.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.34 W/m? = 2.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.64 m?)
b
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BUD. 2 PIETRO POWT. / AWARYJNE / Podsumowanie

E2739m
T25.59
T23.70

T1.42

70.00
4
0.00 743 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wspétczynnik

konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:352

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.54 0.00 7.22 0.000
Podtoga 20 2.29 0.00 9.11 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.06 0.000
Sciany (16) 50 1.07 0.00 25 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.010 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 45 x 12 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B OPRAWA
1 2 RUTARNC 1W_B (1.000) 150 150 24
2 1 LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B OPRAWA 145 145 23
RUTA RNO 1W_B (1.000) ’

W sumie: 445 W sumie: 445 71

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 4.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.64 m?)
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Florianska 14 trell metalarte beper’ mooncenr Sagelux
26.04.2018
Luxiona Edytor Andrzej Kwinta
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e-Mail a.kwinta@luxiona.com

BUD. 1 PIETRO POWT. / OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:98
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 159 106 197 0.668
Podtoga 20 150 33 199 0.221
Sufit 70 58 29 156 0.494
Sciany (17) 50 120 25 856 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.010 m
Siatka: 8 x 12 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED
! 4 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 2995 4084~ 28.0

W sumie: 11819W sumie: 16336

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.00 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.01 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:98
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.16 0.59 1.90 0.506
Podtoga 20 1.10 0.00 2.00 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (17) 50 2.21 0.00 2129 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.010 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 8 x 12 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B OPRAWA
! 2 RUTARNO 1W_B (1.000) 145 145 23

W sumie: 290 W sumie: 290 4.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 14.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.01 m?)
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