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Floriańska 14 / Lista opraw

11 Ilość LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW 
LED 4000LM PC E IP65 840
Numer artykułu: AM-NEW-LEDXXXI65
Strumień świetlny (Oprawa): 2955 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4084 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 46  76  94  99  72
Wyposażenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B 
OPRAWA RUTA RNC 1W_B
Numer artykułu: OPRAWA RUTA RNC 1W_B
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 150 lm, 2.4 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 25  62  91  100  99
Wyposażenie: 1 x RNC/1W/B (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B 
OPRAWA RUTA RNO 1W_B
Numer artykułu: OPRAWA RUTA RNO 1W_B
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 145 lm, 2.3 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 16  47  97  100  100
Wyposażenie: 1 x RNO/1W/B (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:352

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 124 62 183 0.500

Podłoga 20 121 39 186 0.327

Sufit 70 47 22 145 0.467

Ściany (16) 50 96 21 576 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.010 m
Siatka: 45 x 12 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.34 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 58.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 7
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 
4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 20683W sumie: 28588 196.0
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Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:352

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.54 0.00 7.22 0.000

Podłoga 20 2.29 0.00 9.11 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.06 0.000

Ściany (16) 50 1.07 0.00 25 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.010 m
Siatka: 45 x 12 Punkty 
Margines: 0.200 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 4.77 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 58.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 1W_B OPRAWA 
RUTA RNC 1W_B (1.000) 

150 150 2.4

2 1
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B OPRAWA 
RUTA RNO 1W_B (1.000) 

145 145 2.3

W sumie: 445 W sumie: 445 7.1
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Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 159 106 197 0.668

Podłoga 20 150 33 199 0.221

Sufit 70 58 29 156 0.494

Ściany (17) 50 120 25 856 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.010 m
Siatka: 8 x 12 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.00 W/m² = 2.52 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 
4000LM PC E IP65 840 (1.000) 

2955 4084 28.0

W sumie: 11819W sumie: 16336 112.0
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Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, Współczynnik 
konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:98

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.16 0.59 1.90 0.506

Podłoga 20 1.10 0.00 2.00 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (17) 50 2.21 0.00 2129 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.010 m
Siatka: 8 x 12 Punkty 
Margines: 0.200 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. Współdziałanie 
odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 14.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNO 1W_B OPRAWA 
RUTA RNO 1W_B (1.000) 

145 145 2.3

W sumie: 290 W sumie: 290 4.6
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