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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wewnętrzne linie zasilaj ące w budynku mieszkalnym

1 45311100-1 WLZ-ty i rozdzielnice
1

d.1
KNNR 9
0306-10 1)

Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o
łącznym przekroju żył 80-175 mm2

m

poz.2 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNNR 5
0713-02 1)

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

5+5 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 4-03
0901-06 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 120 mm2 w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

4+4 pod-
łącz.

8.000

RAZEM 8.000
4

d.1
KNNR 5
0103-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

poz.5-2 m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 5
0201-05 1)

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Krotność = 5

m

2+2 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 4-03
0901-05 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

5+5 pod-
łącz.

10.000

RAZEM 10.000
7

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.9 m 193.000
RAZEM 193.000

8
d.1

KNNR 5
0103-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

(10+(5*3)+10+(10*3))+((10+10+10)+(9+9+12)+(14+2*7*3)) m 181.000
RAZEM 181.000

9
d.1

KNNR 5
0201-05 1)

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Krotność = 5

m

poz.8+(4*3) m 193.000
RAZEM 193.000

10
d.1

KNNR 5
0408-03 1)

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

14+10 szt. 24.000
RAZEM 24.000

11
d.1

KNR 4-03
0901-05 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 5

pod-
łącz.

poz.10+2 pod-
łącz.

26.000

RAZEM 26.000
12

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.16 m 165.000
RAZEM 165.000

13
d.1

KNNR 5
1209-1102 1)

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

7+10 otw. 17.000
RAZEM 17.000

14
d.1

KNNR 5
1209-1101 1)

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

74 otw. 74.000
RAZEM 74.000

15
d.1

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

(74*7) m 518.000
RAZEM 518.000

16
d.1

KNNR 5
0205-05 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

poz.13+(74*2) m 165.000
RAZEM 165.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 4-03
0901-10
z.o.3.1.
9901-6  2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - budowle o wys.do 24 m
Krotność = 2

pod-
łącz.

74*3 pod-
łącz.

222.000

RAZEM 222.000
18

d.1
KNNR-W 9
1101-05 3)

analogia

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca
przebić przez ściany i stropy

szt.

poz.13+poz.14 szt. 91.000
RAZEM 91.000

19
d.1

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.15*0.0005 m3 0.259
RAZEM 0.259

20
d.1

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.15 m 518.000
RAZEM 518.000

21
d.1

KNR 4-01
1204-08 4)

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.20*0.1 m2 51.800
RAZEM 51.800

22
d.1

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.  4)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

poz.21 m2 51.800
RAZEM 51.800

23
d.1

KNR 4-01
0108-09 4)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.26 m 52.000
RAZEM 52.000

25
d.1

KNNR 5
0103-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

3+10+(10*3)+5 m 48.000
RAZEM 48.000

26
d.1

KNNR 5
0203-02 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur -
na 9-12 -ej kondygnacji

m

poz.25+2+2 m 52.000
RAZEM 52.000

27
d.1

KNR 4-03
0901-04
z.o.3.1.
9901-2  2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - budynek o wys. 9-12 kondygnacji
Krotność = 2

pod-
łącz.

5 pod-
łącz.

5.000

RAZEM 5.000
28

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.30 m 52.000
RAZEM 52.000

29
d.1

KNNR 5
0103-03 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - na 9-12 -ej kondyg-
nacji

m

3+10+(10*3)+5 m 48.000
RAZEM 48.000

30
d.1

KNNR 5
0203-02 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur -
na 9-12 -ej kondygnacji

m

poz.29+2+2 m 52.000
RAZEM 52.000

31
d.1

KNR 4-03
0901-04
z.o.3.1.
9901-2  2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - budynek o wys. 9-12 kondygnacji
Krotność = 2

pod-
łącz.

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17684 dla Elpro



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 pod-

łącz.
3.000

RAZEM 3.000
32

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.34 m 34.000
RAZEM 34.000

33
d.1

KNNR 5
0103-03 1)

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

34
d.1

KNNR 5
0203-02 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

poz.33+2+2 m 34.000
RAZEM 34.000

35
d.1

KNR 4-03
0901-04 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

5 pod-
łącz.

5.000

RAZEM 5.000
36

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.38 m 32.000
RAZEM 32.000

37
d.1

KNNR 5
0103-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

38
d.1

KNNR 5
0201-05 1)

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur
Krotność = 5

m

poz.37+2+2 m 32.000
RAZEM 32.000

39
d.1

KNR 4-03
0901-04 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

5 pod-
łącz.

5.000

RAZEM 5.000
40

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.42 m 24.000
RAZEM 24.000

41
d.1

KNNR 5
0103-03 1)

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.1

KNNR 5
0203-02 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

poz.41+2+2 m 24.000
RAZEM 24.000

43
d.1

KNR 4-03
0901-04 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

5 pod-
łącz.

5.000

RAZEM 5.000
44

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.46 m 52.000
RAZEM 52.000

45
d.1

KNNR 5
0103-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie m

3+10+(10*3)+5 m 48.000
RAZEM 48.000

46
d.1

KNNR 5
0203-02 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur -
na 9-12 -ej kondygnacji

m

poz.45+2+2 m 52.000
RAZEM 52.000

47
d.1

KNR 4-03
0901-04
z.o.3.1.
9901-2  2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - budynek o wys. 9-12 kondygnacji
Krotność = 2

pod-
łącz.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 pod-

łącz.
5.000

RAZEM 5.000
48

d.1
KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.50 m 52.000
RAZEM 52.000

49
d.1

KNNR 5
0103-03 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - na 9-12 -ej kondyg-
nacji

m

3+10+(10*3)+5 m 48.000
RAZEM 48.000

50
d.1

KNNR 5
0203-02 z.o.
3.2. 9901-09
1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur -
na 9-12 -ej kondygnacji

m

poz.49+2+2 m 52.000
RAZEM 52.000

51
d.1

KNR 4-03
0901-04
z.o.3.1.
9901-2  2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - budynek o wys. 9-12 kondygnacji
Krotność = 2

pod-
łącz.

3 pod-
łącz.

3.000

RAZEM 3.000
52

d.1
KNNR-W 9
1102-03 3)

Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu betonowym
Krotność = 4

dm3

poz.53+poz.54+poz.55 dm3 24.000
RAZEM 24.000

53
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

54
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1

KNNR 9
0201-01 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1

KNNR 9
0201-01 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

60
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.1

KNNR 9
0201-02 1)

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1

KNNR-W 9
1101-05 3)

analogia

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca
przebić przez ściany i stropy

szt.

poz.53+poz.54+poz.55+poz.56+poz.57+poz.58+poz.59+poz.60+poz.61 szt. 103.000
RAZEM 103.000

63
d.1

KNR 4-01
1204-08 4)

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.62 m2 103.000
RAZEM 103.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64

d.1
KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.  4)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

poz.63 m2 103.000
RAZEM 103.000

65
d.1

KNR 4-01
0108-09 4)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

2 45311200-2 Monta ż wył ącznika PWP
66

d.2
KNR AL-01
0402-01 5)

analogia

Montaż przycisku PWP szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

68
d.2

KNNR 5
0205-01 1)

Przewody typu HDGs 2x1,5 mm/2 m

poz.67+3 m 13.000
RAZEM 13.000

69
d.2

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

2 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
70

d.2
KNR 5-08
0201-03 6)

analogia

Montaż uchwytów dla kabli i przewodów UDF m

poz.67 m 10.000
RAZEM 10.000

71
d.2

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.67*.0005 m3 0.005
RAZEM 0.005

72
d.2

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.67 m 10.000
RAZEM 10.000

3 Połączenia wyrównawcze i uziemiaj ące
73

d.3
KNNR 5
0408-02 1)

Montaż szyny uziemiającej  LSU szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.3

KNNR 5
0408-02 1)

Montaż szyny uziemiającej  GSU szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.3

KNNR 5
0202-02 1)

Przewody typy LgY 16 mm2 m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

76
d.3

KNNR 5
0202-03 1)

Przewody typy LgY 25 mm2 m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

77
d.3

KNNR 5
0602-02 1)

Montaż płaskownika FeZn 30x4 m

55+55+5 m 115.000
RAZEM 115.000

78
d.3

KNNR 5
0719-02 1)

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm
Krotność = 3

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

79
d.3

KNNR 5
0701-03 1)

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
Krotność = 3

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

80
d.3

KNR 4-03
1004-16 2)

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
Krotność = 3

otw.

1 otw. 1.000
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RAZEM 1.000

81
d.3

Analiza włas-
na 

Przepust systemowy do połączeń wyrównawczych wodo i gazo -szczelny
Krotność = 3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

KNNR 5
0605-02 1)

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
Krotność = 3

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

83
d.3

KNNR 5
0605-08 1)

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
Krotność = 3

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

KNR 4-03
0901-05 2)

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 3

pod-
łącz.

2 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
85

d.3
KNNR 5
0702-03 1)

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
Krotność = 3

m3

poz.79 m3 2.000
RAZEM 2.000

86
d.3

KNNR 5
0404-01 1)

Montaż obudowy złącza kontrolnego
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3

KNNR 5
0720-09 1)

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be-
tonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krotność = 3

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

88
d.3

Analiza włas-
na 

Zabezpeczenie przebić pod względem p/poż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 45311200-2 Obwody administracyjne odbiorcze
89

d.4
KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

(14+32)+(5+5) m 56.000
RAZEM 56.000

90
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

(14+3)+5 m 22.000
RAZEM 22.000

91
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

(32+3)+5 m 40.000
RAZEM 40.000

92
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

2+2 pod-
łącz.

4.000

RAZEM 4.000
93

d.4
KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3+3 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
94

d.4
KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.89*.0005 m3 0.028
RAZEM 0.028

95
d.4

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.89 m 56.000
RAZEM 56.000

96
d.4

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.95*.1 m2 5.600
RAZEM 5.600
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97

d.4
KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.98*2) szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

99
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.98 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
100
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.101*2) szt. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.4

KNNR 5
0404-05 1)

analogia

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.101 pod-
łącz.

1.000

RAZEM 1.000
103
d.4

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.105 m 144.000
RAZEM 144.000

104
d.4

KNNR 5
0103-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

80+60 m 140.000
RAZEM 140.000

105
d.4

KNNR 5
0203-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

poz.104+2+2 m 144.000
RAZEM 144.000

106
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3+3 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
107
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.108*2) szt. 56.000
RAZEM 56.000

108
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

16+12 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

109
d.4

KNR 5-08
0303-08 7)

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

110
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.108 pod-
łącz.

28.000

RAZEM 28.000
111
d.4

KNNR 5
0306-01 1)

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

9+5 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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112
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

poz.111 pod-
łącz.

14.000

RAZEM 14.000
113
d.4

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych

m

poz.116 m 74.000
RAZEM 74.000

114
d.4

KNNR 9
0301-03 1)

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

poz.118 m 40.000
RAZEM 40.000

115
d.4

KNNR 5
0103-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

(3+5+(10*3))+30 m 68.000
RAZEM 68.000

116
d.4

KNNR 5
0203-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

(poz.115)+3+3 m 74.000
RAZEM 74.000

117
d.4

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

118
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

(poz.117+5) m 40.000
RAZEM 40.000

119
d.4

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.117*.0005 m3 0.018
RAZEM 0.018

120
d.4

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.117 m 35.000
RAZEM 35.000

121
d.4

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.120*.1 m2 3.500
RAZEM 3.500

122
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3+3 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
123
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.124*2) szt. 12.000
RAZEM 12.000

124
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

3+3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

125
d.4

KNR 5-08
0303-08 7)

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.124 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
127
d.4

KNNR 5
0306-01 1)

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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128
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

poz.127 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
129
d.4

KNNR 9
0301-03 1)

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

poz.131 m 30.000
RAZEM 30.000

130
d.4

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

131
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

(poz.130+5) m 30.000
RAZEM 30.000

132
d.4

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.130*.0005 m3 0.013
RAZEM 0.013

133
d.4

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.130 m 25.000
RAZEM 25.000

134
d.4

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.133*.1 m2 2.500
RAZEM 2.500

135
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3 pod-
łącz.

3.000

RAZEM 3.000
136
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.137*2) szt. 4.000
RAZEM 4.000

137
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

138
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.137 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
139
d.4

KNNR 5
0306-01 1)

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

poz.139 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
141
d.4

KNNR 9
0301-03 1)

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych // Klatki schodowe

m

poz.143 m 1117.500
RAZEM 1117.500

142
d.4

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

(135+140)+((8*8)+(10+8+(4*(5+30)))+(10+(5*3)+(3*(5*30)))) m 972.000
RAZEM 972.000

143
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

poz.142+(poz.149*1.5) m 1117.500
RAZEM 1117.500
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144
d.4

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.142*.0005 m3 0.486
RAZEM 0.486

145
d.4

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.142 m 972.000
RAZEM 972.000

146
d.4

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.145*.1 m2 97.200
RAZEM 97.200

147
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3+3 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
148
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.149*2) szt. 194.000
RAZEM 194.000

149
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

(4+3+(9*4)+4)+(2+(6*7)+6) kpl. 97.000
RAZEM 97.000

150
d.4

KNR 5-08
0303-08 7)

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

151
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.149 pod-
łącz.

97.000

RAZEM 97.000
152
d.4

KNNR 9
0301-03 1)

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych // Klatki schodowe Aw

m

poz.157 m 577.000
RAZEM 577.000

153
d.4

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych // Klatki schodowe Aw

m

poz.155 m 137.000
RAZEM 137.000

154
d.4

KNNR 5
0103-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

60+50 m 110.000
RAZEM 110.000

155
d.4

KNNR 5
0203-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

(poz.154)+(poz.163*1.5) m 137.000
RAZEM 137.000

156
d.4

KNNR 5
1207-03 1)

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

(((5+15)+(15+8+3)+(5*(11+6))+(15+(5*3)+(4*(11+6)))+(11+6)))+((9+3)+(4*(3+
28))+(9+(4*3)+(3*(3+28))))

m 496.000

RAZEM 496.000
157
d.4

KNNR 5
0205-04 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w betonie

m

poz.156+((poz.164+poz.165)*1.5) m 577.000
RAZEM 577.000

158
d.4

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.156*.0005 m3 0.248
RAZEM 0.248

159
d.4

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.156 m 496.000
RAZEM 496.000

160
d.4

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.159*.1 m2 49.600
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RAZEM 49.600

161
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

3+3 pod-
łącz.

6.000

RAZEM 6.000
162
d.4

KNNR 5
1201-01 1)

analogia

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

(poz.164*2) szt. 40.000
RAZEM 40.000

163
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

(9+1)+8 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

164
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

10*2 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

165
d.4

KNNR 5
0502-01
z.sz.2.3.  1)

analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - oprawy przelotowe kpl.

(2+1+(9*2)+2)+(1+(9*1)+1) kpl. 34.000
RAZEM 34.000

166
d.4

KNR 5-08
0303-08 7)

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przy-
kręcenie

szt.

17+3 szt. 20.000
RAZEM 20.000

167
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

poz.163+poz.164+poz.165 pod-
łącz.

72.000

RAZEM 72.000
168
d.4

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych // Zasilanie domofonów

m

poz.170 m 80.000
RAZEM 80.000

169
d.4

KNNR 5
0103-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

170
d.4

KNNR 5
0203-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

(poz.169) m 80.000
RAZEM 80.000

171
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

10+1+7+1 pod-
łącz.

19.000

RAZEM 19.000
172
d.4

KNNR 9
0305-03 1)

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 ukła-
danych w korytkach i listwach instalacyjnych // Zasilanie gniazd pralnia

m

poz.174 m 75.000
RAZEM 75.000

173
d.4

KNNR 5
0103-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

(10+(10*3)+20)+15 m 75.000
RAZEM 75.000

174
d.4

KNNR 5
0203-01 1)

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

(poz.173) m 75.000
RAZEM 75.000

175
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

(2+2)*3 pod-
łącz.

12.000

RAZEM 12.000
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176
d.4

KNNR 5
0308-05 1)

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

177
d.4

KNR 4-03
0901-08 2)

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby
Krotność = 2

pod-
łącz.

poz.176 pod-
łącz.

4.000

RAZEM 4.000
5 Instalacja dzwonkowa

178
d.5

KNR 5-08
0303-08 6)

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i przekroju
przewodów do 4 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

179
d.5

KNR 4-03
1001-03 8)

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m

74*5 m 370.000
RAZEM 370.000

180
d.5

KNR 5-08
0216-07 6)

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-
Al mm2) układanie z mocowaniem

m

poz.179*1.1 m 407.000
RAZEM 407.000

181
d.5

KNR 5-08
0307-07 6)

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

182
d.5

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

poz.181*0.0005 m3 0.037
RAZEM 0.037

183
d.5

KNNR 5
1208-01 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.181 m 74.000
RAZEM 74.000

184
d.5

KNR 4-01
1204-06 4)

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

poz.181*0.1 m2 7.400
RAZEM 7.400

6 45310000-3 Piony teletechniczne
185
d.6

KNNR 5
1209-1103 1)

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu
Krotność = 3

otw.

10+7 otw. 17.000
RAZEM 17.000

186
d.6

KNNR 5
1207-16 1)

analogia

Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie
Krotność = 3

m

(10*3)+(7*3) m 51.000
RAZEM 51.000

187
d.6

KNR-W 4-03
1010-17 9)

analogia

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym szt.

10+7 szt. 17.000
RAZEM 17.000

188
d.6

KNR-W 4-03
1010-18 9)

analogia

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu
betonowym (do 5 dm3)
Krotność = 17

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

189
d.6

KNR 4-01
0707-05 4)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

190
d.6

KNNR 5
0404-06 1)

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

191
d.6

KNNR 5
0101-04 1)

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
Krotność = 3

m

poz.186 m 51.000
RAZEM 51.000
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192
d.6

KNNR-W 9
1101-05 3)

analogia

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca
przebić przez ściany i stropy
Krotność = 3

szt.

poz.185 szt. 17.000
RAZEM 17.000

193
d.6

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Krotność = 3

m3

poz.186*0.0005 m3 0.026
RAZEM 0.026

194
d.6

KNNR 5
1208-02 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
Krotność = 3

m

poz.186 m 51.000
RAZEM 51.000

195
d.6

KNNR 5
1209-1101 1)

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu // Dla instalacji teletechnicznych
Krotność = 2

otw.

74 otw. 74.000
RAZEM 74.000

196
d.6

KNNR 5
1207-07 1)

analogia

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
Krotność = 2

m

74*8 m 592.000
RAZEM 592.000

197
d.6

KNNR 5
0101-01 1)

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
Krotność = 2

m

poz.196 m 592.000
RAZEM 592.000

198
d.6

KNNR 5
1208-05 1)

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Krotność = 2

m3

poz.196*0.0005 m3 0.296
RAZEM 0.296

199
d.6

KNNR 5
1208-02 1)

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
Krotność = 2

m

poz.196 m 592.000
RAZEM 592.000

200
d.6

KNR 4-01
1204-08 4)

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(poz.194+poz.199)*0.1*3 m2 192.900
RAZEM 192.900

201
d.6

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3.  4)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

poz.200 m2 192.900
RAZEM 192.900

202
d.6

KNNR 5
0303-10 1)

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

203
d.6

KNR 4-01
0108-09 4)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

7 45311200-2 Pomiary, dokumentacja powykonawcza i nadzór Zakładu  energetycznego
204
d.7

KNNR 5
1304-01 1)

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

poz.73+poz.74 szt. 4.000
RAZEM 4.000

205
d.7

KNNR 5
1301-01 1)

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

poz.98+poz.108+poz.124+poz.137+poz.139+poz.149+poz.163+poz.164+
poz.165+poz.176

pomiar 213.000

RAZEM 213.000
206
d.7

KNNR 5
1301-02 1)

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

0 pomiar 0.000
RAZEM 0.000

207
d.7

KNR 13-21
0301-03 10)

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

poz.98+poz.108+poz.124+poz.137+poz.149+poz.163+poz.164+poz.165 kpl.po
m.

207.000

RAZEM 207.000
208
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

209
d.7 analiza indy-

widualna

Nadzór Zakładu energetycznego (w tym plombowanie licznika) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB 2000
4 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
5 ATHENASOFT wyd.I 2000
6 ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
8 ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996
9 WACETOB wyd.I 1997

10 Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996
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