
 

 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
  

1. OPIS TECHNICZNY 

 1.1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

 1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 1.3. Podstawowe dane elektroenergetyczne 

 1.4. Stan istniejący 

 1.5. Tablice rozdzielcze, W.L.Z., pomiar energii 

 1.6. Instalacje odbiorcze – administracyjne 

           1.7. Zasilanie tablic mieszkaniowych "TM" 

1.8. Instalacja ochrony przepięciowej, od porażeń i połączenia  

        wyrównawcze 

1.9. Wytyczne montażu dla orurowania instalacji teletechnicznej  

1.10. System instalacji videodomofonowej 

2. UWAGI KOŃCOWE 

 

 3. RYSUNKI: 

  
E-1.  Schemat ideowy tablic "TG"   (Uzgodnienie RWE Stoen Operator) 

E-2.  Schemat tablicy głównej administracyjnej TGA-1 

E-3.  Schemat tablicy głównej administracyjnej TGA-2 

E-4.  Schemat przykładowej tablicy mieszkaniowej TM 

E-5.  Schemat tablicy Antresoli T-Antr. 

E-6.  Schemat ideowy  instalacji videodomofonowej  

E-7A. Rzut piwnic instalacje w.l.z. 

E-7B. Rzut piwnic instalacje oświetlenia 

E-8A. Rzut parteru - instalacje w.l.z. 

E-8B. Rzut parteru - instalacje oświetlenia  

E-9A. Rzut Antresoli - instalacje w.l.z. 

E-9A. Rzut Antresoli - instalacje w.l.z. 

E-10A. Rzut piętra powtarzalnego - instalacje w.l.z. 



 

 3

E-10B. Rzut piętra powtarzalnego - instalacje oświetlenia  

E-11A. Rzut piętra 10 oraz 7  - instalacje w.l.z. 

E-11A. Rzut piętra 10 oraz 7 - instalacje oświetlenia 

E-12. Legenda 



 

 4

1. OPIS TECHNICZNY 

 
1.1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
 

- Zlecenie Inwestora  

- Inwentaryzacja budowlana  

- Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wykonana do celów projektowych 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Uzgodnienia z Inwestorem 

 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany 

instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych  przy  ul. Floriańskiej 14 w Warszawie. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie następujących elementów 

instalacji: 

- wewnętrznych linii zasilających 

- instalacji odbiorczych administracyjnych: oświetlenie wejścia, klatki 

  schodowej, korytarzy, nocne, piwnic oraz awaryjne   

- tablic rozdzielczych: głównych (zabezpieczenia w.lz.), 

 administracyjnych, piętrowych, licznikowych oraz mieszkaniowych 

    - instalacji ochrony od porażeń 

- instalacji ochrony przeciw przepięciowej 

- orurowanie dla potrzeb teletechniki 

- instalacji wideodomofonowej  

 
1.3. Podstawowe dane elektroenergetyczne 

 
-  napięcie zasilania                                                                     U  = 400/230 V 

-  moc zainstalowana   TG1                                                         Pi = 255,0 kW 

-  moc zainstalowana   TG2                                                         Pi = 244,0 kW 

-  moc przyłączeniowa  TG1                                                        Ps =  109,0 kW 

-  moc przyłączeniowa  TG2                                                        Ps =  106,0 kW 

-  współczynnik jednostkowy zapotrzebowania mocy TG1           kj  =  0,42 

-  współczynnik jednostkowy zapotrzebowania mocy TG2           kj  =  0,43 

-  ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie  sieciowym TN-S                  

   z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowo – prądowych  
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   i wyłączników nadprądowych oraz połączeń wyrównawczych 

-  zasilanie budynków – istniejące, kablowe (poza zakresem opracownia) 

 

1.4. Stan istniejący 
 

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania jest dwoma 

budynkami mieszkalnymi, pierwszy dziesięciopiętrowy oraz drugi 

siedmiopiętrowy, wspólnie podpiwniczone. W piwnicy znajdują się komórki 

lokatorskie, pralnia, suszarnie, węzeł cieplny oraz hydrofornia.  

Budynki posiadają po jednej niezależnej klatce schodowej. Poszczególne 

tablice elektryczne główne, administracyjne z układami pomiarowymi 

zlokalizowane są na poziomie parteru w obrębie kl. schodowej. 

  Budynki zasilone są kablami doprowadzonym ze złączy kablowych.  

 
1.5. Tablice rozdzielcze , W.L.Z., pomiar energii 
 
Tablice główne „TG” z wyłącznikami głównymi prądu „WG”  wykonano         

na poziomie parteru w obrębie kl. schodowych, w obudowie podtynkowej. Na 

etapie prefabrykacji zastosowano separację części TG.  Główne wyłączniki prądu  

sterowane są za pomocą, odpowiednio oznaczonych, przycisków P.W.P., 

zainstalowanych na parterze przy wejściach tak jak pokazano to na rys. nr  

E-8A. Przyciski pełnią funkcję Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu. 

W tablicach głównych budynków „TG” znajdują się zabezpieczenie WLZ – 

pionów lokatorskich, lokali usługowych, multimediów oraz tablic głównych 

administracyjnych „TGA”. Istniejące administracyjne układy pomiarowe 3 - 

fazowe do bezpośredniego pomiaru energii elektrycznej, dla poszczególnych 

części zainstalowano w obrębie poszczególnych tablic głównych budynku "TG" 

zgodnie ze schematem uzgodnionym w Innogy. 

Z tablic głównych administracyjnych zasilone będą zgodnie ze schematami 

ideowymi wszystkie odbiory administracyjne takie jak: oświetlenie piwnicy, klatki 

schodowej, korytarzy, nocne, awaryjne oraz odbiory tj. dźwigi, tablice 

maszynowni dźwigów, rozdzielnie instalacji videodomofonowych,  tablica węzła 

cieplnego oraz hydroforni.  

Schematy tablic administracyjnych przedstawione zostały na rys. nr E-2,  

E-3. 

Zmodernizowane tablice piętrowe TP zainstalowane zostaną na każdej 

kondygnacji jako wtynkowe, wyposażone będą odpowiednio dla każdego lokalu 
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w 1-fazowe, lub 3-fazowe wyłączniki nadmiarowe – zgodnie ze schematem,  

rys. nr E-1. Zabezpieczenia przedlicznikowe lokali mieszkalnych należy 

przystosować do plombowania.  

Istniejące układy pomiarowe zostaną zainstalowane w istniejących 

miejscach w zmodernizowanych tablicach licznikowych wtynkowych 

oznaczonych na rzutach jako TL.  

Wewnętrzne linie zasilające, 5 żyłowe należy prowadzić do tablic 

piętrowych zgodnie z rysunkami.     

Na poziomie piwnic  przewody należy układać w rurkach instalacyjnych, RL, 

RB mocowanych do podłoża na typowych uchwytach.  

Przekroje i typy przewodów oraz rur podano na rysunkach. 

 
1.6. Instalacje odbiorcze - administracyjne 
 
 
Oświetlenie klatki schodowej wykonać oprawami prod. LUXIONA Troll  

AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 4000LM PC E IP65 840 (28.0 W)  

z czujnikiem ruchu. Oświetlenie nocne załączane będzie automatycznie za 

pośrednictwem wyłącznika zmierzchowego WZ zrealizowane przy pomocy opraw 

prod. LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW LED 4000LM PC E 

IP65 840 (28.0 W) (wejście do kl. schodowej budynek nr 1) oraz przy pomocy 

istn. latarni (wejście do kl. schodowej budynek nr 2). 

Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm² p/t 

– w piwnicy instalację prowadzić w rurkach instalacyjnych „RL”. Zasilanie i 

sterowanie oświetleniem klatek schodowych pokazano na schematach tablic 

administracyjnych rys. nr 2,3. 

Obwody oświetleniowe na kl. schodowej oraz zewnętrzne zasilane będą 

napięciem 230V 50Hz. 

Oświetlenie awaryjne  w budynku zostanie zrealizowane przy pomocy 

opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z indywidualnymi bateriami  

podtrzymującymi ich pracę przez okres 1 godziny po zaniku napięcia w 

budynku. Oświetlenie awaryjne  (praca na ciemno) przewiduje się na kl. 

schodowych i korytarzach na wszystkich kondygnacjach, tak aby umożliwić 

bezpieczne wyjście z budynku. Typy opraw podano w legendzie a 

rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach.   
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Oświetlenie piwnic należy wykonać oprawami produkcji Luxiona -Lotos 

Round White PC LED 12W IP54. Sterowanie oświetleniem piwnic pokazano na 

schematach tablic administracyjnych "TGA"  a lokalizację na rzutach.  

Obwody oświetleniowe w piwnicy zasilane będą napięciem 230V. 

W tablicy administracyjnej należy pozostawić miejsca rezerwowe dla 

modułów typu S 300 do ewentualnego zasilenia innych odbiorów 

administracyjnych. 

 

1.7. Zasilanie tablic mieszkaniowych "TM" 
 
Projektuje się wymianę odcinka WLZ od tablicy piętrowej  TP do tablicy 

licznikowej TL przewodem YDYżo 3x6mm² w rurze instalacyjnej np. ICA 32  

(podtynkowo) następnie z tablicy TL do tablicy mieszkaniowej TM przewodem 

YDYpżo 3x6mm² podtynkowo (lub natynkowo – do uzgodnienia z Inwestorem). 

Instalacja odbiorcza w mieszkaniach 1 fazowa. 

Przykładowy schemat tablicy mieszkaniowej i podział obwodów 

elektrycznych przedstawiono na rys nr E-4.  

Instalacje wewnętrzne w mieszkaniach pracują w układzie TN-C i zaleca się 

ich wymianę (dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów). Po 

dostosowaniu instalacji elektrycznych we wszystkich mieszkaniach do układu 

pracy TN-S należy wykonać rozdzielenie przewodu PEN na PE i N, w tablicach 

mieszkaniowych zastosować wyłączniki różnicowoprądowe zgodnie z normą PN-

HD 60364 oraz nadmiarowoprądowe na wszystkich obwodach odbiorczych. 

Instalacja dzwonkowa do lokali mieszkalnych zasilana będzie z tablic 

mieszkaniowych zgodnie ze schematem rys nr E-4. 

 

1.8. Instalacja ochrony przepięciowej, od porażeń i połączenia 

wyrównawcze 

 
Jako ochronę od porażeń w obiekcie zastosowano „szybkie wyłączenie” 

zasilenia w układzie sieciowym TN-S oraz połączenia wyrównawcze. W projekcie 

przewidziano wykonanie linii w.l.z. 5-przewodowych dla w.l.z. trójfazowych oraz 

3-przewodowych dla w.l.z. jednofazowych. Rozdział przewodów ochronno 

neutralnych PEN na ochronne PE i neutralne N został zrealizowany w tablicach  

głównych "TG".  
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Punkt rozdziału przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N należy uziemić. 

Szynę PE tablicy "TG" połączyć głównym przewodem wyrównawczym z 

uziomem szpilkowym gdzie R≤10Ω. 

Do głównego przewodu wyrównawczego należy przyłączyć przewody 

ochronne PE, przewodzące obudowy urządzeń rozdzielczych, metalowe rurociągi 

wodne i ściekowe, oraz wszelkie pozostałe elementy metalowe. 

Przewody ochronne i wyrównawcze powinny być oznaczone barwą 

żółtozieloną. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia i przyłączenia przewodów 

biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej. Powinny być one wykonane         

w sposób pewny, trwały i chroniący przed korozja. 

Ochrona przeciw przepięciowa realizowana jest odgromnikami klasy I+II (B+C) 

zainstalowanymi w tablicach głównych budynku "TG". 

 

1.9 Wytyczne montażu orurowania dla instalacji teletechnicznej 

 
Dla potrzeb instalacji teletechnicznej zaprojektowano rury osłonowe typu 

3xRB Max fi 50, prowadzone po trasach pokazanych na rzutach. 

Na klatkach schodowych zaprojektowano tablice dla potrzeb instalacji 

teletechnicznych TT, lokalizację pokazano na rzutach. 

Od pionów teletechnicznych, do lokali mieszkalnych należy poprowadzić 2 

rury instalacyjne RVKL 22 z pilotem stalowym (obok W.L.Z. do tablic 

mieszkaniowych, zachowując odległość od linii W.L.Z., 2 cm). 

Instalację teletechniczną, należy zakończyć puszkami przyłączeniowymi 

140mm x  140mm, instalowanymi przy wejściu do lokali – ostateczną lokalizację 

puszek ustalić na etapie realizacji z przedstawicielami Zarządcy budynku. 

Na prośbę przedstawicieli zarządcy budynku zaleca się przeniesienie 

głównych punktów dystrybucji instalacji teletechnicznych na poziom piwnicy (o ile 

nie będą kolidowały z szerokością dróg ewakuacyjnych)  

Szczegóły nowych lokalizacji głównych punktów dystrybucji instalacji 

teletechnicznych uzgodnić na etapie wykonawstwa z przedstawicielami zarządcy 

budynku. 
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1.10. System instalacji videodomofonowej. 

 
Charakterystyka ogólna. 

System MDS/VDS jest to wysokiej klasy system domofonowy/videodomofonowy 

zalecany do budynków i kompleksów mieszkaniowych z dużą ilością użytkowników, 

klatek oraz wejść głównych, w których wymagana jest integracja z innymi usługami i 

funkcjami.  

System MDS/VDS obejmuje następujące elementy: 

 - Cyfrowe panele wejściowe, 

 - Komunikacja pomiędzy panelami zewnętrznymi, centralą portierską a 

                  lokalami, 

 - Integracja z systemami alarmowymi w lokalach, 

Instalację obsługuje jedna magistrala komunikacyjna łącząca ze sobą wszystkie 

elementy: panele zewnętrzne oraz unifony w mieszkaniach. 

Charakterystyka funkcjonalna. 

Przewidziano zastosowanie systemu videodomofonowego z odbiornikami audio Loft 

basic. Architektura systemu videodomofonowego w proponowanym wariancie 

umożliwia 2-poziomową łączność z mieszkaniami.  

Pierwszy poziom związany jest z dostępem do budynku obejmuje główny panel 

wejściowy video kolor. 

Z głównych paneli wejściowych w wersji cyfrowej (z klawiaturą numeryczną i 

wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD) można realizować następujące funkcje: 

 Zadzwonić do dowolnego lokatora w całej sieci przy użyciu kodu 

                numerycznego (np. numer mieszkania), 

 Otworzyć furtkę indywidualnym kodem 6 cyfr, 

Drugi poziom dostępu to zwykły przycisk dzwonka drzwiowego podłączony do 

odbiornika domofonowego. 

Instalacja w mieszkaniach może być rozbudowana o dowolny odbiornik firmy 

Fermax. 

  

1.10.1. Elementy systemu. 

 Urządzenia zasilająco – sterujące systemu. 

Konfiguracja i specyfikacja urządzeń przedstawiona została na schemacie instalacji. 
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 Panele wejściowe - Skyline 

Panele wejściowe video kolor Skyline w wersji, cyfrowej (z klawiaturą numeryczną i 

wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD) i kamerą kolorową.  

 
 

Odbiorniki lokatorskie – Loft basic 

Odbiorniki domofonowe umożliwiają realizację następujących funkcji: 

 Otwieranie drzwi klatkowych za pomocą przycisku oznaczonego kluczykiem, 

 Połączenia z portierem za pomocą przycisku oznaczonego dwoma kropkami, 

 
Schemat instalacji przedstawiono na rysunku systemu videodomofonowego. 

2.  UWAGI KOŃCOWE 

            ● Typy i przekroje przewodów podano na schematach tablic 
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● Prace związane z wymianą instalacji elektrycznych należy prowadzić 

z zachowaniem przepisów BHP, p. poż. oraz zgodnie z arkuszami 

norm PN–HD 60364 i Warunkami Technicznymi Wykonywania 

Robót Budowlano – Montażowych. Tom V Instalacje Elektryczne 

● Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać 

aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

● Po wykonaniu robót instalacyjnych należy:  

           -  zamurować wybite otwory i ubytki w ścianach i stropach  

           -  zatynkować wykute bruzdy 

 

   Wymagania bhp 

Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń 

transportu. Z uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły 

robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 

przewidzianych projektem. 

Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

  

 

   Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane 

przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te 

mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę 

posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez 

wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

                                                                  Opracowała:  Joanna Baleja     
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Warszawa 05.2018r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 t.j. z późn. zm.) 
 
 

oświadczam, 
 

że projekt budowlano - wykonawczy  
 

Wewnętrznych linii zasilających w budynku mieszkalnym  
 

Położonym przy ul. Floriańskiej 14 w Warszawie   
 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 

     Projektant:                                                                               Sprawdzający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


