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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe o o o
1 KNR-W 4-  Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych im2
d.1'01 0821-08
Klatka nr 1
11.30*2.62-(1.45"2.00*2+1.00*2.15*2) m2 19.51
[RAZEM 19.51
2 KNR AT-17 Frezowanie posadzki frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gf. 10 mm (2x m?
d.1 0110-05 10mm)
Krotnosé = 2
Klatka nr 1
8.00+2.26%2.46+1.35*2.46 <posadzki> m?2 16.88
1.2070.30*7+1.20"0.30"9 <schody> m2 5.76
RAZEM 22.64
3 KNR-W 4- Demontaz drzwiczek wytacznikdéw od wind szt.
d.1 03 1145-05
analogia
Klatka nr 1
2 szt. 2.00
:RAZEM 2.00
2 Roboty remontowe
4 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczysz- m?
d.2 0101-01 czenie i zmycie podtoza
Klatka nr 1
8.00+2.20%2.40+1.35*2.40 <posadzki> m2 16.52
1.20*(0.30+0.16)*7+1.20*(0.30+0.16)*9 <schody> m?2 8.83
RAZEM 25.35
5 KNR AT-23 'Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podiogowych - jednokrot- m?2
d.2:0101-02 :ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.4 m?2 25.35
RAZEM 25.35
6 KNR AT-23 Okladziny podtogowe z ptytek Nowa Gala CN13 natura 30x60 cm na za- m?2
d.2 0206-07 prawie klejowej cienkowarstwowe;j
Klatka nr 1
8.00+2.20*2.40+1.35*2.40 <posadzki> m?2 16.52
RAZEM 16.52
7'KNR 0-12  'Okfadziny schodéw z plytek Nowa Gala CN13 natura uktadanych metoda 'm2
d.2/11120-04  kombinowang ‘ :
Klatka nr 1 . [
1.20%(0.30+0.16)*7+1.20*(0.30+0.16)*9 <schody> :m2 j 8.83
IRAZEM 8.83
8 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin sciennych - oczyszczenie m?2
d.2:0101-01 i zmycie podtoza
Klatka nr 1
11.30%2.62+6.20*2.80*2 m2 64.33 |
-(1.45%2.00"4+1.00*2.15*2) <drzwi> m?2 -15.90
RAZEM 48.43
9 KNR AT-22 IPrzygotowanie podloza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrotne  m2
d.2§0101-02 }gruntowanie podioza pod kleje cementowe
j poz.8 m2 48.43
RAZEM 48.43
10 KNR AT-22 ‘Oktadziny scienne z plytek Nowa Gala Concept CN 01 natura 30x60 cm  m?2
d.2 0204-07 .na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
.poz.8 m?2 48.43
RAZEM 48.43
11 KNR-W 4-  Zabezpieczenie podidg folia m2
d.2 01 1216-01
Klatka nr 1
8.00*11+14,2*11 m2 24420
(51.1*11) <korytarze> m?2 562.10
RAZEM 806.30
12 KNR-W 4-  Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m?2
d.2 01 0711-13 na stropach plaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach scho-
dowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu (odbicie i uzupetnienie stabnych tynkow)
Sufity, spody biegow, spocznikow
Klatka nr 1
(8.0011+14.20*11+0.50*1.10*10+(51.1*11)+33.63)*1% m?2 8.45
RAZEM 8.45
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
13 KNR-W 4-  Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m2
d.2 01 0711-01 na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
‘micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (odbi-
cie i uzupetnienie stabnych tynkéw)
Sciany
Klatka nr 1
((5.75%2+2.46*2)*31.90)*1% <klatka schodowa> m2 524
:(11.30%2.50)*10*1% <przy windach> m?2 2.83
((71.5*2.50)*11)*1% <korytarze> m?2 19.66
3.2'2.5"10"1 % <zsypy> m2 0.80
RAZEM 28.53
14 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na $cianach; warstwa kon- m2
d.2 0501-01 taktowa betonkotakt
poz.20 m?2 1692.70
iRAZEM 1692.70
15 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2 202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
((14.5+2.7+4.1)*11*1) <klatka schodowa> m2 234.30
(6.5*1)*10 <przy windach> m?2 65.00
((71.5*1)*11) <korytarze> m?2 786.50
3.2*1*10 <zsypy> m?2 32.00
RAZEM 1117.80
16 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 1204-02 scian
2.52.2.3.
((14.5+2.7+4.1)*11) <klatka schodowa> m2 234.30
(6.5*1)*10 <przy windach> m2 65.00
((71.5*1)*11) <korytarze> m2 786.50
3.2*1*10 <zsypy> m2 32.00
RAZEM 1117.80
17 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2:202 1134- GRUNT" - powierzchnie poziome
101
(8.00*11+14.20*11+0.50*1.10*10+(51.1*11)+33.63) m?2 845.43
RAZEM 845.43
18 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2 1204-01 sufitow
2.52.2.3.
poz.17 m2 845.43
RAZEM 845.43
19 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw =~ m2
d.2 0815-04 iprefabrykowanych i betonowych wylewanych
|
Sciany na wysokosci lamperii 1,5m
Klatka nr 1
1((14.5+2.7+4.1)*11*1.5) <klatka schodowa> m2 351.45
(2.5*0.3*16+2.5*0.1*16) <policzki schody> m?2 16.00
(6.5*1.5)*10 <przy windach> m?2 97.50
((71.5*1.5)*11) <korytarze> m?2 1179.75
13.2*1.5*10 <zsypy> m?2 48.00
poz.16+poz.18 <sciany plus sufity> m2 1963.23
RAZEM 3655.93
20'KNR 4-01  !Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.2/1206-02  |scian bez szpachlowania |
((14.5+42.7+4.1)*11*1.5) <klatka schodowa> ‘m2 351.45
1(2.5*0.3*16+2.5*0.1*16) <policzki schody> m2 16.00
'(6.5*1.5)*10 <przy windach> m?2 97.50
'((71.5*1.5)*11) <korytarze> Im2 1179.75
13.21.5*10 <zsypy> im2 48.00
‘RAZEM 1692.70
21 KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wysokosci do :m
d.2/01 1207-01 20 cm i
poz.16 ‘m 1117.80
‘RAZEM 1117.80
22 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad m?2
d.2 01 1212-05
‘Klatka nr 1
0.9*44 <balustrada> m?2 39.60
2.4*1.5*19 <kraty> m?2 68.40
RAZEM 108.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 Wymiana pochwytu balustrady na nowy drewniny debowy np. typu omega, m
d.2'wycena in- impregnowany, lakierowany
.dywidualna
‘Parter
\2.5 m | 2.50 |
RAZEM 2.50
24 ‘Wymiana pochwytu poreczy na plastikowa listwe m
d.2 wycena in-
dywidualna
Klatka schodowa
44 m 44.00
RAZEM 44.00
25 ‘Montaz tablic wykonanych z aluminium szczotkowanego w kolorze sreb-  szt.
d.2 wycena in- :nym o wymiarach 20 x 30 cm z nadrukiem cyfrowym - oznaczenie numeru
dywidualna 'kondygnacji
Klatka nr 1 ‘
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
26 KNR-W 4-  Montaz nowych drzwiczek wylacznikdw wind stalowych w kolorze plytek  szt.
d.2101 0324-04
.analogia
i poz.3 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do m
d.2 01 1212-28 50 mm
1155 m 1155.00
‘RAZEM 1155.00
28 KNR-W 7-  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  m2
d.2 12 0101-02 grzejnikéw radiatorowych
0.85*0.6"40 m2 20.40
RAZEM 20.40
29 KNR-W 4- 'Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2 011212-19
.poz.28 m?2 20.40
RAZEM 20.40
30 KNR-W 7-  Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  'm?2
d.2'12 0101-01 konstrukeji petnosciennych - drzwi
Drzwi stalowe pozarowe - obustronnie
1.50*2.00*10*2 m2 60.00
Drzwi do lokali 50% ilosci - jednostronnie
(0.90*2.00*9*11)*50% m?2 89.10
‘Drzwi do zsypdéw na pdipietrach klatek - obustronnie
1(0.70%2.00*10)*2 m?2 28.00
{RAZEM 177.10
31/KNR-W 7- 'Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- m2 i
d.2:12 0210-01 trukcji petnosciennych |
‘ 'p0z.30 ‘m2 177.10
‘RAZEM 177.10
32 Montaz wycieraczek typu EMCO w wejsciach do klatek schodowych 0,60 m2
d.2 kalk. wlasna x 0,90
0.6*0.9 m?2 0.54
RAZEM 0.54
33 KNR AT-02 Likwidacja "suchych" pionéw na klatkach schodowych m2
d.2 2051-03
analogia
31.9"1 m2 31.90
RAZEM 31.90
34/KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 'm2 ‘
d.2101 1215-08 *
; poz.11 m?2 806.30
RAZEM 806.30
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M )
jedn.

1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR-W 4- 'Rozebranie okladziny $ciennej z ptytek ce- = m2
.1 01 0821-08 ;ramicznych

‘przedmiar = 19.51 m2 ‘

d

~R -
1* robocizna r-g 26.92
1.38r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 KNR AT-17 Frezowanie posadzki frezarkg o szerokosci m?2
d.1 0110-05 watka 35 cm na gt. 10 mm (2x 10mm)
Krotnosé = 2
przedmiar = 22.64 m2

-R--

1%, robocizna r-g 36.22
0.8*2=1.6r-g/m2
-5 -

2* frezarka do betonu o mocy 5,5 kW m-g 22.64

10.5*2=1m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 KNR-W 4- Demontaz drzwiczek wytgcznikéw od wind  szt.
d.1 03 1145-05

analogia ‘
przedmiar = 2.00 szt.
-
1™ robocizna r-g 1.1
0.557r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-5-
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Lp. Podstawa

Opis

jm Naklady

Koszt
jedn.

2
d.2 0101-01

1*

Roboty remontowe

~-R--

robocizna

0.15r-g/m2

4 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okta-' m2
;dzin podiogowych - oczyszczenie i zmycie
ipodioza

‘przedmiar = 25,35 m2

rg '

3.80

Razem 2z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2 0101-02

o

3*

5 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okla-

dzin podiogowych - jednokrotne gruntowa-
nie podfoza pod kleje cementowe
przedmiar = 25.35 m2

—-R--
robocizna
0.05r-g/m2

M-
akrylowy preparat gruntujgcy pod ptytki
0.25kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m2

r-g

kg
%

1.27

6.34

1.50

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR AT-23
d.2 0206-07

1*

o
3*

4*

5*

6*

rAd

Okiadziny podtogowe z plytek Nowa Gala
CN13 natura 30x60 cm na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej

przedmiar = 16.52 m2

~-R--
robocizna
0.96r-g/m2

- M -
plytki Nowa Gala CN13 natura 30 x 60 cm
1.1m2/m?2

zaprawa do spoinowania

0.42kg/m?2

cienkowarstwowa zaprawa klejowa do pty-
tek ceamicznych, mrozoodporna
4.57kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -
Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t
0.03m-g/m2

‘Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)
:0.03m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg

%

m-g

m-g

15.86

18.17
6.94
75.50

1.50

0.50

0.50

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 KNR 0-12
d.2 1120-04

2*

3*

4*

5*

Oktadziny schodéw z plytek Nowa Gala
CN13 natura uktadanych metodg kombino-
wang

przedmiar = 8.83 m2

~-R--
robocizna
3.0254r-g/m?

—-M--
ptytki Nowa Gala CN13 natura

:1.03m2/m2

cienkowarstwowa zaprawa klejowa do ply-
tek ceamicznych, mrozoodporna
5.2kg/m2

zaprawa do spoinowania

0.55kg/m?2

materialy pomocnicze

1.5%(od M)

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady , Koszt
jedn.
-8
6" Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.62
0.07m-g/m?2
" Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.34

0.0384m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okta- m2
d.2:0101-01 dzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie pod-
Hoza
‘przedmiar = 48,43 m2

--R--
1 ‘robocizna r-g 7.26
0.15r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9 KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okta- m2
d.2 0101-02 ldzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie
|podtoza pod kleje cementowe
iprzedmiar = 48.43 m2

--R--
1* ;robocizna r-g 2.42
.0.05r-g/m?2

o= M --

2 ‘akrylowy preparat gruntujgcy pod plytki kg 12.11
'0.25kg/m2

3" imaterialy pomocnicze % 1.50
i1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek Nowa Gala Con- m?2
d.2 0204-07 cept CN 01 natura 30x60 cm na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej
‘przedmiar = 48.43 m2

o R —_—

1" jrobocizna r-g 63.93
|1.32r-g/m2
|
M-

2* |ptytki Nowa Gala Concept CN 01 natura m2 53.27
|30x60 cm
\1.1m2/m2

3* :zaprawa do spoinowania kg 20.34
0.42kg/m?2

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa do pty- kg  201.47
‘tek ceamicznych, mrozoodporna
i4.16kg/m?2

5* 'materialy pomocnicze % 1.50
}1.5%(od M)

l--s -
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.45
0.03m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 KNR-W 4- Zabezpieczenie podiog folia m2
d.2 01 1216-01
przedmiar = 806.30 m2

~R--
1" robocizna r-g 45.96
0.057r-g/m2

M-

2* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2  287.85
0.357m2/m2

3* materialty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
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1"

2%
3*
4*

5*

6*

7*

d.2.01 0711-01 k+ych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia-

'nach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
‘nobetonow o powierzchni do 1 m2 w 1 migj-
scu (odbicie i uzupetnienie stabnych tynkow)
przedmiar = 28.53 m?

-R--
robocizna
1.51r-g/m?

M --
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
:0.0052t/m2

‘Ciasto wapienne’

10.0048m3/m2

iPiasek uziarnienie 0-2 mm

10.0266m3/m2

Imateriaty pomocnicze

12%(od M)

-8 -

‘Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t
10.05m-g/m2

‘Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'
10.04m-g/m2

t
m3
m3

%

m-g

43.08

0.15
0.14
0.76
2.00

1.43

1.14

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady = Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 KNR-W 4-  Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwy- m2
d.2:01 0711-13 kiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro-
pach ptaskich, belkach, podciggach, bie-
gach i spocznikach schodowych na podtozu
z cegty, pustakéw ceramicznych o powierz-
chnido 1 m2 w 1 miejscu (odbicie i uzupet-
nienie stabnych tynkéw)
przedmiar = 8.45 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.60
2.32r-g/m2
-~ M-
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.04
10.0052t/m2
3* 'Ciasto wapienne' m3 0.04
:0.0048m3/m?2
4" ‘Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.22
:0.0266m3/m?2
5* .materiaty pomocnicze % 2.00
12%(od M)
-8 -
6* Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.42
0.05m-g/m2
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3' m-g 0.34
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13'KNR-W 4-  {Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwy- m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.2 0501-01

2*

!za na $cianach; warstwa kontaktowa beton-
kotakt
‘przedmiar = 1692.70 m2

-R--
robocizna
0.13r-g/m2

M -
piasek o uziarnieniu do 0,4 mm
1.2kg/m?2
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d.2'1204-01 starych tynkdéw wewnetrznych sufitéw
2.82.2.3.

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt | R
jedn.
3 :emulsja kontaktowa CC 81 dm3? 2115.88
.1.25dm3/m?2
4* :cement portlandzki CEM | 32,5 t 1.69
10.001t/m2
Ly Imaterialy pomocnicze % 1.50
'1.5%(od M)
58S
6" wyciag m-g 16.93
0.01m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.69
0.001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15'NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami”  m?2
d.2 202 1134- CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
02 powierzchnie pionowe
przedmiar = 1117.80 n2
-R--
1* robocizna r-g 89.42
0.08r-g/m?2
=M -
2" ‘preparat gruntujacy dm3 24592
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
1__ S .
4* srodek transportowy' m-g 0.34
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  m?2
d.2 1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
z.s2.2.3.
przedmiar = 1117.80 n2
i R .
1* ‘robocizna r-g 15297
10.119*1.15=0.13685r-g/m2
—-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 319.69
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami*  m?2
d.2'202 1134- | CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
01 |powierzchnie poziome
Iprzedmiar = 845.43 m2
—-R--
1 ‘robocizna r-g 50.73
'0.06r-g/m2
—M--
2" preparat gruntujgcy dm3 177.54
0.21dm3/m?2
3 materiaty pomochicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4" $rodek transportowy' m-g 0.25
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
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d.2‘01 1207-01 'paséw (cokoléw) o wysokosci do 20 cm
L przedmiar =1117.80 m

=R

-10 -

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt
jedn.
przedmiar = 845.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.70
0.119*1.15=0.13685r-g/m2
M-
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 251.94
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwo- m?2
d.2'0815-04 we na $cianach z elementéw prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
przedmiar = 3655.93 m2
~R--
1# 'robocizna r-g 1861.97
|0.5093r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9139.83
:2.5kg/m?2
3* lgips budowlany zwykly kg 5483.90
1.5kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 157.20
0.043szt./m2
5" woda m3 9.87
0.0027m3/m2
6" materialy pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~8 -
7 wyciag m-g 10.60
0.0029m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 15.72
0.0043m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- m?2
d.2,1206-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian bez
\ szpachlowania
: przedmiar = 1692.70 m2
| -R--
1*i robocizna r-g 650.00
‘ 0.384r-g/m2
| ~M--
2+ grunt pokostowy dm3 304.69
| 0.18dm3/m2
3% farba olejna nawierzchniowa ogéinego sto- dm3 187.89
‘ ‘sowania
\ 10.111dm3/m2
4% rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 101.56
1 0.06dm3/m2
5*: farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- dm3  252.21
| sowania
| 0.149dm3/m?2
6" gips budowlany t 0.01
| 0.000004t/m?2
7 materialy pomocnicze % 2.00
! 2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21 KNR-W 4- Jednokrotne malowanie farbami olejnymi m
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Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm Nakilady Koszt
jedn.
™ robocizna r-g 13525
|0.121r-g/m
[-- M --
2 |szpachiowka olejno zywiczna na tynki biata dm3  23.47
10.021dm3/m
3* ,grunt pokostowy dm3  51.42
\0.046dm3/m
4 ifarba olejna nawierzchniowa ogéinego sto- . dm3  32.42
|sowania
0.029dm3/m
55 _papier scierny w arkuszach ark. 30.18
0.027ark./m
6" benzyna do lakieréw dm3 6.71
0.006dm3/m
7 materialy pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejng balus- m2
d.2,01 1212-05 trad
przedmiar = 108.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 101.52
0.94r-g/m?
M-
2 Farba ftal. nawierzch. og. stos dm?3 8.32
0.077dm3/m2
3" Farba ftalowa do gruntowania dm3 8.32
0.077dm3/m?2
4* benzyna do lakieréw dms3 3.67
0.034dm3/m2
5* Papier $cieny w ark. ark 60.48
10.56ark/m?
6" imateriaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Wymiana pochwytu balustrady na nowy m
d.2 wycena in- drewniny debowy np. typu omega, impreg-
dywidualna nowany, lakierowany
przedmiar =2.50 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.00
1.2r-g/m
- M-
2" ‘pochwyt drewniany, debowy np. typu m 2.50
:omega, impregnowany, lakierowany
“Tm/m
3* -blachowkrety szt. 12.50
'Sszt./m
4* ‘materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Wymiana pochwytu poreczy na plastikowg m
d.2lwycena in- listwe
dywidualna
iprzedmiar =44.00 m
~R-
1™ irobocizna r-g 52.80
‘1.2r-g/m
=M -
2* ‘pochwyt plastikowy m 44.00
m/m
3* blachowkrety szt.  220.00
5szt./m




Malowanie klatki schodowej Radzymiriska 54 58

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4 materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Montaz tablic wykonanych z aluminium szt.
d.2iwycena in- szczotkowanego w kolorze srebnym o wy-
dywidualna 'miarach 20 x 30 cm z nadrukiem cyfrowym -
‘oznaczenie numeru kondygnacji
przedmiar = 11.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g. 11.00
r-g/szt.
(i M _—
2* lnumery kondygnacji szt. 11.00
Mszt./szt.
3 Ikolek rozporowy szt 22.00
2szt./szt.
4" 'materialy pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR-W 4- Montaz nowych drzwiczek wylacznikéw wind szt.
d.2 01 0324-04 stalowych w kolorze piytek
analogia
przedmiar = 2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.18
1.59r-g/szt.
- M -
2" ~drzwiczki stalowe, malowane, przeszklone, szt. 2.00
pow. do 0,5 m2
1szt./szt.
3 ‘kotek rozporowy szt 8.00
14szt./szt.
4 materialy pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wo- m
d.2'01 1212-28 dociagowych i gazowych o $r.do 50 mm
przedmiar = 1155.00 m
- R
1* ‘robocizna r-g 254.10
10.22r-g/m
—~M--
2* Farba ftal. nawierzch. og. stos dm3 16.17
0.014dm3/m
3 Farba ftalowa do gruntowania dm3 16.17
0.014dm3/m
4 benzyna do lakierow dm3 6.93
0.006dm3/m
5* Papier $cieny w ark. ark  231.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 KNR-W 7-  Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne m2
d.2112 0101-02 |do trzeciego stopnia czystosci grzejnikéw
radiatorowych
przedmiar = 20.40 m2
~R--
1* ‘robocizna r-g 9.32
0.457r-g/m2
—M--
=12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(0d R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejni- m2
d.2 01 1212-19 kow radiatorowych
przedmiar = 20.40 m2
=R =
1* robocizna r-g 23.05
1.13r-g/m2
- M --
2* ‘Farba ftal. nawierzch. og. stos dm3 3.79
'0.186dm3/m2
S5 ‘Farba ftalowa do gruntowania dm3 3.73
'0.183dm3/mz2
4* benzyna do lakieréw dm3 1.61
0.079dm3/m2
CH Papier scieny w ark. ark 11.42
0.56ark/m?2
6" materiaty pomocnicze % 2.00
2%(0d M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30'KNR-W 7- 'Czyszczenie przez szczotkowanie reczne ' m?2
d.2.12 0101-01 |do trzeciego stopnia czystosci konstrukgii
petnosciennych - drzwi
przedmiar = 177.10 m2
~R--
1" robocizna r-g 73.14
0.413r-g/m?2
—M -
2 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 KNR-W 7- Malowanie pedzlem farbami nawierzchnio- m2
d.2 120210-01 wymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pet-
nosciennych
przedmiar = 177.10 m2
~-R--
1 robocizna r-g 15.60
0.0881r-g/m2
M --
2" Farba ftal. nawierzch. og. stos dm3 17.00
10.096dm3/m?2
ECH Rozcierczalnik do wyrobéw lakier.ftalowych dm3 1.77
{0.01dm3/m2
4* ;materialy pomocnicze % 1.00
i1%(od M)
~-S -
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.05
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 Montaz wycieraczek typu EMCO w wej$- m2
d.2 kalk. wtas- ciach do klatek schodowych 0,60 x 0,90
na
‘przedmiar = 0.54 m2
- M --
1* ‘wycieraczki EMCO m?2 0.54
1m2/im2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt R M S
jedn.

33 KNR AT-02 Likwidacja "suchych" pionéw na klatkach m2
d.2 2051-03 schodowych
ianalogia
przedmiar = 31.90 m2

—-R--
1* robocizna r-g 50.72
1.59r-g/m?

—M -

2 plyty gipsowe - kartonowe zwykie grubosci  m?2 33.50
‘12,5 mm
.1.05m2/m?2

3" klej do ptyt gipsowych kg 54,87
i1.72kg/m?2

4* |zaprawa gipsowa kg 35,09
i1.1kg/m?2

5% woda m3 0.01
0.0002m3/m2

6* materialy pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

S -

7™ $rodek transportowy m-g 4.37
0.137m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

34 KNR-W 4- Mycie po robotach malarskich posadzek las- m2

d.2 01 1215-08 Itrykowych i betonowych
'przedmiar = 806.30 m2

—-R--

1* robocizna r-g 39.51
0.049r-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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