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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
1 PARKING NR 1
1.1 ROBOTY DROGOWE
1 BCD Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie

d.1. 01.01.01.41 réwninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
1-01

0.06
2 BCD Rozebranie poreczy ochronnych z rur
d.1. 01.02.04.55
1-01
45
3 BCD :Demontaz konstrukgji stalowych- stup z tarczg do gry w kosza
d.1.101.02.04.82
1:-01
%analogia
1
4 BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do

d.1. 01.02.02.13 20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do 1 km.
1-02

600"0.15
5 BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
d.1.:04.01.01.12 w gruntach kat. Il-1V, gteboko$¢ koryta 20 cm- 80% powierzchni wraz z
1-01 wywiezieniem na odkiad na odl. do 1km
600%0.8
6 BCD 'Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w
d.1. 04.01.01.22 gruncie kat. lI-1V, gteboko$¢ koryta 20 cm- 20% powierzchni wraz z wywie-
1-01 zieniem na odktad na odl. do 1km
'600*0.2
7/BCD Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu urobku ponad 1 km dalsze 16
d.1.01.02.09.11 km
1-02 Krotnosé = 156
90+120
8 BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym
d.1. 04.05.01.31 bezposrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem natu-
1-02 rainym wraz z pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
600
9 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa
d.1. 04.04.02.24 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1-01
600
10 BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na

d.1. 05.03.23.15 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1-04

600
11BCD IUstawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wyko-
| d.1. 08.01.01.11 Inaniem tawy z oporem z betonu C12/15
L 1:-04

77

12:.BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm
d.1.108.01.01.13 wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu C12/15
1.-01
30
1.2 ZIELEN
13 BCD Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim hu-
d.1. 09.01.01.11 musowaniem torfem ogrodniczym warstwg o grubosci 2 cm- odtworzenie
2-03 trawnikow po robotach budowlanych
186
14 BCD Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych z zaprawg dofow catkowita,
d.1. 09.01.01.21 na terenie ptaskim w gruntach kat, I-1l, szerokos$¢ i gtebokos¢ dotéw 0,70
2 -03 m
15
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Jam.

ha

ha

‘szt

szt.

m3

m3

m2

m2

szt

szt.

Poszcz

0.060
RAZEM

45.000
RAZEM

1.000

'RAZEM

90.000
RAZEM

480.000

'RAZEM

120.000

'RAZEM

210.000
RAZEM

600.000
RAZEM !

600.000
RAZEM

600.000
RAZEM

77.000
RAZEM

30.000
RAZEM

186.000
RAZEM

15.000

Razem

0.060

45.000

1.000

90.000

480.000

120.000

210.000

600.000

600.000

600.000

77.000

30.000

186.000



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
1.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH
15 BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym
d.1. 04.05.01.11 bezposrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem natu-
3 -01 ralnym wraz z pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8.5
16 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
d.1. 04.04.02.24 gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
3-01
13.5
17'BCD Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineraino-asfaltowej AC 16 W

d.1./05.03.05.11 dowozonej z odl. do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
3/-03
30

18 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S
d.1. 05.03.05.21 dowozonej z odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
3-04

30
1.4 'KANALIZACJA
19 Kopanie rowow dla kanalizacji w sposob mechaniczny w gruncie kat. I-l
" d.1. kalk. wtasna
4
110
20 BCD 'Montaz przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 16 cm dtugos¢ do 15 m
d.1. 03.02.01.23
4 -01
36
21 BCD 'Montaz przykanalikéw z rur PVC o srednicy 20 cm diugos¢ do 15 m
d.1. 03.02.01.23
4 -01
12.6
22 Montaz betonowego separatora koalescencyjnego
d.1. kalk. wtasna
4
1
23 BCD Wykonanie studni rewizyjnych PVC o $rednicy 0,6 m, glebokos¢ 2 m
d.1. 03.02.01.31
4:-01
1
24 BCD Wykonanie wpustow $ciekowych o srednicy 50 cm z osadnikiem
d.1. 03.02.01.41
4 -01
2
25 Zasypywanie rowow dla kanalizacji wykonanych mechanicznie w gruncie
d.1. kalk. wtasna kat. 1-1l wraz z zageszczeniem
4
190
26 BCD Wywiezienie urobku z terenu samochodami na odl. do 1 km
d.1. 01.02.09.11
4,-01
20
1.5 ~ OSWIETLENIE

27 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il
d.1. 0701-02
5
28.4"0.5%0.4

28 KNNR5  Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 75
d.1.:0705-01

5
28.4
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m3

m3

m3

Poszcz
RAZEM

8.500
RAZEM i

13.500
RAZEM

30.000
RAZEM i

30.000
RAZEM \

110.000
RAZEM

~ 36.000
'RAZEM

| 12.600
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

90.000
RAZEM

20.000
RAZEM u

5.680
'RAZEM

28.400

Razem

15.000

8.500

13.500

30.000

30.000

110.000

36.000

12.600

1.000

1.000

2.000

90.000

20.000

5.680



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

29 KNNR 5

d.1. 0713-0525

5

30 KNNR 5
d.1. 1004-01
5

31KNNR 5
d.1. 1003-04
5

32 KNNR 5
d.1. 0726-10
5

33 KNNR 5

d.1. 1001-0404

5

34 KNNR 5
d.1. 1304-05
5

35 KNNR 5
d.1./1302-04
5

36 KNNR 5
d.1.0702-02
5

2
21
37 BCD

d.2. 01.01.01.41

1-01

38'BCD

!'d.2.:01.02.04.55

101
|

39 BCD

d.2. 01.02.02.13

1-02

40 BCD

d.2. 04.01.01.12

1 -01

41 BCD

d.2. 04.01.01.22

1 -01

42 BCD

d.2. 01.02.09.11

1-02

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia j-m. Poszcz
RAZEM
Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY 5x10 m \
mm2 1
28.4+3 m 31.400
) RAZEM
|Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa PARK PLUS szt
20 60W
2 szt. 2.000
RAZEM
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych YKY3x2,6mm - wciaganie  kpl.prz
w stupy, rury osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m ew.
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM
Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 50 mm2 szt
na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych YKY
5x10mm2 wraz z podtgczeniem
6 szt 6.000
RAZEM
Montaz wraz z wykonaniem wykopu, stupéw oswietleniowych SAL4/B60 szt
2 szt 2.000
'RAZEM
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) iszt.
2 szt. 2.000
'RAZEM
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
2 odc. 2.000
RAZEM
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
128.4*0.5*0.4 m3 5.680
RAZEM
PARKING NR 2
'ROBOTY DROGOWE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w tereie itha
rréwninnym. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.
0.04 ha 0.040
RAZEM
Rozebranie poreczy ochronnych z rur m
35 m 35.000
RAZEM
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do m3
20 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do 1 km.
{375*0.15 m3 56.250
‘RAZEM
‘Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m?2 :
w gruntach kat. II-IV, gtebokos$é koryta 20 cm- 80% powierzchni wraz z
'wywiezieniem na odktad na odl. do 1km
375*0.8 m2 300.000
RAZEM
‘Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w m2
gruncie kat. II-IV, glebokos¢ koryta 20 cm- 20% powierzchni wraz z wywie-
zieniem na odkiad na odl. do 1km
375*0.2 m?2 75.000
RAZEM
Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu urobku ponad 1 km dalsze 15 m3
km
Krotnosé = 15
131.25 m3 131.250
RAZEM
514, =
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Razem
28.400:

31.400

2.000

2,000

6.000

2.000

2.000

2.000

5.680

0.040

35.000

56.250;

300.000

75.000

131.250



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
43 BCD
d.2. 04.05.01.11
1-01

44 BCD
d.2. 04.04,02.24
1-01

45 BCD
d.2. 05.03.23.156
1-04

46 BCD
d.2. 08.01.01.11
1-04

47 BCD
d.2. 08.01.01.13
1-01

22
48 BCD
d.2. 09.01.01.21
2 -03

49 BCD
d.2. 09.01.01.11
| 2-03

2.3
50 KNNR 5
d.2. 0701-02
3

51 KNNR 5
d.2./0705-01
3

52 KNNR 5
d.2. 0713-0525
3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.om.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym m2

bezposrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem natu-
ralnym wraz z pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

375

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

375

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem

A}

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wyko-
naniem lawy z oporem z betonu C12/15

55

Ustawienie kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm
wraz z wykonaniem fawy zwyklej z betonu C8/10

[10

ZIELEN

Sadzenie drzew liciastych form naturalnych z zaprawg dotéw catkowitg,
na terenie ptaskim w gruntach kat. I-1l, szeroko$¢ i gtebokos¢ dotéw 0,70
m

2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim hu-
musowaniem torfem ogrodniczym warstwg o grubosci 2 cm

306

'OSWIETLENIE

Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. lll
27*0.8*0.4

‘Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - DVK 75

27

Uktadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych kabli YKY5x10
mmz2

|Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyl do 50 mm?2
ina napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych YKY
5x10mm2 wraz z podigczeniem

27+3
. 53 KNNR5
. d.2. 0726-10
3
| 2
54/KNNR 5

d.2.'1001-0404
3

55/KNNR 5
d.2.'1003-04
3

56 KNNR 5
d.2. 1004-01
3

IMontaz slupéw os$wietleniowych SAL4/B60 wraz tawa fundamentowg pre-
Ifabrykowang

1

Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m

1

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa PARK PLUS
20 60W

1
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me

szt.

szt.

m2

m3

m3

m

szt

szt

szt

szt

kpl.prz
ew.

kpl.prz
ew.

‘szt.

szt.

Poszcz

375.000
RAZEM

375.000
RAZEM

375.000
‘RAZEM

55.000
RAZEM

~10.000
RAZEM

2.000
RAZEM

306.000

RAZEM

8.640
RAZEM

27.000
RAZEM

30.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

375.000

375.000

375.000

55.000

10.000

2.000.

306.000

8.640

27.000

30.000

2.000;

1.000

1.000

1.000



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa = B Opis i wyliczenia jm.
57 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-05
3
2 szt.
58 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2. 1302-04
3 i
2 rodc.
59 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. (Il m3
d.2. 0702-02
3
27*0.8*0.4 m3
24 KANALIZACJA
60 Kopanie rowow dla kanalizacji w sposob mechaniczny w gruncie kat. -l m3
d.2. kalk. wiasna
4
34.8 m3
61 BCD Montaz przykanalikéw z rur PVC o érednicy 16 cm diugos¢ do 15 m m
d.2.i03.02.01.23
4.-01
o 145.6 m
62 Montaz betonowego separatora koalescencyjnego szt.
d.2. kalk. wiasna
4
1 szt.
63/BCD Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 0,6 m, gteboko$¢ 2 m szt.
d.2./03.02.01.31
4/-01
1 szt.
64 BCD Wykonanie wpustow $ciekowych o $rednicy 50 cm z osadnikiem bez sy- szt.
d.2. 03.02.01.41 fonu
4-01
1 szt.
65 Zasypywanie rowow dla kanalizacji wykonanych mechanicznie w gruncie  m3
d.2. kalk. wtasna kat. I-1l wraz z zaggszczeniem
4
22 m3
66 BCD Wywiezienie urobku z terenu samochodami na odl. do 1 km m?3
d.2. 01.02.09.11
4 -01
12 m3
25 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH
67 BCD Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym  m?
d.2. 04.05.01.11 bezposrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem natu-,
5-01 ralnym wraz z pielegnacjg przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, |
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm !
.30 im?2
+ 68 BCD ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwaim?
1 d.2. 04.04.02.24 \gdrna, grubos$é warstwy po zaggszczeniu 20 cm
- 5-01
142 m?2
69 BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci8 cmna  m?2
d.2. 05.03.23.15 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5 -04
104 m2
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Poszcz

2.000
RAZEM

2.000
RAZEM

8.640
RAZEM

34.800
RAZEM

45.600

‘RAZEM

11.000
RAZEM

1.000/
RAZEM

1.000
RAZEM

22.000
RAZEM

12.000
RAZEM

30.000
RAZEM :

42.000
RAZEM

104.000
RAZEM
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2.000
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8.640
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