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Wiosenna 2 PRZEDMIAR Remont pokrycia dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
36.38"14.68+34.14*14.68+36.38%14.09 m? 1547.828
RAZEM 1547.828
2 KNR 4-01 'Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  m2
0519-07 Krotnos¢ = 2
'1547.828 m?2 1547.828
RAZEM 1547.828
3 KNR 4-01  Zerwanie warstwy wyréwnawczej podioza m?2
0804-07
analogia
73.90 m?2 73.900
RAZEM 73.900
4 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
1102-01 mm zatarte na ostro
73.90 m?2 73.900
RAZEM 73.900
5 KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 m2
0104-05 cm
36.80 m?2 36.800
RAZEM 36.800
6 NNRNKB  |(z.IV) Obrobienie wpustow rur spustowych na dachach krytych papg ter-  szt.
:202 0532-06/mozgrzewalna
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7 KNR 0-151l  Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z za- m?
0527-01 gruntowaniem podfoza emuisjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy per-
forowanej - jedna warstwa
1547.83 m? 1547.830
'RAZEM 1547.830
8!KNR-W 4- 'Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- 'm2
01 0519-01 Icie papa wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
'1547.83 ‘m2 1547.830
RAZEM 1547.830
9 KNR 4-01  Montaz listew dociskowych m
-0815-05
,analogia
1 415 m 415.000
IRAZEM 415.000
10'KNR 4-01  Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i uszczelnienie silikonem m?2
0533-03
analogia
|60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie Alubitem obrobek blacharskich m2
1212-02
‘analogia
90.21+18.03 m2 108.240
RAZEM 108.240
12!KNR 4-01 Uzupeienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy szt
|0528-10  :ocynkowanej o $r. 20 cm
; 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR 4-01  Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie iwyprostowanie i 'm
0526-06 uszczelnienie
.analogia
16.24*3 m 18.720
RAZEM 18.720
14 KNR-W 4-  Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnacji pomiar
03 1205-03 :
z.0.3.1
,9901-2
24 pomiar 24 000
RAZEM 24.000
15 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  m?3
0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
23.217 m3 23.217
RAZEM 23.217
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Wiosenna 2 PRZEDMIAR Remont pokrycia dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3
0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km
:Krotnos¢ = 29
23.217 m3 23.217
RAZEM 23.217
-3-
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Wiosenna 2

Remont pokrycia dachu

Lp. Podstawa

Opis jm

Nakfady Koszt
jedn.

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzytkownik Ludwika Socha

1 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach beto- m?2
'0519-06 nowych - pierwsza warstwa
obmiar = 1547.828 m2
~R--
1* robocizna r-g 479.8267
0.31r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- m?
0519-07 nowych - nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1547.828 m2
—-R -
1* robocizna r-g 154.7828
0.05*2=0.1r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3'KNR 4-01 Zerwanie warstwy wyréwnawczej podioza m2
10804-07
‘analogia
obmiar =73.900 m2
-—-R -
1* irobocizna r-g 54.6860
'0.74r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz za- m?2
1102-01 prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
na ostro
obmiar =73.900 m?2
R -
1* robocizna r-g 26.3380
0.3564r-g/m?2
—M -
2" Zaprawa cementowa M-12 i m3 1.5223
0.0206m3/m2 ‘ ‘
3* Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg | 5.1730
0.07kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000.
1.5%(od M)
- S -
5* ‘wyciag m-g 2.2835
10.0309m-g)‘m2
6" Isrodek transportowy' m-g 0.0222
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 KNR AT-27 Wyrownanie podiozy poziomych - lokalne m?2
0104-05 ‘wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm
obmiar = 36.800 m2
~-R -
1" robocizna r-g 7.7280
0.21r-g/m?2
- M --
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 644.3680
17.51kg/m?
< materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~8 -




Wiosenna 2 Remont pokrycia dachu
Lp. Podstawa Opis jm Nakftady Koszt M S
jedn.
4 mieszarka do zapraw m-g 2.5760
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 NNRNKB (z.1V) Obrobienie wpustow rur spustowych szt
202 0532-06 na dachach krytych papa termozgrzewalng
analogia
obmiar =12.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 21.1932
1.7661r-g/szt.
- M --
2* Papa termozgrzewalna podktadowa G200 m?2 14.1600
S40 Szybki Profi. SBS
1.18m?2/szt.
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* srodek transportowy' m-g 0.0240
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7'KNR 0-1511  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na m?2
10527-01 podktadzie betonowym z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowy i utozeniem na
sucho papy perforowanej - jedna warstwa
obmiar = 1547.830 m2
~R--
1* robocizna r-g 480.6012

0.3105r-g/m2

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzytkownik Ludwika Socha

M --
2% Papa termozgrzewalna podktadowa G200 m2 1826.4394
S$40 Szybki Profil SBS
1.18m2/m2
3 Emulsje asfaltowe kg 464.3490
0.3kg/m?2
4* gaz propan-butan kg 232.1745
0.15kg/m?
5" materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
6* srodek transportowy m-g 7.7392
0.005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termoz- m2
0519-01 grzewalna - jednokrotne pokrycie papg
wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
obmiar = 1547.830 m2
-R--
1* robocizna r-g 417.9141
0.27r-g/m2
- M -
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm Ter- m?2 1780.0045
mik Top Szybki Syntan SBS
1.15m2/m?2
3* roztwér do gruntowania Siplast Primer SBS kg  464.3490
0.3kg/m2
4* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 15.4783
0.01szt./m?2
5* Gaz propan-butan ptynny kg 464.3490
0.3kg/m2




Wiosenna 2

Remont pokrycia dachu

2%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
6* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8
4" zuraw okienny 0.5 t m-g  30.9566
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 KNR 4-01 Montaz listew dociskowych m
:0815-05
analogia
obmiar =415.000 m
-R--
1* robocizna . 1-g 45.6500
0.11r-g/m
- M --
2 listwy z blachy grub 0,55 mm kg 374.3300
0.902kg/m
3* kotki rozporowe szt 1660.0000
4szt/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprosto- m?2
0533-03 wanie i uszczelnienie silikonem
analogia
obmiar =60.000 m2
—-R--
1 robocizna r-g 22.2000
0.37r-g/m2
M -
2* Masa uszczelniajaca silikon budowlany kg 15.0000
0.25kg/m?2
<l materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Alubitem obrébek m2
1212-02 blacharskich
analogia
obmiar = 108.240 m2
—-R--
1* robocizna r-g 63.8616
0.59r-g/m?2
M -
2* Benzyna do ekstrakcji am 3.8966
0.036dm3/m2 3
3* Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 60.6144
0.56ark/m?
4* Alubit dc 19.9162
0.184dcm3/m?2 m3
5* materiaty pomocnicze % 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 KNR 4-01
0528-10

Uzupelnienie o diugoséci do 2 m rur wentyla- szt.

cyjnych z kotpakiem z blachy ocynkowanej o

$r. 20 cm
obmiar = 1.000 szt.

~R--

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha




Wiosenna 2

Remont pokrycia dachu

0.02*28=0.58m-g/m?3

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.1500
2.15r-g/szt.
M --
2% Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 7.9800
7.98kg/szt.
SR Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0750
.0.075kg/szt.
4* Kwas solny techniczny 33-29% kg 0.0300
0.03kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez m
0526-06 sprawdzenie iwyprostowanie i uszczelnienie
analogia
‘obmiar =18,720 m
~R -
i robocizna r-g 2.3774
0.127r-g/m
- M --
2* ‘Masa uszczelniajaca silikon budowlany kg 0.7488
:0.04kg/m
3= materialy pomocnicze % | 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - bu- ' po-
1205-03 dynek o wys. 9-12 kondygnacji ‘mia
12.0.3.1. r.
'9901-2
obmiar = 24.000 pomiar.
-R--
1* robocizna r-g 31.4496
1.26%1.04=1.3104r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m?3
0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do t km
obmiar =23.217 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.9666
10.86r-g/m3
-M --
2* koszt utylizacji m3 23.2170
“1m3/m3
-S-
3* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 11.6085
0.5m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m?3
0108-12 .chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
‘stepny 1 km
Krotnos¢ = 29
obmiar =23.217 m3
-5 -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 13.4659
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Wiosenna 2 Remont pokrycia dachu

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M )
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT (V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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