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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4 46 Nr seryjny: 32458

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont pokrycia dachu o
1 Szczegdlowy przedmiar dachu m?
d.1
Powierzchnia dachu
173,26+40,00+73,04 <ki.1> 286,30
108,10+135,87 <kl. 2> 243,97
140,30+93,11+18,28 <kl. 3> 251,69
85,18+135,81+30,84 <kl. 4> 251,83
124,67+37,96+91,62 <kl. 5> 254,25
91,34+39,24+127,26 <kl. 6> 257,84
127,04+41,51+90,60 <kl. 7> 259,15
113,24+139,06 <kl. 8> 252,30
A (obliczenia pomocnicze) s=======
2057,33
Wywiniecia na attyke
52,06+21,96+36,58 <kl.1> 110,60
51,18+27,14 <kI. 2> 78,32
40,36+54,96+9,14 <kl. 3> 104,46
53,32+27,59+11,15 <kl. 4> 92,06
34,27+26,42+43,86 <ki. 5> 104,55
43,77+26,90+34,68 <kl. 6> 105,35
34,36+28,38+43,62 <kl. 7> 106,36
53,14+40,32 <kl. 8> 93,46
B (obliczenia pomocnicze) ========
795,16
Whywiniecia na elewacje
17.60 <kl.1> 17,60
9,26+18,02+12,54 <kl. 2> 39,82
17,92+9,14 <ki. 3> 27.06
17,73+12,28+11,15 <kl. 4> 41,18
20,61 <kl. 5> 20,61
20,92 <kl. 6> 20,92
21,13 <kl. 7> 21,13
10,32+17,88 <kl. 8> 28,20
(2*1,30+2*1,15)*0,50 <wytaz dachowy> 2,45
C (obliczenia pomocnicze) ========
218,95
Wywinigcia na kominy
ki1
(2*1,57+2*0,35) 3,84
(270,74+2*0,35)*5 10,90
(2*1,05+2*0,90)*3 11,70
kl.2
(2*0,74+2*0,35)*7 15,26
(2*1,23+2*0,35)*1 3,16
kl.3
(2*1,50+2*0,35)*1 3,70
(2*1,23+2*0,35)*1 3,16
(2*0,74+2*0,35)*3 6,54
(2*1,05+2*0,90)*3 11,70
kl.4
(2*0,74+2*0,35)*5 10,90
(2*1,50+2*0,35)*1 3,70
(2*1,05+2*0,90)*3 11,70
kl.5
(270,74+2*0,35)*5 10,90
(21,05+2*0,90)*3 11,70
kl.6
(2*0,74+2*0,35)*4 8,72
(2*1,05+2*0,90)*3 11,70
kl.7
(2*0,74+2*0,35)*5 10,90
(2*1,05+2*0,90)*3 11,70
(2*0,49+2*1,10)*1 3,18
kl.8
(2*1,50+2*0,35)*1 3,70
(2*0,74+2%0,35)*7 15,26




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
D (obliczenia pomocnicze) ========
184,02
Wywiniecia na podstawy wentylatorow
(0,40"4)*6 <ki.1> 9,60
(0,40*4)*3 <kl.2> 4,80
(0,40%4)*3 <kl.3> 4,80
(0,40*4)*4 <kl.4> 6,40
(0,40*4)*3 <kl.5> 4,80
(0,40*4)*4 <kl.6> 6,40
(0,40%4)*1 <kl.7> 1,60
(0,40*4)*2 <kl.8> 3,20
E (obliczenia pomocnicze) s==s==ss
41,60
poz.1A/cos(5) <powierzchnia dachu> m2 2 065,19
poz.18*0,80 <wywiniecia na attyke> m?2 636,13
poz.1C*0,30 <wywiniecia na elewacje> m?2 65,69
poz.1D*0,30 <wywinigcia na kominy> m?2 55,21
poz.1E*0,30 <postawa wentylatora> m2 12,48
RAZEM 2 834,70
2 Naprawa pokrycia: przeciecie i podklejenie pgcherzy, osuszenie potaci dachu m2
d.1|kalk. wtasna |(15% powierzchni)
poz.1A/cos(5)*0,15 <15% powierzchni dachu> m?2 309,78
RAZEM 309,78
3|KNR-W 4-01 |Zbicie i uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podtozach z m2
d.1/0726-02 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 migjscu
Scianka attykowa zewnetrzna
474,08 474,08
Scianka attykowa wewnetrzna
kl.1
6,08+7,32+5,08+8,81 27,29
kl.2
9,26+4,35+18,02+12,54 4417
kl.3
5,95+17,92+5,73+4,23 33,83
ki.4
17,72+13,45+12,28 43,45
kl.5
6,07+6,10+8,68+12,47 33,32
kl.6
15,93+6,03+11,88 33,84
kl.7
5,90+5,60+3,45+4,84+10,32 30.11
kl.8
6,00+17,88 23,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
743,97
00z.3A*0,50*0,05 <wymiana uszkodzonych tynkéw - 5% powierzchni> m?2 18,60
RAZEM 18,60
4 Montaz listwy dociskowej szer . 5cm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z m
d.1|kalk. wlasna |uszczelnieniem od géry kitem trwaleplastycznym
poz.1B m 795,16
poz.1C m 218,95
poz.1D m 184.02
RAZEM 119813
5|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- m?2
d.1[0519-01 z.0. |pa wierzchniego krycia - roboty na wysokosci 35 m - papy wierzchniego krycia
2.7. 9901 termozgrzewalna gr. 5,2 mm z wywinigciem na ptaszczyzny pionowe oraz pod
obrébke blacharska $cianki attykowej
poz.1A/cos(5) <powierzchnia dachu> m2 2 065,19
poz.1B*0,50 <wywiniecia na attyke> m?2 397,58
poz.1C*0,30 <wywinigcia na elewacje> m2 65,69
poz.1D*0,30 <wywinigcia na kominy> m?2 55,21
poz.1E*0,30 <wywiniecia na podstawy wentylatoréw> m?2 12,48
RAZEM 2 596,15
Montaz kominkéw wentylujgcych pokrycie dachowe szt.
d.1|kalk. wlasna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
(poz.1A/50) szt. 41,15
RAZEM 41,15
7|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych m?2
d.1[{0523-09 obrobek blacharskich kitem asfaltowym
analogia
poz.8*0,20 <20% obrébek blacharskich do wymiany> m?2 95,92
RAZEM 95,92
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Alubitem powierzchni metalowych petnych obrébki bla- m2
d.1|1212-02 charskiej
Obrébki $cianki attykowej zewnetrznej
474,08*0,65 m?2 308,15
Obrébki $cianki attykowej wewnetrznej
kl,1
(6,08+7,32)*0,45 m2 6,03
(5,08+8,81)*0,65 m2 9,03
kl.2
9,26%0,35 m2 3,24
4,35*0,45 m2 1,96
(18,02+12,54)*0,65 m?2 19,86
kl.3
5,95%0,35 m?2 2,08
(17,92+5,73+4,23)*0,65 m?2 18,12
kl.4
17,72%0,45 m?2 7,97
13,45%0,65 m2 8,74
12,28*0,80 m?2 9,82
kl.5
(6,07+6,10)*0,45 m2 5,48
8,68*0,65 m2 5,64
12,47*0,80 m2 9,98
kl.6
(15,93+6,03)*0,45 m?2 9,88
11,88*0,80 m2 9,50
kl.7
(5,90+5,60+3,45)*0,45 m?2 6,73
(4,84+10,32)*0,65 m2 9,85
k.8
6,000,365 m2 2,10
17,88*0,65 m?2 11,62
Pas nadrynnowy
5,70*0,40 <k!.1> m2 2,28
5,69%0,40 <kI.3> m2 2,28
5,62*0,40 <kl.4> m?2 2,25
5,561*0,40 <kl.5> m?2 2,20
6,15%0,40 <kl.6> m2 2,46
5,84*0,40 <kl.7> m?2 2.34
RAZEM 479,59
9|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o $ér. 150 mm wraz z kotnie- szt.
d.1|0213-05 rzem uszczelniajacym
analogia
1 <kl.3> szt 1,00
2 <kl.4> szt. 2,00
RAZEM 3,00
10|NNRNKB (z.IV) Obrobienie rur wywiewnych w dachach krytych papg szt.
d.1]202 0532-02
8 <kl.1> szt. 8,00
9 <kl.2> szt. 9,00
8 <kl.3> szt. 8,00
8 <kl.4> szt. 8,00
7 <kl.5> szt. 7.00
7 <kl.6> szt. 7,00
9 <ki.7> szt. 9,00
11 <kI.8> szt. 11,00
RAZEM 67,00
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych oraz wywie- m
d.1|11212-40 wek
4 <kl.1> 4,00
6 <kl.2> 6,00
5 <kl.3> 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32458

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam Poszcz. Razem
6 <ki.4> 6,00
4 <kl.5> 4,00
4 <kl.6> 4,00
6 <kl.7> 6,00
5 <kl.8> 5,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,00
4 <kl.1> 4,00
3 <kl.2> 3,00
3 <kl.3> 3,00
2 <kl.4> 2,00
3 <kl.5> 3,00
3 <kl.6> 3,00
3 <kL.7> 3.00
3 <kl.8> 3,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
24,00
poz.11A*1,20 m 48,00
poz.11B*2,00 m 48,00
RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakiem - bud.o wysokosci 35 m szt.
d.1|0514-06 z.sz.
2.11.
3 <kl1> szt. 3,00
2 <kl.2> szt. 2,00
2 <ki.3> szt. 2,00
2 <kl.4> szt. 2,00
2 <kl.5> szt. 2,00
3 <kl.6> szt. 3,00
2 <kl.7> szt. 2,00
2 <kl.8> szt. 2,00
RAZEM 18,00
13|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 9-12 kondygnacji pomiar.
d.1{1205-03 z.0.
3.1.9901-2
20 pomiar. 20.00
RAZEM 20,00
2 Poprawa zamocowania drabin wiazowych na zwyzki dachowe
14 Demontaz drabin wtazowych, przediuZenie oraz uzupelnienie wspornikéw, po- szt
d.2|kalk. wtasna |nowny montaz drabin z zachowaniem odsunigcia od lica ciany
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
3 Daszek nad wejsciem do klatek schodowych
15 Naprawa pokrycia: przeciecie i podklejenie pecherzy, osuszenie potaci dachu m2
d.3|kalk. wtasna |(5% powierzchni)
kl.1
4,15 4,15
4,000,30 <wywiniecie na elewacje> 1,20
kl.4
6,20 6,20
4,85%0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,46
ki.8
6,20 6,20
4,85*0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,67
poz.15A*0.05 <5% powierzchni> m?2 1,03
RAZEM 1,03
16|KNR-W 4-01 [Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie - m2
d.3{0519-01 papy wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,2 mm z wywinigciem na ptasz-
czyzny pionowe
poz.15A m2 20,67
RAZEM 20,67
17 Montaz listwy dociskowej szer. 5¢cm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z m
d.3|kalk. wtasna |uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
ki1
4,00 m 4,00
kl.4
4,85 m 4,85
kl.8




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
4.85 m 4,85
RAZEM 13,70
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Alubitem powierzchni metalowych petnych obrobki bla- m2
d.3|1212-02 charskiej
ki.1
5,18%0,40 <pas krawedziowy> m?2 2,07
kl.4
5,62*0,40 <pas krawedziowy> m?2 2,25
ki.8
5,62*0.40 <pas krawedziowy> m2 2.25
RAZEM 6,57
4 Daszek nad pomieszczeniem $mietnikowym
19|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.4|0233-10
kl.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 150 mm wraz z kotnie- szt.
d.4|0213-05 rzem uszczelniajagcym
analogia
kl.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|NNRNKB (z.IV) Obrobienie rur wywiewnych w dachach krytych papg szt.
d.4|202 0532-02
k.7
1 szt. 1,00
1 szt. 1.00
RAZEM 2,00
22 Naprawa pokrycia: przeciecie i podklejenie pecherzy, osuszenie potaci dachu m2
d.4|kalk. wtasna |[(5% powierzchni)
kl.1
2,70*1,50 4,05
(2*1,50+2,70)*0,30 <wywinigcie na elewacje> 1,71
kl.3
5,15 5,16
4,560,30 <wywinigcie na elewacje> 1,37
kl.4
515 5,15
4,56*0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,37
kl.7/4
515 5,16
4,56*0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,37
kl.7
5,15 5,15
4,56*0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,37
kl.8
5,15 5,15
4,56*0,30 <wywinigcie na elewacje> 1,37
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,36
poz.22A*0.05 m2 1,92
RAZEM 1,92
23|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie - m2
d.4/0519-01 papy wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,2 mm z wywini¢ciem na plasz-
czyzny pionowe
poz.22A m2 38,36
RAZEM 38,36
24 Montaz listwy dociskowej szer. 5cm z blachy slalowej ocynkowanej wraz z m
d.4 |kalk. wlasna |uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
kl.1
2*1,50+2,70 m 5,70
kl.3
4,56 m 4,56
kl.4
4,56 m 4,56
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4 46 Nr seryjny: 32458

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kl.7/4
4,56 m 4,56
kl.7
4,56 m 4,56
kl.8
4,56 m 4,56
RAZEM 28,50
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Alubitem powierzchni metalowych petnych obrobki bla- m?2
d.4|1212-02 charskiej
kl.1
2,70*0,40 <pas krawedziowy> m2 1,08
ki.3
5,74*0,40 <pas krawedziowy> m2 2,30
kl.4
5,74*0,40 <pas krawedziowy> m?2 2,30
kl.7/4
5,74*0,40 <pas krawedziowy> m?2 2,30
kl.7
5,74*0,40 <pas krawedziowy> m?2 2,30
kl.8
5.74*0,40 <pas krawedziowy> m?2 2.30
RAZEM 12,58
5 Daszek nad wej$ciem do stacji trafo
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie Alubitem powierzchni metalowych pelnych obrébki bla- m2
d.5/1212-02 charskiej
kl.1
5,60%0,70 m?2 3,92
kl.7
5.80*0.70 m?2 4,06
RAZEM 7,98
6 Pokrycie nad wykuszem pomiedzy wejsciem do klatki a pomieszczeniem Smietnikowym
27 Naprawa pokrycia: przeciecie i podklejenie pecherzy, osuszenie potaci dachu m?2
d.6|kalk. wtasna [(10% powierzchni)
kl.3
(3,55*1,16) 412
(3,55+1,16)*0,30 <wywiniecie na elewacje> 1,41
kl.4
(3,63*1,00) 3,63
(3,63+1,00)*0,30 <wywinigcie na elewacje> 1,39
kl.7
(3,55*1,16) 4,12
(3,55+1,16)*0,30 <wywinigcie na elewacje> 1,41
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,08
poz.27A*0,10 <10 % powierzchni> m?2 1,61
RAZEM 1,61
28|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie - m?2
d.6/0519-01 papy wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,2 mm z wywinigciem na ptasz-
czyzny pionowe
poz.27A m2 16,08
RAZEM 16,08
29 Montaz listwy dociskowej szer. 5cm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z m
d.6|kalk. wtasna |uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
ki.3
(3,55+1,16) <wywinigcie na elewacje> m 4,71
kl.4
(3,63+1,00) <wywiniecie na elewacje> m 4,63
kl.7
(3.55+1,16) <wywiniecie na elewacje> m 4,71
RAZEM 14,05
30|KNR 4-01 Dwukroine malowanie Alubitem powierzchni metalowych petnych obrobki bla- m?2
d.6|1212-02 charskiej
ki3
(3,55+1,16)*0,20 <pas krawedziowy> m2 0,94




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia. jm. Poszcz. Razem
ki.4
(3,63+1,00)*0,20 <pas krawedziowy> m? 0,93
kl.7
(3.55+1.16)*0.20 <pas krawedziowy> m2 0.94
RAZEM 2,81
7 Pokrycie nad dwukondygnacyjnym fragmentem budynku
3 Szczego6towy przedmiar dachu nad czeg$cig dwukondygnacyjng m2
d.7
Powierzchnia dachu
142,17+25,80 <kl.1> 167,97
139,46+25,80 <kl.4/7> 165,26
A (obliczenia pomocnicze) ========
333,23
Wywiniecia na attyke
38,80+3,07 <kl.1> 41,87
38,40+3,07 <kl.4/7> 41,47
B (obliczenia pomocnicze) ========
83,34
Wywinigcia na elewacje
26,84+9,34 <kl.1> 36,18
26,44+9,34 <kl.4/7> 35,78
C (obliczenia pomocnicze) ========
71,96
Wywiniecia na kominy
ki1
(2*2,20+2*0,35) 5,10
kl.4/7
(2*2,20+2%0,35) 5,10
D (obliczenia pomocnicze) ========
10,20
Wywiniecia na podstawy wentylatoréow
(0,40%4)*1 <kl.1> 1,60
(0,40*4)*1 <kl.4/7> 1,60
E (obliczenia pomocnicze) s=s=====
3,20
poz.31A/cos(5) <powierzchnia dachu> m?2 334,50
poz.31B*0,40 <wywiniecia na attyke> m?2 33,34
poz.31C*0,30 <wywiniecia na elewacje> m2 21,59
poz.31D*0,30 <wywiniecia na kominy> m?2 3,06
poz.31E*0,30 <podstawa wentylatora> m2 0,96
RAZEM 393,45
32 Naprawa pokrycia: przeciecie i podklejenie pecherzy, osuszenie potaci dachu m?2
d.7|kalk. wiasna |(10% powierzchni)
poz.31A/c0s(5)*0,10 <10% powierzchni dachu> m?2 33,45
RAZEM 33.45
33|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej (obrobka katowa z papy podkiadowej) m2
d.7|0504-03
poz.31B*0,50 <wywinigcia na attyke> m2 41,67
poz.31C*0,50 <wywiniecia na elewacje> m?2 35,98
poz.31D*0,50 <wywiniecia na kominy> m2 5,10
RAZEM 82,75
34 Montaz listwy dociskowej szer . 5cm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z m
d.7|kalk. wtasna |uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
poz.31B m 83,34
poz.31C m 71,96
p0z.31D m 10.20
RAZEM 165,50
35|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie - m?2
d.7|0519-01 papy wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,2 mm z wywinieciem na ptasz-
czyzny pionowe
poz.31A/cos(5) <powierzchnia dachu> m2 334,50
poz.31B*0,40 <wywinigcia na attyke> m2 33,34
poz.31C*0,30 <wywiniecia na elewacje> m2 21,59
poz.31D*0,30 <wywiniecia na kominy> m2 3,06
p0z.31E*0,30 <podstawa wentylatora> m?2 0.96
RAZEM 393,45
36 Montaz kominkéw wentylujacych pokrycie dachowe szt.
d.7|kalk. wtasna
(poz.31A/50) szt. 6,66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,66
37|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych m?2
d.7/0523-09 obrobek blacharskich kitem asfaltowym
analogia
Obrébki blacharskie cianek attykowych
(38,80+3,07+2,50)*0,45 <kl.1> m?2 19,97
(38,40+3,074+2,50)*0,45 <kl.4/7> m?2 19,79
RAZEM 39,76
38|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o §r. 150 mm wraz z kotnie- szt.
d.7|0213-05 rzem uszczelniajgcym
analogia
1 <kl.1> szt. 1,00
1 <k1.4/7> szt. 1,00
RAZEM 2,00
39|NNRNKB (z.IV) Obrobienie rur wywiewnych w dachach krytych papg szt.
d.7|202 0532-02
1 <kl.1> szt. 1.00
1 <kl.4/7> szt. 1,00
RAZEM 2,00
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych oraz wywie- m
d.7|1212-40 wek
1 <kl.1> 1,00
1 <kl.4/7> 1,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,00
poz.40A*1,20 m 2,40
RAZEM 2,40
41|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.7{0514-06
2 <kl.1> szt. 2,00
2 <kl.4/7> szt. 2,00
RAZEM 4,00
8/454 Wywéz gruzu
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m?
d.8({1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km (wywoz gruzu i
1103-05 $mieci z terenu budowy)
(poz.3*0,02)*1,1 m3 0.41
RAZEM 0,41
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