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Budynki Os. "Kijowska" PRZEDMIAR Remont balkonow typ "maty"

Lp. | Podstawa , Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ZKNR C-1  Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
:0101-01
2.00*0.80+1.50*1.50 m2 3.850
RAZEM i 3.850
2'KNR 4-01  Zerwanie posadzki cementowej ‘m2
0804-07 [
3.18*0.90 m?2 2.862
; \RAZEM 2.862
3 KNR 0-23  Zerwanie ze $cian budynku pasa styropianu m2
2612-01
[3.18-0.90+2*0.90]"0.2 m2 0.816
RAZEM 0.816
4 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich pasa okapowego z blachy nie nadajgcej m?2
0535-08 sie do uzytku
3.18*0.30 m?2 0.954
RAZEM i 0.954
SiZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonigtych, skorodowanych  'm
:0804-01 \pretbw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
; 11.00 m 1.000
RAZEM 1.000
6 ZKNR C-2  Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbetowej z betonu B 17, m2
0808-12 5-B 30 - pow. sufitowa
2.862 m?2 2.862
RAZEM 2.862
7 ZKNR C-2  Warstwa kontaktowa i naprawcza ukladana ze spadkiem 0,5 do 1% m?2
0604-01
2.862 m?2 2.862
RAZEM 2.862
8 NNRNKB  (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego -Primer - pierwsza warstwa mz2
202 0524-01
2.862 m2 2.862
RAZEM 2.862
9|KNR-W 4-  Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- m2
101 0519-01 cie papa wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
janalogia
2.862*1.2 m?2 3.434
RAZEM 3.434
10;KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian w doinym pasie
((2.862/1.2)+2*0.80)*0.2 m2 0.837|
RAZEM 0.837
11 ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy dociskowej jastrychéw cementowych na przygoto- m2
0604-05 wanym podfozu o gr. 45 mm
2.862 m?2 2.862
RAZEM 2.862
12 KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na m?2
1118-08 klej metoda zwykia
2.862 m2 2.862
RAZEM 2.862
13 KNR 0-1211 ' Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm m
1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
(3.18+2*0.90)-0.80 m 4.180
RAZEM 4.180
14 ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu m2
0815-05 na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa
Krotnos¢ = 2
2.862 m?2 2.862
RAZEM 2.862
15 ZKNR C-1  Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa. im2
0106-01 |
2.862 im2 2.862
RAZEM 2.862
16 ZKNR C-1  Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba silikonowa CT 48 m2
0114-06
2.862 m?2 2.862
RAZEM 2.862
17'KNR 5-08  Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i szt
0803-01  $rdo 10 mm
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR 5-08  Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych Sle- szt
-0809-01 ‘pych otworach.
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Budynki OS$. "Kijowska" PRZEDMIAR

Remont balkonow typ "maty"

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. . Poszcz Razem
'8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19'KNR 2-02  iKrawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej im2
1050603 |
| 13.180.30 m2 0.954
RAZEM 0.954
20 KNR 4-04 'Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- m3
1101-03 ‘niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
10.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
21 KNR-W 4-  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio m
01 0702-06 'szer.do 30 cm
3.18 m 3.180
RAZEM 3.180
22 KNR 0-23  Tynkowanie czofa balkonu - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z m2
2614-09 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.18°0.45 m?2 1.431
RAZEM 1.431
23 ZKNR C-1  Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWWS. Dwukrotne malowanie tyn- 'm?2
10114-06 kéw fakturowych farbg silikonowa CT 48
3.18"0.45 m2 1.431,
RAZEM 1.431
24 Prace na wysokosci kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha



Teren Osiedla

Remont balkonéw typ "maty"

0804-01 stonietych, skorodowanych pretéw zbroje-
niowych o ér. do 12 mm na stropie
obmiar =1.000 m

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm ' Nakiady Koszt M S
jedn,
1 ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
0101-01 |
iobmiar =3.850 m2
\
~R-
1* |robocizna r-g 0.4736
10.123r-g/m2
i
M-
2" ifolia PE malarska m2 4.6200
1.2m2/m2
3 itasma malarska m 19.2500
{5m/m?2
4* 'materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
.
5* iwyciag m-g 0.0019
10.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|[KNR 4-01  'Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07 }
|obmiar =2.862 m2
—R-
1* [robocizna r-g 2.1179
10.74r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3'/KNR 0-23  Zerwanie ze $cian budynku pasa styropianu  m?2
2612-01
obmiar = 0.816 m2
~R--
1* robocizna r-g 1.0845
1.329r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe 5 cm m3 0.0428
0.0525m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- kg 4.8960
pianowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
5* zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0.0110
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.0082
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich pasa oka- m?2
0535-08 powego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
obmiar = 0.954 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.2862
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Wykucie reczne od- m




Teren Osiedla

Remont balkonéw typ "maty"

0.0012m-g/m2

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M )
jedn.
= Rr=s
1*! robocizna r-g 3.3700
3.37r-a/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
GiZKNR C-2  Wykonanie warstwy kontaktowej na kons- m2
10808-12 trukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 -
pow. sufitowa
obmiar =2.862 m2
~-R -
1 robocizna r-g 1.3738
0.48r-g/m2
—M -
2* zaprawa kontaktowa Ceresit CD 30 kg 5.7240
2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
s
4* imieszarka do zapraw' m-g 0.0315
i0.011m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 ZKNR C-2 |Warstwa kontaktowa i naprawcza ukiadana m2
0604-01 \ze spadkiem 0,5 do 1%
obmiar = 2.862 m?2
—-R-
1" robocizna r-g 0.4579
0.16r-g/m2
M-
2* spoiwo szybko twardniejgce Ceresit CN 85' kg 57.2400
20kg/m?
3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85)' t 0.0071
0.00248t/m2
4* emulsja kontaktowa CC 81 dm3 0.8437
10.2948dm3/mz2
S materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S-
6* }érodek transportowy’ m-g 0.0020
10.0007m-g/m?
7* 'betoniarka’ m-g 0.0049
10.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego -Pri- m?2
202 0524-01 mer - pierwsza warstwa
obmiar =2.862 m2
—~R--
£ robocizna r-g 0.2290
0.08r-g/m2
M -
2* Primer kg 3.7206
1.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
=S
4* $rodek transportowy' m-g 0.0034

Razem koszty bezpos$rednie:

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha




Teren Osiedla Remont balkonéw typ "maty"

Lp. . Podstawa Opis jm Naktady Koszt | R M )
jedn. |

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termoz-  m?
0519-01 grzewalng - jednokrotne pokrycie papa
analogia wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
obmiar = 3.434 m2

~-R--
1" robocizna r-g 0.9272
0.27r-g/m?2

M -

2" papa wierzchniego pokrycia gr.5.2 mm m?2 3.9491
1.15m2/m?2

3" roztwér do gruntowania kg 1.3736
0.4kg/m?

4* lepik asfaltowy kg 0.6868
0.2kg/m?2

5* gaz propanowo-butanowy kg 1.0302
0.3kg/m?2

6* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

-8 -
= zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0687
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropia- m2
2612-01 nowymi - system STOPTER - przyklejenie
plyt styropianowych do $cian w doinym pa-
sie
obmiar =0.837 m2

—~R--
1* robocizna r-g 1.1124
1.329r-g/m?

-M-=

A ptyty styropianowe 5 cm' m3 0.0439
0.0525m3/m?2

3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- kg 5.0220
pianowych ATLAS STOPTER K-20'
6kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S -
5* $rodek transportowy" m-g 0.0084
0.01m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy dociskowej jastry- m2
0604-05 chéw cementowych na przygotowanym pod-
fozu o gr. 45 mm
obmiar = 2.862 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2.5472
0.89r-g/m2

M -

2* spoiwo szybko twardniejace Ceresit CN 85 kg  228.9600
80kg/m2

3* kruszywo 0/8 mm (do CN 85)' t 0.2164
0.0756t/m?2

4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(0d M)

S

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzylkownik: Ludwika Socha



Teren Osiedla

Remont balkonéw typ "maty"

24

11.632=3.26kg/m2

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny 6730 Uzylkownik. Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Koszt M S
jedn.
5* srodek transportowy" m-g 0.0452
0.0158m-g/m?2
6* betoniarka' m-g 0.1073
0.0375m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 KNR 0-12Il  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; mZ
1118-08 Iplytki 30x30 ¢m ukladane na klej metodg
izwykig
;obmiar =2.862 m?2
~R--
1* robocizna r-g 2.7249
0.9521r-g/m2
-M--
2 ptytki z kamieni sztucznych’ m?2 2.9192
1.02m2/m?
3* zaprawa klejaca’ kg 13.6945
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujaca’ kg 1.1448
0.4kg/m?2
5" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S--
6* $rodek transportowy" m-g 0.0773
0.027m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 KNR 0-12I1  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z m
1120-05 ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukiadane na
klej z przecinaniem piytek metoda zwykig
obmiar =4.180 m
—R-—
1™ robocizna r-g 1.6728
0.4002r-g/m
—M--
2 plytki z kamieni sztucznych m?2 0.6584
0.1575m2/m
<) zaprawa klejgca kg 3.0096
0.72kg/m
4* zaprawa spoinujagca kg 0.5016
0.12kg/m |
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
6" $rodek transportowy" m-g 0.0167
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 ZKNR C-2  Reprofilacja podfoza. Reczne szpachlowa-  m2
0815-05 nie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm
- elementy monolityczne, powierzchnia sufi-
towa
Krotno$¢ = 2
obmiar = 2.862 m2
== R==
1* robocizna r-g 3.2627
0.57*2=1.14r-g/m2
M-
2" iszpachléwka do napraw betonu Ceresit CD kg 9.3301




Teren Osiedla

Remont balkondw typ "maty"

0.0088*0.955=0.008404r-g/szt.

Y

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. | Podstawa | Opis jm Naktady Koszt | R M ]
i ‘ jedn. |
3* Zaprawa antykorozyjna Ceresit CD 30 kg 5.7240
1*2=2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
11.5%(od M)
-8 -
5* imieszarka do zapraw' m-g 0.5724
0.1*2=0.2m-g/m2
6" $rodek transportowy' m-g 0.0572
0.01*2=0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 ZKNR C-1  Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa. m2
01086-01
obmiar =2.862 m2
—-R--
1" robocizna r-g 0.3005
0.105r-g/m?2
—-M--
2* farba gruntujgca CT 16 dm?3 0.8586
0.3dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
—-S-
4* $rodek transportowy" m-g 0.0011
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych ~ m?2
0114-06 farbg silikonowg CT 48
obmiar =2.862 m2
-R-- ‘
1* robocizna r-g 0.7956'
0.278r-g/m?2
—-M-
2* farba silikonowa CT 48 dm3 0.9731
0.34dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S-
4* $rodek transportowy' m-g 0.0011
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 KNR 5-08  Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w  szt.
0803-01 betonie gtebokosci do 8 cm i §rdo 10 mm
obmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4454
0.0583*0.955=0.055677r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 KNR 5-08  Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych  szt.
0809-01 rozporowych w gotowych $lepych otworach.
obmiar = 8.000 szt.
~R--
1* ‘robocizna r-g 0.0672




Teren Osiedla

Remont balkonéw typ "maty"

0.2kg/m?2

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 6730 Uzytkownik: Ludwika Socha

Lp. Podstawa Opis jm ' Nakfady Koszt M S
jedn.
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 8.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 KNR 2-02  Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynko-' m2 |
0506-03 wanej I
obmiar =0.954 m2
~R--
1* robocizna r-g 2.0670
2.1667r-g/m?2
- M-
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 kg 4.7795
mm
5.01kg/m2
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.0267
0.028kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0038
0.004m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S--
6" $rodek transportowy m-g 0.0066
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz-
1101-03 nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem dostawczym na odleglos¢ do 1 km
obmiar =0.250 m3
~-R--
1" robocizna r-g 0.3150
1.26r-g/m3
~-S-
2* samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2780
1.112m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21 KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m
0702-06 mentowo-wapiennej pasami o szer.do 30
cm
obmiar =3.180m
~R-
1* robocizna r-g 0.8268
0.26r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 KNR 0-23 Tynkowanie czota balkonu - przy uzyciu got. m?
2614-09 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
obmiar =1.431 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.6800
5.3669r-g/m2
- M --
2 emuisja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 0.2862




Teren Osiedla Remont balkonéw typ "maty"

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M )
jedn.

a* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- kg 14.3529
ipianowych ATLAS STOPTER K-20"
10.03kg/m2

4* siatka z widkna szklanego m?2 2.3511
1.643m2/m2

5* podkfadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 0.4293
LAST
0.3kg/m?2

6" sucha mieszanka tynkarska mineralna AT- kg 6.2964
LAS CERMIT SN 30 lub DR 30
4.4kg/m?2

7™ materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

—-8-
8" $rodek transportowy’
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 ZKNR C-1  Bezspoinowy system docieplen Ceresit m2
0114-06 VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturo-
wych farbg silikonowg CT 48
obmiar =1.431 m2

m-g 0.0395

~-R--
1* robocizna r-g 0.3978
0.278r-g/m?2

—-M--

2% farba silikonowa CT 48 dm3 0.4865'
0.34dm3/m?2

3+ materiaty pomocnicze % 1.5000/
1.5%(od M) ‘

~-S—
4* $rodek transportowy' m-g 0.0006
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24 Prace na wysokosci kpl
kalk. wiasna
obmiar = 1.000 kpl

M -
1* rusztowania badz rozwigzanie alternatywne  kpl 1.0000
1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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