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PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa opracowywanego terenu w skali 1: 500
Umowa-zlecenie z Inwestorem.
Wizja w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem.

UPRAWNIENIA 1 0SWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity
zDz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z p6ézniejszymi zmianami,

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu przy bloku Kijowska 11 w

Warszawie zostal wykonany zgodnie z cbowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem obejmuje podwérze o powierzchni okoto 2327 m2 na skarpie na
wysokosci klatek od nr I — XV bloku mieszkalnego przy ulicy Kijowskiej 11 na terenie
Osiedla Kijowska Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej ,,Praga”.

[stniejace zagospodarowanie to zniszczona nawierzchnia z asfaltu o powierzchni 2050 m2 z
nieregularnymi klombami wycietymi w nawierzchni asfaltowej o powierzchni 277 m2.
Istniejgca zielen to krzewy i byliny oraz kilka drzewa w tym ,cz¢$¢ przeznaczona do usunigcia
na podstawie odrgbnego opracowania (inwentaryzacji wraz z gospodarka zielenig z 2012 r.),
do usunigcia w zwiazku z nowym zagospodarowaniem podwodrza — grupa krzewow do 25 m2,
oznaczona na planie ,,x”. Pozostate rosliny do adaptacji.

Brak wyposazenia ( matej architektury ) — fawek , koszy, kwietnikow.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU wg rysunku nr 1

Planowana inwestycja wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkancéw, projektuje sig
utworzenie przytulnego podwdrza z nawierzchnia, klombami z zielenia i mata architektura.
Zaplanowano zerwanie istniejacej, zniszczonej nawierzchni z asfaltu, potozenie w jej miejscu
nowej nawierzchni - kostki betonowej typu Holland koloru szarego. Wyznaczono alejki
piesze taczace wejscia do klatek z zejsciami w kierunku parkingu i na teren osiedla oraz
wjazd i aleje z zwrotka o szeroko$ci 3,5 m, ze wzmocniong podbudowa przystosowana do
ruchu kotowego do 2,5 t gtéwnie wjazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Pomigdzy alejkami powstang klomby z niskimi krzewami ozdobnymi w naroznikach i
wejsciach do klatek, trawnikami i grupami niskich drzew, klomby po zerwaniu asfaltu zostana
wypelnione zyzna gleba umozliwiajaca wzrost projektowanej roslinnosci. W miejscach gdzie
zaprojektowano drzewa przewiduje si¢ pelne zaprawianie dotéw - wymiane gleby.

3. PROJEKT ZIELENI wg rysunku nr 2, III etap prac

3.1 KRZEWY OZDOBNE, kwitnace w naroznikach klombdéw, pojemniki C3, peine
zaprawianie dotéw, korowanie krzewdw - warstwa grubosci 5 cm

Nazwa gatunkowa ilos¢
Tawuta japonska 'Genpei' 144
Tawuta japofiska 'Anthony Waterer' 200
Tawuta szara ' Grefsheim' 93
Tawuta japoniska 'Goldflame' 160
Razem 597  sztuk
3.2 DRZEWA, niskie drzewa w grupach na trawnikach - pelne zaprawianie dotéw,
korowanie o pow. 1 m2 warstwa grubosci 5 cm, palikowanie na 3 z poprzeczka.
Nazwa gatunkowa ilos¢
Surmia bignoniowa 1 16-18 cm soliter
Swidosliwa kanadyjska 33 forma krzewiasta
Jarzab maczny 'Magnifica' 11 12-14cm
Glog dwuszyjkowy Poul's Scarlet 11 12-14cm
Jablon kwieciska 'Ola’ 13 12-14cm
Sliwa wisniowa 'Pissardii’ 8 12-14cm
Razem 77 sztuk
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3.3 TRAWNIKI, mieszanka nasion traw przystosowana do pétcienia, zaklada sig trawniki o
powierzchni 1225 m2. Ziemia pod trawniki warstwa 5 cm.

4, PROJEKT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ wg rysunku nr 3
Inwestor przewiduje budowe nawierzchni w dwéch etapach: I etap utozenie
nawierzchni wzmocnionej przystosowanej do ruchu kofowego i pieszego, 11 etap
utozenie nawierzchni do ruchu pieszego.

4.1 Projektuje sic wymiang nawierzchni poprzez catkowite usuniecie asfaltu i potozenie

kostki, alejki przystosowane do ruchu pieszego, o nawierzchni z kostki brukowej Holland w
kolorze szarym grubos$¢ 4 cm — 528 m2.

Przekrdj nawierzchni z kostki przystosowanej do ruchu pieszego:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OBCIAZONEJ RUCHEM PIESZYM

DRAZEGTVW=NIE —— KOSTKA BRUKOWA
gruboi¢ 4,5%h é ¢m

PODLYPKA 35 ¢
piacek Lk wicenks Larerry S-0
e, grys 2-3 mm o eizarks
carrantoae-pachows [ & aagown:

PODBULOWA L3 CM:
podtudews 13-I0 o ketzias
amare ok moeizais Iwircess
-paskowa 0-31. Smm

GRUNT RCOZ:iMY
wyprofiowan.an tpsced 1-3%

Przyjmuje si¢ najnizsze wartos¢ podbudowy 15 cm.
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4.2 Projektuje si¢ wymiang nawierzchni poprzez catkowite usuniecie asfaltu i potozenie
kostki, alejki o szeroko$ci 3,5 m wraz z zwrotka przystosowane do ruchu pieszego i
kolowego do 2,5 ton, o nawierzchni z kostki brukowej Holland w kolorze szarym grubosé 6
cm—416 m2.

Przekrdj nawierzehni z kostki przystosowanej do ruchu pieszego i kolowego do 2.5 ton:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OBCIAZONEJ RUCHEM KOLOWYM

r CBRAIZGONANIE

AOUINT RM~ 2,
SRUNT RDOZER.

avprchiowarian soaner 1,33

Przyjmuje si¢ najnizsze parametry podbudowy 25 cm.

4.3 Projektuje si¢ zastosowanie obrzeza trawnikowe 6 x 20 x 100 cm do nawierzchni
tacznie - 725 mb na tawie betonowej. Obrzeze nawierzchni wzmocnionej 130 mb.

Whbudowac¢ obrzeze wg ponizszego schematu:

kostki brukowe obrzeze chodnikowe
fundament z betonu B-15
podsypka
min 20 cm

grunt rodzimy

10 cm (0 am

podbudowa z kruszywa
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ROBOTY ROZBIORKOWE wg rysunku nr 4

Planuje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2050 m2, grubosci 4
cm z wywozem i utylizacja urobku oraz skucie wydzielen starych kwietnikéw 4 sztuki o
dtugosci bokéw x 12 mb = 48 mb x 0,3 x 0,3 i wydzielenia betonowe o dt. 15mbx0,5x0.5
m. W zalgczeniu dokumentacja fotograficzna.

PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY wg rysunku nr 1

Przewiduje si¢ posadowienie nastepujgcych elementéw malej architektury na prefabrykowane
elementy betonowe bezposrednio w tereny zieleni zgonie z lokalizacja wskazana na rysunku

nrl:
1. Bawki 22 sztuk
2. Kosze 13 sztuk

Elementy matej architektury z zasobéw Zamawiajacego. Montaz matej architektury
Zamawiajacy przewiduje, jako kolejny etap prac.

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Zych
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BIOZ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem Kijowska 11na
obszarze RSM ,,Praga” w Warszawie

1) Zakres robot obejmuje

Projektuje si¢ budowg alejki spacerowej, nasadzenia zielenia wysoka i niska oraz
wydzielenia nasadzen kostka granitows, wykonanie trawnikow.

2) W ramach realizacji przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacveh prac w kolejnoscei:
- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- korytowanie

- podbudowy

- ustawianie palisady betonowej

- wykonanie nawierzchni

- nasadzenia materiatu roslinnego

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak zagrozen,

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych:

Ryzyko przygniecenia, uderzenia, skaleczenia.

- roztadunek materiatéw budowlanych

- praca elektronarzedziami

Ryzyko porazenia pragdem.

- praca elektronarzedziami

Ryzyko przysypania, przygniecenia, potracenia.

-roztadunek piasku samochodami ci¢zarowymi.

- praca maszyn budowlanych ( walce, zageszczarki, ubijaki, koparko tadowarki)

5) Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaze stanowiskowe informujace o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postgpowania w przypadku ich wystapienia — przeprowadza kierownik robét i odnotowuje w
dzienniku budowy.

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich robét

( szkolenia, aktualne badania lekarskie).

Instruktaz przeprowadzony winien by¢ w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 166, poz. 1650 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Politvki Socjalne]j z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz.U. Nr 62
poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

6) Srodki techniczne i organizacyjne. zapobiegajace niebezpieczefstwom
Na terenie opracowanie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzig¢ nastgpujgce srodki:

- przeprowadzi¢ szkolenie BHP

- obstuge sprzetu specjalistycznego powierzy¢ przeszkolonym pracownikom,

- oznakowa¢ i zabezpieczyé teren przed dostgpem 0sob postronnych;

- Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrebie budowy zostang
o0znaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy
uzyciu bialo-czerwonej tasmy ostrzegawcze;j.

- stosowac¢ odziez ochronna,

- zadbad o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczy¢ strefy dostawy i miejsca
sktadania materiatéw budowlanych, sktadowania odpadéw z rozbidrek);

-zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczno sanitarne.

- zaleca sig, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tytem, automatycznie

wysytaly sygnal dzwickowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek powstanie pozaru,
umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Sprawa Wewnetrznych i Administracji z dnia 10.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.Nr 121 poz.1139 2 2003 r.).

Planowana inwestycja podczas realizacji i eksploatacji zabezpiecza potrzeby higieniczno-
sanitarne i nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu.
Realizacja oraz eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie stwarza¢ mozliwosci wystapienia
awarii stanowigcych zagrozenia dla $srodowiska naturalnego.

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko naturalne,

Opracowala: mgr inz. Patrycja Zych
Kwiecien 2019 r,
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