Wartos¢ kosztorysowa

Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa

Stownie: PLN

zal. 7A do SIWZ

Przedmiar rob6t zamienny
przedmiar niniejszy anuluje rozdz. 1 przedmiaru z grudnia 2013r.

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA
OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE

Rodzaj robot rozbiorki

Branza nawierzchnie

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Inwestor RSM "PRAGA" OSIEDLE "KIJOWSKA" UL.ZABKOWSKA 42 WARSZAWA

Wykonawca -

Biuro kosztorysowe InnoEko - Architektura Krajobrazu Patrycja Zych 05-540 Zalesie Gorne, Piskérka ul. Mita
7

projektant: mgr inz. arch. krajobrazu Patrycja Zych

Sporzadzit mgr inz. Bozenna Biatecka-Kornatowska

Warszawa, 10 maja 2019r.



Rodos 7.0.11 [6160]

przedmiar

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE
Podstawa Opis

Nr

1

10

Specyfikacja
techniczna

SST-1 5.

SST-1 5.

SST-1 5.

SST-1 5.

SST-1 5.

SST-1 4.

SST-1 4.

SST-1 4.

SST-1 4.

SST-1 4.

SST-1 4,

KNR
2-31
0803/03

KNR
2-31

0803/04

KNR
2-31
0801/03
KNR
2-31
0802/07
KNR
2-31
0812/03
analogia

KNR
404
1103/03

KNR
404
1103/04
KNR
4-04
1103/05
KNR
4-04
1103/01

KNR
4-04

1103/04
KNR
404

~ 1103/05

1. Rozbiérki

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie o
gr. 3cm,

powierzehnia pod zielen  2050,0 = 2.050

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - mechanicznie -
dodatek za dalszy 1cm powyzej 3cm gruboscei nawierzchni

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej, o grub. 10cm

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10cm

Rozebranie kwietnikéw i wygrodzen betonowych

kwietniki - 4 szt 4*12,0%0,3*0,3 = 4,32
wygradzenia przed klatkami [ XV 15,0*0,5%0,5 = 3,75
2. Wywdéz materialéw z rozbiérki

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu zaladowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody
samowyladoweze przy obstudze na zmiang roboczg przez 5 samochod6w

gruz betonowy 2050,0*0,10*%1,4 + 8,07 = 295,07
kruszywo  2050,00*0,10*1,30 = 266,5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i

wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odleglos¢
1km

Wywiczienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu - naktady uzupemiajace na dalsze 9km ponad 1km odlegtosci

Whywieziehie kory asfaltowej z terenu rozbiorki tadowanej koparko-tadowarka
na samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
robocza i mechaniczne wyladowanie

nawierzchnia z asfaltu  2050,0%0,04*1,3 = 106,6

Wywiezienie kory asfaltowej z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu 1 wyladowaniu - transport samochodem samowytadowczym na
odleglosé 1km

Wywiezienie kory asfaltowej z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu 1 wyladowaniu - nakfady uzupetniajace na dalsze 9km ponad 1km

odleglasci

REZECZYWISTE 1L oscl MATERIA i.l’j, W DO WYWOZU NALEZY OKRESLIC
PO ZAKONCZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Razem
Podatek VAT 0%
Ogotem kosziorys
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Warto$é

0,00

0,00
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0,00

0,00
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Strona 3/3
Tabela elementéw

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM KIJOWSKA 11 NA OBSZARZE RSM "PRAGA" W WARSZAWIE
Nr Opis Warto$¢  J.O.  llos¢  Wskaznik
~ 1.Rozbiérki - - - o 000 m2 205000
0,00: m3 0,00
Razem 0,00: m2 0,00
Podatek VAT 0% 0,00

Ogotem kosztorys m2 0,00

2. Wywdz materiatéw z rozbidrki



