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SST-1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE

IWSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

1.2. Przedimiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST} sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt w ramach zadania PN. ., Zagospodarowanie terenu przed budynkiem
Kijowska 11 na obszarze RSM ,,Praga”™ w Warszawic.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rabdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Rozbiorka istniejace] nawierzchni asfaltowe] o powierzchni 2030 m2. grubosci 4 cm z
wywozem 1 utylizacja urobku oraz skucie wydzielen starych kwietnikow 4 sztuki o dhugosci
bokow x 12 mb = 48 mb x 0.3 x 0.3 i wydzielenia betonowe o dl. 15 mb x 0,5 x 0.5 m. na
wysokosci klatek 1-XV.,

MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
2.1.1.0gédlne wymagania dolvcezace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.1.2. Materiaty : brak.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet: Lomy, kilofy. oskardy. mioty, topaty. szufle, wiadra, taczki.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt.. 4

4.2. Sprzgt 1 wywdz arobku - dowolnym Srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogadlne zasady wykonania robdét Ogdine zasady wykonania robot podano w
ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt. 5.

5.2. Opis wykonania robdt

- Rozbiorka nawierzchni

- Rozbidrka podbudowy

- Transport do miejsca skladowania

KONTROLA JAKOSCI |

6.1. Ogolne wymagania dotyczace transpertu Ogdlne wymagania dotvczace transportu podano w ST
D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt.. 6

OBMIAR ROBOT

[
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7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robat Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST D-M-00.00.00 .,Wymagania ogblne” pkt.. 7
7.2. Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace odbioru rabdt podano w

ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogolne” pkt.. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt.. 9
10.2 Jednostky obmiarowg jest | m3 .

i1 PRZEPISY ZWIAZANE
Sposoby Dbezpiecznego wykonywania robdt rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wyvkonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdzial 18.

SST-2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST)Przedmiotem niniejszej specyfikacji
techunicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w ramach zadania pn.
, Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Kijowska 11 na obszarze RSM ,,Praga” w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

- 1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem nawierzcehni
z betonowej kostki brukowe;.

Projektuje sie wymiane nawierzchni poprzez catkowite usuniecie asfaltu i potozenie Kostki, alejki
przystosowane do ruchu pieszego, o nawierzchni z kostki brukowej Holland w Kolorze szarym
grubos¢ 4 cm — 528 m2. Wg przekroju jak w dokumentacji projektowe;.

Projektuje si¢ wymiang nawierzchni poprzez catkowite usunigcie asfaltu i polozenie kostki, alejki o
szerokosci 3,5 m wraz z zwrotkg przystosowane do ruchu pieszego i kotowego do 2,53 ton, o
nawierzchni z kostki brukowej Holland w kolorze szarym grubos¢ 6 cm — 416 m2.

Wg przekroju jak w dokumentacji projektowej.
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- 1.4, OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wylwarzana z betonu metody wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materialami wypelniajacymi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 1 4.

- 1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00 ,.Wymagania ogdline” pkt 1.5,

2. MATERIJALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogéine™ pki 2.

- 2.1. Betonowa kostka brukowa
Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 cm typu HOLLAND kolor
grafitowy i jasnoszary.
Beton kostki powinien spebniaé wymagania;
- wytrzymatosé na Sciskanie = 50 MPa,
- nasiakliwos¢ nie wicksza niz 3%.
- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150,
- Scieralnodé na tarczy Bochmego, okreslona stratg wysokosei nic wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie clementow powinny by¢ bez rys. pekniec i ubytkow betonu. Krawegdzie elementdw
powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszezalne odchyiki wymiarow wynosza:

- dla dlugosci i szerokosei + 3 mm,

- dla grubosci 4+ 5 mm.
Powierzchnie boczne uwaza sie za plaskie i wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm.
Sprawdrenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadrzi¢ na podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wysigpujacych na powierzchniach 1 krawgdziach elementu. Pomiardw nalezy
dokonyvwad zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystapienia watpliwoscei Inspektor Nadzoru moze zmienié¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzyé zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

- 2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowaé:
- na podsypke piaskowa — piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-06712,
- na podsypke piaskowo-cementowg mieszanke: cementowo-piaskowa 1:4 — cement portlandzki klasy
32,5 wg PN-B-19701 i piasck naturalny spehiajacy wymagania PN-B-06712,
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowa 1:2 dla wypelnienia szezelin -
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.

- 2.3. Woda

Woda powinna by¢ .odmiany 1™ i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna

odpowiadac barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

- 2.4. Przechowywanic i sktadowanie materialéw
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Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni. na
podlozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.
Cement nalezy przechowywaé nie dluzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.

- 3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ..Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty wykonuje sig recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratordw piytowych
z oslong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczenia rdwniez male
walce statyczne 1 wibracyjne.

- 4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 , . Wymagania ogolae™ pkt 4.
- 4.1. Przewoz materiaiow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymaiodci minimum 75% wytrzymalodci gwarantowanej: w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukiadac na podktadkach drewnianych
dtugoscig w kierunku osi podluznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowidzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszezone na ich opakowaniu jub palecie
rransportove], W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co najmniej co 30 sztuke.
()znaczanie na palecie powinng zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie {okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni.

- datg produkcji.
Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

- 5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotvczace wykonania robot podane w SST D-M.00.00.00 ., Wymagania og6lne™ pkt 3.

- 5.1. Przygotowanic podloza

Podbudowa pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 4 i 6 cm wg przekrojow
zamieszezonych w dokumentacji projektowej.
- 5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

a) brukowa kostke betonowa nalezy zawsze uklada¢ na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub
mieszanki cementowo-piaskowe] wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Grubosé
podsypki po zageszezeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysokodci pomigedzy ptaszezyznami sgsiadujacych ze sobg efementow nie
moze przekraczac 2 mm:

¢) powierzchnia elementéw polozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy
itp.) powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen:

U
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d) eclemenly betonowe przy kraweznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérma powierzehnia
znajdowala sie | em powyze] gbrnej powierzchni kraweznika:
e) kostkg zaleca sic uktadad dluzszym bokiem w kierunku ruchu:

A

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o 12 szerokosct;

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo, jednak
byly nie szersze niz 9 mm:

1) spoiny pomicdzy clementami po oczyszezeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubosé
elementu;

i) ulozong nawierzchni¢ z Kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z oslona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem: wibrowanic nalezy prowadzi¢ od krawgdzt
nizszej ku wyzej polozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek:

k) po ubiciu nalezy szezeliny wypelni¢ piaskiem.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogpblne zasady kontroli jakosci robdt podano w S§T D-M.00.00.00 ., Wymagania ogdine™ pkt 6.

6.1. Podezas wykonywania nawicerzchni 7 kostki betonowe) Wykonawca bedzie kontrolowal:
- erubodé wykonanej podsypki piaskowej,
- 1rdwnosé wykonanej nawierzchni,
- scislose ulozone) nawierzehai,
- doktadnosé ubicia nawierzchni.
- prawidlowodc wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
- oczyszezenie nawierzchni,
- zgodnodé wbudowanych materialow z wymaganiami Dokumentacji projektowej { SST.

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét oraz na podstawie pomiardw
Wykonawcey. ewentualnie pomiardw dodatkowych wiasnych. stwierdza jakos¢ i zgodnosé ich wykonania z
Dokumentacia Projektowa ¢ SST, przy czym uwzglednia nastepujace dopuszezalne tolerancje:

- dla spadkow poprzecznych wykonanej nawierzehni z kostki = 1%,

- dla grubosei warstwy podsypki piaskowej £ 5 mm,

- dlarownosci wykonanej nawierzchni przeswit pod latg 4 m imoze max wynosi¢ | cm.

- Seisdosc utozone] nawierzchni, przewiazanie spoin, wlascnwve wypelnienie spoin.
Qczyszezenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakeie prowadzenia robdt oraz po ich
zakonezeniu.

6.3. W przypadku stwierdzenia roznic przekraczajacych dopuszezalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma
pruwvo nakazaé rozbidrke wykonanych robdt i doprowadzenie ich do zgodnodcel z wymaganiami.

- 7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robdt podane w SST D-M.00.00.00 ., Wymagania ogélne™ pkt 7.

- 7.1. Jednostka obmiarowa
Tednostkg obmiarowy robdt jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawlerzehni z kostki betonowej grubosel
8 ¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

- 8. ODBIOR ROBOT
Qualne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 .. Wymagania ogolne™ pkr 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa | SST. jezeli wszystkie pomiary
i badania wz pkt 6 daly pozytywne wyniki.

- 9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ouolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M.00.00.00 .. Wymagania og6lne™ pkt 9.

6
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje:

10.
10.

1.

[3°)

- roboty przygotowawcze i pomiarowe.

- zakup i dostarczenie materialdw.

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
- uloZenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,

- wypehienic spoin zaprawg cementowo-piaskows,

- oczyszczenie nawierzchni.

- pomiary kontrolne i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
2. BN-88/B-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
3. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
4. PN-B-32230 — Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
5. PN-B-06250 — Beton zwykly.
6. PN-B-04111 — Materialy kamienne. Qznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego.
SST-3
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-08.01.01, D-08.01.01 b
USTAWIANIE OBRZEZY

iWSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

1.2.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w ramach zadania ., Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Kijowska 11 na obszarze
RSM ,.Praga™ w Warszawie.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetveh ST

Projektuje si¢ ustawianie nowych obrzezy trawnikowych do nawierzchni z kostki betonowej o fazie
dwustronnej szare 0 wymiarach 60 x 200 x 1000 mun- 725 mb/ szt. Na lawie betonowej wg schematu
zalgczonego do dokumentacji projektowej 10/10/6 cm . beton klasy B-15.

MATERIALY

2.1.Rodzaje materialéw
Stosowane materialy -
Obrzeza betonowe trawnikowe o fazie dwustronnej szare 6 x 20 x 100 ¢cm odpowiadajgce normom BN
—80/6775-03/04,
zwir i piasek do wykonania law PN-B-11112, PN-B-11111
cement wg PN-B-19701
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piasek do zapraw wg.PN-B-06711

.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy i palisady powinny by¢ bez peknie¢, ubytkow i rvs. o [akturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i rowne.

3. Betonowe obrzeza chodnikowe i betonowa palisada mogg by¢ skfadowane na skladowiskach otwartych
ukladane z zastosowaniem przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej 250 X 500. diugos¢ 5 ¢m
wicksza niz szerokosé obrzeza.

SPRZET
Sprzet : Roboty wykonuje sie przy uzyciu podstawowego sprzgtu do budowlanych prac  recznych.
TRANSPORT

4.1.Sprzet i materiaty mozna dowozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1, Wykonanie Koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka

Podloze moze stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze zwiru lub piasku o grubodel warstwy
od 3 do 5 cm, po zaggszezeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszezenie z polaniem woda. zgodnie z przekrojem w dekumentacji projekiowe)

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy trawnikowych na lawie betonowej o parametrach zgodnic z
przekrojem w dokumentacji projektowej, beton B-15.

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiatiem (odlegloscig gomej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna sciana powinna by¢é obsypana miejscowym gruntem przepuszezalnym. starannie ubitym.
Spoiny nic powinny przekraczacd szerokosci 1 em. Nalezy je wypelni¢ zaprawa cementowo — piaskows
w stosunku 112, Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cic i zimy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione na
pelng glebokosc.

KONTROLA JAKOSCi

6.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu Ogdine wymagania dolyczgce transportu podano w ST
D-M-00.00.60 ,,\Wymagania ogolne™ pkt.. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic stan techniczny obrzezy chodnikowych

zgodnie z pkt. 2.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakeie robdt nalezy sprawdzaé:

koryta pod podsypke - zgodnie z pkt.5.3.

podloze — zgodnie z pkt. 5.4.

ustawienie betonowego obrzeza i palisady — przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszezyzny obrzeza = | cm na kazde 100 m dlugesci obrzeza.

OBMIAR ROBOT

7.1.0gdine wymagania detyczace obmiaru rob6t Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™ pkt.. 7

7.2.Jednostka obmiarowa jest metr biezgcy ustawionego obrzeza.

ODBIOR ROBOT
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8.1 Roboly uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikowych
Podlegaja:

wykonane Koryto
wykonana podsypka

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena wykonania | m biezgcego betonowego obrzeza i betonowej palisady abejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

dostarczenie materialow
wykonanie koryta
rozscielenie i ubicie podsypki
ustawienie obrzeza
wypelnienie spoin

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normny

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B32250
BN-88/6731-08

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad.
wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.
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~ SST-4
ZIELEN- NASADZENIA

. WSTEP

A. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt  w ramach zadania PN. . Zagospodarowanie terenn przed budynkiem Kijowska 11 na
obszarze RSM ,,Praga™ w Warszawie.
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej wymienionych
robot.

B. Zalres robot
Ustalenia niniejszej specytikacji dotveza nastepujgcveh prac:
PROJEKT ZIELENI wg rysunku nr 2

KRZEWY OZDOBNE, kwitnace w naroznikach klombow. pojemniki C3. pelne zaprawianie dotdw.
korowanic krzewdw warstwa grubosci 5 cm

Nazwa gatunkowa ilogé
Tawula japonska 'Genpel' 144
Tawuta japonska 'Anthony Waterer' 200
Tawula szara ' Grefsheim' 93
Tawuta japonska 'Gold{lame' 160
Razem 597  sztuk

DRZEWA, niskie drzewa w grupach na trawnikach - pelne zaprawianie doléw. korowanie o pow, |
m2 warstwa grubosci 5 cm.

Nazwa gatunkowa ilos¢

Surmia bignoniowa 1 16-18 cm soliter
Swidosliwa kanadyjska 33 forma krzewiasta
Jarzgb maczny 'Magnifica' 11 i2-14cm

Glog dwuszyjkowy Poul's Scarlet 11 12-14cm

Jablon kwieciska 'Ola’ 13 12-14cm

Shiwa wisniowa 'Pissardii’ g 12-14cm

Razem 77 sztuk

TRAWNIKI, mieszanka nasion traw przystosowana do polcienia, zaklada si¢ trawniki o
powierzchni 1225 m2. Ziemia pod trawniki warstwa 5 cm.

1. SADZENIE DRZEW
DRZEWA LISCIASTE O OBWODZIE 12-14 cm, soliter 16-18 cm
- wyznaczenie miejsc sadzenia.
- wykopanie doléw o wymiarach 0,7 m x 0,7 m i zalanie ich woda,
- zaprawienie dotéw;
- dla drzew lisciastych — zaprawa doléw do polowy glebokosci ziemia uredzajng
- posadzenie drzew .
- dla drzew lidciastych - osadzenie 2 palikéw oraz przywigzanie drzew wigzadtami
parcianymi. Pale winny by¢ okorowane. zaimpregnowane, o Srednicy 8 cm.
- wykonanie misek o Srednicy 0,7 m z pozostalej ziemi,
- wypelnienie misek przefermentowana kora,
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- podlanie drzew.

(8]

. SADZENIE KRZEWOW - POJEMNIKI C 3.
W vkaz roslin w okresleniem wielkosci i standardowych parametrdw w zalaczonej tabeli
roélin projektowanych.

5. WBIJANIE PALI PRZY DRZEWACH

- doniesienie pali. Pale winny by¢ okorowane, zaimpregnowane. o srednicy 8cm.

- whicie pali przenoszenie drabiny w miare postgpu robot.

- przywiazanie drzewa do pala za pomocg wiazadel parcianych i Scigcie koncdow pali
- przenoszenie drabiny w miarg postgpu robot.

i

6. PODLEWANIE DRZEW | KRZEWOW.
- podlewanie drzew i kizewdw przy uzyciu ciagnika z beczkowozem.
- nabranie wody do beczkowozu. Zamawiajgey_nie zapewnia dostepu do wody.
- usytuowanie we¢za gumowego zasilanego wodg 7 beczkowozu na powicrzchni gleby w taki sposab.
aby nic zmoczy¢ wierzchnigj czesci roslin.

7. PRZYGOTOWANIE RABAT DO OBSADZENIA KRZEWAMIL.
- przekopanie rabat. wybranie zanieczyszczen
- wyrdwnanie ziemi grabiami.

8. SADZENIE KRZEWOW
- wyznaczenie miejsc sadzenia (przeniesienie projektu w teren)
- doniesienie roslin
- wyhicie roslin z doniczek
- zebranie i ulozenie doniczek
- posadzenie roslin
- podlanie rabat wodg .

9. PODLEWANIE RABAT
- podlewanie roélin przy uzyciu ciagnika z beczkowozem
- nabranie wody do beczkowozu
- usytuowanie weza gumowego zasilanego woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposéb.
aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesei roslin.

10. PIELEGNACJA
- podlewanie
- pielenie
- koszenie trawnikow
- nawozenie
11.1ZAKELADANIE I PIELEGNACJA TRAWNIKOW ... m2.
- wymiana ziemi 5 cm
- zaktadanie (rawnika zgodnie ze sztukg ogrodnicza, jak w pkt V niniejszej specyfikacji.

C. Okreslenia podstawowe
a) Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace rodlinom prawidlowy rozwoyj,
b) Material roslinny — drzewa lisciaste i iglaste. krzewy lisciaste i iglaste. krzewy roz, kwiaty:
¢) Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
roslin:

11
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d) Forma pienna — forma drzew sziucznie wytworzona w szkdlce 7 pniami o wysokosci od 1.8m do
4.0 m. z wyraznym nie przycietym przewodnikiem | ulormowang korong. Korona drzew do
sadzenia ulormowana na wysokosei 2.0m (parki) — 2.2m (ulice) o ebwodzie pnia wg wskazania
dla kazdego gatunku wg projektu, mierzona na swysokosci [.3m:

¢) Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przycigeic przewodnika celem uzyvskania wielopedowoscet: wymagana wysokosdé krzewow
fideiastych 0.5

) Materialy — wszelkic tworzywa niezbgdne do wykonania robdt . w tvm materiat rodlinny;

g) Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy;

h) Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

WWymagania dotvezace robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakodc ich wykonania, zgodnic ze sztuka ogrodnicza, z
zakresem 1 SSTW oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni by¢ dopuszezeni wykonawcy
majgey przygotowanie zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

Przekazanie terenu do konserwacji — zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy

przekaze wykonawey teren

1) Wykonawea nic moze wykorzystywad bleddw lub opuszezenn w dokumentach a o ich wykryeiu
powinien powiadomié¢ przedstawicicla Inwestora. ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

iY Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania
ich realizacji.

k) Ochrona srodowiska i ochrona przyredy w czasie wykonywania robdt — Wykonawea ma obowigzek
znac i stosowal w {rakcic prowadzenia robdt wszelkic przepisy dotvezace ochrony $rodowisha
naturalnego i ochrony przyrody poprzez poedejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacyeh
na celu stosowania przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska i ochrony przyrody. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczepdlny wzglagd na: lokalizacje drog dojazdowych,
slosowanie cigzkiego sprzelu mechanicznego nie blize) niz Sm od osi pnia  starodrzewu,
wykonywanic wszelkich prac w obrgbie starodrzewu — recznic i obslugiwanym recznie Iekkim
sprzetent mechanicznym,

I} Ochrona pizeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarcm wywolanym iako rezultat realizacyi tobét albo przez personel Wykonawcy.

m) Materialy szkodliwe dla otoczenia - materialy, kiére obcigzen sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne bedg zastosowane zgodnic ze
sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu,

n) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - pojazdy 1 fadunki powodujace nadimierne obciazenie osiowe
nie bedg dopuszezone w obigbie terenu zieleni i Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonyeh.

0) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wylkonawca bedzie przesuzegad
przepisow dotyezgeych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegolnosci Wykonawcea my obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajgeych odpowiednich wyvmagan sanitarmnych. Wykonawea zapewni 1 bedzie
utrzyvmywal wszelkie wzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia asdb zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczefistwa publicznego. Uznaje
sig. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uvwzglednione w cenie umownej.

p) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw — Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszysikie przepisy
wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycezne, ktdre sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestezeganic tveh praw, przepisdw i
wytyeznych podezas prowadzenia robot.
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II. MATERIALY

A . Zrédla uzyskania materialow
Wvkonawca zapewni uzvcie materialéw zgodnych z dokumentacja. SSTW 1 PN. Material roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkdtek opartych na produkeji z rodzimego materialu wyjsciowego. Wykenawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

B. Inspekeja producenta materiaiu szkélkarskiego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu roslinnego u producenta.

C. Muterialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione 7 terenu realizacji
zadania, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

D. Priechowywanie i sktadowanie materialéw
Wykonawca zapewni. aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaly swoja jako$¢ I wlasciwos¢é do robot byly
dostepne do kantroli przez inspektora nadzoru.

E. Ziemia urodzajna i kompostowa
1. Ziemia vrodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana. przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.
2. Ziemia kompostowa do nawozenia gleby i zaprawy dotéw pod roéliny moga by¢ stosowane komposty,
powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw reélinnyeh i zwierzecych (np. torfu. obornika,
biomasy roslinnej i materialu strukturalnego). przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci dojrzatego kompostu.
Rodzaje materialéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawozeniu 7 26 lipca 2000r, (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min, Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
01.06.2001r. w sprawie wykonania nicktdrych przepisdéw ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001¢, w
sprawie szczegdlowego sposobu stosowania nawozow.

F. Material roslinny sadzeniowy

1. Drzewa i kizewy — dostarczone rosliny powinny byé zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2),
whasciwie oznaczone, tzn, musza mieé etvkiety. na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wyboér.
wysokos¢ pnia, numer normy.
Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastgpujace cechy:
- pak szezytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik.
- system Korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwinigty. na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowacé liczne korzenie drabne,
- u rodlin sadzonvch z bryla korzeniowa. np. drzew i krzewow iglastych. bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidfowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np.
u form Kulistych,
- pedy boczne korony drzew powinny bvé rownomiernie rozmieszezone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnig¢te, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarodniete
blizny na przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne,
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin.

o
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- odrosty podkiadki ponizej miejsca szezepienia,
- Slady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszezenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i peknigeia kory,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew lormy pienne;.
- uszkodzenic lub przesuszenic bryvty korzeniowej,
- zhe zrosnicte odmiany szezepione) z podktadka.
G. Pale do drzew
Pale do drzew winny by¢ okorowane, zaimpregnowane. o $rednicy miinimum § cm, o wysokodci min,
2,5m. Palikowanie na 3 pliki z poprzeczkami i taczone 7 drzewem tasma.

H. Nusiona traw.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy. klas¢. numer normy wg kidrej
zostala wyprodukowana, zdolnoéé kiclkowania.
Nawozy mineralne.
Nawozy mincralne. konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane. z podanym
sktadem chemicznvm (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawiligoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

fil. SPRZET

A, Ogdlne warunki

Wykonawcea jesl zobowigzany do uzveia jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje nickorzysinego
wplvivil na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rabdl powinien byv¢ zgodny z oferiy
Wykonawcey i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowaé  przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w  dokumentacji
projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt
hedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i golowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgeych dopuszezenie
do urzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzetl, maszyny. urzadzenia i
narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostana przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt,

B. Spraet do wykonania cadania
Wykonawcea przystepujac do wykonania przedmiotu zaméwienia powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- podstawowy sprzet ogrodniczy.
- ciggnik z beczkowozem.
- Srodkow transportu do St.

V. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos$é wykonywanych rob6t 1 wiaseiwoscel przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transporty bedzie zapewniaé prowadzenic robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniami

14
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inspektora nadzoru w lerminie przewidzianym umowsy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dapuszczalnych obciazen na
osic i innveh parametrow technicznych. (Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych
obcigzen na osiec mogg bvé dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego). Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny Koszi. wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami w obrgbie realizacji zadania.

Transport materiatow do wykonania nasadzer

Transport materiatéw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nic uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow. W czasie transportu drzewa 1 kizewy muszy byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rasliny z brylg korzeniows
musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy, w tym roze i kwiaty mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W

czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnigciem i przemarznigeiem. Drzewa i krzewy po

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy

je zadotowad w miejscu ocienionym 1 nie przewiewnym a w razie suszy podlewac.

Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocia.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z zakresem robdt. wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji ub odrzucenia materialow i clementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w SST a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. pod grozba zatrzymania robot. Skuiki finansowe z tego
tvtulu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczgee drzew i krzewow
o Sadzenie drzew i krzewdw — wymagania sa nastepujace:
- pora sadzenia:
= - dla materiafu roglinnego ..z pojemnika” — caly sezon wegetacyjny.
= _dla materiatu roélinnego ,.z golym korzeniem™ dwa terminy -- wiosenny przed
rozpoczeciem wegetac)i rodlin i jesienny bezposrednio po zakonczeniu wegetacji
roglin.

- miejsce sadzenia — nalezy wyvznaczy¢ w terenie, Zgodnie z projektem,
dolki pod drzewa i krzewy powinny mieé wielko$¢ wskazana w specyfikacji i za
ZNZNa,
- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do Scm glebiej jak rosta w szkaolee, zbyt glebokie lub

phytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
- korzenie zlamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem whi¢ w dno dofu drewniany palik ( lub

paliki),
- korzenie zasypa¢ sypkg ziemig a nastepnie prawidtowo ubié. uformowac miske 1 podlac.
- drzewa formy piennej nalezy przywigzaé do palika tuz pod korong,
- wysokosé palika whitego w grunt powinna by¢ rdéwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszezony od strony najczescie] wiejgcych wiatrow.
- wymianie zniszczonych wiazadel i palikow,
- przycieciu ziamanych. chorych lub krzyzujgeych sie gatezi.

rawione ziemia

B. Wymagania dotyczqce travwnikow




InnoEko. Piskarka ul. Mila 7 05-540 Zalesie Goine

B.1 Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami

teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony 7 gruzu i zanieczyszezen,

- rozlozenie ziemi urodzajnej 2 cm

po rozlozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzechni o ok, 2 -3

cm,

teren powinien by ¢ wyréwnany i splantowany.
ziemia urodzajna powinna by¢ rozsciclona réwng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi

oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem,

w micjscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nic nadaje si¢ ona do wykorzystania

przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemic urodzajng.

wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzednia araz w

innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilodei 3.5 kg na 100 m?,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszezyé chwasty przy uzycin herbicydow zatwierdzonych przez Pahstwowa Inspekeje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

w przypadku rozkladania gotowej darnd z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion.
zwiekszy¢ odé nawadniania.

B.2 Pieiegnucja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwarte} murawy

Pilerwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okolo10 cm.

Nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu. aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosei 10— 12 em.

Ostatnie. przedzimowe koszenic trawnikéw powinno by¢ wykonane w picrwsze) polowie pazdziernika,
Koszenia trawnikéw w calyim okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto | w regulamych
adstepach czasu, przy czym czeslodé 1 wysokos$¢ ciecia, nalezy uzalezniad od gatunku wysiane] trawy.
Chwasty (rwale w pierwszyvin okresie nalezy usuwad recznie, srodki chwastobojeze o selektywnym
dzialaniu mozna stosowad po uplywie 6 miesiecy od zalozenia trawnika Nawozenie mineralue — okolo
4 kg NPK na | ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé dziclac dawke na cztery partie, ostatnie
nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

B.3 Mieszanki nawozaw nalezy przygotowad tak. aby trawom zapewni¢ sktadniki wyniagane w
poszczegdlnych porach roku:

Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagy azotu,

(xd potowy lata nalezy ograniczy¢ azot. zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

Ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu. lecz tytko fosfor i potas,

Przewiduje sie dosiewy uzupehiajgee dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZrostow.

Wysokosé trawy po skoszeniu nie moeze przekraczaé 5 em.

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzied w zaleznosci od
warunkow atmosteryeziych - podlewanie trawnikdw.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

A

Zusady hontroli i jaukoSci robdr.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagnac zatozong
jako$¢ robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakedei materiatow, Wykonawca
zapewni odpowicdni system kontroli. wlaczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspekior nadzovu bedzic
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przekazywad Wykonawcey informacje o jakichkolwiek niedociagnigetach dotyczacych pracy spragu.
personelu. Jezeli bedy one powazne i moga wplynaé ujemnie na jakos¢ robol inspektor natychmiast
wstrzyma uzyeie danveh materialow. sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanic ich odpowiednia
jakosc,

Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania oraz
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcey 1 producenta materiaiow.
Inspektor bedzie oceniaé zgodnosé materialdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

B. Kontrola materialu roslinnego
a)_Drzewa i krzewy — kontrola robot w zakresie sadzenia polega na sprawdzeniu:
- wictkodci dotkow na dizewa i kizewy.
- zaprawienia dotdw ziemig urodzaina,
- zgodnosci realizac)i obsadzenia z ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian. odleglosci sadzonych roslin,
- materialu roélinnego w zakresie wymagaii jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosel z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),
- opakowania, przechowywania i transporta materiatu roslinnego,
- prawidlowosci osadzenia palikéw przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew.
- odpowiednich termindw sadzenia.
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.
- wymiany chorych. uszkodzonych i suchych, zdelormowanych drzew i krzewow,
- zasilanie nawozami mineralnymi.
C. Kontrola robor prsy odbiorse posadzonych drzew § krzewdw dotyezy:
- zgoadnodel realizacji obsadzenia.
- zgodnosei posadzonyceh gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a nastgpnie kopezykow na zimg.
- jakosci posadzonego materialu,
- prawidtowosci zabiegow pielegnacyinyeh ( podlewania, odchwaszczania. nawozenia, wymiany
palikow i wiazan. wymiany uschnietych roslin).
D. Kontrola robdr w zakresie wykonywania kwietnikow polega na:
- zgodnoscl zalozenia kwielnikéw z projekiem pod wzgledem wymiardw kwietnikdw, rozmieszezenia
poszezegblnych gatunkdw i odmian, odleglosei sadzenia.
- jakodci sadzonego materialu rodlinnego ( bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
- przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn grubosei ziemi urodzajngj. ilosel kompostu,
- prawidlowosci zabiegow pielegnacyjnych ( podlewania. odchwaszezania, nawozenia. przycinania
przekwitlyeh 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany uschnietych rosting.
- zaprawienia dolow ziemia wrodzajng,
E. Trawniki,
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- pCzySzCzenia ferenu z gruzu i zanieczyszezen,
- grubosel warstwy rozscielonej ziemi.
- prawidlowego uwalowania terenu.
-gestosel zasiewu nasion
- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielkosé ukorzenienia i przyjecia sig darni,

VIL. ODBIOR ROBOT

A. Rodzaje odbioru robot
- W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
- etapont odbioru:
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- odbiarowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
- odbiorowi koncowemu { po zakonczeniu danego miesigea).
B. Odbior robdt zanikajucyel i nlegajacych zakryciu,

- Odbidr robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt zanikajgeych bedzie dokonany w czasie
umozliwigjacym wykonanie ewentualnveh korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

- Odbioru robat dokonuje inspektor nadzoru.

- Gotowos¢ dangj czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony bezzwlocznie. nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia. Jakosé i ilos¢ robat
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary. w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

C. Obidr ostateczny ( koricowy) robdt.
Zasady odbicru koncowego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci. jakosci oraz wartosel. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowose do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koficowego odbiory robdt dokena komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obeenodci inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonyeh dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoéci wykonanych robét z zakresem robot i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru konicowego,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadky, gdy wg komisji roboty nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy 1nowy termin
odbioru., Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzory
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i vzupeiniajgcych wyznaczy
komisja.

D, Qdbisr travwnikow
Kontrola robét przy edbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosel trawy (trawniki bez ,,iysin™},
- obecnosdci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastiw.,

Vill. PODSTAWA PLATNOSCL.
Ustalenia ogilne.

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosei. wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie , okreélone dla tej roboty w 55T

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosziani,

2. Wartoéé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na terenie,
3. Wartosé pracy sprzetu wraz z 10warzyszacymi kosztami,

4. Koszty posrednic i zysk,

5. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Do cen jednostkowych nalezy wliczyé podatek VAT,

18
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SST-5
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MALA ARCHITEKTURA

I. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne) montaz nowych elementdw malej
architektury w parku.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych 7
montazem nowych clementéw malej architektury wg dokumentacji projektowej.
Wyszczegolnienie:

Przewiduje sie posadowienie nastepujacych elementéw malej architektury na prefabrykowane

clementy betonowe bezposrednio w tereny zieleni zgonie z Jokalizacja wskazana na rysunku nr i:

I Lawki 22 sztuk

2.Kosze 13 sztuk 1.3. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY lub réwnowazane z Zasobow Zamawiajgcego. jako kolejny etap realizacji prac.

tawki B-1 lub réwnowazna

- dtugosé calkowita 180 c¢cm

- wysokosé catkowita 72

- wysokos$¢ siedziska 42 cm

- glebokos¢ 45 cm

waga od 58 kg

- konstrukcja stalowa, lub stal nierdzewna

- drewno sosnowe klasa I-1T . lub drewno lisciaste klasa I-II o grubosci 46 mm
- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnien.

Kosz S-17 lub rownowazny

- pojemnosé 38 litréw

- wysokos$¢ catkowita 75 cm

- waga 45 kg

- konstrukcja stalowa. lub stal nierdzewna

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnien

3. SPRZET
Roboty zwigzane 7z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane rgcznie Jub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
Transport materialow moze by¢ wykonvwany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd powinien spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozone materialy w czasie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszezaniem i spadaniem.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (
tzw. gruszek). Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
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- 90 min. - przy temperaturze + 15 ° C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20 ° C.
- 30 min. - przy temperaturze + 30 © C,
Prety zbrojeniowe powinny byé przewozone specjalnymi srodkami transportu zapewniajgeyimi
bezpieczny ich przewdz.
Pakowanie i magazynowanie materialow.
Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukeja winna byé dostarczona odbiorcom w jezvku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowag¢ si¢ etvkicta zawierajgea:
- nazwa i adres producenta
- nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej
- data produkcji i nr partii
- liczba sztuk w opakowaniu
- nr aprobaty technicznej
- nr certvfikatu bezpieczenstwa
- znak budowlany
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach krytych, zamknigtych z oslonami
przeciwdeszczowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
I. Montaz elementow malej architektury.
Nalezy wykonaé zgodnie z instrukceja obslugl producenta.
Elementow malej architektury powinny byé trawle zamontowane w podlozu na bloczkach
fundamentowych i polaczone z urzgdzeniem.
6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow.

7. KONTROLA. JAKOSCI ROBOT
1.Badanie w cisze wykonywanie robdt
Badanie zastosowanyvch materialéw nalezy przeprowadzié posrednie na podstawie zatgeczonyceh
zaswiadczen wystawionych przez producenta.
Kontrola rob6t obejmuje:
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacja techniczna
- ocena wlaseiwej, jakosci materialéw na podstawi atestu producenta
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowanie
2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad, co najmniej sprawdzenie:
- zabezpieczenia antykorozyjnego
- rodzajow, wielkodci. liczby okud oraz ich zamocowan
- potaczen konstrukeyjnych
- zgodnosci z normami oraz $wiadectw dopuszezenia do stosowania budownictwie
3.Badanie. jakosci wbudowanie powinno obejmowac:
- stan | wygtad elementéw pod wzgledem rownodci, pionowaosci 1 spoziomowania.
- rozmieszenia miejsc mocowar, i osadzenia elementéw.
- zgodnosé z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
1. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bloczki fundamentowe pod mocowanie elementow
malej architektury.
2. Qdbidr elementow malej architektury po wbudowaniu: prawidlowos¢ osadzenia elementu. zgodnosc z
dokumentacja projektowy i pkt. 7 SST.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANL: 7 MALA ARCHITEKTURA
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn.zm);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 r. o syslemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pdzn.zm.)

NORMY

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN-998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw cz.2 zaprawa murarska
PN-B-19701: 1997 cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-2250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1: 2003 Beton

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania 1 stalosci objgtosci.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

PN-B-06030: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukevjna. Stal do naweglania. Gatunki.

opracowala: mgr inz. Patrycja Zyeh
kwiecien 2019






