Robotnicza Spoétdzielnia Mieszkaniowa Osiedle "Poraje"

"Praga"” 03-188 Warszawa, ul. Porajow 2
KOSZTORYS NAKLADCZY (slepy)
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA 10 MIEJSC PARKINGOWYCH przy ul. PANCERA
ADRES INWESTYCJI . Warszawa, ul. Pancera
INWESTOR . RSM "PRAGA" Osiedle "Poraje"
ADRES INWESTORA  :  03-188 Warszawa, ul. Porajow 2
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA : inzynieryjna
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MIEJSCA PARKINGOWE - PANCERA (KS).ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
5,5%(2,3*11+2+1)*0,0001 ha 0,016
RAZEM 0,016
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
1+2,3*11+2+1 m 29,300
RAZEM 29,300
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ 30 km (krawezniki)
0108-12
29,3*0,3%0,15 m3 1,319
RAZEM 1,319
4/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm z transportem taczkami m3
0217-01 (grunt niezadarniony)
5,5%(2,3*11+2+0,5*2)*0,1 m3 15,565
RAZEM 15,565
5|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
0101-07 -1V gtebokosci 30 cm
0101-08
5,25*(2,3*5+0,5+4*2,3+0,5+2,3+0,5)+1*1 m?2 129,625
RAZEM 129,625
6|KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi z koryta samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-06 +  [tos¢ 25 km grunt.kat. 11l
KNR 4-01
0108-08
poz.5*0,3 m3 38,888
RAZEM 38,888
7|NNRNKB Niezbedne rozebranie nawierzchni istniejacej drogi z kostki betonowej i jej od- |m2
231 0511-01 |tworzenie po wymianie kraweznika
wsp. do
Rx1,7
29,3*0,3 m?2 8,790
RAZEM 8,790
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.5 m2 129,625
RAZEM 129,625
9/KNR 2-31 Rozscielenie i mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub  |m2
0104-05 na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
poz.5 m2 129,625
RAZEM 129,625
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0,33*0,25-0,2%0,15)*(1,5+5,25+2,3*5+0,25+5,25+5,25+2,3*4+5,25+5,25+2,3+ |m3 3,045
0,25+5,25+1,5)
RAZEM 3,045
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
1,5+5,25+2,3*5+0,25+5,25+5,25+2,3*4+5,25+5,25+2,3+0,25+5,25+1,5 m 58,000
RAZEM 58,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
4*1 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
142,3*11+2+1 m 29,300
RAZEM 29,300
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.5 m2 129,625
RAZEM 129,625
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.5 m2 129,625
RAZEM 129,625
16|NNRNKB Uktadanie nawierzchni miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
231 0511-03 |cm szarej
wsp. do
Rx1,1
poz.5 m2 129,625
RAZEM 129,625
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim (za kra- |[m3
0218-01 weznikiem)
poz.4 m3 15,565
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,565
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
0401-02 (za kraweznikiem na terenie prowadzonych prac)
(6,5+2,3*11+2+6,5)*1,5 m?2 60,450
RAZEM 60,450
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
obmiar =5,5%(2,3*11+2+1)*0,0001 = 0,016 ha
R -
1* robocizna r-g 0,8832 0,000 0,00
57,8*0,955=55,199 r-g/ha
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0006 0,000 0,00
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0026 0,000 0,00
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 0,2880 0,000 0,00
18 kg/ha
~-S--
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0368 0,000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =1+2,3*11+2+1 = 29,300 m
R -
1* robocizna r-g 6,7947 0,000 0,00
0,2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 30 km
0108-12 (krawezniki)
obmiar =29,3*0,3*0,15 = 1,319 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,1343 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
~S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1,4245 0,000 0,00
0,5+29*0,02=1,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10| m3
0217-01 cm z transportem taczkami (grunt niezadarnio-
ny)
obmiar =5,5%(2,3*11+2+0,5*2)*0,1 = 15,565
m3
~R -
1* robocizna r-g 31,9588 0,000 0,00
2,15*0,955=2,05325 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebo-
0101-08 kosci 30 cm
obmiar =5,25%(2,3*5+0,5+4*2,3+0,5+2,3+0,5)
+1*1 = 129,625 m2
~R -
1* robocizna r-g 89,8042 0,000 0,00
0,4996+2*0,0966=0,6928 r-g/m2
~S -
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,148 0,000 0,00
0,0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6|KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi z koryta samochodami | m3
0108-06 + samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km grunt.
KNR 4-01 kat. Il
0108-08 obmiar = poz.5*0,3 = 38,888 m3
~R -
1* robocizna r-g 39,6658 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 52,4988 0,000 0,00
0,63+0,72=1,35 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|NNRNKB 231 |Niezbedne rozebranie nawierzchni istniejgcej m2
0511-01 drogi z kostki betonowej i jej odtworzenie po
wsp. do Rx1,7 |wymianie kraweznika
obmiar =29,3*0,3 = 8,790 m2
R -
1* robocizna r-g 7,5163 0,000 0,00
0,503*1,7=0,8551 r-g/m2
M -
2* piasek m3 0,0132 0,000 0,00
0,0015 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* zageszczarka spalinowa m-g 0,4210 0,000 0,00
0,0479 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar = poz.5 = 129,625 m2
~R -
1* robocizna r-g 0,3630 0,000 0,00
0,0028 r-g/m2
M-
2" woda m3 0,6481 0,000 0,00
0,005 m3/m2
~S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,5574 0,000 0,00
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,5055 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNR 2-31 Rozscielenie i mechanicze zageszczenie wars- | m2
0104-05 twy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = poz.5 = 129,625 m2
R -
1* robocizna r-g 10,7070 0,000 0,00
0,0826 r-g/m2
M -
2* piasek m3 15,9439 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda m3 0,6481 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5315 0,000 0,00

0,0041 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 obmiar =(0,33%0,25-0,2*0,15)*(1,5+5,25+2,3*
5+0,25+5,25+5,25+2,3*4+5,25+5,25+2,3+
0,25+5,25+1,5) = 3,045 m3
~R -
1* robocizna r-g 27,4659 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,1218 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,8222 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4 woda m3 1,4312 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 3,1668 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =1,5+5,25+2,3*5+0,25+5,25+5,25+
2,3*4+5,25+5,25+2,3+0,25+5,25+1,5 = 58,000
m
~R -
1* robocizna r-g 24,8820 0,000 0,00
0,429 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 59,1600 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,7366 0,000 0,00
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,2262 0,000 0,00
0,0039 t/m
5* woda m3 0,2436 0,000 0,00
0,0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie m
0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
obmiar =4*1=4,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,4280 0,000 0,00
0,357 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =1+2,3*11+2+1 = 29,300 m
~R -
1* robocizna r-g 9,56372 0,000 0,00
0,3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x25 cm szt 29,8860 0,000 0,00
1,02 szt/m
3* piasek m3 0,3252 0,000 0,00
0,0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0938 0,000 0,00
0,0032 t/m
5* woda m3 0,1201 0,000 0,00
0,0041 m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 obmiar = poz.5 = 129,625 m2
~R -
1* robocizna r-g 4,9387 0,000 0,00
0,0381 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 41,2337 0,000 0,00
0,1697+7*0,0212=0,3181 t/m2
3* miat kamienny t 1,8536 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4 woda m3 1,9444 0,000 0,00
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5055 0,000 0,00
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,4980 0,000 0,00
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu
obmiar = poz.5 = 129,625 m2
R -
1* robocizna r-g 18,6660 0,000 0,00
0,144 r-g/m2
M -
2* piasek m3 5,0424 0,000 0,00
0,0389 m3/mz2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,1407 0,000 0,00
0,0088 t/m2
4* woda m3 0,5833 0,000 0,00
0,0045 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1685 0,000 0,00
0,0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni miejsc parkingowych z | m2
0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm szarej
wsp. do Rx1,1|obmiar = poz.5 = 129,625 m?2
R -
1* robocizna r-g 123,8230 0,000 0,00
0,8684*1,1=0,95524 r-g/m2
M -
2* betonowa kostka brukowa m2 132,2175 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* piasek m3 0,3241 0,000 0,00
0,0025 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* zageszczarka spalinowa m-g 10,7200 0,000 0,00
0,0827 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
0218-01 rzutem na terenie ptaskim (za kraweznikiem)
obmiar = poz.4 = 15,565 m3
R -
1* robocizna r-g 15,7564 0,000 0,00
1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na | m2
0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia (za krawezni-
kiem na terenie prowadzonych prac)
obmiar =(6,5+2,3*11+2+6,5)*1,5 = 60,450 m2
~R -
1* robocizna r-g 13,4510 0,000 0,00
0,233*0,955=0,222515 r-g/m2
M-
2 nasiona traw kg 1,2090 0,000 0,00
0,02 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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