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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych
w czesci wspolnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Siedleckiej 1/15 w Warszawie

1.1 Zawartos¢ opracowania
Opracowanie zawiera projekt remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych

w czesci wspolnej budynku mieszkalnego.
W zakres remontu wchodzg n/w instalacje:

— wewnetrzne linie zasilajgce,

— instalacje sitowe,

— instalacje oswietlenia i jednofazowych gniazd wtyczkowych,

— orurowanie dla instalacji teletechnicznych,

— instalacje potgczen wyréwnawczych,

— instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— rozdzielnice (zestaw tablic gtdwnych, pietrowych, mieszkaniowych),

— oSwietlenie zewnetrzne budynku,

— magistrala potgczen wyrownawczych.

Projekt nie obejmuje:
— zewnetrznych sieci elektroenergetycznych nN,
— instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego,
— oswietlenia zewnetrznego ulicy,
— instalacji teletechnicznych i TVK,
— instalacji domofonowej,
— instalacji odgromowej.

1.2 Dane wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowia:
umowa z dnia 02.12.2019 r.,
— ustalenia z Inwestorem,
wizja lokalna,
— ustalenia z innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

1.3 Charakterystyka obiektu

Remontowany obiekt jest dziesieciopietrowym 3-klatkowym, podpiwniczonym
budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii wielkoptytowe;j.
W budynku sg 264 lokale mieszkalne, 1 lokal ustugowy, 6 dzwigéw osobowych, 1
wezet cieplny oraz pomieszczenia techniczne.

W stanie istniejgcym sg instalacje starego typu wykonane takze przewodami
z zytami aluminiowymi. Instalacje kwalifikujg sie do wymiany w celu dostosowania do
obecnych standardow.

1.4 Uktad zasilania i pomiar energii

Zachowano istniejgcy uktad zasilania. Zaprojektowano zasilanie z istniejgce;j
rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej nr 9287 znajdujgcej sie we-
wnatrz budynku.



Budynek nalezy wyposazyé w nastepujgce zestawy tablic:

— tablice gtbwna TG1, administracyjna TA1 — zestaw tablic gtdbwnych ZTG1,

— tablice gtbwna TG2, administracyjna TA2, rozdzielnica WG2 + TA-R + R.Poz,
— zestaw tablic gtéwnych ZTG2,

— tablice gtbwna TG3, administracyjna TA3 — zestaw tablic gtdbwnych ZTG3,

— zestawy tablic pietrowych ozn. TPL wraz z pomiarami energii elektrycznej
| osprzetem,

— tablice mieszkaniowe TM.

Tablice gtdwne TG1, TG2, TG3 nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
— wylgczniki mocy typu DPX3-250 (z wyzwalaczem termicznym), wyposazone
w wyzwalacze wzrostowe,
— ukfady SZR na potrzeby odbioréw administracyjnych,
— zabezpieczenia dla wewnetrznych linii zasilajgcych mieszkania.

Tablice administracyjne TA1, TA2, TA3 nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:
— zabezpieczenia obwodéw elektrycznych na potrzeby odbioréw administracyj-
nych,
— sekcje pomiarowe dla pomiarow bezposrednich.

W projekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej przez
zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ w zestawie tablic gtéwnych.
Zachowano jednofazowe zasilanie mieszkan Pz=5,0kW. Dla kazdego mieszkania,
zasilanie tablicy TM nalezy zabezpieczy¢ jednofazowo na tablicy pietrowej liczniko-
wej TPL wyposazonej w jednofazowe liczniki energii czynnej (wraz z zabezpiecze-
niem przedlicznikowym).

Zachowano dotychczasowg lokalizacje wlz oraz tablic pietrowych licznikowych
TPL umieszczajgc w nich instalacje obwoddéw administracyjnych i staboprgdowych
wraz z osprzetem. Dodatkowo w jednym pionie tablic TPL na kazdej z klatek nalezy
umiesci¢ rure RL50 na potrzeby przysziej instalacji fotowoltaicznej.

Odbiory administracyjne (oswietlenie, gniazda wtyczkowe, itp.) zasilane bedag
z tablic administracyjnych TA wyposazonych we witasny pomiar zuzycia energii elek-
trycznej. Zachowano istniejgcy system TN-C-S przystosowujgc do TN-S poprzez za-
stosowanie 5-zylowych przewodéw w instalacjach 3-fazowych i 3-zytlowych
w instalacjach 1-fazowych. Rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na
przewodd ochronny PE i neutralny N nastgpi w tablicach gtéwnych TG budynku. Punkt
rozdziatu przewodu PEN nalezy potaczyé z gtdwng szyng wyréwnawczg budynku
przewodem LgYzo 50.

1.5 Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Zaprojektowano oswietlenie korytarzy piwnic realizowane przez oprawy LED
sterowane fgcznikami. Komorki lokatorskie w piwnicach oswietlane bedg z opraw
znajdujgcych sie na korytarzu. Oprawy w piwnicy nalezy montowaé na suficie bgdz
na scianach zgodnie z istniejgcg lokalizacjg i rys. EQ7. W przypadku kolizji z istniejg-
cymi instalacjami dopuszcza sie przeniesienie opraw odpowiednio na $ciane lub su-
fit.

Oswietlenie klatek schodowych, korytarzy na parterze oraz na poszczegélnych
kondygnacjach zaprojektowano w oparciu o oprawy LED ze zintegrowang czujkg ru-
chu. Os$wietlenie przy dzwigach osobowych realizowane jest przez oprawy LED ste-
rowane automatem zmierzchowym. Zaprojektowano oswietlenie wej$¢ do budynku w
oparciu o oprawy LED sterowane czujnikiem zmierzchu. Oprawy zewnetrzne nad



drzwiami do pomieszczen zsypow nalezy wyposazy¢ w indywidualne czujniki zmierz-
chu.

Ponadto zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne stanowigce oswie-
tlenie drog ewakuacyjnych oraz podswietlane znaki bezpieczenstwa wskazujgce kie-
runek ewakuacji. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne realizowane bedzie przez
oprawy LED wyposazone w inwertery zapewniajgce oswietlenie przez min. 1h
z funkcjg autotestu. Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winno wyno-
si¢c min. 1Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej i bedzie zatgczone w czasie nie dtuz-
szym niz 2s od zaniku os$wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne ewakuacyjne
oswietlajgce droge ewakuacyjng bedg pracowaty ,na ciemno”. Oprawy oswietlenia
kierunkowego bedg pracowaty ,na jasno”, Swiecac przy zasilaniu z sieci. Przy braku
napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjnej. Obwody
instalacji nalezy zabezpieczy¢ w tablicach administracyjnych TA.

W tablicach administracyjnych zaprojektowano gniazda jednofazowe
oraz przewidziano miejsce dla zasilacza domofonu. Niniejsze instalacje administra-
cyjne nalezy zasili¢ z objetymi pomiarami tablic TA.

1.6 Instalacje niskopradowe

Zachowano istniejgce trasy instalacji niskoprgdowych. W zestawach tablic pie-
trowych TPL nalezy zainstalowacé tablice teletechniczne. Istniejgce instalacje telefo-
niczne, domofonowa, TVK kolidujgce z projektowanymi tablicami TPL i instalacjami
nalezy uporzadkowac i przeniesc¢ przez konserwujgcych je operatorow. Operatorow
nalezy powiadomi¢ o przewidywanych pracach, uzgadniajgc terminy i koordynujgc
roboty. Orurowanie nalezy wykonac¢ rurami z PCV typu RS prowadzonymi w piwnicy
n. t.. W pionie pomiedzy piwnicg i parterem utozone bedg 3 rury RS50 (2 dla TVK,
1 dla telefonéw). W pionie w kondygnacjach nadziemnych nalezy utozy¢ 3 rury RS50
w TPL. W piwnicy dla TVK i telefonéw zainstalowa¢ nalezy obudowy natynkowe.
Obudowy te bedg dostarczone, wyposazone i zamontowane przez firmy sieci tele-
komunikacyjnych. Od projektowanych tablic teletechnicznych nalezy poprowadzi¢ w
poziomie 3 rurki RGKL22. Rurki te nalezy wprowadzi¢ do kazdego z mieszkan za-
konczyé w przedpokojach puszkami teletechnicznymi natynkowymi o wymiarach
200x150x80mm. We wszystkie rurki nalezy wprowadzi¢ ,pilot”, ktdéry umozliwi wcig-
gniecie odpowiednich przewodow przez kazdg z firm zajmujgcych sie eksploatacjg
i konserwacjg systemow teletechnicznych. Wprowadzenie ww. rurek RGKL22 do
mieszkania oraz montaz puszek teletechnicznych nalezy uzgodni¢ z najemcg lokalu.
Projektowane rurki RGKL22 nalezy wykona¢ w zabudowie karton-gips na ztgczu
Sciany i sufitu.

1.7 Zasilanie mieszkan

Linie zasilajgce mieszkania (odgatezienia od wiz) nalezy wykonaé, przewo-
dem typu YDYpzo5x6-750V z dwiema zaizolowanymi zytami rezerwowymi, jako in-
stalacje natynkowa. Instalacje wykonywa¢ w zabudowie karton-gips. Zabudowa na
ztgczu sciany i sufitu. Nad drzwiami do kazdego z lokali nalezy wykona¢ otwory rewi-
zyjne z drzwiczkami. Zabudowe wykonywac przy uzyciu ptyty g-k o klasie DF.

Obwody odbiorcze w mieszkaniach zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiaro-
woprgdowymi. Projektowane zasilanie przystosowuje je do systemu TN-S i umozliwia
trojfazowe zasilanie. Przejscie na system TN-S bedzie mozliwe po wymianie instala-
cji w mieszkaniu na trojzytowg — oddzielne przewody N i PE.

Nascienng tablice mieszkaniowg typu Nedbox — 1x8(+1) nalezy zainstalowac
zgodnie z obecng lokalizacjg w przedpokoju. Dopuszcza sie zmiane wyposazenia
tablicy mieszkaniowej TM dostosowujgc je do stanu istniejgcej instalacji. W przypad-



ku mieszkan z wymieniong instalacjg elektryczng dopuszcza sie odstgpienie od wy-
miany tablicy TM.

Dzwonki zasilane z TM na napiecie 230V. Zachowac istniejgca lokalizacje przy-
ciskow dzwonkowych przy wejsciu do lokali i kratach na korytarzach.

1.8 Magistrala potaczen wyréwnawczych

Na poziomie piwnicy zaprojektowano magistrale potgczen wyréwnawczych wy-
konang ptaskownikiem FeZn25x4mm. Magistrale nalezy uktadac¢ na scianie okoto 10
cm ponizej stropu, a w razie potrzeby na stropie.

W piwnicy nalezy umiesci¢ gtowne szyny uziemien GSU, do ktorych nalezy
przytgczy¢ uziom otokowy, oraz szyny PE tablic gtbwnych TG. Potgczenia wyrow-
nawcze gtdwne powinny obejmowac:

— przewod ochronny PE (PEN) linii zasilajgcej budynek i wszelkie inne wprowa-
dzone do budynku przewody (zyty) ochronne i uziemiajgce;

— zyly zewnetrzne przewoddw wspétosiowych, metalowe powtoki bgdz ekrany
wprowadzonych do budynku przewodéw telekomunikacyjnych, w tym Interne-
tu oraz telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiajgce lokalnych
instalacji antenowych;

— uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne bgdz naturalne uziomy przy
budynku, jesli wystepuja;

— wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyj-
ne, gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne, niezaleznie od te-
go czy i jak sg uziemione;

— rozlegte metalowe czesci konstrukcji budynku.

W przypadku braku uziomu otokowego gtowng szyne uziemien GSU nalezy przyta-
czy¢ do nowoprojektowanych uziomoéw szpilkowych. llos¢ uziomoéw szpilkowych do-
bra¢ na roboczo aby uzyskac rezystancje uziomu szpilkowego Ry < 1002.

1.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Zaprojektowano ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa:
Na ochrone podstawowg sktadajg sie nastepujgce elementy:
— izolowanie zapobiegajgce dotknieciu czesci czynnych,
— stosowanie obuddw zapewniajgcych wymagany stopien ochrony.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Jako ochrone przy uszkodzeniu przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasila-
nia poprzez zastosowanie:
— wylagcznikow réznicowoprgdowych,
— wylgcznikow nadmiarowoprgdowych

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

W ramach ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano:

— zainstalowanie dostepnych, opisanych wytgcznikow pozarowych
w przedsionku kazdej klatki schodowej, ktérych zadaniem jest natychmiasto-
we wylgczenie zasilania w catym budynku, za wyjatkiem oswietlenia awaryj-
nego ewakuacyjnego klatek schodowych i korytarzy,

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (opisane w pkt.1.5.) stanowigce oswietle-
nie droég ewakuacyjnych (klatek schodowych i korytarzy) oraz podswietlane
znali bezpieczenstwa wskazujgce kierunek ewakuaciji,



— uszczelnienie przejs¢ kabli i przewoddw przez stropy oddzielenia przeciwpo-
zarowego za pomocg bezrozpuszczalnikowej, endotermicznej powitoki
,,Promastop-Coating” o klasie odpornosci ogniowej EI120,

— rozdzielnice w kasie odpornosci ogniowej EI90 z sekcjg R.Poz na potrzeby
przysztych odbioréw pozarowych, w ktorej nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, uktad SZR dla klatki II.

— Kable zasilajgce rozdzielnice gtéwng kl. Il typu 4xNHXH 1x95 oraz NHXH
4x35 ukfadane w korytku K150 EI90

Dla kabli wchodzgcych do budynku ponizej poziomu terenu nalezy zastosowac prze-
pusty gazo- i wodoszczelne.

1.11 Uwagi koicowe

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-
HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$¢ D: Roboty instalacyjne. Ze-
szyt 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych” — ITB
Warszawa 2003r.

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac pomiar rezy-
stancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca obowigzany jest za-
pewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare
postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich nie-
zbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalaciji.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania: ciggtosci
potgczen obwoddw, ciggtosci potaczen przewodow ochronnych, rezystancji izolaciji,
impedancji obwodow, biegunowosci i nastepstwa faz, impedanciji petli zwarcia do-
ziemnego i prgdéw zwarcia jednofazowego, skutecznosci dziatania srodkow ochrony
przeciwporazeniowej, w tym wylgcznikow réznicowo-prgdowych. Z przeprowadzo-
nych pomiarow przekazac protokoty.

Calos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie
z projektem, obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz po-
kazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiadaé¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE
i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne ate-
sty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy. Wszystkie uzyte kable i przewody po-
winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i niezbedne swiadectwa dopuszcze-
nia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniej-
szego opracowania oraz do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigetych
w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzen dla kompletnego wykonania przedmiotu opracowania i zapewnienia petnej
jego funkcjonalnosci. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nale-
zy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania obiektu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzenh i instalacji
w/g obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskaza-
nego przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien za-
taczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projek-
tem i niniejszg specyfikacjg



2.1 Bilans mocy

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Klatka |
Rodzaj odbioru Moc jednostkowa Liczba liczni- Moc
kow zapotrzebowana
kw [-] kw
Mieszkania 5,0 88 67,0
Administracja 25,0 1 25,0
Hydrofornia 20,5 20,0
TUl 3,0 1 3,0
Razem: Pi= - - 115,0
Moc zapotrzebowana — tablica gtéwna TG1:
P,=5-88-0,151 + 20 + 3 = 90,0 [kW]
Prad obliczeniowy — tablica gtbwna TG1:
. 90-1000 140 [A]
®70,93-V3-400
Moc zapotrzebowana — catosc:
P, = 90 + 25 = 115 [kW]
Prad obliczeniowy — catos¢:
__115-1000 _ o (A]
® 70933400
Klatka Il
Rodzaj odbioru Moc jednostkowa Liczba liczni- Moc
kow zapotrzebowana
kW [] kW
Mieszkania 5,0 88 67,0
Administracja 25,0 1 25,0
Wezet cieplny 12,5 12,5
TU2 2,0 1 2,0
Razem: Pi= - - 107,0

Moc zapotrzebowana — tablica gtéwna TG2:
P,=5-88-0,151 + 12,5+ 2 = 82,0 [kW]

Prad obliczeniowy — tablica gtéwna TG2:

_82-1000
0,933 400

B

= 128 [A]




Moc zapotrzebowana — catosc:
P, =82+ 25 = 107 [kW]

Prad obliczeniowy — cato$¢:

. 107-1000
57 093-v3-400
Klatka Il
Rodzaj odbioru Moc jednostkowa L|czba} liczni- Moc
kow zapotrzebowana
kw [] kW
Mieszkania 5,0 88 67,0
Administracja 20,0 1 20,0
TU3 2,0 2,0
TU4 2,0 1 2,0
Razem: Pj= - - 96,0

Moc zapotrzebowana — tablica gtéwna TG3:
P,=5-88:0,151 +2 + 2 =71 [kW]

Prad obliczeniowy — tablica gtéwna TG1:

_71-1000
0,93 -v/3-400

5 =111 [A]

Moc zapotrzebowana — catosc:
P, = 71 + 25 = 96 [kW]

Prad obliczeniowy — catos¢:

_96-1000
0,933 400

5 = 149 [A]
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3. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku
mieszkalnym przy ul. Siedleckiej 1/15 w Warszawie.
Zakres i kolejnos¢ robot:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

3.2

roboty demontazowe starych instalacji, tras kablowych, roboty uzupetniajgce
w czesciach wspdlnych,

montaz tras kablowych w czesciach wspdlnych,

montaz przewodow instalacyjnych, osprzetu, opraw oswietleniowych
w czesciach wspdlnych,

montaz Zestawu Tablic Gtdwnych, tablic pietrowych licznikowych,

roboty demontazowe starych instalacji w poszczegolnych lokalach mieszkal-
nych,

montaz przewodow instalacyjnych, osprzetu, opraw oswietleniowych
w poszczegolnych lokalach mieszkalnych,

montaz Tablic Mieszkaniowych w poszczegolnych lokalach mieszkalnych,
wykonanie pomiardéw elektrycznych.

Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy sg istniejgce obiekty budowlane.

3.3

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robot:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

3.4

nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach montazowych instalacji
elektrycznych,

niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych
urzgdzen elektrycznych,

porazenie i poparzenie prgdem elektrycznym podczas prac montazowych
i kontrolno-pomiarowych,

niesprawnosc¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

niewielka powierzchnia placu budowy,

upadek z wysokosci podczas prac demontazowych i montazowych.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw obejmuije:

a)
b)
c)

d)

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

12



3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane
Swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.
Do wykonywania roboét nalezy uzyC tylko materiatow, wyrobow, maszyn, urzgdzen
i narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.
Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczac osob postronnych. Pracownicy
i inne osoby dopuszczane na plac budowy winni posiadac¢ niezbedne srodki ochrony
osobistej.
Strefy bezposredniego zagrozenia wokot wykonywanych obiektow nalezy ogrodzi¢
barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac fad i po-
rzgdek oraz zapewnic tatwy dojazd.
Wykonawca robo6t budowlanych musi uwzglednic¢ fakt, iz lokale mieszkalne sg za-
mieszkate, a mieszkancy nie bedg przesiedlani na czas wykonywania robot budow-
lanych. Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpo-
wiada¢ wymogom okreslonych w:
a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).
b) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
c) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650) .

Uwaga: Lista srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi byé
ustalona przez wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowata:
mgr inz. Zofia Ggsiorowska
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Warszawa, luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276
z pézn. zm.), oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy remontu instalacji elektrycznych budynku przy ul.
Siedleckiej 1/15 w Warszawie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje sie do realizacji.

Projektant:

mgr inz. Zofia Gasiorowska
MAZ/0203/PBE/18

Sprawdzajgca:

mgr inz. Krzysztof Brudkowski
MAZ/0116/PBE/19
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/578/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
115, ust. 2,3 i4cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pani mgr inz. Zofia Gasiorowska
ur. dnia 29 listopada 1992 roku w Wegrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0203/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
I1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
/
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2RU-WB6-RGU *

Pani ZOFIA GASIOROWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0736/18

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis v«y
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/564/18 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust.2,3idcpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 1i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Brudkowski
ur. dnia 28 lutego 1992 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0116/PBE/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DYX-WOL-1LE *

Pan KRZYSZTOF BRUDKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0489/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Warszawa, dnia 20 styeznia 2020r,

NOTATKA UZGADNIAJACA

dotyczaca remontu instalacji clektrycznych w czesciach wspblnych
budvnku mieszkalnego wiclorodzinnego przy ul. Siedleckiej 1/15 w Warszawie

Komisja w sktadwie:

l.
2.

Strony

l.
2.

9.
10,
11

| b

13.
14.

15.

16.
17.
18,
19.
20

Zoflia Gasiorowska - Projektant

Piotr Lipinski = Inspektor Nadzoru RSM Praga.

ustalajg wytyczne dotyezgee wymiany instalacji elekiryezne] w nieruchomodei:

Wszystkie WLZ, rozdzielnice, tablice mieszkaniowe zaprojektowad do wymiany.

Tablice TG, TA, TGL, SFR przenicic do piwnic. W TG proewidzied migisce na montad falownibidw
dla prevaszle] instalac)i fotowoltaicene.

Tablice pigtrowe TP instalowad zgodnie z obecna lokalizacjg. W tablicach umiedcié piony wlz,
orurowanie dla potrzeb teletechniki, liczniki lokatorskie oraz miejsce na potrzeby instalacji
teletechnicznych.

. LZ do lokali mieszkalnych zaprojektowac jako 3-fazowe, prowadzone w zabudowic karton gips na

zlaczu sciany i sufitu przewodem YD Y pao 5x6 (dwie rezerwowe zyly zaizolowad) do kardego lokalu.
Wymieni¢ instalacje zasilania dZwigdw i wlz do lokali uslugowych.

TM zaprojeklowad jako 8-polowe bez wylagcznikow rdnicowoprgdowych i FR, wyposazajac 3 pola
{oswietlenie, gniazda, pralka) jak w stanie istniejgcym.

Diewonki zasilane z TM na napigcie 230V.

Oéwietlenie korytarzy w piwnicach realizowane przez oprawy LED, wylaczniki instalacyjne szczelne
w korytarzach., Komorki lokatorskie oswietlane z opraw znajdujgeych si¢ na  korytarzu
W pIWniCY,

W pomieszezeniach technicenych oprawy LED, wylacznik instalacyjny.

W pomieszczeniach technicznych nalexy zaprojektowad gniazda wiykowe szczelne.

. Wymienié LZ do wezla cieplnego, instalacje po stronie dostawcy ciepla bez zmian (ewentualnie

hydroforni).

Déwietlenie klatek schodowych oraz korytarzy na parierze oraz kolejnyeh kondygnacjach realizowans
preez oprawy LED ze zintegrowans caujky ruchu.

Odwictlenie przy diwigach realizowane przez oprawy LED sterowane automatem zmierzchowym.
Odwietlenie zewnetrzne budynku realizowane przez oprawy LED szczelne sterowane automatem
zrierzchowym.

Projekt powinien uwzgledniaé miejsce na orurowanie pionowe i poziome instalacji teletechnicznych,
Orurowanic pionowe — RL47, orurowanie poziome RGKL22 zakoficzone puszkg w lokalu.

W TA zaprojektowad gniaedo wiykowe 230V,

Uwzglgdnienie w kosztorysie sprawdzenia stanu urzgdzen domofonowych obecnie funkcjonujgcych.
Instalacja odgromowa nie jest w zakresie projekiu.

[nstalacje teletechniczne nie sg w zakresie projektu

Wazystkie oplaty i formalnedei zwigzane z innogy naleky umiedeié w kosztorysie.
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21.

22.

23.
24

25.

Przygotowad zapas mocy dla ewentualnych indywidualnych potrzeb mieszkafcow (w przypadku gdy
ktarys z micszkancdw bedzie cheial przejéé na zasilanie 3-fazowe — np. w celu zasilenia kuchni
elektrycznej 3-fazowej) preyimujge moe 12,5kW dla 50 % lokali mieszkalnych na kazdy wiz.
Projekty uzgodnié w Innogy Stoen Operator,

Projekt musi zawierad uzgodnienie recczoznawey p.pod.

Projekt powinien uwzgledniaé miejsce na orurowanie na potrzeby przyszhej instalacji fotowoltaiczne).
Orurowanie pionowe — RL50 - | szt na kazda klatke, rury umieszezone w TP.

Proponowane typy opraw oéwietleniowych: oprawy firmy Veltea z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchu

.

27. 1o oeetieeeest et kst R s Rs AR ARkt

Wa tym notatkg zakonczono | po preeczytanin podpisano;

LS A Gderomi
= Bilimeinng g |
T
LR i - 3
siekiryemnoh | it e 5 Inspuiktor Nadzons Reidyl wsdﬁ
Wrowiil 1t ZNMAPREN, 2 [IHEL YT
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