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Oznaczenia:

oprawa LED typu COMPACT, 10W, 830Im, IP64 lub produkt o parametrach nie gorszych,
oprawa LED typu PRAGA, 24W, 2300Im, IP54 lub produkt o parametrach nie gorszych,

oprawa LED typu PRAGA, 24W, 2300Im, IP54 z wbudowanym czujnikiem ruchu,
lub produkt o parametrach nie gorszych
oprawa LED typu TYTAN LED, 16W, IP66, lub réwnowazna

oprawa awaryjna z modufem awaryjnym na min 1 godzine,
typu OWA SU LED RP 3W, lub rdwnowazna

oprawa awaryjna do montazu na $cianie lub suficie,
z odpowiednim piktogramem, z modutem awaryjnym na min 1 godzing

gnaizdo wtykowe podwdjne, 230V, P44
wigcznik instalacyjny szczelny

dzwonek ~230V
przycisk dzwonka

instalacje wytqeznikdw pozarowych NHXH/EQO 3x1,5/UDF16 w piwnicy n.t.,

na parterze p.t. mocowane za pomocq atestowanych uchwytow UDF16

instalacje elektryczne 230/400V~, 230V~

przycisk przeciwpozarowego wyltqcznika prqdu

instalacje polqczen wyrdwnawczych FeZn25x4, podiqczenia do rur sanitarnych, gazowych LgY16
gléwna szyna uziemien typu SWP-G1

tablica elektryczna mieszkaniowa

tablica elektryczna ustugowa

tablica elektryczna pietrowa

projektowany zestaw tablic gtdwnych

projektowany zestaw tablic gtdwnych w klasie odpornosci ogniowej EI90
rozdzielnica wezta cieplnego (istniejgca)

istniejgca tablica maszynowni dzwigdw

istniejgca tablica dzwigu osobowego

1.

Uwagi:

Instalacje nie opisane nalezy wykona¢:

wizG1, wizG3 — 4xYKY 1x120/ r.PVC#110

wizG2 — 4xNHXH 1x95/K150 EI90

wizA — NHXH 4x35/K150 EI90

wizA1, wizA3 — YKY 4x25/RS50

wiz1.1.1, wiz1.1.2, ... wlz3.3.1, wlz3.3.2 - B;A_.@um+_.A.H/Bmwo\_um_.mo

wizU1, wizU2, wizU4 — 3xLgY6 — pofqczenia wewngtrznne

wlzZWC — 5xLgY6 — polqgczenia wewnetrznne

wizA1.1, wizA1.2, ... wizA3.1, wiz3.2 — BxLgY16 — polqczenie wewnetrzne

IzU1, 1zU2, 1z2U3 — YDYzo 3x4/RS22 n.t.

IzZU3 — YDYzo 3x6/listwa MKE 15/32

IzZWC, 1zMD.1, 1zMD.2, 1zMD.3 — YDYzo 5x6/RS37

IzZRH - YKYzo 5x10/RS37

1zD1.1, 1zD1.2 ... 1zD3.1, 1zD3.2 — 5xLgY10/RS50

Zasilanie tablic mieszkaniowych TM — YDYpzobx6. Instalacje wykonywa¢ n.t. w zabudowie
karton—qips. Zabudowa na ztqczu $ciany i sufitu

Instalacje oswietlenia na klatkach schodowych nalezy wykona¢ YDYzo3x1,5 p.t.

Instalacje os$wietlenia na zewngtrz nalezy wykona¢ YDYzo3x1,5 p.t.

Instalacje oswietlenia w piwnicach nalezy wykona¢ YDYzo3x1,9 RS18 n.t.

Instalacje gniazd wtykowych j.w. YDYzo3x2,5, RS22 n.t.

Linie zasilajgce dzwigi i tablice maszynowni dzwigdw w pomieszczeniu maszynowni dzwigdw
prowadzic w korytach na podtodze, ostonigtych listawmi. Dopuszcz sie inne proawdzenie
przewoddw zasilajqcych niz wskazane na rysunkach.

Ciqgi pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w rurach. W piwnicach przewody prowadzi¢ w rurach.
Projektowane piony na korytarzach przy windach i klatkach schodowych wykana¢

w zabudowie karton—gips.

Dla instalacji staboprqdowych ozn. "TV kablowa”, "telefon”, "domofon” zaprojektowano

w ciggach pionowych orurowanie 3xRS50 z “pilotem”,

odgatezienia poziome w rurach RGKL22 w zabudowie karton—gips.

Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Wszytskie przejscia przez sciany stanowiqce granice stref pozarowychh nalezy

zabezpieczy¢ odpowiednio do kategorii ogniowe] sciany.

Uwagi dotyczqce oswietlenia awaryjnego:

Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako poglgdowe.

Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych

nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

Oprawy awaryjne instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie ppoz,

punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
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