PC22

ul. Miklaszewskiego 64, Dawidy Bankowe, 05-090 Raszyn,
tel. 22-886-44-39 NIP: 657-214-93-09

temat opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
W CZESCI WSPOLNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY
UL. SIEDLECKIEJ 1/15 W WARSZAWIE — OBLICZENIA
NATEZENIA OSWIETLENIA

branza :
ELEKTRYCZNA
obiekt :
BUDYNEK MIESZKALNY
UL. SIEDLECKA 1/15
inwestor :

ROBOTNICZA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
»PRAGA” OSIEDLE , KIJOWSKA”
UL. ZABKOWSKA 42

03-735 WARSZAWA
ZESPOL PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe Podpis
Projektant MAZ/0203/PBE/18
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie
mgr inz. Zofia Gqsiorowska sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych
i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy MAZ/0116/PBE/19
specja[noé(;: instalggyjna w za’kresie
mgr inz. Krzysztof Brudkowski sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych
i elektroenergetycznych

Data

WARSZAWA, LUTY 2020r.
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Siedlecka 1/15

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.02.2020

korytarz kl. | / Podsumowanie

))( Yot
1204100, 1 120v12 120~ 12
N Qj N / Py \0@
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@120"12

120 120-5Y120 1oo<@(‘) )50 4.91m
le(_; \?@/) N J' &

( 120
B’

3.16

0.00

17.78 19.91

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

., T 0.00
27.76 m

Wartosci Lux, Skala 1:199

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 64 158 0.557
Podtoga 25 116 65 158 0.566
Sufity (2) 70 44 29 87 /
Sciany (12) 50 94 30 350 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 148 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 VOLTEA PRAGA 24W (1.000) 2300 24.8
W sumie: 16695 W sumie: 18400 198.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.96 W/m? = 3.44 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.06 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 3



Siedlecka 1/15 D | A I_ ux

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

korytarz kl.Il | Podsumowanie

X 7 N T
00 QQO) 150 150 < 1504 §50 1593 150150 Y 120 g0 Wy [#Eim
\_(ﬂ 150 /L\_/ L 90
' 13.16
a
120
90
L i i { | 000
0.00 1298 15.11 22.96 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:165
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 133 83 184 0.625
Podtoga 25 133 79 186 0.598
Sufity (2) 70 58 35 107 /
Sciany (12) 59 109 38 362 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 148 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 VOLTEA PRAGA 24W (1.000) 2087 2300 24.8

W sumie: 14608 W sumie: 16100 173.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.06 W/m? = 3.06 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.78 m?)

-
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Siedlecka 1/15

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.02.2020

korytarz kl.IIl / Podsumowanie

12®\ 129/ 140 120< 140~ 14Q-7y140 12‘{
weitdizo NGO ) (L7 D) (O
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0, 12 140 1
<N @J{

0.00
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

b [
3% [
S £
3.16
\ 0.00
2777 m

Wartosci Lux, Skala 1:199

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 128 76 169 0.594
Podtoga 25 128 74 168 0.574
Sufity (2) 70 57 34 101 /
Sciany (12) 59 106 36 355 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 148 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 VOLTEA PRAGA 24W (1.000) 2087 2300 24.8
W sumie: 16695 W sumie: 18400 198.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.95 W/m? = 3.09 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.18 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica kl.I / Podsumowanie

EIJ @

b @ Hof
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S i f
=] 2.23
N ] Tose
[l 1 1 |,. 1 1 I 1 1 i 000
0.00 3.83 9.12 12.08 18.12 2221 2503 27.75 30.67 3413 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:244
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 100 23 189 0.233
Podioga 28 99 26 187 0.262
Sufit 70 99 19 1566 0.195
Sciany (105) 50 95 19 652 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
Tl 22 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174
2 2 VOLTEA COMPACT 10W (1.000) 831 830 10.0

W sumie: 56662W sumie: 56660 402.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.68 W/m? = 2.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 150.50 m?)

-
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

20.02.2020

Piwnica kl.Il / Podsumowanie

[
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Wysokosé pomieszczenia: 2.300 m, Wspédtczynnik konserwaciji: 0.77

28 95 32.39m

Wartosci Lux, Skala 1:232

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 31 175 0.308
Podtoga 27 100 28 173 0.276
Sufit 70 113 12 1558 0.106
Sciany (74) 50 99 21 560 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150

Y1 mm2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

2 2 VOLTEA COMPACT 10W (1.000) 831 830 10.0

W sumie: 44162W sumie: 44160 315.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.74 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 115.41 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 7
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DIALux

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Piwnica kLIl / Podsumowanie
T1361m
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:248

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 100 23 180 0.225
Podtoga 30 100 24 180 0.241
Sufit 70 99 19 1561 0.190
Sciany (101) 50 96 20 647 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150

11 22 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

2 2 VOLTEA COMPACT 10W (1.000) 831 830 10.0

W sumie: 56662W sumie: 56660 402.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.66 W/m? = 2.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 151.37 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.02.2020

Suszarnia / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 169 118 197 0.695
Podtoga 20 169 115 198 0.678
Sufit 70 75 45 341 0.594
Sciany (4) 50 134 68 267 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 19 19

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150 2500 17.4
mm 2500 Im 1P66 840 (16W) (1.000)
W sumie: 5000 W sumie: 34.8
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.51 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.91 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Suszarnia / Podsumowanie
7 T381m
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 70 156 0.614
Podtoga 20 115 69 156 0.603
Sufit 70 48 26 317 0.540
Sciany (4) 50 84 36 205 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 19 19
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
! T mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

W sumie: 2500 W sumie: 2500 174

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.28 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.62 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10




DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pralnia / Podsumowanie
~180 < T557m
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\ 21
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0.00 294 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 205 134 258 0.654
Podtoga 20 205 132 258 0.643
Sufit 70 72 44 319 0.609
Sciany (4) 50 138 68 338 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 21 21
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
! 3 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

W sumie: 7500 W sumie: 7500 52.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.19 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.38 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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DIALux

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 104 60 151 0.574
Podtoga 20 105 59 151 0.565
Sufit 70 40 22 256 0.534
Sciany (4) 50 72 29 183 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 19 19

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
! ! mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 1r4

W sumie: 2500 W sumie: 2500 174

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.94 W/m? = 1.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.99 m?)

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maszynownia /| Podsumowanie

{ T6.00m
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 228 148 274 0.648
Podtoga 20 228 147 273 0.646
Sufit 70 74 52 322 0.699
Sciany (4) 50 151 82 300 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 22 22
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 22 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
! 6 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 174

W sumie: 15000W sumie: 15000 104.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.02 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.57 m?)

-
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20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hydrofornia / Podsumowanie
\ T822m
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 229 153 280 0.668
Podtoga 20 229 152 279 0.664
Sufit 70 79 62 308 0.784
Sciany (4) 50 160 85 284 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa sciana 21 21
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150

1 8 mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000)

2500 2500 17.4
W sumie: 20000W sumie: 20000 139.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.25 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.89 m?)

-
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DIALux

20.02.2020

Pomieszczenie zsypu / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 83 59 105 0.706
Podtoga 20 83 59 105 0.704
Sufit 70 53 23 309 0.431
Sciany (4) 50 79 31 306 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 18 19

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 18 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150 2500 17.4
mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) )
W sumie: 2500 W sumie: 17.4
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.66 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.55 m?)
il
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie gospodarcze /| Podsumowanie
120 \ { / T1.23m

/ 140 - 120
120 / j w
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140 140
, ] 7 0.00
0.00 296 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 131 101 156 0.766
Podtoga 20 132 102 155 0.776
Sufit 70 93 48 321 0.520
Sciany (4) 50 137 52 453 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 907548 TYTAN LED 1150
! T mm 2500 Im IP66 840 (16W) (1.000) 2500 2500 7.4

W sumie: 2500 W sumie: 2500 174

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.79 W/m? = 3.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.64 m?)

-
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Siedlecka 1/15

Oswietlenie awaryjne

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.02.2020
Edytor:



Siedlecka 1/15

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.02.2020

Spis tresci

Siedlecka 1/15

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Korytarz piwnica kl. |
Sceny swietlne
Scena swietlna 2
Podsumowanie
Korytarz piwnica ki. Il
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Korytarz piwnica k. Il
Sceny swietine
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Korytarz ki. |
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Korytarz przy windach
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Korytarz kl. 1l
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Korytarz kl. 1l
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Klatka schodowa
Sceny swietine
Scena swietlna 1
Podsumowanie

—_

10

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 2



DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica kl. | / Scena $wietlna 2/ Podsumowanie

10 10 10 B] 13.61m
15 '\’\ ,/\( , kS
. 1 N‘I — T— 7.56
o) <® 10%1§>> 0)) /1:‘» 1
2 5.81
10 10 4
< 4.31
Tous
U 10
10 10 1
| To.98
L i I |,. i L 4 i Il { 000
0.00 3.83 9.12 12.08 18.12 2221 25.03 27.75 30.66 3413 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:244
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.81 0.00 25 0.000
Podtoga 20 9.81 0.00 25 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (96) 50 4.81 0.00 119 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 I(—:Y&I(?);(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 30

W sumie: 5552 W sumie: 5552 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m? = 3.25 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 150.65 m?)

-
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Siedlecka 1/15

DIALux

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica kl. Il / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T13.61m
10
v % l ~7 ‘15~1i’>\ g ) T7.56
/15~ 10 10> 10 ~ 15)}5
<<’\/> \,19-’5 5 Q\ ,1 O/r\ /10/—\ \) { 'y
P 77 5.81
10 10 10

T2.23

MM Mo Toss

[l 1 1 L 1 1 1 1 i 000

0.00 7.33 10.53 16.32 20.26 22.34 2452 2895  3240m

Wysokosé pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m,

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:232

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.09 0.00 22 0.000
Podtoga 20 9.09 0.00 22 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (72) 50 4.52 0.00 154 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 11 HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0
(1.000)

W sumie: 3817 W sumie: 3817 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 113.46 m?)

il
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz piwnica kl. lll / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

[ ] T1361m
10 10 1

J] 10 (\ 12.42

D

] 15
! - ([ 1
15\ 1 A\=——10410 T7.56
\1||j5> r\1 @)I‘—’ B \Oof0> (:\?

L4

T581
10 10 A
15 4.46
T223
5 M Lo.96

0.00
I Ht-— H———— J— —t s +—H—t H—+4
0.00 1.92 6.22 8.13 10.05 16.78 20.80 23.71 28.35 30.59 34.56 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.300 m, Wysokos¢ montazu: 2.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:248
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.68 0.00 25 0.000
Podtoga 20 9.68 0.00 25 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (100) 50 4.85 0.00 88 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 16 I(—|1Y(;?E)I(?)\)(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 5552 W sumie: 5552 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m? = 3.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 151.25 m?)

-
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz kl. I / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

6 -~ Eppi 151 m

4 6/\8‘165 10_1028> _=6= 6="5="5.10° ‘10.10,8>/D I

L 4 OOO

0.00 27.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:199
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.14 2.38 11 0.388
Podtoga 20 6.14 2.38 11 0.388
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.034
Sciany (4) 50 1.89 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I('!]Y()B()%)YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 2.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.92 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6




DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz przy windach / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

8 10 N T3.16m
/ / o 8 6
10 .
6 1
19 1.0
10 10
8 AY 10
10_ 8
6
6
8
8
~~10 6
10 o
6 8 110 10
\ 10 1t
10
\ '10/ 6 1
, . 0.00
0.00 247 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.66 4.00 11 0.523
Podtoga 20 7.66 4.00 11 0.523
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.36 0.00 154 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY(;BOI(?);(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 30

W sumie: 347 W sumie: 347 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.38 W/m? = 5.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.81 m?)

-
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz kl. Il / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

T O~C
6*8_10_10401}8/

o~ .~ b 1.52m
88> 81g=g= 8=—g_ 10_,> *10 1’ /> I
L N —

_8

, . 0.00
0.00 22.96 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:165
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.07 3.07 11 0.435
Podtoga 20 7.07 3.07 11 0.435
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.052
Sciany (4) 50 2.36 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > HY{%R(’);(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 30

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.17 W/m? = 2.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.79 m?)

-
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz kl. lll / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

A T ) i e R 1.52m

4 685 42 1011028> Z6= 6:65 8= 10> ‘10‘10'8169

L 4 OOO

0.00 2777 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:199
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.13 2.38 11 0.387
Podtoga 20 6.13 2.37 11 0.387
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.034
Sciany (4) 50 1.89 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 I('!]Y()B()%)YD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 694 W sumie: 694 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 2.32 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.14 m?)

-
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DIALuUX

20.02.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T258m
5 S
/ |
://
|5
g— |
b 5 i 1
5 1.24
\ g 10T—10—]
A\ 1
L i i 000
0.00 3.32 579m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.600 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.42 0.00 14 0.000
Podtoga 20 5.34 0.00 15 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.27 0.00 922 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 :Y(%I(?)\)(D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 1041 W sumie: 1041 9.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.60 W/m? = 11.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.97 m?)

-
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