Załącznik Nr 7 do SIWZ


1. Przedmiotem opracowania jest protokół z próby wydajności i ciśnienia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi 25 i 52 w budynkach Ząbkowska 42, Radzymińska 50, Białostocka 48, Kijowska 11 oraz zaworów hydrantowych w budynkach Wołomińska 19 i Białostocka 9.
2. Celem badania jest określenie rzeczywistych parametrów poszczególnych hydrantów i zaworów hydrantowych  a w szczególności:

1) ciśnienie statyczne,

2) ciśnienie dynamiczne,

3) wydajność i ciśnienie pojedynczego hydrantu,
4) wydajność i ciśnienie dla dwóch hydrantów uruchomionych jednocześnie.

3. Zakres przeglądu technicznego obejmuje sprawdzenie czy:

· urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone, nie są skorodowane, nie ma przecieków,

· instrukcja obsługi jest czysta i czytelna,

· miejsce umieszczenia jest oznakowane,

· mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają się pewnie,

· wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia),

· miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,

· sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia ,

· jeżeli jest skrzynka hydrantowa sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają.
4. Opracowanie winno zawierać wyniki pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego hydrantów i ich wydajność

5. Opracowanie powinno zawierać wnioski o sprawności instalacji lub uwagi w przypadku ich stwierdzenia

