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Lokalizacja:

Lokal usługowy w budynku Kijowska 11 w Warszawie

1:50Skala

Schemat instalacji oświetlenia +
nagłośnienie - parter

A10

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
ul. Białostocka 11 ,  Warszawa

UWAGA;
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

PRAC WG. OPISU TECHN.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE!

Projekt budowlany przebudowy i remontu lokalu
usługowego na potrzeby utworzenia sal mulƟmedialnych,
na poziomach piwnicy i parteru budynku mieszkalno -
usługowego, wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 11 w
Warszawie
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1.09 Serwerownia
Pow. :5,38 m2

h = 2.30 m

1.05 Toaleta dla os.
niepełn. / damska
Pow. :3,8 m2

h = 3.00 m

1.10 Magazyn
Pow. :5,37 m2

h = 2.30 m

1.07 Komunikacja
Pow. :17,13 m2

h = 2.28 m 1.06 Sala
multimedialna
Pow. :28,66 m2

h = 2.30 m

1.08 Sala
multimedialna
Pow. :79,33 m2

h = 3.00 m

1.01 Przedsionek
Pow. :3,33 m2

h = 3.00 m

1.02 Komunikacja
Pow. :15,71 m2

h = 3.00 m

1.04 Toaleta męska
Pow. :3,83 m2

h = 3.00 m

1.03 Szatnia
Pow. :6,78 m2

h = 3.00 m
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lampa natynkowa
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