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Lokalizacja:

Lokal usługowy w budynku Kijowska 11 w Warszawie

1:50Skala

Zestawienie stolarki

A17

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
ul. Białostocka 11 ,  Warszawa

UWAGA;
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

PRAC WG. OPISU TECHN.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE!

Projekt budowlany przebudowy i remontu lokalu
usługowego na potrzeby utworzenia sal mulƟmedialnych,
na poziomach piwnicy i parteru budynku mieszkalno -
usługowego, wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 11 w
Warszawie
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WITRYNA ZEWNĘTRZNA
DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ANTYPANICZNEDRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ANTYPANICZNE

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM

DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W KLAMKI ANTYPANICZNE

WITRYNA PO STRONACH DWÓCH STRONACH ŚCIAN ROZGRANICZAJĄCYCH - PAS 2 m EI60

DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKI , SAMOZAMYKACZ  , KOLOR RAMY RAL 7016
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM
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Montaż nowej balustrady ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

z pochwytem drewnianym

Montaż nowych poręcz ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej

z pochwytem drewnianym
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