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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

o Zlecenia Inwestora;

o Podktady architektoniczno — budowlane;

o Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji: wentylaciji

mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz wody i kanalizacji sanitarnej

dla sal multimedialnych zlokalizowanych na dwdéch najnizszych kondygnacjach budynku

mieszkalnego, wielorodzinnego. Budynek zlokalizowany jest w Warszawie, ul.Kijowska

11.

2. OPIS INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wentylacja

pg‘;q. Nazw a pom. ;%n% Vgg;"'/‘?;c kubatura Naw iew Wywiew

m3/h w/h m3/h w/h

PARTER

1.01 | PRZEDSIONEK 3,38 3,6 12,168 0,0 0,0
1.02 | KOMUNIKACJA 15,71 47,13 140 3,0 0,0
1.03 | SZATNIA 6,78 20,34 0,0 40 2,0
1.04 —ISI(I)?PLEE’_TOASEI:\’AA\?\IEYCI-V MESKA 3,83 3 11,49 0,0 50 4,4
105 | \[EPE: OSPRAWNYCH DAMSKA 38 3 114 00| 50 | 44
1.06 | SALA MULTIMEDIALNA 28,66 2,65 75,949 690 9,1 660 8,7
1.07 | KOMUNIKACJA 17,13 2,28 39,0564 0,0 30 0,8
1.08 | SALA MULTIMEDIALNA 79,33 3 237,99 2070 8,7 2040 8,6
1.09 | SERWEROWNIA 5,38 2,3 12,374 30 2,4 30 2,4
1.10 | MAGAZYN 5,37 2,3 12,351 0,0 30 2,4
1.11 | KOMUNIKACJA 21,44 2,5 53,6 90 1,7 0,0
1.12 | MAGAZYN POD SCHODAMI 1,12 2,5 2,8 0,0 30 10,7
1.13 | POM. POMOCNICZE 14,46 2,5 36,15 40 1,1 0,0
1.14 | POM. HIG.- SANITARNE 3,03 2,5 7,575 0,0 40 5,3
1.15 | MAGAZYN 1,24 2,5 31 0,0 30 9,7
1.16 | TOALETA DAMSKA 4,05 2,5 10,125 100 9,9 100 9,9
1.17 | TOALETA MESKA 3,58 2,5 8,95 80 8,9 80 8,9




| 128 | macazyn | 115 | 25 | 2875 | | 00| 30 | 104 |

W pomieszczeniach sal multimedialnych znajdujgcych sie na parterze oraz w
pomieszczeniach technicznych na kondygnacji piwnicy projektuje sie wentylacje
mechaniczng.

Dobrano centrale wentylacyjng dachowg nawiewno- wywiewng, o wydatku naw:
3240 m3/h, wyw: 2960 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w wentylator, wymiennik
heksagonalny, filtry, nagrzewnico- chtodnice freonowg oraz wtdérng nagrzewnice
elektryczng. Centrala umieszczona bedzie na dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Projektowana temp. nawiewu w okresie zimy 31 st.C.

Powietrze z centrali poprzez projektowany zewnetrzny szacht, sie¢ kanatéw oraz
nawiewnikdw rozprowadzane bedzie po pomieszczeniach. Powietrze z pomieszczen
usuwane bedzie za pomocg kratek oraz kanatéw wyciggowych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem. Instalacja wentylacji
regulowana bedzie za pomocg przepustnic znajdujgcych sie na kanatach oraz za
pomocg anemostatow.

Swieze powietrze pochodzi¢ bedzie z czerpni $ciennej. Zuzyte powietrze usuwane

bedzie za pomocg wyrzutni znajdujgcej sie na centrali wentylacyjnej.

2.3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

Wentylacje weztéw sanitarnych, zapewnia¢ bedg wentylatory kanatowe, przed
wentylatorem nalezy zamontowaé filtr kanalowy. Kompensacje powietrza zapieniaé
bedg kratki tranzytowe lub podciecia w drzwiach.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku, za pomocg wyrzutni

dachowych, poprzezistniejgcy szacht wentylacyjny.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

3.1. Opis ogdblny rozwigzania.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schtadzania sal multimedialnych,
projektuje sie uktady klimatyzacji typu split oraz multisplit. System klimatyzacyjny dziata
na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego,
pracujgcy na czynniku chtodniczym R32.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepfa

pochodzagcych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w



pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskédw majg zyski pochodzgce od
promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna),
od osbéb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzgdzenia

elektryczne, a takze ciepto bedgce efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Uktad chlodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami
wewnetrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32 zgodnie z wytycznymi producenta systemu
klimatyzacji i obowigzujgcych norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzgdzen wewnetrznych
kasetonowych. Przewiduje sie sterowniki przewodowe dla kazdego pomieszczenia.

Montaz jednostek zewnetrznych przewiduje sie na niskim dachu budynku.
Rozprowadzenie przewodow w przestrzeni miedzystropowej. W pomieszczeniach,
gdzie nie ma zastosowanych sufitbw podwieszonych przewody nalezy zabudowacé

korytami systemowymi z PVC z udziatem ksztattek z PVC.

3.2. OPIS SYSTEMU CHLODNICZEGO.
Charakterystyka zastosowanych jednostek wewnetrznych.

Parametry zaprojektowanych jednostek wewnetrznych podano w opisie i
zestawieniu zbiorczym zawartym w opracowaniu. Lokalizacje jednostek wewnetrznych
oraz zewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki przewodowe. Jednostki
wewnetrzne systemu dobrano dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze
wewnetrznej 24°C w okresie letnim, oraz przy temperaturze 20°C w okresie zimowym.
Kazdg ewentualng zmiane lokalizacji klimatyzatorow nalezy ustali¢ z Projektantem oraz
Inwestorem.

Jednostki wewnetrzne:

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 3,6kW:
model jednostki wewnetrznej kasetonowy

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 3,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 4,1 kW,

czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja  wentylatora
czterobiegowa),



poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz31 dB(A),
maksymalny wydatek powietrza 960 m3/h,
opcjonalny czujnik 3D i-see

indywidualnie sterowane zaluzje powietrzne

Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 6,1kW:

model jednostki wewnetrznej kasetonowy

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 6,1 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi 7,0 kW,

czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza (regulacja  wentylatora
czterobiegowa),

poziom gfosnosci na najwyzszym biegu nie wiecej niz 32 dB(A),

maksymalny wydatek powietrza 1080 m3/h,

opcjonalny czujnik 3D i-see

indywidualnie sterowane zaluzje powietrzne

Charakterystyka zastosowanych jednostek zewnetrznych.

Wymagania dla urzgdzen chtodniczych zewnetrznych:

AGREGAT o0 mocy Q¢»=3,60 kW

praca na czynniku chtodniczym R32

nominalna moc chtodnicza uktadu Q:,=3,60 kW

nominalna moc grzewcza uktadu Qg=4,10 kW

Pobdér mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,90 kW

Pobor mocy dla grzania nie wiekszy niz 0,97 kW

Wskaznik SEER nie gorsze niz7 4

Wskaznik SCOP nie gorsze niz4,7

poziom hatasu nie wiekszy niz 48,0 dB(A)

sprezarka inverterowa

zasilanie: 230 V

zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -10°C — 46°C/-10°C — 24°C

dopuszczalna réznica w wysokosci montazu jednostki zewnetrznej i wewnetrznej
—-12m

dopuszczalna dtugosc¢ instalacji pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng —
20m



B waga: 35 kg

B 5 |etnia gwarancja producenta

AGREGAT o mocy Q¢n=12,10 kW

B praca na czynniku chtodniczym R32

nominalna moc chtodnicza ukfadu Q.,=12,10 kW

B nominalna moc grzewcza ukfadu Qg=13,50 kW

B Pobdr mocy dla chtodzenia nie wiekszy niz 4,01 kKW

B Pobor mocy dla grzania nie wiekszy niz 3,95 kW

B poziom hatasu nie wiekszy niz 54,0 dB(A)

B sprezarka inverterowa

B zasilanie: 380-415 V

B zakres pracy(chtodzenie/grzanie): -15°C — 46°C/-15°C — 21°C

B dopuszczalna roznica w wysokosci montazu jednostki zewnetrznej i wewnetrznej
-30m

B dopuszczalna dtugos¢ instalacji pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng —
65m

B waga: 85 kg

B 5 |etnia gwarancja producenta

3.3. Charakterystyka uktadu sterowania.

Sterownik przewodowy

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach zaprojektowano
sterownik, ktory bedzie posiadac nastepujgce funkcje:

- pilot typu przewodowego montowany na Scianie,

- wyposazony w fabrycznie zamontowane: czujnik temperatury

- dokfadnos¢ pomiaru temperatury +- 0,5°C,

- blokada przyciskéw,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual
setpoint),

- Harmonogram tygodniowy — do ustawienia 8 nastaw na dzien wigcz/wytacz, tryb
pracy,

setback oraz temperatura nastawy. W przypadku funkcji setback okreslamy

temperature do jakiej wroci urzgdzenie,



- Nastawa nocna : nastawa zakresu godzin powoduje uruchomienie funkcji chtodzenia

gdy temperatura wzro$nie powyzej zadanej gérnej temperatury granicznej np. 28oC,

- Informacja o btedzie: wyswietlone mogg zostac: kod btedu, zrodto btedu, lokalizacja

ukfadu chtodniczego, model jednostki, numer seryjny, informacje kontaktowe. -

automatyczne dostosowanie do zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie,

- menu w jezyku polskim,

3.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy wykonaC podigczenia do instalacji elekirycznej dla wszystkich urzgdzen
klimatyzacyjnych,

Instalowanie urzagdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wszystkie urzadzenia - odbiorniki prgdu powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane, podigczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w
sposob speftniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji
prawnych i wytycznych Inwestora,

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z
jakakolwiek czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podfgczone,
sprawdzone oraz gotowe do uzycia,

Nalezy wykonaC podigczenia do instalacji elekirycznej dla wszystkich urzgdzen
klimatyzacyjnych,

Nalezy  umozliwi¢  odigczenie  zasilania  elektrycznego urzgdzenia
klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin
w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatorow bedg
wyposazone w przekaznik umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie),

Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wszystkie urzadzenia - odbiorniki prgdu powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane, podigczenia do wszystkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w
sposOb spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji
prawnych i wytycznych Inwestora,

Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z
jakakolwiek czescig prac technicznych powinny byCc uprzednio podigczone,

sprawdzone oraz gotowe do uzycia,



3.4. Wytyczne dla branzy sanitarnej

Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalaciji
rurowej nalezy uktad poddac¢ probie cisnieniowej i napetié czynnikiem roboczym
R410A. Zmiany kierunkow trasy przewoddéw freonowych wykona¢ delikatnymi tukami,
unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami
Armaflex XG produkcji firmy ARMACELL o nastepujgcych grubosciach: rury o $r. 6-
10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury o sr. 22-28mm —
gr. otuliny 19mm, rury o sr. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do
rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewngtrz
budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody
prowadzone w ziemi nalezy wykonacC jako preizolowane lub zabezpieczone w inny
sposob przed wptywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu montazu instalacii
freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002
»Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek
wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC
klejonych lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice podej$é do klimatyzatoréow zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi nalezy
podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.
Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np.
syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej

nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Celem opracowania jest dobdr grzejnikdbw wraz z grzejnikowymi zaworami
termostatycznymi oraz obliczenie nastaw wstepnych zaworéw, przy zachowaniu

stabilno$ci hydraulicznej uktadu.

Grzejniki  konwekcyjne zlokalizowane bedg w przebudowywanej oraz



remontowanej czesci pomieszczen znajdujgcych sie na dwoch najnizszych
kondygnacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego . Instalacja centralnego
ogrzewania pracowac bedzie przy parametrach 70/50°C. Ogrzewanie zasilane bedzie z
istniejgcego zrédta.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaworu rownowazgcego STAD bez
odwodnienia firmy IMI, montowanego na powrocie z instalacji grzejnikowej oraz zaworu
rownowazgco-regulacyjnego niezaleznego od cisnienia TA-MODULATOR firmy IMI
montowanego na powrocie z nagrzewnicy. Na zasilaniu nalezy zamontowac¢ zawory
odcinajgce. Przewody zaizolowac¢ otuling o grubosci zgodnej z tabelkg w dalszej czesci
opracowania. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw umieszczonych na grzejnikach i w najwyzszych punktach instalaciji.
Czynnikiem instalacji bedzie woda.

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z 0.5% spadkiem w strone zrédia.

5. OPIS INSTALACJI WODY

W zakresie opracowania przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng wode,
cwu oraz cyrkulacje do przyborow sanitarnych. Instalacja wykonana zostanie z rur
wielowarstwowych dla zimnej wody, c.w.u oraz cyrkulacji. Zrédtem zimniej jak i ciepfe;
wody dla projektowanych urzgdzen sg istniejgce instalacje.

W celu estetyki pomieszczen przewody rozprowadzajgce do odbiornikéw
prowadzi¢ pod stropem nizszej kondygnacji oraz w bruzdach w Scianie. Po dokonaniu
préb i odbioru instalacje mozna przykryé. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego
bruzdy powinna wynosi¢ od 2 do 3 cm.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody 2z poszczegolnymi innymi
instalacjami powinno by¢ wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacii
badz odciecia doptywu wody do danego odcinka.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast
przewody pionowe nalezy prowadzc¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana

do przegrod Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow



uchwytow lub innych trwatych podparé. W armaturze czerpalnej przewodd cieptej wody

powinien by¢ podigczony z lewej strony. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadz¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzié¢

przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

6. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (podejécia do urzadzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania z zachowaniem
spadkow i Srednic podanych na rysunkach, a nastepnie podtgczy¢ do istniejacych
pionow kanalizacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia podigczone do instalacji kanalizacyjnej zaopatrzy¢ w syfon.
Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Instalacje
poditgczy¢ do istniejgcej kanalizacji. Do piondw podtgczy¢ podejscia do poszczegdlnych
przyboréw sanitarnych.

Odprowadzenie skroplin poprzez rury DN 50 z PP. Instalacje poprowadzc¢
z mozliwie najwiekszym spadkiem. Rury odprowadzajgce skropliny wigczy¢ do
najplizszych piondéw instalacji kanalizacji, przez przerwe powietrzng i syfony

zabezpieczajgce przed wysychaniem.

6. Opis instalacji centralneqo ogrzewania

Celem opracowania jest dobor grzejnikdbw wraz z grzejnikowymi zaworami
termostatycznymi oraz obliczenie nastaw wstepnych zaworéw, przy zachowaniu

stabilnosci hydraulicznej ukfadu.

Grzejniki  konwekcyjne zlokalizowane bedg w przebudowywane] oraz
remontowane] czesci pomieszczen znajdujgcych sie na dwoch najnizszych
kondygnacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego . Instalacja centralnego
ogrzewania pracowac bedzie przy parametrach 70/50°C. Ogrzewanie zasilane bedzie z
istniejgcego zrédta.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaworu rownowazgcego STAD bez



odwodnienia firmy IMI, montowanego na powrocie z instalacji grzejnikowej oraz zaworu
rownowazgco-regulacyjnego niezaleznego od cisnienia TA-MODULATOR firmy IMI
montowanego na powrocie z nagrzewnicy. Na zasilaniu nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce. Przewody zaizolowac¢ otuling o grubosci zgodnej z tabelkg w dalszej czesci
opracowania. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw umieszczonych na grzejnikach i w najwyzszych punktach instalaciji.
Czynnikiem instalacji bedzie woda.

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ z 0.5% spadkiem w strone zrédtia.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 Wytyczne elektryczne
o wykonac podtgczenia do silnikdw elektrycznych i fabrycznej automatyki,
o wykonac instalacje przeciwporazeniowa,
o automatyke umiesci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi,

o Wwigczanie wentylatorow umiesci¢ w pomieszczeniach, ktdre one obstuguja.

7.2 Wytyczne budowlane

Nalezy wykonaC przejscia przez przegrody budowlane. PrzejScia przez dach

zabezpieczy¢ przed przenikaniem opadow atmosferycznych od poziomu dachu 40 cm.

7.3 BHP
o opracowac instrukcje obstugi dla instalaciji,

o wykonaC instalacje przeciwporazeniowg dla podigczenia  silnikdw

elektrycznych.

7.4 Wytyczne ppoz.

o wykonac instalacje z materiatdw nie palnych,

o przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaC w
odpowiedniej klasie, zgodnej z klasg przegrody.

7.5 Wykonawstwo
o Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemysfowe



o Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow Iub
dostawcéw urzadzenh.
o Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢

na budowie.

7.6 Izolacja termiczna

Wszystkie rury ich uchwyty, armature i inne ksztattki po pozytywnym wyniku
préby cisnieniowej i pomalowaniu (rury stalowe) nalezy zaizolowaé¢ zgodnie ze sztukg
izolowania i zaleceniami producenta, prefabrykujgc lub wykorzystujgc gotowe ksztattki

do izolowania kolani trojnikow itp.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ 10
cm warstwg wetny mineralnej oraz dodatkowo pfaszczem aluminiowym. Kanaty
nawiewne i wyciggowe wewngtrz budynku nalezy zaizolowa¢ chlorokatczukiem o

grubosci 3 cm.

Izolacja przewodoéw instalacji wody zimnej

Przewody i armature wody zimnej przed wykraplaniem sie wilgoci nalezy
zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze
zamknietych komorek i whasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014
(klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny ThermaSmart
Pro firmy THERMAFLEX (o gr. izolacji 13 mm).

Przewody zimnej wody prowadzone w podiodze/posadzce lub pod tynkiem
nalezy zabezpieczyC przed wykraplanie sie wilgoci otulinami z pianki Poliolefinowej
laminowane z zewngtrz mocng folig polietylenowg o gr. izolacji 9 mm do srednicy Dz 42
mm np. otuliny ThermaCompact IS firmy Thermaflex.

Przewody wody zimnej prowadzone w strefie nieogrzewanej nalezy
zabezpieczyé przed zamarzaniem kablami Thermalint ThermaLint Tracing lub
Thermalint Trace zamontowanymi pod otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknietych komoérek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg
WT 2014 (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny
ThermaSmart Pro firmy THERMAFLEXT grubosci 20 mm w proporcji dla rur o srednicy



do Dz 65 mm 1 mb kabla na 1 mb rurociggu dla wiekszych Srednic wg Tabeli Doboru

Kabli Thermaflex.

Izolacja termiczna instalacji grzewczej

Izolacje cieplng przewoddéw rozdzielczych i komponentéw (kolana, tréjniki,
uchwyty rur i armatura itp.) w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), prowadzonych po powierzchni $cian
nalezy wykonaC otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych
komorek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014 (klasa reakcji na
ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1 ), np. otuliny ThermaSmart Pro firmy
Thermaflex.

Izolacje cieplng przewodow uozonych w podiodze/posadzce nalezy
wykona¢ otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze zamknietych komérek
laminowane z zewngtrz mocng folig polietylenowg np. otuliny ThermaCompact IS firmy

Thermaflex.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2wymagan zpoz. 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2wymagan zpoz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?2)

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku?2)




hJ)V\;)all’g?.zastosowa niu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
7.8 Uwagi koncowe
- Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cz. |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami bhp;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia
1996 roku, zmieniajgcym Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)
- Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;
- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatéw.
- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zZleci¢ nadzér wszystkim witascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie
- Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej
- Dopuszcza sie przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji zastosowanie materiatow
innych od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich
wymogow, parametrow technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.
»Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
» Oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
»Przy realizacji nalezy $cisle przestrzega¢ ustalenn podanych w Rozporzgdzeniu
M.G.P i B zdnia 14,12,1994r (1156 do (1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z 2000r) .
= Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
robot
budowlano-montazowych czes¢ |l Instalacje sanitarne i przemysiowe, oraz

przepisami bhp.



»Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacjg sieci i
instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze
z pOzniejszymi zmianami.

»- Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze zmianami
wprowadzonymi w § 90 Rozporzgdzenia (Dz.U. nr 139/95, poz. 686).

»Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego wprowadzona
Zarzgdzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.

» Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacjg sieci i instalacji gazowych®” -
Zarzadzenie nr1l1 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pdzniejszymi
Zmianami.

»Zarzgdzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymaganh technicznych
wykonywania i kontroli rob6t spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz
wymagan kwalifikacyjnych oséb uprawnionych do wykonywania robot
spawalniczych.

= Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem prgddw btgdzgcych.



