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Lokalizacja:

Lokal usługowy w budynku Kijowska 11 w Warszawie

1:50Skala

Rzut parteru

A6

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga"
ul. Białostocka 11 ,  Warszawa

UWAGA;
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES

PRAC WG. OPISU TECHN.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE!

Projekt budowlany przebudowy i remontu lokalu
usługowego na potrzeby utworzenia sal mulƟmedialnych,
na poziomach piwnicy i parteru budynku mieszkalno -
usługowego, wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 11 w
Warszawie
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wysokość podciągu
od podłogi h=2.51 m

wysokość podciągu
od podłogi h=2.53 m

wysokość podciągu
od podłogi h=2.52 m

wysokość
pomieszczenia

hsufit podw. = 3.00 m

wysokość podciągu
od podłogi h=2.16 m

wysokość podciągu
od podłogi h=2.12 m

drzwi wyposażone
w klamki antypaniczne

drzwi wyposażone
w klamki antypaniczne

wycieraczka 225 x 145 cm

barierka 110 x 505 cm
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Pas 2 m witryna EI60 Pas 2 m witryna EI60

H

Poręcz h=110

Pas 2 m p. poż. Pas 2 m p. poż.

min. 5 m długości

wymiana okien na nowe

EKRAN

EKRAN

EKRANEKRAN

1.09 Serwerownia
Pow. :5,38 m2

h = 2.30 m

1.05 Toaleta dla os.
niepełn. / damska
Pow. :3,8 m2

h = 3.00 m

1.07 Komunikacja
Pow. :17,13 m2

h = 2.28 m

1.06 Sala
multimedialna
Pow. :28,66 m2

h = 2.30 m

1.08 Sala
multimedialna
Pow. :91,25 m2

h = 3.00 m
Liczba stanowisk-91

1.01 Przedsionek
Pow. :3,33 m2

h = 3.60 m

1.02 Komunikacja
Pow. :15,71 m2

h = 3.00 m

1.04 Toaleta męska
Pow. :3,83 m2

h = 3.00 m

1.03 Szatnia
Pow. :6,78 m2

h = 3.00 m

wymiana okien na nowe wymiana okna na nowe

OZNACZENIA:

Ściany malowane na biało
kolor zbliżony do RAL 9003

Ściany wyłożone płytkami
Rako Cemento szary 60x60

lub podobne

Ściany malowane w kolorze
pomarańczowym

kolor zbliżony do RAL 1033

Ściany malowane na granatowo
kolor zbliżony do RAL 5011

Projektowana barierka
kolor czarny

Projektowana posadzka
płytka Rako cemento szare 60 x 60

posadzka z tworzywa sztucznego
typu tarkett kolor zbliżony do

szarego

posadzka z wykładziny dywanowej
kolor odcień szarości

Poręcz do klatki schodowej
kolor czarny

projektowana ściana działowa

RZUT PROJEKTOWANEGO PARTERU
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