TRYB SYMULTANICZNY MULTI SPLIT

Tryb symultaniczny Multi Split

Rozdzielacz czynnika chtodniczego

Symultaniczna praca od 2 do 4 urzadzen wewnetrznych (ha
kazda strefe uzytkowania)
¢ Do jednego urzadzenia zewnetrznego Mr. Slim serii PUHZ-P/ e Seria Mr. Slim sprawdza sie zwtaszcza w duzych pomiesz-

ZRP/SHW mozna, zaleznie od mocy, podtaczy¢ dwie (Duo), czeniach, takich jak biura lub lokale sklepowe o duzej po-
trzy (Trio) lub cztery (Quattro) urzadzenia wewnetrzne i uzy- wierzchni. Poniewaz aktywny jest tylko czujnik temperatury
wag ich symultanicznie. wnetrza w urzadzeniu master (w zaleznosci od konfiguraciji),
e |stnieje mozliwos¢ zestawiania ze sobg réznych modeli urza- wszystkie urzadzenia wewnetrzne uktadu Multi Split musza
dzen wewnetrznych. Potrzebny jest do tego tylko jeden ste- by¢ zamontowane w jednym pomieszczeniu (jednej strefie

rownik potaczony z urzadzeniem Master, ktdry steruje kazdg uzytkowania).
nastepna jednostka wewnetrzna.

Zastosowanie rozdzielacza Multi Split
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Zestawienia Multi Split z urzadzeniami zewnetrznymi Pasujgce urzadzenia wewnetrzne
PUHZ-P, PUHZ-ZRP, PUHZ-SHW Typ Indeks wydajnosci
Indeks wydajnosci Duo 50:50 Duo 50:50 Trio 33:33:33 Quattro 25:25:25:25 Urzadzenie kasetonowe 4-stronne od 35 do 50
0 wymiarze rastra euro SLZ-KF

n 35435 Urzadzeni 4-stronne PLA-(Z)RP d 35 do 125
100/SHW112 50 + 50 rzaczenia PEA_DS :“:‘"e -@ °d = d° e
125/SHW140 60:+60 u adzenia podst PG-A RP Od 35 do 125
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250 125 + 125 71471 60 + 60 + 60 + 60 rzaczenta pr a CLEALL
Rozdzielacz MSDD-50TR-E MSDD-50WR-E MSDT-111R-E MSDF-1111R-E
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