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PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zabudowy fragmentu stropu w budynku
ustugowo-mieszkalnego przy ul. Kijowskiej 11 .

Projekt wydaje sie w celu okreslenia mozliwosci zabudowy fragmentu stropu, oraz oceny
wptywu tego zamierzenia na pdzniejsze bezpieczenstwo uzytkowania fragmentu obiektu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem;

e Projekt aranzacji;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane:
Polskie Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

1
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OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OCENA ELEMENTOW KONSTRUKC]JI

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zostat wybudowany w 80-tych latach XIX w, jako budynek ustugowo-mieszkalny.
To budynek mieszkalny 5 kondygnacyjny z ustugami w poziomie parteru.
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Rys.1: Fragment rzutu rozpatrywanego budynku parter.
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2. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Budynek zlokalizowany w Warszawie przy ul. Kijowskej 11, wykonany w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Omawiany obiekt to budynek mieszkalny 5
kondygnacyjny z ustugami w poziomie parteru.

Stropy nad piwnicg (belkowo-pustakowy) DZ-3 gr. 23 cm prawdopodobnie o rozstawie
osiowym belek 60 cm, na wyzszych kondygnacjach stropy z ptyt kanatowych. Szyb windowy
zapewniat komunikacje pomiedzy parterem a piwnica.

Budynek posadowiony na fawach i stopach fundamentowych.

Przyjeto zatozenie, ze strop DZ-3 rozpiety jest porzecznie opierajgc sie na scianach
podtuznych, a fragment stropu na lewo od szybu windowego opiera sie na podciggu i belce
wykonanej w grubosci stropu DZ-3.
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Rys.2: Fragment rzutu rozpatrywanego budynku piwnica .
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ANALIZA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

1. OPIS ZAKLtADANYCH ZMIAN

Zamierzeniem inwestora jest zmiana aranzacji pomieszczen w parterze budynku .

Zmiana w konstrukcji budynku polega na zamknieciu otworu szybu windowego w stropie
piwnicy.

Projektuje sie zamkniecie otworu w stropie poprzez wykonanie rusztu stalowego z profili
ceowych160 i dwuteowych 100.

Profile ceowe bedg przymocowane do istniejgcej Sciany , belki zelbetowej i stropu DZ-3.
Belki dwuteowe mocowane sg przez spawanie do ceownikéw C160 przytwierdzonych za
pomocg kotew do sciany i belki zelbetowe;.

Profile stalowe konstrukcji nosnej przekrycia otwory nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
przeciwpozarowo do REI60 przez malowanie.

W piwnicy nalezy zasypaé podszybie pod szyb windowy i wykona¢ posadzke dostosowujgc
poziom do istniejgcej posadzki.
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ANALIZA OBCIAZEN

1. ZEATAWIENIE OBCIAZEN
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1.1 Strop nowy

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptytki fajansowe glazurowane grub. 2 cm [25,0kN/ 0,50 1,30 -- 0,65
m3-0,02m]
2. Jastrych suchy grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,30 -- 0,82
3. Plyty OSB konstrukcyjne grub. 3 cm 0,21 1,10 -- 0,25
[7,0kN/m3-0,03m]
4. Weina mineralna luzem grub. 10 cm 0,12 1,30 -- 0,16
[1,2kN/m3-0,10m]
5. Plyty OSB konstrukcyjne grub. 2,5 cm 0,18 1,10 - 0,23
[7,0kN/m3-0,025m]
6. Plyty gipsowe Sciste grub. 1,5 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[12,0kN/m3-0,015m]
PN 1,82 1,26 -- 2,35
1.2 Obciagzenie uzytkowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
% 3,00 1,30 -- 3,90
2. ANALIZA OBLICZENIOWA
SCHEMAT BELKI
A A
A
4|/ 2,09 4|/
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yi= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S NN —— A
A K—gk:OJS kN/mb B
L 2,09 |

Przypadek P2: Przypadek 2 (yi = 1,15)
Schemat statyczny:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMI;‘AROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: C 160
A, =12,0cm?, m = 18,8 kg/m
Je=925cm?, J,=85,3cm*, J,=3370cm®, Jr=7,70 cm®*, W, =116 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
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- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 18,70 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 149,64 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekréj z = 1,38 m (P2: Przypadek 2)

Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 0,835

Moment maksymalny M. = 2,73 KNm

(52) Mmax / (p."Mg) = 0,175 < 1
Nosnosc¢ na scinanie

Przekréj z = 0,00 m (P2: Przypadek 2)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 3,91 kN

(53) Vmax / VR = 0,026 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Vimax = 3,91 kKN < V,=0,3Vr =44,89 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 1,04 m (P2: Przypadek 2)

Ugiecie maksymalne fimax = 0,58 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 2090/ 350 = 5,97 mm

fumax = 0,58 mm < f; =597 mm  (9,7%)
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ZALECENIA KONCOWE

e  Profile stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie;

e  Spawactukowo, elektrodami otulonymi;

e  Wymiary elementow nalezy potwierdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
montazu;

e  Przed przystgpieniem do robét dokona¢ odkrywek w celu potwierdzenia zatozen
projektowych;

e Poniewaz potgczenie starego fragmentu podtogi z nowym bedzie sie rysowato,
fragmenty szlichty na potgczeniach przezbroic siatkg;

e Roboty wykonywac pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz sztukg budowlang, oraz po doktadnym zaznajomieniu sie z
dokumentac;jg;

e W przypadku niezgodnosci zatozen ze stanem faktycznym lub watpliwosci, nalezy
kontaktowad sie z projektantem.

e Projektowane zmiany mogg by¢ przeprowadzone w sposéb zapewniajgcy zachowanie
bezpieczenstwa stropu i nie bedg stanowi¢ uszczerbku praw oséb trzecich, o ile bedzie
wykonywana zgodnie z przepisami i wiedzg techniczng, przez wykwalifikowane ekipy
budowlane, i pod nadzorem oséb uprawnionych, przy $cistej wspotpracy z projektantami.

mgr inz. Anna Ortowska
Nr uprawnien: MAZ/0257/POOK/07
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