PKA

Urzadzenie scienne PKA-M

m

* SCOP do 4,3/SEER do 6,5

e Klasa efektywnosci energetycznej do A+/A++

¢ Poziom hatasu od 36 dB(A)

Akcesoria
Oznaczenie typu  Opis
PAC-SH29TC-E Adapter do podtaczenia pilota przewodowego
PAC-YT52CRA Pilot przewodowy
PAR-40MAA Pilot przewodowy Deluxe
PAR-CTO1MAA Pilot przewodowy z ekranem dotykowym
MAC-567IF-E Karta Wi-Fi MELCloud
‘ MITSUBISHI
AV ELECTRIC

Changes for the Better

Wydajne klimatyzatory, ktére mozna bez probleméw integrowacé
w wymagajgcych srodowiskach. Dzieki wysokiemu poziomowi
bezpieczenstwa i niskiemu zuzyciu energii w szczegolnosci
nadaja sie do zastosowan komercyjnych.

Jakosé powietrza
e Filtr Long-Life

Regulowany strumien powietrza

¢ Automatyczne sterowanie wentylatorem
¢ 2, 3 lub 4 biegi wentylatora

e Cicha praca

Komfort i bezpieczenstwo

¢ Opcjonalnie - pilot przewodowy z programatorem tygod-
niowym

¢ Automatyczne wigczenie po awarii sieci zasilajgcej

¢ Funkcja nadmiarowosci w standardzie

Instalacja

e Montaz nascienny

¢ Opcjonalnie - pompka skroplin o wysokosci ttoczenia do 80 cm
Pilot zdalnego sterowania w komplecie

Opcjonalny pilot przewodowy

Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie)

Pompka skroplin

Urzadzenie wewngtrzne

Mr. Slim
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PUZ-M100VKA/YKA

Urzadzenia scienne

Single Split/Standard Inverter/Chtodzenie i grzanie
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WiFi MELCloud Wired On/0ff Weekly Vertical Swing Auto Standard Filter Low-temperature Low-temperature Rotation Multi-Split Auto Restart Pre-charged
is optional Remote Control Cooling Heating Back-up
Certified ) ooy REUSE
Qua"ty INVERTER PIPING
Jednostki scienne PKA-M, chtodzenie/grzanie,
pilot na podczerwien w standardzie
0Oznaczenie urzadzen wewnetrznych PKA-M100KAL
0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych 230 V PUZ-M100VKA
0Oznaczenie urzadzen zewngtrznych 400 V PUZ-M100YKA
( i Moc icza (KW) 9,5 (4,0-10,6)
Pobdr mocy (kW) 2,94
SEER 58
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Zakres ia (°C) —15~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 11,2 (2,8-12,5)
Pobor mocy (kW) 3,28
SCOP 40
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Zakres ia (°C) =15~+21
Oznaczenie urzadzeri wewnetrznych PKA-M100KAL
Wydatek powietrza (m®/h) N/S/W 1200/1380/1560
Poziom hatasu (dB(A)) N/S/W 41/45/49
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys.  1.170/295/365
Masa (kg) 21
0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUZ-M100VKA/YKA
Wydatek powietrza ie/ grzanie (m*/h) 4740/4740
Poziom hatasu przy iu/ grzaniu (dB(A)) 51/54
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys.  1.050/330/981
Masa 230/400 V (kg) 76/78
Parametry chtodnicze
( ita diugosé instalacji chiodniczej (m) 55
Maks. réznica poziomow (m) 30
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/3,10/4,10
GWP/ ekwi CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/2,09/2,77
llosé i i i fabrycznie na (m) 30
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 10
gaz 16
Parametry elektryczne
Napiecie zasilania 230 V (V, faza, Hz) 220-240, 1,50
ig ia 400 V (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50
Prad pracy 230 V przy iu/grzaniu (A) 12,26/12,62
Prad pracy 400 V przy iu/ grzaniu (A) 4,78/5,05
Z i S¢ i ika 230 V (A) 32
Z ielko$¢ bezpiecznika 400 V (A) 16

Poziom hatasu jednostki wewngtrznej mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze urzadzenia klimatyzacyjne i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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