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Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp. | Podsta- | Opis jm |

wa
1 Gotawicka 5 - od strony Gotawickiej 7
1/KNR 2-31 'Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 | m
d.1/0813-03 1) |cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =30 m

~-R-
1™ robocizna r-g
10,2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00/ |
2 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 1 |przedmiar = 30*0,06 = 1,800 m3
~-R--
™ robocizna r-g
2,48 r-g/m3
~-S-
27 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min  'm-g
| 1,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00

3/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 |

d.1/0102-05 1) |kéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci

'koryta
przedmiar = 25%4,5 = 112,500 m2

~R--
17 robocizna r-g
0,4154 r-g/m2

~S-
2" walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t Im-g

| | 0,0433 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa: 0,00

4/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 |

d.1/0102-06 1) |kéw w gruncie kat. ll-IV - za kazde dalsze 5
cm glebokosci koryta
Krotnosé = 2
przedmiar =112,5 m2

-R -
1" robocizna r-g
| 10,1062*2=0,2124 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00/

5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o ' m |

d.1/0401-04 1) |wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
przedmiar =25 m

~-R-
1* robocizna r-g
| 0,3346 r-g/m |
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa: 0,00!

6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m |

d.1/0407-03 1) |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
[ |piaskiem
Iprzedmiar =25 m

-R--
1™ robocizna r-g
10,2404 r-g/m
| M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m
1,02 m/m
3* piasek m3
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze %
| 0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0,00

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 17312

Naktady

6,9570

4,4640

2,1240

46,7325

4,8712

23,8950

8,3650|

6,0100

25,5000
0,1500

0.5000

Koszt
jedn.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
|

0,0000
0,0000

0,0000

0,00

0,0000| 0,0000

0,00 '

0,0000| 0,0000/

0,00

0,0000| 0,0000!

0,00

0.0000. 0,000

0,00

0,0000/ 0,0000/

0,00

0,00/
0,00

0,00

0,0000  0,0000

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

0,0000|

0,0000

0.0000



Targéwek 2020 - G

Lp. | Podsta-
4 wa +
7 KNR 2-31  'Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o | m
d.1/0401-08 1) wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
przedmiar = 25+4,5 = 29,500 m
~-R--

1 robocizna r-g
| 0,615 r-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00

8 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 V) |przedmiar = 29,5*0,06 = 1,770 m3
-R--
1% robocizna r-g
| 9,02 r-g/m3
-M -
2* |deski iglaste obrzynane 25 mm k.11l m3
{0,04 m3/m3 -
a” piasek m3
0,27 m3/m3
4% |woda m3
' 0,47 m3/m3
5% materialy pomocnicze %
0,5 %(od M2+M3+M4)

6" |mieszanka betonowa m3
| 11,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0.00

9/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m

d.1/0403-03 V) [15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |
wej
przedmiar =29,5m
~-R--
1™ robocizna r-g
0,429 r-g/m
| M- |
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m
[ 1,02 m/m |
ar piasek m3
0,0127 m3/m
| 4% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 | t
| | 0,0039 t/m
5% woda m3
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze %

{Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:
10 KNR 2-31
d.1/0103-02

Al

otawicka 5 $lepy

Opis 'jm | Naktady

10,5 %(od M) |
0,00,

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza = m2 |

|pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
|gruncie kat. -1V
przedmiar = 112,5 m?2

~-R--
robocizna r-g
0,1866 r-g/m2

== M -

i
woda m3

10,005 m3/m2

|[Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
11/KNR AT-03
d.1/0101-02 2

0,00,

[Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni | m |

|bitumicznych na gt. 6-10 cm
|przedmiar =25 m

| I R _—
robocizna r-g
(0,115 r-g/m

Y

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

18,1425

15,9654

0,0708
0,4779
0,8319
0,5000
1,8408I

12,6555
30,0900
0,3746
0,1150

0,1239
0,5000

20,9925

0,5625

2,8750

Koszt
jedn.

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000|
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000|

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000/

0,00

0,0000'

0,00

0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,0000/

0,00/

0,0000

0,0000

0,0000

[
0,0000|

0,0000|




Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp.  Podsta- | Opis |jm| Naktady @ Koszt = R
| wa | | jedn. |
2* ’pila spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 2,8750, 0,0000
0,115 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00 0,0000,

12|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek = m2
d.1/0803-01 1) |mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
przedmiar = 25*0,5 = 12,500 m2
|

~R--
1* robocizna r-g 5,1975
[ 0,4158 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 |
13 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
| d.1/0803-02 ") |mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
[ |przedmiar = 12,5 m2

| -R -
| 1* robocizna r-g 1,7850|
10,0714*2=0,1428 r-g/m2 |
Razem koszly bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 |
14|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- | m?2
d.1/0105-05 1) |czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
przedmiar = 112,5 m2

~R--
1* robocizna 'rg| 24,0300
10,2136 r-g/m2
I__ M --
2* piasek m3 4,3762
| 0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 | t 0,9900
. 0,0088 t/m2
4 \woda /m3  0,5062
10,0045 m3/m?
5" materialy pomocnicze % 0,5000
10,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00

15/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.1/0511-03 1) | grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar =112,5 m2

| =R -
1% robocizna r-g | 146,6100
1,3032 r-g/m?
M-
2* |kostka brukowa 8 cm szara m2 | 115,3125
11,025 m2/m2
3% Ipiasek m3 9,2025
0,0818 m3/m2
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkow " t 1,3162
35"
0,0117 t/m?
57| |woda m3 3,0375
| 10,027 m3/m2 '
6 materiaty pomocnicze % | 0,5000/
10,5 %(od M)
(=8 -
| 7 wibrator powierzchniowy m-g 14,6250
| 0,13 m-g/m2 [ [
8* |pita do ciecia kostki m-g 2,8125
| 10,025 m-g/m?
|Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00|

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312
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0,0000|

0,0000

0,0000|
0,0000
0,0000|
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0,0000

0,0000
0,0000
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0,0000|
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|
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0,00|
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Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp. | Podsta- | Opis ljm | Nakiady | Koszt
L wa | | | | jedn.
16/KNR 2-31 |Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2
d.1/0503-01 1) |faitowej - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3cm {
przedmiar = 12,5 m2

|~ R =
1* robocizna r-g 1,4912/ 0,0000

10,1193 r-g/m2

M-
2% |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 0,9375| 0,0000
|2wirowa zamknieta
0,075 t/m?
. ~5- '
3* |walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,2075, 0,0000
| 10,0166 m-gim? |
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 000 |
17|KNR 2-31 |Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2
d.1/0503-02 1) |faltowej - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst-
WY PO zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
| przedmiar = 12,5 m2

| —R-
1" |robocizna r-g 0,8625  0,0000
0,0345"2=0,069 r-g/m2 |
. —M- '
2% mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 0,6250  0,0000

zwirowa zamknieta
10,025"2=0,05 t/m2
[
| -8 - '
3" walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,1350, 0,0000
| | 0,0054*2=0,0108 m-g/m?2 . [ |
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00
18/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0108-06 3 |czymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. 111
przedmiar = 112,5*0,2 = 22,500 m? [

| ~R--

[ 1% robocizna r-g 22,9500 0,0000!
11,02 r-g/m3
|
-8

2" |samochéd samowyladowczy do 5 t m-g 14,1750/ 0,0000

| | 0,63 m-g/m3 | | |

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0,00

19/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladow- | m3
d.1/0108-08 3) |czymi - za kazdy nastepny 1 km [
Krotnos¢ = 19
przedmiar = 22,5 m3

-S-
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 12,8250, 0,0000
10.03*19=0.57 m-g/m3 I |
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00/ | |
| 20/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3 ‘
d.1/0108-113) |chodami samowytadowczymi na odlegto$é [
| ldo 1 km
przedmiar = 1,77+0,05*12,5+0,15%0,3*29,5 |
1=3,722m3 |
| |
' I-R- |
robocizna | r-g 3,2009, 0,0000
0,86 r-g/m3 |

1§ -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

0,00

0,00

0,0000/  0,0000

0,00

0,00

0,0000,  0,0000,

0,00

0,0000 0,0000

0,0000,  0,0000

0,00

0,00

0,0000,

0,00I

i
0,0000

[
0,00|

0,0000

0,00

0,0000,



Targéwek 2020 - Golawicka 5 $lepy

Opis [jm | Nakitady | Koszt
jedn.

Lp. Podsta-
2* samochéd samowytadowczy do 5t m-g 1,8610, 0,0000
| 0,5 m-g/m3 [ | |
Razem koszty bezposrednie: '
\Cena jednostkowa: 0,00, |
21 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.1/0108-12 3) |chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
[stepny 1 km
|Krotnosé = 19
|przedmiar = 3,723 m3
~-S-
1* samochéd samowytadowczy do 5 t 'm-g 1,4147  0,0000
| 0,02*19=0,38 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

RAZEM . Robocizna

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

R | ™M | s
0,00

0,0000/ 0,0000 0,0000

0,00

0,0000 0,0000 0,0000

Golawicka 5 - od strony Gotawickiej 7
Materialy | Sprzet |

OGOLEM




Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp. | Podsta- Opis jm
| wa | S L
2| |Golawicka 5 - parking od zakretu do krzewéw
22 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 | m
d.2/0813-03 ) |cm na podsypce cementowo-piaskowej
|przedmiar =14 m
|

s Resa
1* robocizna r-g
| 3 0.2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00!
23 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
| d.2/0812-03 " |przedmiar = 14*0,06 = 0,840 m3

~-R--
1™ Irobocizna r-g
|2,48 r-g/m3
| | !.- S --
2*| |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | \m-g
1,18 m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie;
|Cena jednostkowa: 0,00/

24|KNR 2-31 [Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 |

d.2/0102-05 1) :kéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gleboko$ci
koryta
\przedmiar = 13,6"4,5 = 61,200 m2

—-R-- |
1* robocizna r-g
0,4154 r-g/m?
|
S -
2" walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g

| | 10,0433 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0.00

[ 25[KNR2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 |

d.2|0102-06 1) 'kéw w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5
|cm glebokosci koryta
Krotnosé = 2
przedmiar =61,2 m2

~-R--
1* robocizna r-g
| 0,1062*2=0,2124 r-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: [
Cena jednostkowa: 0,00

26|KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m |

d.2/0401-04 1) |wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
przedmiar =14 m

-R--
1% robocizna r-g
| 10,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0.00|

27/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m |

d.2/0407-03 1) podsypce piaskowej z wypelieniem spoin
piaskiem
\przedmiar =14 m

| R
1* : robocizna r-g
0,2404 r-g/m

{ L M —
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m
| 1,02 m/m
3* piasek m3
| 0,006 m3/m
4* materialy pomocnicze %
10,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00

Norma PRO Wersja 4. 56 Nr seryjny: 17312

Naktady | Koszt R M S
jedn.
|
3,2466/ 0,0000 0,00
_ 0,0000,  0,0000,  0,0000
|
|
2,0832]  0,0000 0,00
0,9912  0,0000 0,00
0,0000,  0,0000  0,0000
25,4225 0,0000| 0,00/
|
2,6500 0,0000 0,00
0,0000  0,0000/  0,0000
12,0989|  0,0000/ 0,00
0,0000  0,0000  0,0000
4,6844  0,0000 0,00
0,0000  0,0000 0,000
l
3,3656  0,0000 0,00
14,2800  0,0000 0,00
0,0840 o,ooooi 0,00
0,5000  0,0000 0,00
0,0000  0,0000  0,0000




Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp. | Podsta- |
wa

Opis

28/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o |

d.2/0401-08 1) |wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
przedmiar = 13,6+4,5 = 18,100 m

~-R-—-
1* robocizna
0,615 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:

0,00

29|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem

d.2/0402-04 1) |przedmiar = 18,1*0,06 = 1,086 m3

~-R -
1" robocizna
9,02 r-g/m?3
[~ M-
2% |deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
| 0,04 m3/m3
3* piasek
0,27 m3/m3
4* woda
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze
10,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa
_ | [1,04 m3/m3
'Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:

0,00,

SO‘KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
d.2,0403-03 1) |15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej

przedmiar = 18,1 m

-R--
1* robocizna
0,429 r-g/m '
M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm [
[ 1,02 m/m
3% piasek
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0,0039 t/m
5* woda
0,0042 m3/m
6| materiaty pomocnicze

' [0,5 %(od M)
Razem koszly bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,00

31|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza |
d.2/0103-02 1) |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw |

\gruncie kat. IlI-IV

przedmiar = 61,2 m2

R -
1™ rebocizna

0,1866 r-g/m?

|
. M-
2* woda
10,005 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa:

0,00

32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni

d.2/0101-02 2) |bitumicznych na gt. 6-10 cm
|przedmiar =14 m

s R =5
1 robocizna
10,115 r-g/m
| |

| lo §--

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

jm

m

r-g

m3

m3
m3
m3
%

m3

= !

r-9

m

m3

-

m3

%

g

m3

m

Naktady

11,1315/

9,7957

0,0434
0,2932
0,51 04I
0,5000

1,1294

7,7649
18,4620
0,2299
0,0706

0,0760

0,5000|

11,4199

0,3060

1,6100

Koszt
jedn.

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000
0,0000|
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

R

0,00

0,0000,

0,00

0,0000|

0,00

0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,0000|

0,00

|
0,0000|

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000




Targéwek 2020 - Gotawicka 5 §lepy

Lp. | Podsta-
. wa
2*

Opis

pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni
10,115 m-g/m

Razem koszly bezposrednie:

Cena jednostkowa:
33/KNR 2-31
d.2/0803-01 1)

1%

0,00
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
przedmiar = 14*0,5 = 7,000 m2

~R--
robocizna
0,4158 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
34 KNR 2-31
| d.2(0803-02 1)

1%
|

0,00
Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
przedmiar =7 m2

g
robocizna
0,0714*2=0,1428 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
35|KNR 2-31
d.2/0105-05 1)

1*

2*
3*
4%

5*|

0,00/

Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz-
czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
|zageszczeniu

|przedmiar = 61,2 m2

~R--
robocizna
0,2136 r-g/m?2

M -
piasek

0,0389 m3/m?2

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0,0088 t/m2

woda

0,0045 m3/m2

|materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:
36/KNR 2-31
d.2/0511-03 1)

1*

0,00/

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
| kowej

Iprzedmiar =61,2m2

R~
robocizna
1,3032 r-g/m2

M -
|kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2

piasek

0,0818 m3/mz2

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "
35"

10,0117 t/m2

woda

0,027 m3/m2

|materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposredme

|Cena jednostkowa:

m2

m2

m2 |

r-g

m3
t
m3

%

m2

m2

m3

m3 |

%

s Sisn
|wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2
pita do ciecia kostki
10,025 m-g/m?
0,00,
-9-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

jm | Nakiady | Koszt R
. . | jedn. |
m-g 1,6100  0,0000

0,0000/

2,9106  0,0000 0,00

0,0000,

0,9996  0,0000 0,00

0,0000,

13,0723/ 0,0000 0,00
2,3807| 0,0000
0,5386| 0,0000
0,2754/ 0,0000
0,5000 0,0000

0,0000/

79,7558 0,0000 0,00/

|

62,7300/ 0,0000
50062 0,0000

0,7160, 0,0000 .

|
1,6524|  0,0000
0,5000/ 0,0000
7,9560 0,000
1,5300/  0,0000|

0,0000!

0,0000

0,0000

0,0000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000

S

0,00/

0.0000

0,0000

0,0000,

0,0000

0,00

0,00

0,0000



Targéwek 2020 - Golawicka 5 slepy

| Podsta-
. wa

37 KNR 2-31
d.2/0503-01 1)

Lp.

1*

2

3*

" Opis | jm

Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2
faltowej - grubosé warstwy po zageszczeniu

3cm

przedmiar =7 m2

-R -
robocizna r-g
0,1193 r-g/m2

M-
|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t
|zwirowa zamknieta

0,075 t/m2

~-S-
walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m
10,0166 m-g/m?

g

'Razeml koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
38/KNR 2-31
d.2|/0503-02 1)

1%

o

3*

0,00,

Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2 |

faltowej - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
Wy po zageszczeniu

Krotnosé = 2

przedmiar =7 m2

—-R--
robocizna r-g
f0,0345*2=0,069 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t
2wirowa zamknieta
0,025*2=0,05 t/m2

~-S -
walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
0,0054*2=0,0108 m-g/m?

m-g

[Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:
39 KNR 4-01
d.2/0108-06 3)

0,00

Wywoz ziemi samochodami samowyladow- = m3 |

czymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill

|przedmiar =61,2*0,2 = 12,240 m3

1+

2

~-R--
robocizna | r-g
1,02 r-g/m3 [
-5 - |
samochod samowytadowczy do 5 t

0,63 m-g/m?

m-g

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
40/KNR 4-01 |
d.2/0108-08 3)

1*

0,00
Wywoéz ziemi samochodami samowyladow- | m3
czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$é¢ = 19
przedmiar = 12,24 m3

s S

samochéd samowytadowczy do 5 t m-g

{ 10,03*19=0,57 m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:

|Cena jednostkowa:
41 KNR 4-01
d.2/0108-113)

|
1.,: |

0,00
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
przedmiar = 0,84+0,05*7+0,15*0,3*14 =
1,820 m3

~-R-- |
robocizna r-g
0,86 r-g/m3

=S

-10-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

Nakiady |

0,8351

0,5250

0,1162I

0,4830

0,3500

0,0756

12,4848

77112

6,9768

1,5652

Koszt
jedn.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

R M
0,00

0,00
0.0000,  0,0000,
0,00

0,00
0,0000.  0,0000/
0,00
0,0000,  0,0000
0,0000  0,0000
0,00

0,00

0,0000,

0,00I

0,0000.

0,00

0,0000

0,00I

0,0000



Targéwek 2020 - Gotawicka 5 $lepy

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt
|  wa | | jedn. |
2% |samochéd samowyladowczy do 5t m-g 0,9100, 0,0000
| 10,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00|

42 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-  m3
d.2/0108-123) |chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
|Krotnos¢ = 19
przedmiar = 1,82 m3

~-S-
1" samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,6916/ 10,0000
0,02*19=0,38 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

0,0000/  0,0000

0,0000| 0,0000

0,00

0,0000

0,00

0,0000

Gotawicka 5 - parking od zakretu do krzewow

RAZEM | Robocizna |

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM Robocizna |

RAZEM|

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. | - Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996
2|(N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2000
3|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

-11 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

Materialy

OGOLEM

Sprzet

CALY KOSZTORYS

Materialy

OGOLEM

Sprzet



KOSZTORYS "SLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
ADRES INWESTYCJI : JUNKIEWICZ 10

INWESTOR : RSM "PRAGA" OSIEDLE "TARGOWEK"
ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. KUFLEWSKA 6
BRANZA : BRUKARSKA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz tapka

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Targéwek 2020 - Junkiewicz 10 - $lepy

Lp. Podsta- | Opis jm  Naktady
|__wa
1 'Junkiewicz 10 - wejéccna do klatek schodowych
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni  m
d.1/0101-02 1) |bitumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =32+0,5"2*4 = 36,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 4,1400
0,115 r-g/m
—8 -
2 pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 4,1400
| 0,115 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.0803-01 2) |mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
obmiar =5,3"3+4,6*3+5*3+5,7%6,6+32*0,5 =
98,320 m2
~-R--
1* robocizna r-g 40,8815
0,4158 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
'Cena jednostkowa: 0,00
3/KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek = m?2
d.1/0803-02 2) 'mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
obmiar = 5,3*3+4,6"3+5"3+5,7*6,6+32*0,5 =
98,320 m2
~-R-- _
1* robocizna r-g 14,0401
0,0714*2=0,1428 r-gim?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 ,
4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowejo | m2
| d.1,0801-012 |grubosci 12 cm
Iot>2miar = 5,3"3+4,6*3+5*3+5,7*6,6 = 82,320
m
R -
1* robocizna r-g 98,6194
11,198 r-g/m?
Razem koszty bezposredme
|Cena jednostkowa: 0,00/ !
5/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej -  m?2
d.1/0801-02 2) |dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =5,3*3+4,6*3+5*3+5,7*6,6 = 82,320
m2
~-R--
1* |robocizna r-g 27,4126/
10,111*3=0,333 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00,
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 2) |piaskowe;j
obmiar =70 m
el R - |
1* robocizna rgl 55650
10,0795 r-gim |
|Razem koszty bezpoérednle
|Cena jednostkowa: 0,00! |
7/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3

d.1/0108-113) | chodami samowytadowczymi na odleglo$é
do 1 km
|obmiar = 82,32"0,15+0,08*0,3*70+98,32*
10,05 = 18,944 m3

| =R

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny. 17312

Koszt
jedn.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000/

0,000

0,000/

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000,

0,00

0,000,

0,000,

0,000

0,000,

0,000/

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000/

0,000,

0,000




Targéwek 2020 - Junkiewicz 10 - $lepy

Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady =@ Koszt R M S
| wa ; . | jedn. |
1™ [robocizna r-g 16,2918 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
I
2* samochéd samowyladowczy do 5 t m-g 9,4720 0,000 0,00
10,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,000 0,000 0,000

BiKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3 | |
d.1/0108-123) |chodami samowytadowczymi - za kazdy na- | |
|stepny 1 km |
Krotnos¢ = 17
obmiar = 82,32%0,15+0,08*0,3*70+98,32*
0,05 = 18,944 m3

-~ S
1* samochod samowyladowczy do 5 t m-g| 6,4410 0,000 0,00
0,02*17=0,34 m-g/m3 | | .
|Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 | . [ 0,000 0,000| 0,000
9/KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza m2 | [
d.1/0103-02 2) |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
| gruncie kat. 11V
obmiar = 5,3*3+4,6"3+5"3+5 7*6,6 = 82,320

m2
=R
1™ |robocizna -g 15,3609 0,000/ 0,00 '
/10,1866 r-g/m2
| |
- M -- |
2% woda m3 0,4116 0,000 0,00
| : 10,005 m¥m?
'Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 _ ; | 0,000, 0,000/ 0,000

10/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- | m2
d.1/0105-05 2 |czeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy

po zageszczeniu

obmiar = 5,3*3+4,6*3+5"3+5,7*6,6 = 82,320

m2

I-R-- |
1% irobocizna r-g 17,5836 0,000, 0,00
| 0,2136 r-g/m2

M --
2+ piasek md| 32022 0,000 0,00/
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
. 10,0088 t/m2
4* |woda m3 | 0,3704 0,000 0,00
|0,0045 m3/m?2 f
5* materiaty pomocnicze | % | 0,5000 0,000 0,00
. 10,5 %(od M) || ' |
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,000/ 0,000 0,000
11|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 | | |
d.1/0511-022) |grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =5,3*3+4,6*3+5"3+5,7*6,6 = 82,320
m?2

—~

0,7244 0,000 0,00

—-R--
1% robocizna r-g | 101,5993) 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2

|
=M -
! 2 kostka brukowa 6 cm szara m?2 84,3780 0,000 0,00
1,025 m2/m2 | .
3" |piasek m?3 6,4868/ 0,000 0,00
0,0788 m3/m2
4*| cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " t 0,9631 0,000 0,00/
35" |
| 0,0117 t/m2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312




Targowek 2020 - Junkiewicz 10 - §lepy

Lp. Podsta-
[ wa
5!
6*
™
|
8*

Opis

woda

0,026 m3/mz2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

=S --

wibrator powierzchniowy
10,13 m-g/m?2

|pita do ciecia kostki
10,025 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

'Cena jednostkowa:

12/KNR 2-31
d.1/0401-06 2)

1"

0,00
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
\wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.}lI-IV
obmiar =70 m

—-R--
robocizna
10,4461 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31
d.1/0402-04 2)

1-

5
-
"
5'.

B*

0,00
lLawa pod krawezniki betonowa z oporem
obmiar = 70%*0,06 = 4,200 m3

[-R--
|robocizna
19,02 r-g/m3

—-M--
deski iglaste obrzynane 25 mm KLIil
0,04 m3/m3

piasek’

0,27 m3/m3

woda

10,47 m3/m3

Imateriaty pomocnicze

0,5 %(od M2+M3+M4)

mieszanka betonowa

11,04 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
14/ KNR 2-31
d.1/0407-05 2)

1*|

o
3
4*I
5

6»

0,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawn cementowg
obmiar =70 m

~-R--
robocizna
[0,2771 r-g/m

|
M --

obrzeza betonowe 30x8 cm

1,02 m/m

piasek

0,0055 m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
10,0016 t/m

woda

0,0014 m3/m

|materiaty pomocnicze

10,5 %(od M)

IRazem koszty bezposrednie;

Cena jednostkowa:
15/KNR 2-31
d.1/0503-01 2

17

_ 0,00
|Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as-
|faltowej - grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu
3ecm
|obmiar = 32*0,5 = 16,000 m2

—~R -
robocizna
0,1193 r-g/m2

M --

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

' jm | Naktady
m? 2,1403|
% 0,5000
m-g 10,7016

|

m-g 2,0580
m
r-g 31,2270
m3

|
r-g 37,8810
m3 0,1680
m3 1,1340
m3 1,9740
% 0,5000
m3 4,3680
—
r-g 19,3970
m 71,4000
m3 0,3850
t 0,1120
m3 0,0980
% 0,5000
|
m2 |
r-g 1,9088

Koszt
jedn. |
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000|
0,000/

[
0,000|

0,000

0,000,

0,00

0,000/

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00/

0,00

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000/

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000/




Targbéwek 2020 - Junkiewicz 10 - $lepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
| ___wa i | jedn. |
2" |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 1,2000 0,000
|2wirowa zamknieta
10,075 t/m2
= S !
3* walec wibracyjny samojezdny 2,5t m-g 0,2656 0,000
| 0,0166 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa: 0,00
16/KNR 2-31 |Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- = m?2
d.1/0503-02 2) |faltowej - kazdy dalszy 1 cm grubosé warst-
|Wy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
obmiar =32*0,5 = 16,000 m2
= R=s
1™ robocizna r-g 1,1040 0,000
| 10,0345%2=0,069 r-g/m2
M --
2 |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 0,8000 0,000
|zwirowa zamknieta
0,025*2=0,05 t/m2
~-S-
3~ walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,1728 0,000

| 10,0054*2=0,0108 m-g/mZ2
|Razem koszty bezpo$rednie:
Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

R M S
0,00/

0,00

|

0,000/ 0,000/ 0,000

0,00

0,00

0,00/

0,000 0,000 0,000

Junkiewicz 10 - wej$ccia do klatek schodowych

Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
Materialy Sprzet
OGOLEM

RAZEM Robocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
|  RAZEM Robocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. | _Wydawnictwo

~_1/(N.Z) ATHENASOFT wyd.I 2000
2 ORGBUD wyd. Il 1993, biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny. 17312




KOSZTORYS "SLEPY"

NAZWA INWESTYCJI : PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI (SPADKI DO ODPLYWU)
ADRES INWESTYCJI : MYSZKOWSKA 33
INWESTOR : RSM "PRAGA" OSIEDLE "TARGOWEK"

ADRES INWESTORA : WARSZAWA UL. KUFLEWSKA 6
SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz tapka

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0,00 zi
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Targéwek 2020 - Myszkowska 33 $lepy

| Lp. | Podsta- Opis [jm| Naktady | Koszt | R M s
| wa - jedn. | |
| 1 _ Myszkowska 33 i - ! .
1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | | ‘
| d.1/0807-01 ) |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |
|in piaskiem I | |
przedmiar = 9,2*5 = 46,000 m2 l
| | |
~R- || |
1 robocizna | r-g 36,1744 0,0000| 0,00] |
| — 0,7864 r-g/m? _ R | ' -
|Razem koszty bezposrednie: [ | |
Cena jednostkowa: B B - 0,00 | | | 0,0000] 0,0000 0,0000|
2/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej | m2 | | ' | [
d.1|0511-02 1) |grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- | | [ | |
' |kowej ' |
[ przedmiar = 46 m2
-R- . | |
1| robocizna lrg| 567732 0,0000] 0,00
| 1,2342 r-g/m2 | { ‘
|
2* kostka brukowa 6 cm ‘ m2| 47,1500 0,0000] 0,00 Mi
1,025 m2/m2 - | |
3* piasek [m3| 3,6248 0,0000| | 0,00
0,0788 m3/m2 | .
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw " ‘ t | 0,5382| 0,0000 0,00
| 35"
0,0117 t/m2 | | |
&* woda ;m3 | 1,1960| 0,0000 0,00
| ' 0,026 m3/m?2 | |
| 6* materiaty pomocnicze % | 0,5000, 0,0000 0,00
‘ | 10,5 %(od M) |
|
i ' ey | '
i 7™ 'wibrator powierzchniowy im-g| 5,9800/ 0,0000 0,00
- 10,13 m-g/m?2 ' ' I
| 8*| |pita do cigcia kostki im-g 1,15C0, 0,0000 | | 0,00
L 0,025 m-g/m? B B .'
|Razem koszty bezposrednie: ‘ |
|Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,0000;  0,0000,  0,0000
PODSUMOWANIE
_ Myszkowska 33
Materialy

RAZEM|

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

RAZEM } Robocizna

OGOLEM

Sprzet 1'




Targéwek 2020 - Myszkowska 33 slepy

Lp. | Podsta- | Opis
[ wa | o
2| 'Myszkowska 33 - wejscie do kl. §
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
d.2/0807-01 1) |na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-
[ in piaskiem
| |przedmiar =4*1,8 = 7,200 m2
| |_- R --
I [robocizna
| 10,7864 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00|
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
d.2|0511-021) [grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- |
[kowe;
przedmiar = 7,2 m2
—-R--
1 |robocizna
[1,2342 r-g/m2
~M--
2% kostka brukowa 6 cm
| 1,025 m2/m?2
3 piasek
10,0788 m3/mz2
4* |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "
35"
0,0117 t/m2
5* woda
0,026 m3/m2
6% materialy pomocnicze
0,5 %(od M)
-8 -
7% |wibrator powierzchniowy
[ 0,13 m-g/m2
8’*I ‘pila do ciecia kostki
—— 10,025 m-g/im? _
|Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: o

0.00.!.. AL

jm | Naktady | Koszt | R ‘ (] ‘ S
| S | jedn. |
[m2] : 1 | |
i |
_ | | I
r-g| 56621 0,0000] 0,00 | |
{ I + |
| | 00000/  0,0000/ 0,0000
= : | .
!
' |
| |
| | |
rg| 88862 0,0000 0,00/ |
! | |
| |
m2|  7,3800/ 0,0000 0,00 Mi
m3 i 0,5674| 0,0000 0,00
t | 00842 o,oooo‘ 0,00
me| 01872 o,ooooi ! 0,00 .-
% | 0,5000| 0,0000 ! 0,00
| | |
o
m-g| 09360 0,0000 | 0,00
m-g/  0,1800| 0,0000 | 0,00
| 0__-0000!_ 00000/ 0,0000

PODSUMOWANIE

Myszkowska 33 - wej$cie do kl. 5

~ RAZEM _]_ Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM ; ! | —
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
PODSUMOWANIE
, CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| ' [ —
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. | o Wydawnictwo ' - |

1/ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996
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Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - $lepy

|
|

[ Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakiady | Koszt | R M s
‘ wa | , jedn.
1 ~ |Podbudowa z kostki pod altanke 8,5x4.,6 - 2 szt ) . -
1/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 | | | '
d.1(0102-05 1) |kéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm glebokosci | I |
|koryta ’ | | i |
|przedmiar = 8,5"4,6*2 = 78,200 m2 | | |
| |
‘ l [-- R -- | | | |
1* frobocizna r-g| 324843 0,0000 0,00|
‘0,4154 r-g/m?2 | |
: |
-8 - | |
| 2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3,3861| 0,0000 [ 0,00
| 10,0433 m-g/m?2 . !
Razem koszty bezposrednie: | [
Cena jednostkowa: 000 | | 00000 0,000 00000
2|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i {awy kraweznikowe o | m ‘ ‘I
d.1/0401-04 1) \wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.li-IV [
przedmiar = (8,5+4,6)*2*2 = 52,400 m i
|
| ~R-- | |
1* robocizna gl 17,5320 o,oooo‘ 0,00/
| 0336rgm | l
Razem koszty bezposrednie: | | [
Cena jednostkowa: 0.00| | 0,0000| 0,0000 0,0000
3|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m |
| d.1/0407-03 1) |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin | |
! piaskiem '
| przedmiar =524 m | |
|
IR~
1% robocizna r-g | 12,5970, 0,0000| 0,00
I 10,2404 r-gim i
|
I M- '
2+ obrzeza betonowe 30x8 cm m | 53,4480, 0,0000 0,00
1,02 m/m '
3* piasek m3|  0,3144| 0,0000 0,00
| 10,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze . % | 0,5000/ 0,0000 0,00
__105%cdM) e ! | |
Razem koszty bezposérednie: [ | ' [
Cena jednostkowa: - o000 . | ~0,0000,  0,0000 0,000
‘ 4|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej | m2 | |
d.1/0511-02 1) |grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- | | |
‘ kowej [ ‘ |
, przedmiar = 8,5*4,6*2 = 78,200 m2 | | |
- R [ ] | '
[ 1+ robocizna |rg| 965144 0,0000 0,00
1,2342 r-g/m2 | ' |
|
|_- M -- | |
2* |kostka brukowa 6 cm szara ‘ m2| 80,1550, 0,0000 0,00
(1,025 m2/m2 |
3" piasek [ m3| 6,1622| 00,0000 0,00
| I 0,0788 m3/m2 |
4 cement portlandzki zwykly bez dodatkow " | 't 0,9149| 0,0000 0,00
35" . i |
0,0117 t/m2 | | |
5* woda | m3 | 2,0332, 0,0000 0,00
0,026 m3/m2 [
‘ 6" materialy pomocnicze | % : 0,5000 0,0000‘ 0,00
10,5 %(od M) . ‘
| ~ 8 - | | |
7 wibrator powierzchniowy Im-g 10,1660, 0,0000| 0,00
_ 0,13 m-g/m2 ' ' '
' 8" pita do ciecia kostki |m-g 1,9550 0,0000| ' 0,00
L. 10025m-g/m? _ I ;| INE— || S— | I I
Razem koszty bezposrednie: | [ ’
Cena jednostkowa: ) 000, | | _0.0000 0,0000{  0,0000]|
5/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladow- ] ma3 | ' |
‘ d.1/0108-06 2) |czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill |
przedmiar = 78,2*0,1 = 7,820 m3 |

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312




Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - §lepy

Lp. | Podsta- Opis
| wa |
| r R -
[ 1* robocizna
r 1,02 r-g/m3
- s =
2" |samoché6d samowytadowczy do 5 t
] [0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
|Cena jednostkowa:

_jm | Nakla_dy

| |

.

'rg| 79764

| |

|

m-g 4,9266
0,00

6|KNR 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowytadow- | m3 |

d.1/0108-08 2) |czymi - za kazdy nastepny 1 km
|Krotnosé¢ = 19
|przedmiar =7,82 m3
| -8 - )
1" samochéd samowytadowczy do 5 t

I 10,03*19=0,57 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,00

i
|
m-gl  4,4574

|
l
1

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

[ RAZEM

RAZEM

| Koszt |

| jedn.

0,0000

0,0000!

0,0000

0,00

o,oooo‘

|
-4

0,0000

Materialy

0,0000

0,0000

OGOLEM

0,00

0.0000

0,00

0,0000

Sprzet

__Podbudowa z kostki pod altanke 8,5x4,6 - 2 szt
|_Robocizna | '



Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - $lepy

11/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladow- | m3 |

| Lp. ‘ Podsta- Opis jm Nakiady | Koszt R M s
| jedn.
2 Podbudowa z kostki pod altanke 7,0x4,6 - 2 szt ) :
7|KNR 2-31 Wykoname koryta na poszerzeniach chodni- | m2 | | |
d. 2|0102 05 1) |kéw w gruncie kat. [I-1V - 10 cm glebokosci
|koryta | [
‘ | przedmlar =7,0"4,6*2 = 64,400 m2 | | | |
| |
. R | | | |
1 Irobocizna lr-g| 26,7518/ 0,0000 0,00|
‘0,41 54 r-g/m2 [ | | !
| | | |
I I | .
2% |wa£ec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t im-g 2,7885/ 0,0000 0,00
‘ 10,0433 m-g/m2 |
|Razem koszty bezposrednie:
I|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000/  0,0000
| 8/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznlkowe o|lm
d.2|0401-04 V) \wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
i przedmiar = (7,0+4,6)*2*2 = 46,400 m
r ~R- |
‘ 1% robocizna I r-g 15,5254 10,0000 0.00‘
| | 0,3346 r-g/m '
|Razem koszty bezposrednie: |
|Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,0000 0,0000,  0,0000
9[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na | m ‘ i
d.2|0407-03 1) |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin [
piaskiem ‘ |
l'przedmiar =464 m |
|
| |__ R _—
1*I [robocizna r-g ‘ 11,1546/ 0,0000 0,00 |
| 10,2404 r-g/m I
il | o
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m | 47,3280‘ 0,0000 0,00
1,02 m/m '
3*| |piasek m3 0,2784| 0,0000 | 0,00 |
' 0,006 m3/m
4* |materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,0000 0,00
10,5 %{od M) L | | |
|Razem koszty bezpoéredme | [ |
Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000,  0,0000  0,0000|
10[KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] m2 | | |
d.2/0511-02 1) |grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- [
[ kowej {
| przedmiar = 7,0*4,6*2 = 64,400 m2 ! :
1 |-- R -
| 1* robocizna r-g ‘ 79,4825, 0,0000 0,00 |
1,2342 r-g/m2 ‘ [ |
| |
| |
2" kostka brukowa 6 cm szara | m2 66,0100, 0,0000 0,00
1,025 m2/m?2 [
3 piasek m3| 50747/ 0,0000 0,00
0,0788 m3/m2
4 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " [ t 0,7535/ 0,0000 0,00
35" | [ |
0,0117 t/m2 |
51 woda | m3 1,6744| 0,0000 0,00
0,026 m3/m?2 |
6*[ materiaty pomocnicze | % 0,5000/ 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
| |
-8 ‘ . |
[ 7 wibrator powierzchniowy m-g 8,3720| 0,0000 [ ! 0,00
| 0,13 m-g/m2 ‘
8 pita do ciecia kostki m-g 1,6100 0,0000’ 0,00
0,025 m-g/m2 R [ S | , . _| N
Razem koszty bezposrednie: [ | | ‘
Cena jednostkowa: 0,00 | ‘ 0,0000| 0,0000|  0,0000|
|

d.2|0108-06 2 |czymi na odleglo$é do 1 km grunt.kat. Il
|przedmiar =64,4*0,1 = 6,440 m3

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312



Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - $lepy

Lp. | Podsta- | Opis jm | Nakiady | Koszt ;_ R M S
| wa | [ | jedn. -
' ~R- .
| 1™ robocizna r-g ! 6,5688I 0,0000 0,00
| 1,02 r-g/m3 | [
|
‘ | s S o |
2% |samochéd samowytadowczy do 5 t ‘m-g. 4,0572| 10,0000/ | 0,00
. L 0,63 m-g/m3 || | , |
Razem koszty bezposrednie: | | | |
|Cena jednostkowa: 0.00/ , 0,0000| 0.0000 0,0000
i .

d.2/0108-08 2) |czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19

|przedmiar = 6,44 m3

|

‘ 12]KNR 4-01 |Wyw6z ziemi samochodami samowyladow- | m3-
|

|__ S _— |

samochéd samowyladowczy do 5 t m-g 3,6708| 0,0000 0,00
[ | 0,03*19=0,57 m-g/m3 - |
{Razem koszty bezposrednie: | | |
|Cena jednostkowa: 000 | | | 0,0000| 0,0000|

1*

0,0000,

PODSUMOWANIE

____Podbudowa z kostki pod altanke 7,0x4,6 - 2 szt

| ~RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet '
RAZEM| ! ’ 1
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312



Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - $lepy

| Lp. | Podsta- Opis |jm | Naklady | Koszt | R M s |
: | wa | . - | jedn. | —
| 3 [Podbudowa z kostki pod altanke 4,0x4,8 - 1 szt - o - ;
13/KNR 2-31 iWykonanie koryta na poszerzeniach chodni- | m2 ' |
d.3|0102-05 1) |kéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci |
koryta - |
‘ przedmiar = 4,0*4,8 = 19,200 m2 | ‘ | 1
~R- | - ' |
1* 'robocizna | r-g 7.9757 0,0000 0,00
. 0,4154 r-g/m?2 ' |
|
| -8 - ‘
2% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g| 0,8314| 0,0000 0,00
I 10,0433 m-g/m?2 I | | -
Razem koszty bezposrednie: | ' |
|Cena jednostkowa: 0,00 | 0,0000 0,0000 0,0000
14/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o | m | |
d.3/0401-04 1) |wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV |
przedmiar = (4,0+4,8)*2 = 17,600 m |
|
. |
[ 1* robocizna ' r-g : 5,8890| 0,0000 0,00
I {03346 r-g/m - RN (S | — . S| ——
Razem koszty bezposrednie: ' [
Cena jednostkowa: 000 | | .| 00000/ 00000  0,0000
15|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m |
d.3/0407-03 1) |podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem _' '
| przedmiar =17,6 m | ‘ | |
R~ ‘ | |
1* |robocizna r-g 4,2310, 10,0000 0,00
i | |0,2404 r-g/m | | |
; [~ M- ' I |
2 |obrzeza betonowe 30x8 cm m | 17,9520/ 0,0000 0,00 |
. ' 1,02 m/m L
| 3 piasek m3 0,1056| 0,0000 0,00 |
0,006 m3/m [ : '
4* |materiaty pomocnicze % | 0,5000/ 0,0000 0,00
| 10,5 %(od M) | ]
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: _ 0,00 L 0,0000/ 0,000  0,0000
16/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.3/0511-02 " |grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- .
kowej
przedmiar = 4,0%4,8 = 19,200 m2 ‘
o | |
[ 1* [robocizna | r-g 23,6966, 0,0000 0,00 |
1,2342 r-g/m2 I |
| .
-M- | .
2" kostka brukowa 6 cm szara | m2 19,6800, 0,0000 ! 0,00
1,025 m2/m2 | .
37 piasek | m3 | 1,5130| 0,0000 0,00 |
10,0788 m3/m2 || ‘
4*| |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw " ‘ t 0,2246| 0,0000 0,00
' 35" [ |
| 0,0117 t/m2 ;
5 woda m3 0,4992| 10,0000 0,00
0,026 m3/m?2
6" materiaty pomocnicze % | 0,5000| 0,0000 0,00
0,5 %(od M) ‘ i
~-S - [ [
7 wibrator powierzchniowy |m-g 2,4960 0,0000| 0,00
0,13 m-g/m2
8* |pila do ciecia kostki |m-g 0,4800, 0,0000| 0,00|
10,025 m-g/m2 | I B
Razem koszty bezposrednie: [ |
|Cena jednostkowa: - w00 | | ~0,0000  0,0000  0,0000
17|KNR 4-01 |Wywobz ziemi samochodami samowyladow- | m@ | [ [
d.3/0108-06 2 |czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. HlI [
{przedmiar = 19,2%0,1 = 1,920 m3 ; | |

-6-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312



Targéwek 2020 - Podbudowa pod altanki - $lepy

| Lp. | Podsta- | Opis [jm| Naktady | Koszt | R | M s
wa | | | jedn. =
|
~R- | | |
1™ robocizna r-g | 1,9584| 0,0000| 0,00|
[1,02 r-g/m3 [ | | ‘
| i |-8-- | ! |
' 2" |samochéd samowytadowczy do 5 t m-g/ 1,2096 0,0000| 0,00
| _ 0,63 m-g/m3 ] 1 _ |
Razem koszty bezposrednie: | [ | i
Cena jednostkowa: 0.00] | | 0,0000,  0.0000 0,0000
18(KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadow- | m3 | [
d.3|0108-08 2) |czymi - za kazdy nastepny 1 km [ ‘ |
Krotnos¢ = 19 [ |
Iprzedmiar =1,92m3 |
|--S -- | | |
17 |samochdd samowyladowczy do 5 t m-g 1,0944| 0,0000 0,00

|
| 10,03*19=0,57 m-gim3 : | _ 1
Razem koszty bezposrednie: | ]
|Cena jednostkowa: ~ 0,000 | |

0,0000/  0,0000/  0,0000

PODSUMOWANIE
- _Podbudowa z kostki pod altankg 4,0x4,8 - 1 szt

[ RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| : |

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

P — : CALY KOSZTORYS
RAZEM | Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| ! i ;
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. ) - ~ Wydawnictwo B |
1/ORGBUD wyd. Il 1993 biuletyny do 9 1996 . ‘
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Targéwek 2020 - Naprawa nawierzchni asfaltowej - $lepy

| Lp. | Podsta- | Opis jm | Naktady | Koszt | R ‘ M |
g wa jedn. |
1 |Naprawa nawierzchni asfaltowej ) ) )
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni | m | ; |
d.1/0101-02 1 |bitumicznych na gt. 6-10 cm | _
‘obmiar =15"2 =30,000 m ‘ | | '
[
~-R--
| 1+ Irobocizna | r-g 3,4500I 0,000 0,00
' |0,115 r-g/m |
| ' |
-S-
2 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m- g| 3,4500, 0,000 |
10,115 m-g/m I i | i
|Razem koszty bezposrednie: | | | [ ’ |
Cena jednostkowa: 0,00 | | 0,000 0,000,
2/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mleszanek m?2 [
d.1/0803-01 20 |mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm ‘
obmiar =15 m2 | |
|
-R-- : | [ |
1* robocizna r-g 6,2370 0,000 0,00
| 10,4158 r-g/m2 I
Razem koszty bezposredme |
Cena jednostkowa: 0,00/ | 0,000/ 0,000|
3[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
d.1/0803-022) |mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru- |
bosci |
Krotnogé = 2 : |
obmiar =poz.2 = 15,000 m2 | |
- R _— | |
1'i |robocizna | r-g ! 2,1420| 0,000 0,00
00714“2 -0,1428 r-g/m?2 1 [ | ' —
Razem koszty bezposrednie: | | | |
Cena jednostkowa: 0,00 | | | 0,000 0.000!
4/ KNR 4-01 |WyW|eZIen|e gruzu spryzmowanego samo- m3 | | |
d.1/0108-113 |chodami samowytadowczymi na odleglo$é ‘
| do 1 km | .
. |obmiar = po0z.2*0,05 = 0,750 m3 || . | ‘
| i | |
~-R-- f i
‘ robocizna | -g | 0,6450, 0,000 0,00 |
0,86 r-g/m3 [
| |
| 2* samochdd samowytadowczy do 5 t |m-g 0,3750 0,000 [
l ___l05m-g/m? .
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000
5[KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3 |
d.1 0108-12 3) |chodami samowytadowczymi - za kazdy na- | |
stepny 1 km |
. Krotno$¢ = 17 |
| obmiar =poz.4 =0,750 m3
~-S- .
1 [samochéd samowytadowczy do 5 t 'm-g| 02550 0,000
~ 10,02*17=0,34 m-gim? ‘ |
|Razem koszty bezposrednle |
\Cena jednostkowa: 0, 00 | | 0,000‘ 0,000|
[ 6!/KNR 2-31 |Chodn|k| z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2 | ‘
d.1|0503-01 2) |faltowej - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | i
3cm
obmiar = poz.2 = 15,000 m2 i | ‘
|
-R-- | ‘ I [ |
1| robocizna 'rg 1,7895 0,000 0,00
10,1193 r-g/m2 |
=M -- ! |
2 |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t | 1,1250 0,000 0,00
| ‘2Wirowa zamknieta (|
| 0,075 t/m2 |
|

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

0,000

0,000

0.000|

0,00




Targéwek 2020 - Naprawa nawierzchni asfaltowej - $lepy

Lp. | Podsta- | Opis |jm | Naktady | Koszt
. | wa | || | jedn. |
3% |walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g| 0,2490|  0,000|
_ _ 10,0166 m-g/m? L
Razem koszty bezposrednie: |
|Cena jednostkowa: 0_._00! | |
7|KNR 2-31 |Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2 | |
d.1 ‘0503-02 2) |faltowej - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- |
|wy po zageszczeniu | |
! \Krotnosé = 2 ' ‘ '
| obmiar =poz.2 = 15,000 m? { |
R~ - |
'k robocizna r-g|  1,0350 0,000
0,0345*2=0,069 r-g/m2 1
M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t | 0,7500 0,000
zwirowa zamknieta |
|0,025*2=0,05 t/m2
| | |
| -8 -

3" walec wibracyjny samojezdny 2,5 t |m-g 0,1620| 0,000
i 10,0054*2=0,0108 m-g/m? | =
Razem koszty bezposrednie: |
Cena jednostkowa: 0,00 | I

PODSUMOWANIE
§A_Z_Ehll__ 3 __Rf)l;ocizna
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-3-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

0,000!

0,00/

|
0,000/

Materiaty

OGOLEM

0,000

0,00

0,000/

0,00

0,000

Naprawa nawierzchni asfaltowej
Sprzet ‘
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 17312

[ Lp. | Podsta- | Opis 'jm | Naktady | Koszt R | M S
| owa | | jedn.
| 2 Naprawa nawierzchni asfaltowe] z podbudowa betonowa |
| 8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni | m | ’ ‘
‘ d.2/10101-02 1) |bitumicznych na gf. 6-10 cm | |
| obmiar = 15*2 = 30,000 m | | ‘ |
| ’ -
‘ =R -- | | | |
| 1™ Irobocizna l'r-g ‘ 3,4500| 0,000/ 0,00 |
[0,115 r-g/m [ 1 I '
| ‘ | | ‘ |
| -S - | | |
| 2% Ipita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g | 3,4500| 0,000| | 0.00|
| 0,115 m-g/m L ._ _ ;
Razem koszty bezposrednie: | | | [ |
Cena jednostkowa: 0,00 | | | 0,000| 0,000| 0!_000_|
9|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mleszanek| m2 | | [ '
| d.2{0803-01 2) |mineralno-bitumicziych o grubosci 3 cm | | ‘
|obmiar =15 m2 ‘ ‘
| ! |
| =R - | | |
‘ 1" |rob00|zna r-g 6,2370| 0,000 0,00|
' 04158 rg/m2 NE—— | 5
‘Razem koszty bezposredme [
|Cena jednostkowa: 0,00 I 0,000 0,000 0, 000]
' 10/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2 | ' }
d.2|0803-02 2) |m|neralno bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
‘bosci | ‘
l Krotnos¢ = 2 [ |
| obmiar =poz.9=15,000m?2 ‘ |
| ~R- l
| 1'I Irobocizna | r-g | 2,1420 0,000| 0,00 |
' 10,0714*2=0,1428 r-g/m2 ) - -
/Razem koszly bezposrednie: [
|Cena jednostkowa: = o 0,00/ | 0,000/ 0,000 0,000
| 11|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o | m2 | ?
| d.2|0801-012) Igrubosa 12cm ;
I lobmiar = p0z.9 = 15,000 m2 ;
|
' ~R- || | .
robocizna 'rg| 179700/ 0,000 0,00|
11,198 r-g/m2 || B | |
'Razem koszty bezposrednie: [ ' [
\Cena jednostkowa: 0,00 - | ; 0,000 0,000 0,000
| 12[KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej - | m2 | |
| d.2/0801-02 2) |dalszy 1 cm grubosci ‘ | |
Krotnos¢ = 3 | |
obmiar = poz.9 = 15,000 m2 ‘ |
| |
~R- || _ | |
1* robocizna g | 49950 0,000 0,00| ‘
-~ 10111*3=0,333 r-g/n® e IR | !
Razem koszty bezposrednie: . ' [
Cena jednostkowa: 000 | 0,000 0,000 0,000
i 13[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m?3 | : |
| d.2/0108-113) |chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | |
, do 1 km I | ‘
| |obmiar = poz.9*0,15+p0z.9*0,05 = 3,000 m3 ;
| | I-- R -~ | | | |
| 1" lrobocizna g 2,5800,  0,000| 0,00
0,86 r-g/m3 | | |
|
~S- | |
2 samocho6d samowyiadowczy do 5 t m-g| 1,5000| 0.000| 0,00
I B 0.5 m-g/m?3 B 1 — ) N
|Razem koszty bezposrednie: |
|Cena jednostkowa: 000/ | 0,000, 0,000 0,000
14[KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m? | |
d.2/0108-12 3 |chodami samowytadowczymi - za kazdy na- | | !
! stepny 1 km | ‘ |
| Krotnosé = 17 | |
‘ [ebmiar = poz.13 = 3,000 m3 ‘
1 |
| ‘ [~ 8- ' |
-4 -
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Lp. | Podsta- | Opis | jm | Nakiady | Koszt
[ wa | o | jedn.
1* samochéd samowyladowczy do 5 t !m-g 1,0200 0,000
. _10,0217=0,34 m-gim3 [
|Razem koszty bezposrednie: |
|Cena jednostkowa: B 0,00/ |
| 15/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - gru- m2
| d.2|/0109-03 2) |bos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar =po0z.9 = 15,000 m2 |
| |
=R |
1* robocizna N rg| 35775 0,000
‘0,2385 r-g/mz2
| . .
| M- |
| 2 krawedziaki iglaste kl.Ii | m3| 0,0075| 0,000
0,0005 m3/m2
3 woda 'm3| 011500 0,000
! 0,01 m3/m2 '
4* materialy pomocnicze | % | 0,50C0 0,000
0,5 %(od M2+M3) | |
5" mieszanka betonowa m3 1,8270 0,000
| ' |0,1218 m3/m2 | :
| - |
‘ 6" walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,6030 0,000
L loo402m-gime ‘ | |
|Razem koszty bezposrednie: | [
|Cena jednostkowa: 000 | .!
{ 16|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaz- | m2 | '
d.2|/0109-04 2) |dy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zagesz-
| czeniu
Krotnos¢ = 3
| obmiar =poz.9 = 15,000 m2 ;
| ; ~R-
1* robocizna r-g | 0,7650 0,000
0,017*3=0,051 r-g/m2 | ;
' I
2* |mieszanka betonowa [ m3 0,4568| 0,000
10,01015*3=0,03045 m3/m?2 | ‘ |
| | |
|- § -- | | |
3" |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1530 0.000i
_ S— 10,0034*3=0,0102 m-g/m? — _| ! |
|Razem koszty bezposrednie: | ‘
[Cena jednostkowa: 000 ,
[ 17]KNR 2-31 [Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej as- | m2 |
d.2|0503-01 2) [faltowej - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu | 4
| 3cm |
‘ obmiar = poz.9 = 15,000 m2 i | :
--R-- [ |
| 1~ robocizna | r-g 1,7895, 0,000
0,1193 r-g/m2 | ‘
! -M-- .
2*| |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo- t 1,1250, 0,000
| zwirowa zamknigta [ ;
{' 0,075 t/m2
| -5 1
3" walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g| 0,2490 0,000
| lootes m-gimz |
Razem koszty bezpogrednie: |
Cena jednostkowa: 0,00
18—[KNR 2-31 |Chodniki z mieszanki grysowo-¢wirowej as- . | m2
d.2/0503-02 2) |faltowej - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ warst- |
[ WYy po zageszczeniu |
Krotnosé = 2 | |
| [obmiar = poz.9 = 15,000 m2 .
| |
|-R~ . ,
1* robocizna | g | 1,0350 0,000
0,0345*2=0,069 r-g/m? | | |

-5-
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Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0,000/ 0,000/ 0,000

" Lp. ‘ Podsta- | Opis [ jm | Naktady ‘ Koszt | R | M | s
| wa _ - | | jedn. I
. " i ' | ‘
- M- |
! 2 |migszanka mineralro-asfaltowa grysowo- | t | 0,7500 0,000| | 0,00
‘ Zwirowa zamknigta | | '
0,025%2=0,05 t/m?2 | ‘
| |
-8 | i | |
3* walec wibracyjny samojezdny 2,5 t {m-g| 0,1620, 0,000 | 0,00|
0,0054*2=0,0108 m-g/m? ) [ . '[ = e ! f
I 1
' |

PODSUMOWANIE
Napraws nawierzchni asfaltowej z podbudowg betonowg

[ RAZEM Robocizna | Materialy |  Sprzet
RAZEM| | [ |
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
o ) ___CALY KOSZTORYS
i...RAEM___'___RO_WEi_Zna | Materialy | Sprzet
RAZEM| B | ~ S
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
OPISY PODSTAWY WYCENY
™ | T AL G Yo Coree Wyg;a_yvh'i'ct'\ho_ _ - _ ——

L 1](N.Z.) ATHENASOFT wyd.l 2000 ___ - I B S
| 2|ORGBUD wyd.IIl 1993 biuletyny do 9 1996 - 3 : |
i 3|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 R o —

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryny: 17312



