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Kijowska 11 wentylacja - przedmiar

Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

‘Przebudowa i remont instalacji wentylaciji lokalu ustugowego na potrzeby utworzenia sal muftimedialnych na poziomie piwnic
mieszkalno-usiugowego, wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie

i parteru budynku

1
1.1
1 KNR 2-17
d.1.1.0322-01
-analogia

'

2 KNP 05
d.1.1.0449-04.01

‘kalk. wtasna

=t

'Instalacja wentylacji

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna typ VVS040c-R-FRMVHC/
VVS040c-L-FVMR-cd firmy VTS

1.00

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng o cigzarze do 300 kg na $cia-

,nie
1.00

‘Uruchomienie centrali wentylacyjnej

d.1.1 kalk. wtasna |

1.2
4 KNR 2-17
d.1.2'0101-03
z.0.3.4.
9903-1

5/KNR 2-17
d.1.2/0101-05
z2.0.3.4.
9903-1

6/ KNR 2-17
d.1.210101-06
2.0.3.4.
9903-1

7 KNP 2-17
d.1.2/0113-01
z.0.3.4.
9903-1

8 KNR 2-17
d.1.2/0113-02
z.0.3.4.
9903-1

9 KNR 2-17
d.1.2/0113-03
z.0.3.4.
9903-1

10|KNR 2-17
d.1.2/014C-01
z.0.3.4.
9903-1

11 KNR 2-17
d.1.2/0140-01
z.0.3.4.
9303-1

12 KNR 2-17
d.1.2/0140-01
z2.0.3.4.
9903-1

1.00

Instalacja nawiewna
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowg

19.94+2.92

'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1800 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowsg

26.97+14.86

"Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |

4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z préba montazowg

119.94+19.40

|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 190 mm -
udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg

10.86+0.11

"Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm -
udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowa

18.49+2.35

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o r. do 315 mm -
udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowa

2.25+1.58

'Anemostaty kotowe o ér. 80 mm - wraz z proba montazowa

11.00

'Anemostaty kolowe o §r. 100 mm - wraz z probg montazowg

2.00

'Anemostaty kotowe o ér. 125 mm - wraz z prébg montazowg

13.00+1.00
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Kijowska 11 wentylacja - przedmiar

Lp. Podstawa

13 KNR 2-17
-d.1.2 0133-02
z.0.3.4.
'9903-1
analogia

. 14 KNR2-17

1d.1.2/0133-02
'2.0.3.4.
19903-1
1analogia

15 KNR 2-17
d.1.2 0133-02
z.0.3.4.
9903-1
analogia

16 KNR 2-17
d.1.2 0130-02
2.0.3.4.
9903-1

17 KNR 2-17
d.1.2/0130-03
z.0.3.4.
9903-1

18 KNR-W 2-1
d.1.2 0138-02
z.0.3.4.
9903-1

19 KNR-W 2-17 |

d.1.2 0138-03
z.0.3.4.
9903-1

20 KNR-W 2-17 |

'd.1.2/0131-02
z2.0.3.4.
9903-1

11.00+1.00

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Klapa przeciwpozarowa kanatowa o $r. 80 mm - wraz z probg montazowg

1.00

Klapa przeciwpozarowa kanalowa o &r. 200 mm - wraz z préba montazowa

i1.00

Klapa przeciwpozarowa kanatowa o §r. 224 mm - wraz z proba montazowa

1.00

Klapa przeciwpozarowa kanalowa do przewoddw prostokatnych 200x250 mm
- wraz z prébg montazowa

2.00

'Klapa przeciwpozarowa kanalowa do przewodéw prostokatnych 600x200 mm |

- wraz z prébg montazowg

[Kratki wentylacyjne o wymiarach 125x325 mm - wraz z prébg montazowa

5.00

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw_oéﬁ%
mm - wraz z probg montazowg

12.00

21]KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o §r. 200

d.1.2/0131-02
z.0.3.4.
9903-1

mm - wraz z prébg montazowg

11.00

22 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodéw o wy-

d.1.2 0130-02
z.0.3.4.
9903-1

miarach 125x325 mm - wraz z probg montazowa

5.00

23 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodéw o wy-

d.1.2/0130-03
z.0.3.4.
9903-1

24 KNR-W 2-17 |

d.1.2 0146-04
z.0.3.4.
9903-1

miarach 150x525 mm - wraz z prébg montazowa

2.00

Czerpnia cienna prostokatna 400x800 mm - wraz z prébg montazowsg

1.00
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Kratki wentylacyjne o wymiarach 150x525 mm - wraz z prébg montazowg

j.m.
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Kijowska 11 wentylacja - przedmiar

Lp.
25 KNR 9-16
d.1.2 0203-02

26 KNR 9-16
d.1.2 0203-04

27 KNR 9-16
d.1.2.0213-01

28:KNR 9-16
d.1.2:0214-02

1
i

29'KNR 9-16
d.1.2 0203-02
z.0.3.5.

30 KNR 9-16

d.1.2/0213-01
z.0.3.5.

31 KNR 9-16

d.1.2/0213-02
z.0.3.5.

13
32 KNR 2-17
d.1.3 0103-02
z.0.3.4.
9903-1

33 KNR 2-17
d.1.3 0101-04
2.0.3.4.
9903-1

~ 34 KNR 2-17

1d.1.3 0113-01
z.0.3.4.
9903-1

35 KNR 2-17
d.1.3 0113-02
z2.0.3.4.
9903-1

36 KNR 2-17
ld.1.3 0113-03
z2.0.3.4.
9903-1

37 KNR 2-17
d.1.3 0140-01
z.0.3.4.
9903-1

Podstawa

“lInstalacja wywiewna

10.04+0.08

" Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do

114.66+3.94

'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 $r. do 100 mm -

19.89+1.61

|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o &r. do 200 mm -

16.37+2.78

'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr, do 315 mm -

12.84+2.11

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym mata z wetny mine-
ralnej gr 8 cm w ptaszczu z folii Al - udziat ksztaltek do 35%; obwod kanatow
do 1000 mm
12.86

j-m.
me izo-
lacji

m2 jzo- !

ilacji

‘Izolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg z welny mine-

ralnej gr 8 cm w plaszczu z folii Al - udzial ksztallek do 35%; obwad kanalow
do 2000 mm
41.83

Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym matg z welny mineralne;
gr 8 cm w ptaszczu z folii Al - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do
200 mm

0.86+0.11+8.49+2.35

[Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym mata z wefny mineralnej

gr 8 cm w ptaszczu z folii Al - udzial ksztaltek do 55%; $rednica kanatow do
350 mm
2.25+1.58

m2 izo-
lacji

m2 izo-
lacji

mée izo-

Jlacji

m2 izo-
lacji

Poszcz.

12.860

RAZEM

41.830

RAZEM

11.810

_ RAZEM

m2 izo- |
facii

m2 izo-

lacji

Izolacja kanatow wentylacyjnych' o przekroju prostokatnym matg z welny mine- [

ralnej gr 4 cm w ptaszczu z folii Al - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw
do 1000 mm - powierzchnia do 10 m2
5.09

[1zolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym mata z wetny mineralnej |

ar 4 cm w ptaszczu z folii Al - udziat ksztattek do 35%,; $rednica kanatéw do
200 mm - powierzchnia do 10 m2
0.61+0.35

l1zolacja kanaléw wentylacyjnych o przekroju okraglym mata z welny mineralnej

gr 4 cm w ptaszczu z folii Al - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do
350 mm - powierzchnia do 10 m2
2.44

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
600 mm - udziat ksztaltek do 65 % - wraz z prébg montazowg

1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowa

udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowa

udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowa

udziat ksztattek do 35 % - wraz z probg montazowg

Anemostaty kolowe o §r. 80 mm - wraz z préba montazowa
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| RAZEM

.m2
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e

m2
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19.150
RAZEM

4.950
RAZEM

Razem

12.860
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11.810

3.830

~ 5.090]

~ 0.960

2440

0.120

18.600

11.500

19.150

4.950



Kijowska 11 wentylacja - przedmiar PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m.
6.00 szt.
38 KNR 2-17  Anemostaty kotowe o ér. 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.3 0140-01
.z.0.3.4.
9903-1
2.00+4.00+1.00+2.00 szt.
39 KNR 2-17  Anemostaty kotowe o §r. 125 mm - wraz z probg montazowq szt.
d.1.3,0140-01
'2.0.3.4.
19903-1
2.00 szt,
40 KNR 2-17  [Klapa przeciwpozarowa kanalowa o $r. 100 mm - wraz z proba montazowg szt.
d.1.3 0133-02
z.0.3.4.
9903-1
analogia
13.00 'szt.
41 KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa kanatowa o $r. 200 mm - wraz z prébg montazowa szt.
d.1.3/0133-02
z.0.3.4.
9903-1
analogia
1.00 ] ‘szt
42 KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa kanatowa o $r. 224 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.3 0133-02
z.0.3.4.
9903-1
analogia
1.00 |szt.
43 KNR 2-17  Klapa przeciwpozarowa kanalowa do przewodow prostokgtnych 400x300 mm  |szt.
d.1.3 0130-03 - wraz z prébg montazowa
z.0.3.4.
9903-1
100 R szt.
44 KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne150x1025 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.1.3/0138-05
z.0.3.4.
9903-1
11.00 szt
45 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 300x600 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.3/0138-04
z.0.3.4.
9903-1
12.00+1.00 - szt

46/ KNR-W 2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe do przewoddw o 6r. 80 mm |szt.

d.1.3/0131-02 - wraz z probg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
11.00+1.00 B ) B ] i szt
47 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r. 100 szt,
d.1.3 0131-02 mm - wraz z probg montazowg
z.0.3.4.
9903-1
11.00+1.00 o B ) B szt
48 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o $r. 200 szt.
d.1.3 0131-02 mm - wraz z probg montazowg
z.0.3.4.
9903-1

49 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne 150x1025 mm - wraz z szt.

d.1.3 0130-05
z.0.3.4.
9903-1

11.00 .szt.

prébg montazowg

1.00 szl
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Kijowska 11 wentylacja - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 KNR 2-17  Wentylator kanalowy o érednicy otworu ssgcego 150 mm - wraz z prébg mon-  szt.
d.1.3 0201-01 tazowg
z.0.3.4.
:9903-1
analogia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNR-W 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokgtna 700x250 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.1.3 0146-03
.2.0.3.4.
9903-1 |
1.00 iszt. 1.000
_ RAZEM 1.000
52 Wiaczenie instalacji wyciagowej z pomieszczen WC do istniejgcego na parte- kpl.
d.1.3 kalk. wlasna ‘rze w stropie grawitacyjnego kanatu wentylacyjnego
1.00 kpl. 1.000
| - RAZEM 1.000
14 Agregat chlodniczy _
53 KNR 7-24  |Agregat chlodniczy typ PUHZ-SHW230YKA firmy Mitshubishi Electric szl.
d.1.4 0153-04
1.00 szt. | 1.000 o
_ | RAZEM 1.000
54 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o §r. zewn i gr. $cianki 12x1 mm uktadane na przegro- m
d.1.4 0201-02 dach budowlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
10.00 . mo . 10.000 _
. B B B B B I | RAZEM 10.000
55 KNZ-15 21-  Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.1.4 01 o 5r. 12 mm
_.10.00 R im L 100000
LI | . L | RAZEM 10.000!
56 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm uktadane na przegro- 'm
d.1.4 0201-06 dach budowlanych z kapilarym potaczeniem elementéw lutem migkkim w bu-
dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
116.00 R m_ . 16.000
N - - ) ) | RAZEM 16.000
57 KNZ-15 21- | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. 'm
d.1.4/04 0 $r. 28 mm
.16.00 o B - m | 16.000. |
1 . . ) | TRAZEM | 16.000
58 KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo-  kpl.
d.1.4,0510-01 $rednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wspéitczynnik Ri S =
analogia 0,15
~ 11.00 kpl 1000
L} d e —— — | RAZEM 1.000|
1.5 |Przesuniecie hydrantu i przerobka istniejacych poziomow instalacji cw, zw i cyrkulacji na odcinku 1,0m
59 KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o §r. 52 mm szt.
d.1.5 0139-02
1.00 - szt | __1.000/ |
S [ — . _ _ | RAZEM _1.000
60 KNR-W 4-02 \Demontaz skrzynki hydrantowej ciennej szt.
d.1.6 0139-05
11.00 . szt | 1.000 _|
B | RAZEM 1.000.
61 KNR-W 2-15 | Rurociagi slalowe ocynkowane o §r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- m
d.1.5 0105-06 ‘wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
150 B m . 1.500 d
i - i RAZEM 1.500
62 KNZ 15 30- Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojo- |m
d.1.5/04 ;nej folii aluminiowej PAROC dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
analegia
150 oom 1500
. R ~ | RAZEM 1.500
631KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 50 mm montowany na $cianie ( z demonta- szt.
d.1.5 0138-02 Zu)
~11.00 szt 1.000
] I | - RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe nascienne { z demontazu ) szt.
d.1.5]0142-01
1.00 B 182t ! _1.000
N I _ _ _ | _ RAZEM 1.000
65 Przerébka istniejgcych pozioméw instalacji cw , zw i cyrkulacji na odcinku 1,0m [kpl.
d.1.5
2.00 kpl. ~ 2.000 o
- o | RAZEM 2.000
1.6 Roboty budowlane

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 8253 Uzylkownik: ZOTNIWB "ANDRBUD"



Kijowska 11 wentylacja - przedmiar PRZEDMIAR

" Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
66 KNR-W 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach z za-

'd.1.6 1211-03 mykanym wejsciem o szerokosci 1,5 m.
analogia !
16.0073.00
67 NNRNKB  '(z.Xl) oktadziny jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-

d.1.6:202 2028-04 tach metalowych mocowanych bezpo$rednio do stropu - odzysk 60%

analogia !
2.00
68 NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podiozu z piyt,
d.1.6 202 2012-04 'gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2

12.00

| 69 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt

1d.1.6 1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.00
70'KNR 4-01  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe-
d.1.6/0208-03 go o grubosci do 30 ¢cm - przejscia dla kanalow okraglych
_ 12,00
71 KNR 4-01  Zabetonowanie otworow w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
d.1.6 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
:2.00
72 KNR 4-01  Przebicie otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
d.1.6 0209-03 zwirowego o gruboséci do 20 cm - przejscia dla kanatéw prostokatnych
1.00
73 KNR 4-01  Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
d.1.6/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
11.00 S
74 KNR4-01 | Przebicie otworéw w cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|
d.1.6 0333-08 towo-wapiennej
2.00
75 KNR 4-01  /Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
d.1.6 0323-02
B 2.00 -
" 76 KNR4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|
d.1.6 0333-09 wo-wapiennej
118.00 S
77 KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
d.1.6 0323-03
119.00
78 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
d.1.6 0333-10 mentowo-wapiennej
'5.00
79/KNR 4-01  Zamurowanie przebié w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1 ceg.
d.1.6 0323-04
5.00
80 KNR 4-01  Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
d.1.6:0329-03 wapienngj lub cementowo-wapiennej
10.32*(0.32+0.12+0.12)
~ 81/KNR4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
d.1.6/0323-04

13.00

82 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-

d.1.6 1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
29.00%0.50
83 KNR4-04  Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
d.1.6 1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
0.47
84 ‘Optata za skiadowanie odpadéw - gruz budowlany
d.1.6
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Kijowska 11 wentylacja - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
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