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Z A W A R T O Ś Ć   O P R A C O W A N I A      

1. Opis techniczny.
2. Obliczenia
           3.  Dokumenty formalne.
 4.  Rysunki:


1) Schemat instalacji elektrycznych,  zasilania centrali wentylacyjnej  i  rozdzielnica  RGW

2) Instalacje  elektryczne zasilania i sterowania centrali wentylacyjnej  -  rzut  piwnic
 
3) Instalacje  elektryczne zasilania wentylatora, wentylacji z  WC  -  rzut  parteru












O P I S   T E C H N I C Z N Y

I N S T A L A C J I   E L E K T R Y C Z N Y C H

1.  Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

·  zlecenie inwestora,
·  inwentaryzację istniejących pomieszczeń i instalacji
   elektrycznych   do celów projektowych,
·  inwentaryzację rozdzielnic głównych  do celów 
   projektowych,
·  aktualne normy i wytyczne projektowania.


2. Zakres opracowania.

          Projekt obejmuje: 
 
· inwentaryzację  rozdzielnic  głównych, 
· dobranie w tablicy  głównej administracyjnej TGA  zabezpieczenia dla linii zasilającej rozdzielnicę  RGW,
· instalację  zasilającą   rozdzielnicę  RGW,  
· zasilanie centrali wentylacyjnej,
· zasilanie  jednostki  chłodniczej,
· Instalacje  połączeń wyrównawczych, 
· instalacje ochrony od porażeń.
        
3. Zasilanie   rozdzielni głównej wentylacji RGW
Rozdzielnię RGW zasilić z istniejącej tablicy głównej administracyjnej TGA, po dobudowaniu niej  wyłącznika nadprądowego S303 D50A.   Zasilanie rozdzielnicy RGW wykonać kablem YKYżo 5x16  ułożonym na tynku.
      
4. Zasilani urządzeń wentylacyjnych.

Zasilania z rozdzielni RGW urządzeń wentylacyjnych  wykonać w pomieszczeniu wentylatorni   korytku  kablowym  50 mm : 
                                          
         -  z  centralą wentylacyjną  mocy  Pi = 7,0  kW,   przewodem  
              YDYżo  5 x 4 mm2   z  zabezpieczeniem   S303 C32A .    
        
         -  z  jednostką  chłodniczą  o mocy  5,0 kW,   przewodem  
              YDYżo  5 x 4 mm2   z  zabezpieczeniem   S303 C32A . 
  
         -  z  wentylatorem kanałowym mm2 przewodem  YDYżo                               
            3 x 1,5 mm2  z  zabezpieczeniem   P312  B10/30mA .             
      
             
5. Połączenia  wyrównawcze.
Dla potrzeb połączeń wyrównawczych dla instalacji wentylacyjnych,  ułożyć  magistrale połączeń wyrównawczych  bednarką  FeZn 30x4  i połączyć  z istniejącą  magistralą w budynku.  Do magistrali podłączyć przewodem LgYżo16 mm2 projektowaną centralę wentylacyjną  i  kanały wentylacyjne  wychodzące  z pomieszczania centrali  wentylacyjnej .
       
6.  Instalacje ochrony od porażeń.
W budynku stosowany jest system ochrony od porażeń
w   układzie    TN - S.
Zastosować ochronę od porażeń szybkie wyłączenie zasilania 
w    układzie    TN - S.
Przewody ochronne  PE w izolacji w kolorze  żółto-zielonym.
Po wykonaniu instalacji ochrony od porażeń należy dokonać pomiary  skuteczności  dodatkowej  ochrony  od  porażeń.







7.  Uwagi końcowe.

Instalacje elektryczne przechodzące przez ściany w rurkach ochronnych i inne przegrody przeciwpożarowe, należy uszczelnić masą przeciwpożarową np. CP 601S „Hilti”, lub „Promat” do klasy odporności ogniowej  równej  przegrodzie.





                               

























2. OBLICZENIA TECHNICZNE
 

1. Obliczenia dla linii zasilającej wyprowadzonej z tablicy TGA

Obliczenie mocy w rozdzielni RGW obliczona według schematu zasilania wynosi:

Centrala  wentylacyjna nawiew-wywiew        Pi = 7,0  kW            
Jednostka  chłodnicza                                      Pi = 5,0  kW            
Wentylator  kanałowy                                      Pi = 0,1  kW    
                                    -----------------------------------------
                                        Razem	           Pi  =  Psz =  12,1 kW


                    Psz                             12100
Isz = ------------------------- = ----------------------- =  20,8A
                    1,73 x U x cos fi           1,73 x 400 x 0,84

     Ze względu na prąd rozruchowy silnika sprężarki jednostki chłodniczej o mocy 4,7 kW  i wymaganym zabezpieczeniu nadprądowym C 20A dla silnika , dobieram  zabezpieczenie nadprądowe   w   RGW   C 32  A
Dla linii zasilającej  rozdzielnię wentylacyjną   RGW,   w istniejącej tablicy głównej administracyjnej TGA , zainstalować zabezpieczenie nadprądowe   D 50  A
        
Zasilanie  rozdzielni  RGW  wykonać  kablem YKYżo5x16  mm²        ułożonym na tynku na uchwytach.   
 
     2.   Obliczenia spadku napięcia dla linii zasilającej  rozdzielnię RGW,  wyprowadzonej   z tablicy TGA
                 
              Zasilanie  kablem YKYżo5x16  mm²    o długość linii  55 m.    
                Spadek napięcia wyniesie:

                               P x l x 100              12100 x 55 x 100
           Delta U% = ------------------ =   --------------------------- = 0,47 %
                               y x s x U²              55 x 16 x 400 x 400
                        


                                                                                                Luty  2021r.

OŚWIADCZENIE


                    Stosownie  do  art. 20  ust. 4  Prawa  Budowlanego 
  ( Dz. U. z  2003r.  Nr.207,  poz. 2016  oraz  2004r. Nr.6  poz.41,  Nr.92  poz.881 i  Nr.93 poz.888)
oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt: 

Projekt Budowlany przebudowy i remontu lokalu usługowego na potrzeby utworzenia sal multimedialnych na poziomie piwnic i parteru budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego przy ul. Kijowskiej 11 w Warszawie 
            Instalacje  elektryczne    zasilania    i  sterowania centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej

             jest zgodny   zobowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami  
                             wiedzy  technicznej.
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