                                                                                                  


                                                                                             Załącznik Nr 1 do SIWZ
                                     
Szczegółowy zakres prac projektowych i kosztorysowych dla dociepleń ścian zewnętrznych i renowacji elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach znajdujących się  w zasobach RSM „Praga”.

1.   Szczegółowy zakres prac projektowo - kosztorysowych:

1.1  inwentaryzacja stanu istniejącego przegród zewnętrznych w budynkach: Kamińskiego 2, Kamińskiego 22 A, Jagiellońska 4, Junkiewicz 2  (w tym: zbadanie nośności podłoża, sprawdzenie metodą odkrywkową grubości i rodzaju istniejącej izolacji termicznej, wykonanie „z natury” dokładnych pomiarów powierzchni ścian zewnętrznych na potrzeby dokumentacji kosztorysowej,
1.2 wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dociepleń ścian zewnętrznych, renowacji  fasad budynków z uwzględnieniem kolorystyki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i w oparciu o przekazane przez Spółdzielnię zalecenia szczegółowe,  
1.3 wykonanie obliczeń strat ciepła, obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych przed i po dociepleniu, w przypadku budynków docieplanych również obliczenie  współczynnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz charakterystyki energetycznej budynku przed i po dociepleniu,
1.4 dokonanie wymaganych uzgodnień z Administracjami Osiedli przed wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
1.5 sporządzenie kosztorysów inwestorskich w dwóch systemach na podstawie KNR–ów 
z uwzględnieniem norm zużycia i cen materiałów podanych przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy oraz z  zastosowaniem średnich  cen dla pozostałych materiałów wg Sekocenbud  – 
 IV kw. 2020 r.; oddzielnie odpowiednio dla:
a) systemu „STO”,
b) systemu „BOLIX”
Stawkę roboczogodziny i narzuty do kosztów ogólnych, zysku i kosztów  zaopatrzenia 
oraz transportu należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
1.6 sporządzenie kosztorysów „ślepych”  z zastosowaniem identycznych pozycji, kolejności 
oraz przyjętych norm w dwóch wersjach odpowiednio dla:

a) dla systemu „STO”,
      b)  dla systemu „BOLIX”.
1.7 Projekt docieplenia ścian zewnętrznych budynku Jagiellońska 4 należy wykonać zgodnie 
z istniejącym Audytem energetycznym budynku Jagiellońska 4 z listopada 2020 r. oraz zgodnie 
z Ekspertyzą techniczną docieplenia budynku przy ul, Jagiellońskiej 4 z roku 2017.

2.   Zawartość dokumentacji projektowej:
a) opis stanu istniejącego (elewacji),

b) opis robót projektowych,

c) opis kolorystyki elewacji,

      d)  charakterystyka materiałów budowlanych, w tym  łączniki do izolacji termicznych 
             – typ kołka (dla styropianu i dla wełny), ilość kołków ( szt. /m2 ), głębokość ich
             osadzenia (zakotwienia), siatka elewacyjna – systemowa, (gramatura, symbol),             
e)
technologia wykonania prac dociepleniowych (renowacji) elewacji,
f) nadzór autorski  nad robotami,

g) warunki bhp przy wykonywaniu prac dociepleniowych,
h) zestawienie najczęstszych błędów przy wykonywaniu prac dociepleniowych,

k) Rysunki:

· plan sytuacyjny
· elewacja północna (kolorystyka)

· elewacja wschodnia (kolorystyka)

· elewacja południowa (kolorystyka)

· elewacja zachodnia (kolorystyka)

· detale.

3.   Zawartość dokumentacji kosztorysowej:

· kosztorysy inwestorskie i ślepe wraz z przedmiarem robót w wersji szczegółowej,

· pozycje kosztorysowe wynikające z projektu i przyjętego systemu  ociepleń,

· pozycje kosztorysowe uzgodnione dodatkowo z  Zamawiającym (np. opaska wokół budynku, remont balkonów, remont wejść do budynku itp.).

· kosztorysy inwestorskie zawierające wycenę  wartości netto i brutto oraz datę, nazwisko i podpis osoby sporządzającej, dostarczone do Zamawiającego w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .ath (Norma).
	Lp.
	Adres / dane budynku
	

Zakres projektowanych prac remontowych



	
OSIEDLE „ERAZMA”

	












1.
	Kamińskiego 2

Kubatura bud.:

10 872,00  m3

Liczb. kond: 4 / 5
Liczb kl. schod. : 5

Pow. użytk. bud:
2501 m2

	I Elewacja: *   
1) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, malowanie elewacji farbą silikonową 
o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
2) montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników ( w tym na piątej kondygnacji na tzw. „zwyżkach” ),
3)  wymiana przeszkleń na klatkach schodowych na stolarkę z profili aluminiowych, wyposażoną w szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła Uc max zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
II Remont balkonów:  *
1) wymiana balustrad balkonowych  (pełny demontaż „starych” balustrad) na nowe mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
2) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych łącznie z ułożeniem gresów,
3) montaż zadaszeń szklanych  nad balkonami  ostatniej kondygnacji.
III Roboty pozostałe, m. in:  *
1) wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 
2) remont wejść zewnętrznych do budynku (w tym wymiana stolarki drzwiowej ),
3) remont zwyżek dachowych ( wymiana pokrycia dachowego z blachy, docieplenie przestrzeni stropodachów ).

	2.
	Kamińskiego 22A

Kubatura bud.:

8 811,00  m3

Liczb. kond: 4 / 5
Liczb kl. schod. : 4

Pow. użytk. bud:
3385 m2

	I Elewacja: *   
1) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, malowanie elewacji farbą silikonową 
o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
2) montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników ( w tym na piątej kondygnacji na tzw. „zwyżkach” ),
3)  wymiana przeszkleń na klatkach schodowych na stolarkę z profili aluminiowych, wyposażoną w szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła Uc max zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
II Remont balkonów:  *
1) wymiana balustrad balkonowych  (pełny demontaż „starych” balustrad) na nowe mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
2) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych łącznie z ułożeniem gresów,
3) montaż zadaszeń szklanych  nad balkonami  ostatniej kondygnacji.
III Roboty pozostałe, m. in:  *
1) wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 
2) remont wejść zewnętrznych do budynku (w tym wymiana stolarki drzwiowej ),
3) remont zwyżek dachowych ( wymiana pokrycia dachowego z blachy, docieplenie przestrzeni stropodachów ).




	
OSIEDLE „JAGIELLOŃSKA”

	3.


	



Jagiellońska 4

Kubatura bud.: 39 454
  m3

Liczb. kond: 9/8/11/12
Liczb kl. schod. : 4

Pow. użytk. bud: 
10 356 m2










	I Elewacja:  *  
1) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściśle wg wytycznych  z Audytu energetycznego dla budynku Jagiellońska 4 z dnia 12.11.2020 r., malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg 
i grzybów ( dwukrotne ),
2) montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych.
II Remont balkonów:  *
1) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych łącznie z ułożeniem gresów,
2) zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych balustrad.
III Roboty pozostałe, m. in:  *
1) remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana wpustów dachowych, wymiana drabin dachowych,
2) modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku,
3) wymiana ślusarki drzwiowej w wejściach do budynku oraz do pomieszczeń gospodarczych,
4) wymiana witryn w lokalach użytkowych, współczynnik przenikania ciepła 
Uc max zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

	
OSIEDLE „KIJOWSKA”

	


4.


	ŁOCHOWSKA 34

Kubatura bud.:4256

Liczba kond.: 5
Ilość kl. schod.: 1

Pow. użytk. budynku: 830 m2

	I Elewacja: *        
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe  dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych  - do oceny przez Projektanta), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków mineralnych o fakturze „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych .
II Remont balkonów: *
1) malowanie elementów metalowych balustrad.

	5.
	ŁOCHOWSKA 1/29

Kubatura bud. 32 254 m3

Liczba kond.: 11
Ilość kl. schod.: 2

Pow. użytk. budynku:   6779 m2

	I Elewacja:   *     
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków mineralnych o fakturze „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont balkonów: *  
1) malowanie elementów metalowych balustrad.

	6.
	RADZYMIŃSKA 68/72

Kubatura bud. 28 980
Liczba kond.: 11
Ilość kl. schod.: 1

Pow. użytk. budynku: 
5944 m2

	I Elewacja:  *      
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta ), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków mineralnych o fakturze „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont balkonów: *
1) malowanie elementów metalowych balustrad.

	7.
	WIOSENNA 1

Kubatura bud.: 2469 m3
Liczba kond.: 5
Ilość kl. schod.: 1

Pow. użytk. budynku: 
722 m2

	I Elewacja: *       
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta ), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków mineralnych o fakturze „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont balkonów: 
1) malowanie elementów metalowych balustrad.

	8.
	TARCHOMIŃSKA  10


Kubatura bud.: 4205 m3
Liczba kond.: 5
Ilość kl. schod.: 2

Pow. użytk. budynku: 
1244 m2

	I Elewacja: *       
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta ), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie cienkowarstwowych tynków mineralnych o fakturze „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych
II Remont balkonów: *
1) malowanie elementów metalowych balustrad.

	OSIEDLE „TARGÓWEK” 

	

9.

	JUNKIEWICZ 2

Kubatura bud.

24 811m3


Ilość mieszk.:
Liczba kond.: 13 

Ilość kl. schod.: 2

Pow. użytk. budynku:
 5 124,6 m2
	I Elewacja: *       
1) demontaż  elewacyjnych blach trapezowych ( wraz z usunięciem „starej” izolacji z wełny mineralnej ) 
2 ) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym, malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów 
( dwukrotne ),
3)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont wejść do budynku:  *  
1) wykonanie w strefie wejściowej okładzin ściennych z płytek ceramicznych (polerowanych) o wymiarach 30 x 60 cm, 
2) wymiana  drzwi wejściowych do budynku na drzwi o profilach aluminiowych „ciepłych” ,
3) wykonanie nowego poszycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej wraz z elementami odwodnienia daszków,
4) rozbiórka „starych” nawierzchni posadzkowych i ułożenie nowych okładzin 
z lastriko płukanego na schodach, podeście i wjeździe dla wózków,
5) montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
6) montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED.
III Remont balkonów (loggii ):  *   
1) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych łącznie z ułożeniem gresów,
2) wymiana balustrad balkonowych  na loggiach  ( pełny demontaż „starych” balustrad ) na balustrady mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
3) montaż aluminiowo – szklanych zabudów loggii na parterach ( wg wzoru jak np. na budynkach przy ul. Prałatowskiej 4 i Prałatowskiej 6 w W-wie).
IV Roboty pozostałe, m. in:   
1)  wymiana instalacji odgromowej, 
2)  remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana drabin stalowych,
3) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, 
4)  wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 

	10.
	PRAŁATOWSKA 2

Kubatura bud.

 24 557 m3


Ilość mieszk.: 

Liczba kond.: 12/14
Ilość kl. schod.: 2

Pow. użytk. budynku:
5 100,72m2
	I Elewacja:  *      
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych  - do oceny przez Projektanta), sufitach i czołach balkonów,,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynków mineralnych typu „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont wejść do budynku:  *
1) wykonanie w strefie wejściowej okładzin ściennych z płytek ceramicznych (polerowanych) o wymiarach 30 x 60 cm, 
2) wymiana  drzwi wejściowych do budynku na drzwi o profilach aluminiowych „ciepłych”  ,
3) wykonanie nowego poszycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej wraz z elementami odwodnienia daszku wejścia,
4) rozbiórka „starych” nawierzchni posadzkowych i ułożenie nowych okładzin 
z lastriko płukanego na schodach, podeście i wjeździe dla wózków,
5) montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
6) montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED.  
III Remont balkonów (loggii ):  *   
1) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych z ułożeniem gresów,
2) wymiana balustrad balkonowych  na loggiach  ( pełny demontaż „starych” balustrad ) na balustrady mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
3) montaż aluminiowo – szklanych zabudów loggii na parterach .
IV Roboty pozostałe, m. in:  *   
1)  remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana drabin stalowych,
2) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, 
3)  wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 

	11.
	KOŁOWA 2
Kubatura bud.

29 679m3


Ilość mieszk.:
Liczba kond.: 12/14
Ilość kl. schod.: 2

Pow. użytk. budynku:
 6 389,29m2
	I Elewacja:   *     
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe  dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta ), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynków mineralnych typu „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników zewnętrznych.
II Remont balkonów (loggii ):  *   
1) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych z ułożeniem gresów,
2) wymiana balustrad balkonowych  na loggiach  ( pełny demontaż „starych” balustrad ) na balustrady mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
3) montaż aluminiowo – szklanych zabudów loggii na parterach ( wg wzoru jak np. .na budynkach przy ul. Prałatowskiej 4 i Prałatowskiej 6 w W-wie)
III Roboty pozostałe, m. in:    
1)  remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana drabin stalowych,
2) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, 
3)  wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 

	12.
	KOŁOWA 4
Kubatura bud.

34 725 m3


Ilość mieszk.:
Liczba kond.: 9/11/13
Ilość kl. schod.: 3

Pow. użytk. budynku:
 7 145,40m2
	I Elewacja:  *      
1) miejscowe naprawy tynków zewnętrznych,
2) oczyszczenie i umycie podłoża ścian,
3) odgrzybienie powierzchni ścian,
4) ewentualne miejscowe dokołkowanie istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych, 
5) ułożenie warstwy zbrojnej z siatki z włókna szklanego  na: wybranych ścianach zewnętrznych ( w zależności od jakości istniejących wypraw elewacyjnych - do oceny przez Projektanta ), sufitach i czołach balkonów,
6) zagruntowanie podłoża oraz wykonanie tynków mineralnych typu „baranek”,
7) malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów ( dwukrotne ),
8)  montaż nowych podokienników.
II Remont wejść do budynku:  *  
1) wykonanie w strefie wejściowej okładzin ściennych z płytek ceramicznych (polerowanych) o wymiarach 30 x 60 cm, 
2) wymiana  drzwi wejściowych do budynku na drzwi o profilach aluminiowych „ciepłych” ,
3) wykonanie nowego poszycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej wraz z elementami odwodnienia daszku wejścia,
4) rozbiórka „starych” nawierzchni posadzkowych i ułożenie nowych okładzin 
z lastriko płukanego na schodach, podeście i wjeździe dla wózków,
5) montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
6) montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED.  
III Remont balkonów (loggii ):  *   
1) remont posadzek  z wymianą hydroizolacji i czołowych obróbek blacharskich oraz pełnym odtworzeniem warstw posadzkowych z ułożeniem gresów,
2) wymiana balustrad balkonowych  na loggiach  ( pełny demontaż „starych” balustrad ) na balustrady mocowane do czoła płyty, konstrukcje stalowe ocynkowane malowane proszkowo z wypełnieniami z płyt „MINERIT”,
3) montaż aluminiowo – szklanych zabudów loggii na parterach ( wg wzoru jak np. na budynkach przy ul. Prałatowskiej 4 i Prałatowskiej 6 w W-wie).
IV Roboty pozostałe, m. in:   
1)  remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana drabin stalowych,
2) docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej,
3)  wymiana opaski z betonowych płyt chodnikowych  wokół budynku, 







*   szczegółowy zakres prac projektowo - kosztorysowych każdorazowo do uzgodnienia 
z poszczególnymi Administracjami podczas wizji lokalnej na ww. obiektach przed przystąpieniem do prac projektowych.


       
