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Wymiana os$wierlenia piwnicy Zamiejska 3.

_Lp. Podstawa

1 KNR-W 4-
103 1124-03

2 KNR-W 4-
03 1133-07

3 KNR-W 4-
01 0337-01

4 KNR-W 4-
03 1007-18

5 KNR-W 4-
03 1007-06

6 KNR-W 5-
08 0301-03

7 KNR-W 5-
08 0304-06

8 KNR-W 5-
08 0304-06

9 KNR-W 5-
:08 0308-01

10 KNR-W 5-
%08 0309-05

11 KNR-W 5-
08 0502-09

12 KNR-W 5-
08 0504-07

13' KNR-W 5-
08 0101-04

14 KNR-W 5-
08 0110-02

15 KNR-W 5-
08 0204-02

16 KNR-W 5-
108 0204-02

17 KNR-W 5-
08 0207-02

18 KNR-W 5-

‘08 0405-03

OBMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Demontaz lacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 szt.

A -1 wylot (wylacznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
30

|Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
a8

Skucie zarapowanej instalacji przewodow bergmanowskich

30

Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o diu-
gosci przebicia do 40 cm - sr.rury do 60 mm
7

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-
gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
15

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do
konsolek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie slepych otwordw
mechanicznie

350

'Montaz na gotowym podiozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelito-
wych przez przykrecenie (4 wyloty, odglezniki bryzgoszczelne PK2
50

Montaz na gotowym podtozu odgaleznikow bryzgoszczelnych bakelito-
wych przez przykrecenie (4 wyloty, odgatezniki bryzgoszczelne 1P41)
34

tMontaz na gotowym podtozu acznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych
ijednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
‘34

'Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-
biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
2

szt.

kpl.

_|kpl.

m

m

otw.

otw.

otw.

otw.

szt.

szt.
iszt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt

Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na betonie kpl.

‘mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
62

kpl.

Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych opraw bryzgoszczel- kpl.

.nych strugoodpornych do przykrecenia typu LED Compakt 6W
62

:Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto-
waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w
podtozu betonowym

200

'Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy-
tach
215

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 2.5 mm2 wciagane
do rur przewod DY 2,5
365

IPrzewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 wciggane
do rur przewod DY 1,5
435

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do
‘rur
110

iMontaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 39857 Uzytkownik: RSM Praga AOG

kpl.

m

m
m
m

m

szt

szt

Poszcz.

30,000
RAZEM

48,000
RAZEM

30,000
RAZEM

7,000
RAZEM

15,000
RAZEM

350,000
RAZEM

50,000

RAZEM

34,000
RAZEM

34,000
RAZEM

2,000
RAZEM

62,000
RAZEM

62,000

RAZEM

200,000
RAZEM

215,000

:RAZEM

365,000
RAZEM

435,000
RAZEM

110,000
RAZEM

2,000

Razem

30,000

48,000

350,000

50,000

34,000

34,000

2,000

62,000

62,000

200,000

215,000

365,000

435,000

110,000



Wymiana o$wierlenia piwnicy Zamiejska 3

Lp. Podstawa

19 KNR-W 5-
08 0407-01

20 KNR-W 5-
08 0407-01

21 KNR-W 5-
08 0407-01

22 KNR-W 5-
08 0803-01

23 KNR 4-03
1202-01

24 KNR 4-03
1205-01

25 KNR 4-03
1205-06

26 KNR-W 5-
08 0902-05
|

27 KNR-W 5-
08 0902-06

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 39857 Uzytkownik: RSM Praga ACG

Opis i wyliczenia jom.
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
biegunowy
3 szt
Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
biegunowy (wylgcznik przeciwporazeniowy)
2 szt
Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
biegunowy
3 szt
Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly szt.
do 2.5 mm2
470 szt.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
niskiego napiecia .
6 pomiar
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
2 bomiar
Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
4 bomiarf
Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - proby dziatania wy-  pomiar
facznika réznicowopragdowego - pierwszy
2 ‘pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wy-  pomiar
facznika réznicowopradowego - kazdy nastepny
2 pomiar

Poszcz.
RAZEM

3,000
RAZEM

2,000
RAZEM

3,000
RAZEM

470,000
RAZEM

6,000
RAZEM

2,000
RAZEM

4,000

RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

Razem
2,000

3,000

2,000

3,000

470,000

6.000

2,000

4,000

2,000

2,000



Wymiana oswierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp. Podstawa Opis jm

1 KNR-W 4-03 Demontaz tagcznikéw instalacyjnych natyn- szt
1124-03 kowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot
(wylacznik jub przetacznik 1 biegunowy)
obmiar = 30,000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g
0,21 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
2 KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych  kpl.
1133-07 lub plafonier przykrecanych
obmiar = 48,000 kpl.

~R -

1* robocizna r-g |

0,2 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
3 KNR-W 4-01 Skucie zarapowanej instalacji przewodéw m
0337-01 bergmanowskich
obmiar = 30,000 m

e Rois

1 robocizna r-g

0,5 r-g/m

‘Razem z narzutami: ‘
'Cena jednostkowa: 0,00/

4 KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub oftw.

1007-18 stropach betonowych o diugosci przebicia
do 40 cm - ér.rury do 60 mm
obmiar = 7,000 otw.

—-R -
1* robocizna r-g
5,48 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

5 KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.

1007-06 'stropach betonowych o dtugosci przebicia
'do 20 c¢m - sr.rury do 25 mm
}obmiar = 15,000 otw.

R
1" robocizna I
1,18 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

g

6 KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie szt.

0301-03 osprzetu przez przykrecenie do konsolek
osadzonych w podiozu z cegly - wykonanie
Slepych otworéw mechanicznie
obmiar = 350,000 szt.

—-R-
) g robocizna r-g
0,128 r-g/szt.

—-M -
2" kotki rozporowe plastikowe szt.
2 szt./szt,
3* materialy pomocnicze %
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: ‘
:Cena jednostkowa: 0,00

1 7 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgaleznikéw szt

0304-06 ‘bryzgoszczelnych bakelitowych przez przy-
tkrecenie (4 wyloty, odglezniki bryzgoszczel-
‘ne PK2
obmiar = 50,000 szt.

R i

Norma PRO Wersja 4 730 Nr seryjny: 39857 Uzytkownik: RSM Praga AQG

Naktady

6,3000

9,6000

15,0000

38,3600

17,7000

44,8000

700,0000

2,5000

Koszt
jedn.

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0000 _ 0,000
i

0,000 0,000

| .
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000,

0,00

0,00

0.000 0,000



Wymiana o$wierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp. . Podstawa Opis jm

1™ robocizna r-g
0,431 r-g/szt.

- M --
2" odgatezniki w obudowie bakelitowej bryz- szt.
goszczelne
1,02 szt./szt.
3" szybkoziaczka 3x2,5 szt
4 szt/szt.
4" materiaty pomocnicze %
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
8 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgaleZnikéw
0304-06 bryzgoszczelnych bakelitowych przez przy-
krecenie (4 wyloty, odgateZniki bryzgosz-
; czelne 1P41)
‘ obmiar = 34,000 szt.
\

‘szt

—-R -
robocizna r-g
0,431 r-g/szt.

|
|
1

! goszczelne
| 1,02 szt./szt.
3" ztgczka gwintowana LTF16 szt
| 5 szt/szt.
4% materialy pomocnicze %
} 2,5 %(od M)
|Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

9 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.

0308-01 bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegu-
nowych, przyciskéw mocowanych przez
przykrecenie
‘obmiar = 34,000 szt.

=R
1* robocizna r-g
0,221 r-g/szt.

- M -
2* taczniki bryzgoszczelne szt.
11,02 szt./szt.
3" materialy pomocnicze %
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

10 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtycz- szt.

0309-05 kowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z
uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
obmiar = 2,000 szt.

—-R--
1* robocizna r-g
0,263 r-g/szt.

M -

2* gniazda bryzgoszczeine 2-biegunowe szt.

1,02 szt./szt.
34 materiaty pomocnicze : %
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
11 KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswiet- Kkpl.
10502-09 ‘leniowe przykrecane na betonie mocowane
ina kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowari 2)
‘obmiar = 62,000 kpl.

[--R -

Norma PRO Wersja 4 730 Nr seryjny: 38857 Uzytkownik: RSM Praga AQG

odgatezniki w obudowie bakelitowej bryz- szt.

Nakiady

21,5500

51,0000

200,0000

2,5000

14,6540

34,6800

170,0000

2,5000

7,56140

34,6800

2,5000

0,5260

2,0400

2,5000

Koszt
jedn.
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000;

0,00

0,00
0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0.00

0,00

0,000,

0,000

0,000

0,000

0,000



Wymiana oswierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp.

1

21

3

Podstawa

Opis ' jm
Irobocizna r-g
;0,13 r-g/kpl.
—-M --
kotki kotwigce szt.
2 szt./kpl.
materiaty pomocnicze %

2,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
12 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oswiet- kpl.
0504-07

2*

g

0,00

leniowych opraw bryzgoszczelnych strugo-
odpornych do przykrecenia typu LED Com-
pakt 6W

obmiar = 62,000 kpl.

iR
robocizna r-g
0,32 r-g/kpl.

M -

oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do szt.

przykrecania
1,02 szt./kpl.
materialy pomocnicze %
2,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

13 KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukla- m

1

2:
3

4*

0101-04

dane pojedynczo z przygotowaniem podfoza’
mechanicznie - przykrecenie do kotkdw
plastykowych w podfozu betonowym

obmiar = 200,000 m

~-R-
robocizna r-g
0,261 r-g/m

M --

kotki rozporowe plastikowe 8 szt.

2,1 szt./m

uchwyty szt.

2,1 szt./m
‘materialy pomocnicze %
2,5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

14 KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukta- m

1a

2-
3*

4

:0110-02

dane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =215,000 m

~R--
robocizna r-g
0,104 r-g/m

e s
rury winidurowe m
1,04 m/m

zlgczki szt.

0,41 szt./m
materialy pomocnicze %
2,6 %(od M)

Razem z narzutami;

Cena jednostkowa:

0,00

15 KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekro- m

1

10204-02

iju zyty do 2.5 mm2 wciagane do rur prze-
‘'wod DY 2,5
.obmiar = 365,000 m

~-R-
jrobocizna r-g
10,021 r-g/m

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 39857 Uzytkownik: RSM Praga AOG

. Naktady Koszt

jedn.
8,0600 0,000

124,0000 0,000
2,5000°  0,000!
0,000

19,8400 0,000

63,2400 0,000

2,5000 0,000

0,000

52,2000 0,000

420,0000 0,000
420,0000 0,000
2,5000 0,000

0,000

22,3600 0,000

223,6000 0,000
88,1500 0,000

2,5000 0,000
0,000
7,6650 0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00!

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00
0,00

0,00

0,000

0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Wymiana oswierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp. Podstawa Opis jm
—M-- ‘

2 {przewody izolowane jednozytowe DY 1,5 = m
;1,04 m/m !

3* ,materiaty pomocnicze I %
12,5 %(od M) .

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00

16 KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekro- m
0204-02 ju 2yly do 2.5 mm2 wciagane do rur prze-

wod DY 1,5
obmiar =435,000 m
s R e
1* robocizna r-g
0,021 r-g/m
- M -
2" przewody izolowane jednozytowe DY 1,5 m
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze %
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

17 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju m

0207-02 zyl do 12.5 mm2 wciagane do rur
obmiar =110,000 m

—~R-—
1* robocizna
0,039 r-g/m

-—M --
2* przewody kabelkowe YDY 2x1,5
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

m

%

0,00

18 KNR-W 5-08 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o po- szt

0405-03 wierzchni 0.20-0.30 m2
obmiar = 2,000 szt

-R--
1* robocizna
5,1 r-g/szt

M -
2" obudowy tablicy rozdzielczej
| 1 szt./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

szt.

0,00

19 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielni- = szt
0407-01 cach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy

obmiar = 3,000 szt

—~R--
™ robocizna
0,18 r-g/szt
M-
2* wyltaczniki nadpradowy
1 szt./szt
‘Razem z narzutami:
iCena jednostkowa:

szt,

0,00

20 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielni- szt
0407-01 cach - wytacznik nadpradowy 1-biegunowy

(wylacznik przeciwporazeniowy)
obmiar =2,000 szt

=R

1* robocizna
0,18 r-g/szt

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 39857 Uzytkownik: RSM Praga AOG

Nakfady !

379,6000

2,5000

9,1350

452,4000

2,5000

4,2900

114,4000

2,5000

10,2000

2,0000

0,5400

3,0000

0,3600

Koszt
jedn.

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000/

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000,

0,000

0,000



Wymiana o$wierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp. | Podstawa Opis
\
M -
2* wylgczniki przeciwporazeniowy
1 szt./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
21 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielni-
0407-01 cach - wylacznik nadpradowy 1-biegunowy
obmiar = 3,000 szt
~R -
1" robocizna
0,18 r-g/szt
M -
2* ogranicznik poboru mocy
1 szt./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
22 KNR-W 5-08 'Podlaczenie przewodéw pojedynczych pod
0803-01 zaciski lub bolce; przekréj zyly do 2.5 mm2
obmiar =470,000 szt.
—R--
1* robocizna

0,0158 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
23 KNR 4-03  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazo-
.1202-01 wego obwodu elektrycznego niskiego napie-
cia
obmiar = 6,000 pomiar.

—-R-—
1* robocizna
1,3 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
24 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
1205-01 roboczego
obmiar = 2,000 pomiar.

—-R--
1" robocizna
1,24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

25 KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
11205-06 obmiar = 4,000 pomiar.
wR =
™ robocizna
0,28 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
26 KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia za-
0902-05 silania - préby dziatania wytacznika réznico-
wopradowego - pierwszy
obmiar = 2,000 pomiar
~R--
1* .robocizna
10,33 r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00
27 KNR-W 5-08 'Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia za-

0902-06 'silania - proby dziatania wytacznika réznico-
: jwoprqdowego - kazdy nastepny
;obmiar = 2,000 pomiar

~R--

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 38857 Uzytkownik: RSM Praga AOG

jm

szt.

szt

szt.

szt.

po-
mia
r

' Naktady

2,0000

0,5400

3,0000

7,4260

7,8000

2,4800

1,1200

0,6600

Koszt
jedn.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

. 0,000,

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Wymiana o$wierlenia piwnicy Zamiejska 3.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,5400 0,000 0,00
0,27 r-g/pomiar
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 69% od (R+S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6,5% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z¢
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