Zalacznik nr 1 do SIWZ

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

wymiany instalacji elektrycznej i oswietlenia piwnic z zastosowaniem lamp LED
w budynkach RSM ,,PRAGA?” Osiedle ,,Generalska”.

Wykaz budynkow:

1. Zamiejska 3, klatka schodowa I, II, III w Warszawie,

2. Zamiejska 7 w Warszawie,
3. Mieszka I 15, klatka I, II, ITII w Markach.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami dotyczgcymi
instalacji elektrycznych.

Wymiane instalacji o$wietlenia piwnic nalezy wykona¢ odtworzeniowo, po zapoznaniu sie
z dokumentacjq techniczng i aktualnym stanem obiektéw. Wylgczniki w korytarzach bocznych
nalezy wynie$¢ na korytarze gléwne piwnic.

Instalacj¢ nalezy ulozy¢ natynkowo w rurkach winidurowych o $rednicy 22 mm2.
Zastosowa¢ przewody zasilajace i przewody do gniazd elektrycznych o przekroju 2,5 mm2.
Do zasilania instalacji oswietleniowej zastosowaé przewody o przekroju 1,5 mm?2.
Oswietlenie piwnic wyposazy¢ w lampy LED (6 W) bryzgo i strugo odporne.

Zastosowac wylgczniki jednobiegunowe, bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP 44,
Zastosowa¢ gniazda wtykowe dwubiegunowe z uziemieniem.

W tablicy gtoéwnej budynku zamontowa¢ rozdzielnice min. 8 modutowa.

Wyposazenie rozdzielnicy: wylacznik izolacyjny 1 fazowy, wylaczniki nadpragdowe (10A i 16
A), wylacznik réznicowopradowy 1 fazowy, ogranicznik mocy.

Po wykonaniu rob6t sporzadzi¢ protokét z pomiardw rezystancji izolacji, impedancji petli
zwarcia, badania sprawnosci wytacznika réznicowo pragdowego.



