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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu multimedialnego lokalu uzytkowego
nr 4 — Klubu Osiedlowego z kawiarenka, w pawilonowe uzytkowym, ktéry znajduje
sie w przyziemiu Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,Praga” w Warszawie na ul.
Zabkowskiej 42.

2. OPIS SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO

W zakresie systemu multimedialnego zostat przewidziany system prezentacji obrazu
(wideo) oraz system prezentacji dzwieku (audio).

W zakresie systemu prezentacji obrazu w kazdej sali zostanie zainstalowany:
elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny na ktérym bedzie wyswietlany obraz z
projektora multimedialnego zainstalowanego na state na dedykowanym uchwycie.
Jako zrodto materiatdbw wideo postuzy dedykowany do tego celu komputer
posiadajgcy naped optyczny i trzy wyjscia wideo: jedno dla monitora dla osoby
prowadzgcej spotkanie, drugie dla projektora trzecie w sali 02 bedzie zapasowe a w
sali 01 moze by¢ wykorzystywane. Dodatkowo w kazdej sali zostanie zainstalowane
przytgcze sygnatowe umozliwiajgce podtgczenie mobilnego komputera prelegenta.
Sciezka audio z komputera stacjonarnego trafi do miksera, gdzie zostanie
zmiksowana z kanatami audio z dwoch zestawow mikrofonéw bezprzewodowych (w
kazdym zestawie znajdzie sie mikrofon doreczny i mikrofon nagtowny). Zmiksowana
Sciezka audio trafi nastepnie do wzmacniacza audio dalej do czterech gtosnikow
umieszczonych na $cianach bocznych w kazdej sali.

Dodatkowo w kazdej sali zostanie zainstalowana kamera, ktdéra umozliwi przestanie
obrazu ekranu projekcyjnego i prowadzgcego spotkanie do projektora znajdujgcego
sie drugiej sali. Wybor Zrodta sygnatu, jaki bedzie wyswietlany na projektorze
multimedialnym (komputer, kamery, przenosny komputer) bedzie mozliwe z poziomu
przetgcznika HDMI, poprzez jego reczne przetgczenie. Projektuje sie réwniez
potgczenie mikserow w taki sposob, by zmiksowany dzwiek z jednej sali trafiat do
drugiej sali i odwrotnie. Taki uktadowi potgczen, umozliwi prowadzenie zajeé/spotkan
przez jedng osobe jednoczesnie w obu salach. Dzigki blizniaczemu wyposazeniu obu
sal, spotkanie moze byC prowadzone w dowolnej sali z mozliwoscig przestania
obrazu i dzwieku do drugiej sali - nie ma sali nadrzednej.

Na wyposazeniu sal znajdzie sie tez jeden rejestrator audio wideo, ktory umozliwi
rejestracje dzwieku i obrazu przesytanego z jednej sali do drugiej. Dzieki temu bedzie
mozliwos¢ odtworzenia zapisanego obrazu i dzwieku w pdzniejszym terminie.
Dodatkowe trzecie wyjscie wideo z komputera znajdujgcego sie w sali 01 bedzie
wyprowadzone, wraz z gniazdem 230V, do zamykanej puszki/skrzynki zamontowanej
na zewnatrz budynku w poblizu wejscia. Instalacja ta umozliwi w przyszioSci
rozbudowe funkcjonalng Klubu Multimedialnego o pokazy/kino plenerowe przed
budynkiem.

3. ZESTAWIENIE URZADZEN MULTIMEDIALNYCH

L.P. NAZWA ILOSC J.M.

2 | Sala 1 - wejsciowal/taneczna




3 | Ekran elektrycznie rozwijany 1 szt.
4 | Projektor 1 szt.
5 | Uchwyt do projektora 1 szt.
6 | Player - komputer z blu-ray + mysz i klawiatura 1 szt.
7 | Przetagcznik HDMI 1 szt.
8 | Przytgcze HDMI 1 szt.
9 | Kamera + akcesoria 1 szt.
10 | Spliter HDCVI 1 szt.
11 | Rejestrator z dzwiekiem 1 szt.
12 | Monitor do komputera 22" 1 szt.
13 | Mikser 8 wejsciowy 1 szt.
14 | Wzmacniacz mocy 1 szt.
15 | Zestaw: mikrofon bezprzewodowy nagtowny i doreczny 2 szt.
16 | Glosnik 4 szt.
17 | Szafa rack/szafka na sprzet 1 szt.
18 | Okablowanie 1 kpl.
19 | Sala 2
20 | Ekran elektrycznie rozwijany 1 szt.
21 | Projektor 1 szt.
22 | Uchwyt do projektora 1 szt.
23 | Player - komputer z blu-ray + mysz i klawiatura 1 szt.
24 | Przetacznik HDMI 1 szt.
25| Przytgcze HDMI 1 szt.
26 | Kamera + akcesoria 1 szt.
27 | Spliter HDCVI 1 szt.
28 | Monitor do komputera 22" 1 szt.
29 | Mikser 8 wejsciowy 1 szt.
30 | Wzmacniacz mocy 1 szt.
31 | Zestaw: mikrofon bezprzewodowy nagtowny i doreczny 2 szt.
32 | Gtosnik 4 szt.
33 | Szafa rack/szafka na sprzet 1 szt.
34 | Okablowanie 1 kpl.
35 BIEA N
36 | Patchpanel 48 portow 1 szt.
37 | Switch 48 portéw szt.
38 | Acces point 2 szt.




4. ZESTAWIENIE POBORU MOCY PRZEZ URZADZENIA MULTIMEDIALNE

L.P. NAZWA ILOSC| JM. | o, WOira
Wooress
2| Sala 1 - wejsciowaltaneczna
3 | Ekran elektrycznie rozwijany 1 szt. 30
4 | Projektor 1 szt. 420
5 II:’IIaavy\/l?artl-JI!;‘omputer z blu-ray + mysz i 1 szt 200
6 | Przetgcznik HDMI 1 szt. 8
7 | Spliter HDCVI 1 szt. 1
8 | Rejestrator z dzwiekiem 1 szt. 20
9 | Kamera + akcesoria 1 szt. 20
10 | Monitor do komputera 22" 1 szt. 20
11| Mikser audio 8 wejsciowy 1 szt. 30
12| Wzmacniacz mocy audio 1 szt. 510
13 | Sala 2
14 | Ekran elektrycznie rozwijany 1 szt. 30
15| Projektor 1 szt. 420
16 lljlfx?;tgjgomputer z blu-ray + mysz i 1 szt 200
17 | Przetgcznik HDMI 1 szt. 8
18 | Spliter HDCVI 1 szt. 1
19 | Kamera + akcesoria 1 szt. 20
20 | Monitor do komputera 22" 1 szt. 20
21| Mikser audio 8 wejsciowy 1 szt. 30
22 | Wzmacniacz mocy audio 1 szt. 510
23 B W
24 | Switch 48 portéw 1 szt. 33
25 | Acces point 2 szt. 21




5. LISTA KABLOWA

Okablowanie elektryczne

Sala 01
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
I . Rozdzielnica | Szafkana |Energetyczne
1. 1 Zasilanie szafki na sprzet AV gtéwna sprzet AV 3x2.5mm?2
5 1 Zasilanie projektora Rozd12|eln|ca Suflt przy |Energetyczne
gtéwna projektorze | 3x2,5mm?2
3 1 Zasilanie ekranu elektrycznie | Rozdzielnica | Sufit przy |Energetyczne
' rozwijanego gtéwna ekranie 3x2,5mm2
I Rozdzielnica | Sufit przy | Energetyczne
4, 1 Zasilanie kamery ,
gtéwna kamerze 3x1,5mm?2
Gniazda
Rozdzielni SCi E t
5. | 3x6 szt Zasilanie stanowisk pracy 0z ,Zle nica ) nhasclenne nergetyczne
gtéwna przy 3x2,5mm2
podtodze
Sala 02
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
— . Rozdzielnica | Szafkana |Energetyczne
1. 1 Zasil fk t AV .
asflanie szatki na sprze gtéwna sprzet AV 3x2,5mm2
5 1 Zasilanie projektora Rozdlzielnica Sufit przy |Energetyczne
gtéwna projektorze | 3x2,5mm?2
3 1 Zasilanie ekranu elektrycznie | Rozdzielnica | Sufit przy |Energetyczne
' rozwijanego gtéwna ekranie 3x2,5mm2
4 1 Zasilanie kamery Rozd12|eln|ca Sufit przy | Energetyczne
gtéwna kamerze 3x1,5mm?2
Gniazda
Rozdzielni SCi E t
5. | 3x6 szt. Zasilanie stanowisk pracy °z 12|e nica ) hascienne nergetyczne
gtéwna przy 3x2,5mm2
podtodze
Na elewacji budynku przy wejsciu
Lp. | llos¢ Opis Skad Dokad Okablowanie
Rozdzielni Sk k E t
1. 1 Zasilanie na zewnatrz Klubu 0z 12|e nica rzynkana | Energetyczne
gtéwna zewnatrz 3x2,5mm?2
Okablowanie logiczne
Sala 01
Lp.| Hosé Opis Skad Dokad Okablowanie
1 1 Doprowadzenie Gtéwny punkt Szafka na sprzet | Skretka min.
' Internetu dostepowy teleinformatyczny kat.5
D dzeni
oprowaazenie Szafka na sprzet Acces Point na | Skretka min.
2. 1 Internetu do Acces . .
teleinformatyczny Scianie kat.5

Pointu




Doprowadzenie Gniazda .
Szafka na sprzet , Skretka min.
3. | 3x6 szt. Internetu do . nascienne przy
. teleinformatyczny kat.5
stanowisk pracy podtodze
Sala 02
Lp.| lHos¢ Opis Skad Dokad Okablowanie
1 1 Doprowadzenie Gtéwny punkt Szafka na sprzet | Skretka min.
' Internetu dostepowy teleinformatyczny kat.5
D dzeni
oprowaadzenie Szafka na sprzet Acces Point na | Skretka min.
2. 1 Internetu do Acces . e
. teleinformatyczny Scianie kat.5
Pointu
D dzeni Gniazd
oprowaazenie Szafka na sprzet , ‘n|az 2 Skretka min.
3. | 3x6 szt. Internetu do . nascienne przy
. teleinformatyczny kat.5
stanowisk pracy podtodze
Okablowanie wizyjne — przewéd koncentryczny
Sala 01
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
Szafka na Przewdd
1. 1 P 5d wizyj k K
rzewod wizyjny z kamery amera sprzet AV | koncentryczny
Sala 02
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
Szafka na Przewdd
1. 1 P 5d wizyj k K
rzewod wizyjny z kamery amera sprzet AV | koncentryczny
Okablowanie audio
Sala 01
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
Przewdd gtosnikowy (po sztuce | Szafka na g’f'osn'lkl na Prlze'wod
1. 2 na strone sali) sprzet AV Scianie pod | gtosnikowy
& prze sufitem 2x2,5mm?2
. L. Gtosnikl na | Gtosnik2 na Przewdd
Przewdd gtosnikowy (po sztuce | , . . . ,
2. 2 na strone sali) Scianie pod | Scianie pod | gtosnikowy
& sufitem sufitem 2x2,5mm?2
Sala 02
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
Przewdd gtosnikowy (po sztuce | Szafka na C,'i’f.Osn.Ikl na Prlze.wod
1. 2 na strone sali) sprzet AV Scianie pod | gtosnikowy
& prze sufitem 2x2,5mm?2
, L. Gtosnikl na | Gtosnik2 na Przewdd
Przewdd gtosnikowy (po sztuce | , .. o L
2. 2 . $cianie pod | s$cianie pod | gtosnikowy
na strone sali) . .
sufitem sufitem 2x2,5mm?2




Okablowanie wideo

Sala 01
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
T . Szafka na | Projektor na Przewdd
1. 1 Przewdd wizyjny do projektora sprzet AV <uficie HDMI
5 1 Przewdd wizyjny z przytacza Przytacze Szafka na Przewdd
' HDMI HDMI sprzet AV HDMI
e Szafka na | Skrzynka na Przewdd
3. 1 Przewdd wizyjny przed Klub sprzet AV Zewnatrz HDMI|
Sala 02
Lp. | MNosé Opis Skad Dokad Okablowanie
o . Szafka na | Projektor na Przewdd
1 1 P 5d d kt
rzewod wizyjny do projextora sprzet AV suficie HDMI
5 1 Przewdd wizyjny z przytacza Przytacze Szafka na Przewdd
' HDMI HDMI sprzet AV HDMI

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

EKRAN ELEKTRYCZNIE ROZWIJANY
Ekran rozwijany elektrycznie - TAK
Brak czarnych ramek - TAK

Proporcje ekranu — 16:10

Szeroko$¢ ekranu min. — 290 cm
Wysokos¢ ekranu min. — 180 cm

PROJEKTOR

Jasnos¢ min. — 5000 Im

Rozdzielczosé natywna min. — WUXGA (1920x1200)
Zakres stosunku projekcji min. — 1,2-1,7:1
Maksymalna przekatna projekcji min. — 280 cali
HDMI min. — 1 szt.

Kolor — do uzgodnienia z zamawiajgcym
Standardowy pobér mocy max. — 420

Waga maks. — 5 kg

UCHWYT SUFITOWY DO PROJEKTORA
Dtugos¢ uchwytu max. — 20 cm
Udzwig uchwytu min. — 5 kg

PLAYER

Komputer

Naped optyczny — blu-ray

Pamie¢ RAM min. — 4 GB

Dysk twardy SSD min. — 120 GB

Procesor - osiggajgcy min. 8820 pkt. wg www.cpubenchmark.net,




Wyjscia video min. — 3 szt. HDMI

Karta sieciowa — tak, zintegrowana 10/100/1000 Mbps

Karta graficzna — tak, zintegrowana

Karta dzwiekowa — tak, zintegrowana

System operacyjny — tak 64 bit PL z automatyczng aktualizacjg
Klawiatura, mysz — tak

PRZELACZNIK HDMI

Wejscia min. — 3

Wyjscia min. — 1

Maksymalna predkos$¢ — 10,2 Gbps

Rozdzielczos¢ obstugiwana do — 1920 x 1200 przy 60 Hz, 4K przy 30 Hz
Obudowa — metalowa

Waga max. — 0,4 kg

KAMERA HDMI + AKCESORIA
Rozdzielczos¢ min. — Full HD
Przetwornik — CMOS

Kat widzenia min. — 85 stopni
Obudowa — koputka

Wyjscie — HDMI

SPLITER

llos¢ wejs¢ — 1

llos¢ wyjs¢ min. — 2

Impedancja we/wy — 75 Ohm
Wymiary maks. — 120 x 30 x 65 mm
Typ — aktywny

REJESTRATOR

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ — 8 Mpx
llos¢ obstugiwanych dyskow min. — 1

llo$¢ wejsé wideo min. — 3

llo$¢ wejsé audio min. — 3

Predkos¢ nagrywania min. — FullHD 25 kl/s

MONITOR DO KOMPUTERA
Przekatna min. — 21”

Rozdzielczos¢ — 1920x1080 przy 75 Hz
Jasnos¢ min. — 250 cd/m2

Czas reakcji maks. — 5 ms

Wejscie wideo min. — 1x HDMI

Pobér energii maks. — 20 W

Wymiary maks. — 505 x 385 x 190 mm
Waga maks. 3,2 kg

MIKSER

Liczba kanatéw min. — 8

Kanaty wejsciowe mono min. — 6
Kanat wejsciowy stereo min — 1



Pobér mocy maks. — 28 VA

Wymiary maks. — 385 x 55 x 345 mm

Waga maks. — 3,5 kg

Dodatkowe (poza master) wyjscie audio — tak

WZMACNIACZ

Moc znamionowa min. — 300 W

Kanaty — 2

Pasmo przenoszenia — 20-20000 Hz
Limiter — tak,

THD < 0,06

Pobor mocy w trakcie pracy maks. — 520 W
Wymiary maks. — 485 x 55 x 295 mm
Waga maks. — 4 kg

ZESTAW MIKROFONOW

Mikrofon doreczny z nadajnikiem — tak

Mikrofon nagtowny oraz krawatowy z nadajnikiem kieszonkowym — tak
Odbiornik — tak

Zasilacz — tak

Squelch — tak

Zasieg min. —45m

Pasmo przenoszenie nie wezsze niz: 120 — 17500 Hz

THD < 1,5%

Wymiary odbiornika maks. — 400 x 210 x 55 mm

GLOSNIK

Liczba kanatow — 2

Srednica gtosnika niskotonowego min. — 5”
Srednica gto$nika wysokotonowego min. —1”
Pasmo przenoszenia (-3dB) nie wezsze niz 75 — 19 000 Hz
Moc ciggta min. — 85 W

Czuto$¢ min. — 85 dB

Kat pokrycia min. — 80 x 80 stopni

SPL maks. — 106 dB dla 1 m

Wymiary maks. — 260 x 165 x 150 mm

Waga maks. — 4 kg

Uchwyt montazowy — w zestawie

Mozliwos¢ malowania - tak

SWITCH

Liczba portow min. — 48

Pobér mocy maks. — 30 W

Obstugiwane standardy min. - IEEE 802.3 i, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3
ab

Przepustowos¢ min. — 90 GBps

ACCES POINT
Obstugiwany standardy min. — IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Predkos¢ transmisji min. — 5 GHz — 850Mb/s, 2,4 GHz — 440Mb/s



Wymiary maks. — 210 x 185 x 40 mm
Pobér mocy maks. — 11 W

7. SPIS RYSUNKOW

Rys. AV.1 - Lokalizacja urzgdzen AV
Rys. AV.2 - Schemat blokowy AV



