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REMONT LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY SALI MULTIMEDIALNEJ



UL. ZABKOWSKA 42 W WARSZAWIE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. | Wartos¢
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
1|KNR-W 4-01 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | [m2 24.82
d.1/0353-05 OKIENNEJ (SKRZYDLA+OSCIEZNICE-WSP. ZWIEK-
SZAJACY DO R=2,0) -ANALOGIA- Wykucie z muru
oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
Krotnos¢ = 2
2|KNR-W 4-01 DEMONTAZ OBUDOWY GRZEJNIKA Z PANELI szt. 1
d.1/0353-07 DREWNIANYCH NA STELAZU STALOWYM-ANALO-
GIA-Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien-
nych o pow.do 2 m2
3|KNR 4-04 0406- ROZEBRANIE SUFITU PODWIESZANEGO | OBU- m?2 18.47
d.1/04 DOW PODWIESZANYCH-ANALOGIA-Rozebranie pod-
sufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych
4|KNR-W 4-01 SKUCIE ISTNIEJACYCH OKLADZIN SCIENNYCH Z m?2 91.96
d.1/0701-03 PLYTEK CERAMICZNYCH GLAZUROWANYCH-ANA-
LOGIA-Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowej na
$cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
5|KNR-W 4-01 ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH SCIANEK DZIALO- m?2 82.77
d.1/0346-03 WYCH MUROWANYCH O GRUBOSCI DO 15 CM-
ANALOGIA-Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
6/KNR-W 4-01 ROZEBRANIE ISTNIEJACYCH SCIAN MUROWA- m3 2.46
d.1/0348-02 NYCH GRUBOSCI POWYZEJ 15 CM - PRZEKUCIA,
ROZEBRANIE SCIAN -ANALOGIA- Rozebranie $cian,
filaréw, kolumn z cegiet na, zaprawie cementowo-wa-
piennej
7/KNR 4-04 0303-| WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W ISTNIEJA- |m3 0.68
d.1(02 CEJ SCIANIE ZELBETOWEJ-ANALOGIA-Rozebranie
Scian zelbetowych o grub.do 30 cm
8|/KNR 4-04 0510-| ROZEBRANIE KOMINA WENTYLACJI GRAWITACYJ- |m3 1.69
d.1]01 NEJ Z CEGLY-ANALOGIA-Rozebranie piecow i trzonow
kuchennych z cegty
9/KNR 4-04 0504-|SKUCIE ISTNIEJACYCH POSADZEK Z PLYTEK CE- |m?2 146.92
d.103 RAMICZNYCH-ANALOGIA-Rozebranie posadzek z pty-
tek ceramicznych
10|KNR 4-04 0504- ROZEBRANIE WARSTWY POPOSADZKOWEJ ZE m?2 146.92
d.1/01 SZLICHTY CEMENTOWEJ - ANALOGIA-Rozebranie
posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych
11|KNR-W 4-02 DEMONTAZ SZKRZYNKI HYDRANTOWEJ WRAZ Z  [szt. 1
d.1/0139-05 HYDRANTEM O SR. 52 MM-ANALOGIA- Demontaz
skrzynki hydrantowej $ciennej
12|KNR-W 4-01 WYNIESIENIE ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW | [m3 34.59
d.1/0106-05 GRUZU Z ROZBIOREK (POZ. PARTERU)-ANALOGIA-
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony-
wane wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku
gruzu i ziemi
13|KNR-W 4-01 WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZEBRANYCH KONS- m3 34.59
d.1/0109-14 TRUKCJI NA ODL. 1 KM-ANALOGIA-Wywiezienie sa-
mochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 1 km
14|KNR-W 4-01 WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZEBRANYCH KONS- m3 34.59
d.1/0109-16 TRUKCJI NA KOLEJNE 9 KM-ANALOGIA-Wywiezienie
samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
2/|ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA LOKALU
15|KNR-W 4-01 MONTAZ KONSTRUKCJI Z BELEK STALOWYCH,ZA- [m 7.4
d.2|0318-05 BEBPIECZAJACYCH PO ROZBIORKACH SCIAN | KO-
MINOW (NADPROZA, WSPORNIKI)-ANALOGIA-Uzu-
petnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utoze-
nie belek NP-200 mm
16|KNR-W 4-01 UZUPEENIANIE SCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWO- |m3 0.27
d.2|0304-04 ROW W SCIANACH GR. 25 CM CEGtA PELNA (W3)-
ANALOGIA- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo-
réw w $cianach na zaprawie cementowej cegtami
17|KNR 0-16 0155-| WYKONANIE NOWYCH SCIAN DZIALOWYCH Z m?2 56.64
d.2|01 BLOCZKOW’ GAZOBETONOWYCH O GR. DO 12 CM-
ANALOGIA-Scianki dziatowe budynkéw jednokondygna-
cyjnych z bloczkéw YTONG o wysokosci do 4.5 m i gru-
bosci 11.5 cm
18|NNRNKB 202 |WYKONANIE ZABUDOW SCIAN W SANITARIATACH |m2 21.39
d.2|2023-02 Z PLYT G-K, NA RUSZCIE STALOWYM GR.75 MM,
JEDNOWARSTWOWE, JEDNOSTRONNE-ANALOGIA-
(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri-
gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
wowe z pokryciem obustronnym 75
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Podstawa

Opis
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llosé

Cena jedn.

Wartos¢

19
d.2

NNRNKB 202
0841-01

WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZYCH, GIPSO-
WYCH NA NOWYCH SCIANACH DZIAL OWYCH-ANA-
LOGIA-(z.VIl) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al
PUTZ" wykonywane recznie na $cianach

m2

113.3

20
d.2

NNRNKB 202
0835-12

WYKONANIE UleJPELNIEN TYNKOW NA OSCIE-
ZACH ORAZ NA SCIANACH ISTNIEJACYCH-ANALO-
GlA-(z.1) tynki zwykte kat. Ill,IV na o$ciezach o szer. 30
cm

m2

10.86

21
d.2

KNR-W 4-01
0713-02

PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW NA ISTNIE-
JACYCH SUFITACH PO UPRZEDNIM ZESKROBANIU
POWLOK MALARSKICH-ANALOGIA-Przecieranie ist-
niejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spoczni-
kach

m2

100.77

22
d.2

KNR-W 4-01
0713-01

PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW NA SCIA-
NACH PO UPRZEDNIM ZESTROBANIU POWLOK MA-
LARSKICH W POMIESZCZENIACH PIWNIC | PARTE-
RU (Wi1, Wi2)-ANALOGIA-Przecieranie istniejgcych
tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na $cianach

m2

204

23
d.2

KNR-W 2-02
0830-03

WYKONANIE GtADZI, JEDNOWARSTWOWYCH STA-
RYCH TYNKACH SCIAN | SUFITOW-ANALOGIA-
Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z
elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych

m2

165.29

NNRNKB 202
0837-05

OBLOZENIE SCIAN PLYTKAMI GRES O WYM.0,60x0,
60cm W SANITARIATACH-ANALOGIA-(z.1V) Licowanie
Scian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

68.27

NNRNKB 202
0837-03

ULOZENIE PLYTEK GRES TYP. DEKOR GOLDGRE-
EN NA SCIANACH W PRZEDSIONKU WC ORAZ
ANEKSIE KUCHENNYM-ANALOGIA-(z.IV) Licowanie
Scian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

6.98

26
d.2

KNR-W 2-02
2009-01

WYKONANIE PODKONSTRUCJI DREWNIANEJ
(RUSZT) W UKLADZIE KRZYZOWYM Z KANTOWKI
DREWNIANEJ 3 X6 CM NA SCIANACH, POD OKtA-
DZINE AKUSTYCZNA SCIAN (SALE 01, 02)-ANALO-
GIA- Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso-
wych z listew drewnianych na $cianach

m2

32.04

27

TZKNBK XX
2501-01

MONTAZ RUSZTU POD OKLADZINY AKUSTYCZNE,
DODATEK ZA PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW |
MONTAZ PRZEKLADEK AKUSTYCZNYCH Z PIANKI
POLIETYLENOWEJ (SALE 01, 02)-ANALOGIA-
Konstr.spodnia pod boazerie - przyg.elem.i ztozenie do
zamocowania

126

28

NNRNKB 202
2027-06

MONTAZ OKEADZINY AKUSTYCZNEJ NA SCIANACH
Z PANELI HERA DESSIGNE o wym. 0,60x0,6 oraz 1,
20x0,60m, gr.25mm (SALE 01,02)-ANALOGIA- (z.XI)
oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cia-
nach na ruszcie metalowym na uchwytach elastycznych

m2

32.04

29
d.2

KNR-W 2-02
1410-02

MONTAZ OKLADZIN SCIENNYCH Z TAFLI LUSTRZA-
NYCH SZKtO BEZPIECZNE, KRAWEDZIE FAZOWA-
NE-ANALOGIA-Szklenie ram gotowymi szybami ze
szkta specjalnego - pow. szyb do 1.0 m2

m2

18.44

30

KNR-W 2-02
1027-01

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ,
JEDNOSKRZYDLOWEJ,FABRYCZNIE WYKONCZO-
NEJ Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI (TYP.DRE -
STANDARD CPL)-ANALOGIA-Drzwi zewnetrzne plyci-
nowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. do 1.5
m2

m2

14.2

31

KNR-W 2-02
1027-01

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ,
JEDNOSKRZYDLOWEJ,FABRYCZNIE WYKONCZO-
NEJ, EI30, Z (TYP. DREW PLUS)-ANALOGIA-Drzwi ze-
wnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli
0 pow. do 1.5 m2

m2

34

32
d.2

KNR-W 2-02
1027-01

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ,
JEDNOSKRZYDLOWEJ,FABRYCZNIE WYKONCZO-
NEJ, AKUSTYCZNE 42dB (TYP. DREW AKUSTIK)-
ANALOGIA-Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednos-
krzydtowe bez naswietli o pow. do 1.5 m2

m2

3.6

33
d.2

KNR-W 2-02
1023-03

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH, PRZESUW-
NYCH- PANELOWYCH (4 CZESCI)ANALOGIA-Drzwi
wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane i
szklone na budowie

m2
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Wartos¢

NNRNKB 202
1025-03

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ WEWNETRZNEJ Z
PROFILI PCV (NASWIETLA)-ANALOGIA- (z.IV) Okna o
pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego
PCW

m2

4.4

NNRNKB 202
1025-03

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ Z
PROFILI PCV-ANALOGIA- (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2
z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

m2

1.82

NNRNKB 202
1025-05

MONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH Z PROFILI PCV,
DWUSKRZYDLOWE, PRZESZKLONE-SZYBA BEZ-
PIECZNA-ANALOGIA-(z.IV) Drzwi balkonowe z ksztat-
townikéw z wysokoudarowego PCW

m2

3.57

KNR-W 2-02
2104-03

MONTAZ PARAPETOW WEWNETRZNYCH, OKIEN-
NYCH Z KAMIENI SZTUCZNYCH O SZER. DO 40 CM-
ANALOGIA-Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe -
elementy gr. do 6 cm i szer. do 50 cm

6.25

38
d.2

NNRNKB 202
2702-01

MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH MODULO-
WYCH O WYM. 60X60 cm, DZWIEKOCHLONNYCH
(PLYTY TYP.Rockfon Color-all) NA KONSTRUKCJI
STALOWEJ UKRYTEJ, MOCOWANEJ BEZPOSRED-
NIO DO STROPU (POM. SALE MULTIMEDIALNE)-
ANALOGIA(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 cm

m2

100.28

39
d.2

NNRNKB 202
2702-02

MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH MODULO-
WYCH, O WYM. PLYT 1,20x0,60cm i 0,60x0,60 NA
KONSTRUKCJI UKRYTEJ, STALOWEJ Z ZAWIESIAMI
SYSTEMOWYMI (POM. SZATNI, ANEKS KUCHENNY,
PRZEDSIONEK WC)-ANALOGIA-(z.V) Sufity podwie-
szone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120
cm

m2

22.18

40
d.2

NNRNKB 202
2702-01

MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH MODULO-
WYCH O WYM. 60X60cm i 120x60 cm NA KONS-
TRUKCJI ODKRYTEJ, STALOWEJ Z ZAWIESIAMI
SYSTEMOWYMI (POM. SANITARNE, MAGAZYNEK)-
ANALOGIA(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 cm

m2

14.63

Y
d.2

KNR K-04
0602-01

WYKONANIE IZOLACJI P.WILGOCIOWEJ POSA-
DZEK Z FOLII W PLYNIE-ANALOGIA-Wykonanie izola-
cji poziomej z folii w ptynie Folbit

m2

142.99

42

KNR-W 2-02
1116-05

WYKONANIE POSADZEK CEMENTOWYCH WYROW-
NAWCZYCH ZBROJONYCH WEOKNAMI POLIPRO-
PYLENOWYMI, GR.3CM POD PODLOGI-ANALOGIA-
Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane
opitkami stalowymi gr. 30 mm

m2

142.99

43
d.2

KNR K-04
0501-04

ZAGRUNTOWANIE PODLOZA POD WARSTWE WY-
GLADZAJACA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ
POD PODLOGI Z WYKEADZINY PCV-ANALOGIA-War-
stwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio-
mujgcej Renogrunt - gruntowanie podioza

m2

126.24

44
d.2

KNR K-04
0501-02

WYKONANIE WARSTWY WYGLADZAJACEJ Z ZA-
PRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ GR. 0,5 CM POD
PODLOGI Z WYKEADZINY PCV-ANALOGIA-Warstwy
wyroéwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja-
cej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2

m2

126.24

45
d.2

KNR K-04
0501-03

WYKONANIE WARSTWY WYGtADZAJACEJ POD
POSADZKI Z WYKELADZIN PCV Z ZAPRAWY SAMO-
POZIOMUJACEJ GR. 0,2 CM (DODATEK ZA POGRU-
BIENIE WARSTWY)-ANALOGIAWarstwy wyréwnujgce i
wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej Renogrunt -
dodatek lub potrgcenie za 1 mm réznicy

Krotnos¢ = 2

m2

126.24

46

KNR-W 2-02
1123-02

ULOZENIE WYKLADZINY PODLOGOWEJ PCV, RU-
LONOWEJ TYP.FORBO ETARNAL, NA KLEJ-ANALO-
GIA-Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe

m2

126.24

47
d.2

KNR-W 2-02
1123-04

ULOZENIE WYKLADZINY PODLOGOWEJ PCV,
ZGRZEWANIE WYKLADZINY-ANALOGIA-Posadzki z
wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych

m2

126.24

48
d.2

KNR 0-12 1118-
03

MONTAZ POSADZEK Z PLYTEK GRES W POM.SANI-
TARNYCH-ANALOGIA-Posadzki z ptytek o wymiarach
30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta

m2

16.75
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
49|KNR-W 2-02 MONTAZ COKOLOW PRZYPODLOGOWYCH DREW- |[m 72.75
d.2|1122-05 NIANYCH WYS. 8 CM TYP. CUBU-FLEX-ANALOGIA-

Posadzki i parkiety - cokét
50 KNR-W 2-02 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW TYNKOWANYCH m2 365.77
d.2|1510-03 FARBA EMULSYJNA (1X) PO UPRZEDNIM GRUNTO-

WANIU POWIERZCHNI UNI GRUNTEM-ANALOGIA-

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
51|KNR-W 2-02 MALOWANIE SCIAN TYNKOWANYCH FARBA EMUL- |m2 365.77
d.2|1510-04 SYJNA, DODATKOWE 2 WARSTWY-ANALOGIA- Ma-

lowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

- podiozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde dal-

sze malowanie

Krotnos¢ = 2
52|KNR-W 2-02 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN O WYSOKOSCI|m?2 72.5
d.2|1611-01 DO 4M-ANALOGIA-Rusztowania ramowe warszawskie

4m
53 CZAS PRACY RUSZTOWAN
d.2 (poz.:15,38,39,40)

3|ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE

54| ANALIZA WAR-|MONTAZ ROLET OKIENNYCH WEWNETRZNYCH ZA-|m2 19.55
d.3|SZTATOWA CIEMNIAJACYCH, SYSTEM SILENT GLISS, Z OBStU-

GA MANUALNA (SALE 01,02)
55| ANALIZA WAR-|MONTAZ ROLET Z TKANINY ZACIEMNIAJACEJ | m2 16.82
d.3|SZTATOWA AKUSTYCZNEJ Z OBStUGA MANUALNA (ostona lus-

ter)
56 KNR-W 2-02 MONTAZ FOLII OKIENNEJ Z GRAFIKA NA m2 8.06
d.3|1520-01 DRZWIACH ZEWNETRZNYCH, WEJSCIOWYCH | NA-

SWIETLACH-ANALOGIA-Tapetowanie $cian tapetg

gtadka lub tloczong
57 | KNR-W 2-02 MONTAZ WYCIERACZKI ALUMINIOWEJ, SYSTEMO- |[szt. 1
d.3/1219-03 WEJ Z LAMELI Z WKELADEM TEKSTYLNYM -ANALO-

GIA-Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
58 WYCENA MONTAZ SZYLDU Z LOGO Z LITER PRZESTRZEN-  |szt 1
d.3|WARSZTATO- [NYCH NA ELEWACJI BUDYNKU

WA
4|WYPOSAZENIE-MEBLE, SPRZET AGD, AV

59|KNR-W 2-02 MONTAZ SZAFEK STOJACYCH TYPU KUCHENNE-  [m2 2.21
d.4(1030-01 GO, WYKONYWANYCH NA WYMIAR Z PLYTY MEB-

LOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIE-

ROWANE) -ANALOGIA - Szafki kuchenne zlewozmywa-

kowe
60| KNR-W 2-02 MONTAZ SZAFEK TYPU KUCHENNEGO WISZA- m2 2.18
d.4/1030-05 CYCH, WYKONYWANYCH NA WYMIAR Z PLYTY

MEBLOWEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY

LAKIEROWANE)-ANALOGIA-Szafki kuchenne wiszace

dwudrzwiowe
61/KNR-W 2-02 MONTAZ SZAFEK £AZIENKOWYCH STOJACYCH, m2 2.07
d.4/1030-03 WYKONYWANYCH NA WYMIAR, Z PLYTY MEBLO-

WEJ (KORPUSY OKLEINOWEANE, FRONY LAKIE-

ROWANE)-ANALOGIASzafki kuchenne stojgce dwu-

drzwiowe
62|WYCENA IN- |MONTAZ RAGALOW MEBLOWYCH,CZESCIOWO m2 16.88
d.4|DYWIDUALNA |ODKRYTYCH W ZABUDOWIE STALEJ,WYKONYWA-

NYCH NA WYMIAR Z PLYTY MEBLOWEJ (KORPUSY

OKLEINOWEANE, FRONY LAKIEROWANE) (SALE 01,

02)
63| KNR-W 2-02 MONTAZ WIESZAKA NA UBRANIA Z PLYTY MEBLO- |m2 1.95
d.4/1036-04 WEJ ZAWIESIAMI-ANALOGIA-Boazerie panelowe
64 WYCENA IN- [STOLIKI KOMPUTEROWE O WYM. 76X56CM TYP. szt. 36
d.4|DYWIDUALNA |AXO (sztaplowany el. metalowe: chrom, ksztalt: sklejka

bukowa),
65(WYCENA IN- |KRZEStA KONFERENCYJNE, DREWNIANE szt. 84
d.4|DYWIDUALNA |43X49X84CM TYP. AXO (sztaplowane el. metalowe:

chrom, ksztalt: sklejka bukowa, tapicerka: siedzisko: Ri-

vet / EGL 35; oparcie Rivet / EGL 14,)
66|WYCENAIN- |(WOZEK TRANSPORTOWY DO MEBLI KONFEREN- |szt. 5
d.4|DYWIDUALNA |CYJNYCH TYP. AXO
67|WYCENAIN- |WOLNOSTOJACY EXPRES DO KAWY A szt. 1
d.4|DYWIDUALNA |28X37X46CM
68|WYCENAIN- (LODOWKA DO ZABUDOWY MEBLOWEJ szt. 1
d.4|DYWIDUALNA |55X55X90CM
69|WYCENA IN- [LODOWKA NA NAPOJE, NABLATOWA, PRZESZKLO- |szt. 1
d.4|DYWIDUALNA |[NA

REMONT LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY SALI MULTIMEDIALNEJ

-5.-
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