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Sale multimedialne - ul.Zgbkowska 42 Warszawa

OSIETLENIE AWARYJNE

Created with DIALux



Sale multimedialne - ul.Zagbkowska 42 Warszawa

Tres¢

Strona tthJrOWEi ................................................................................
TreSE v v v e e

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

Przedsionek WC

Ptaszczyzna pracy (Przedsionek WC) / AW / Prostopadte natezenia oswietlenia -« -+ ooveeeeiovee
(adaptacyjne)

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

Sala 01

Plaszczyzna pracy (Sala 01) / AW / Prostopadte natezenia oswietlenia -« vvoveeveiee e
(adaptacyjne)

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

Sala 02

Plaszczyzna pracy (Sala 02) / AW / Prostopadte natezenia oswietlenia -+ vvveeoieee i
(adaptacyjne)

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
Szatnia

Ptaszczyzna pracy (Szatnia) / AW / Prostopadte natezenia odwietlenia -+ vvveeiie e

(adaptacyjne)

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

WC NP

Ptaszczyzna pracy (WC NP) / AW / Prostopadte natezenia oswietlenia -+ ovveeeoieenn
(adaptacyjne)



Sale multimedialne - ul.Zagbkowska 42 Warszawa @ GRODNO

Budynek 1 - Pietro 1 - Przedsionek WC
Ptaszczyzna pracy (Przedsionek WC)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Ptaszczyzna pracy (Przedsionek WC) 4.18 Ix 291 Ix 4.87 Ix 0.70 0.60 S10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



Sale multimedialne - ul.Zagbkowska 42 Warszawa @ GRODNO

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala 01
Ptaszczyzna pracy (Sala 01)

S$4

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Sala 01) 3.45 Ix 3.00 Ix 3.83 I 0.87 0.78

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



Sale multimedialne - ul.Zagbkowska 42 Warszawa @ GRODNO

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala 02
Ptaszczyzna pracy (Sala 02)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (Sala 02) 3.45 Ix 3.02 Ix 3.84 I 0.88 0.79

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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Budynek 1 - Pietro 1 - Szatnia
Ptaszczyzna pracy (Szatnia)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (Szatnia) 4.36 Ix 1.66 Ix 5.90 Ix 0.38 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety
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Budynek 1 - Pietro 1 - WC NP
Ptaszczyzna pracy (WC NP)

S16

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 92 Indeks

Ptaszczyzna pracy (WC NP) 8.75 Ix 3.22Ix 12.9 Ix 0.37 0.25 S16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



