Tablica/Rozdzielnica elektryczna ogélna

TUBO LED NT 140MM 1500LM XW 4000K

—_

Lokalna Szyna Wyrdwnawcza (LSW)

BARI MINI LED 13W 4000K 50"

Oro

Gniozdo wtyczkowe 2P+Z/230V/16A/IP20, n—krotne/n—typu
+n —Cn  |Gniozdo wtyczkowe 2P+Z/230V/16A/IP4, n—krotne/n—typu

Wypust oswietleniowy n—fazowy, ..m zapas przewodu

—;;(f f: funkeja

Wypust sitowy n—fazowy, 2m zapas przewodu

X

Gniazdo RJ45 cat 6 , n—krotne

{n Adres Gniazdo RJ45 cat 6a , n—krotne — do punktow WIFI

Nr gniazda w patchpanelu
~Ln PO L/B/ Nr gutchpunelop P
Nazwa Szafy LAN

Gniazdo HDMI
— HOMmI

Szafa RACK

LPD

Trasa kablowa/opis trasy

AW1 Oprawa os$wietlenia awaryjnego, ONTEC R
®
AW2 Oprawa os$wietlenia awaryjnego, ONTEC C
®

tqcznik instalacyjny pojedyficzy, 230V/10A/1P20

Lqcznik instalacyjny pojedyficzy, 230V/104/IP44

Lqcznik instalacyjny $wiecznikowy, 230V/10A/IP20

Lqcznik instalacyjny swiecznikowy, 230V/10A/IP44

tqcznik instalacyjny schodowy, 230V/10A/1P20

FIARIR| PP

Uwagi:
1. Wszystkie podane parametry techniczne jok i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce
przed rozpoczgciem prac na obiekcie.
2. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowiqzujqcymi polskimi
normami i polskimi przepisami.
3. Wszystkie przekroje przewoddw zgodnie z planami rozdzielnic elektrycznych.
4. Wszystkie przylqcza elektryczne jak i oswietleniowe powinny by¢ przez Wykonawce
dopasowane do plandw urzqdzen i umeblowania uzytkownika.
5. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w certyfikowanych przepustach
o odpornosci ogniowej conajmniej réwnej temu odzieleniu.
6. Trasy kablowe wykonywat jako kompletne rozwigzanie systemowe. Kable i przewody
prowadzi¢ przy pomocy drabinek i koryt kablowych, poza nimi w rurkach instalacyjnych wraz z
kompletnym systemem mocowania.
7. Pionowe odcinki tras kablowych przejscia pomigdzy poziomami, zejscia do rozdzielnic
wykona¢ poprzez zastosowanie drabinek kablowych.
8. Nominalne obcigzenie pochodzqce od przewoddw i kabli dla drabinek i korytek przyjeto na
poziomie 15kg/mb dla szerokosci trasy 100mm — przy szerszych trasach nalezy przyjq¢
odpowiedniq wielokrotnost.
9. Instalowane korytka, drabinki kablowe, konstrukcje wsporcze pod szafy i urzqdzenia
elektryczne oraz przewodzqce elementy obce nalezy objg¢ pofqczeniami wyréwnawczymi
podigezonymi do szyn i/lub magistrali uziemiajqcych.
10. Polqczenia wyréwnawcze wykona¢ kablami typu LgY:
- 16mm2 - poltqczenia wyrownawcze szaf rozdzielnic
- 16mm2 - potqczenia wyrdwnawcze szaf dystrybucyjnych
- 16mm2 - polqczenia wyréwnawcze korytek i drabinek kablowych
Korice kabli oznaczy¢ koszulkami w kolorze 28lto—zielonym oraz wykona¢ tabliczki opisowe z
podaniem nazwy uziemianego elementu.
11. Wysokosci montazu gniazd rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem

architektonicznym i multimedialnym.
Podane wysokosci na projekcie nalezy ostatecznie potwierdzi¢ przed wykonaniem na budowie.
Dla osprzetu instalowanego w glazurze, wysokosci nalezy skorygowa¢, tak aby osprzet
umieszczony zostal na $rodku plytki. Jesli przy gniezdzie/zestawie gniazd nie ma podanej
wysokosci, domysinie przyjeto h=30cm.
12. Przytqcza bezposrednie 230V i 400V do urzqdzen wykona¢ z odpowiednimi zapasami.
Wysokosci przyfqczy ustali¢ przed wykonaniem bezposrednio na budowie.
13. Rozpatrywa¢ rysunki w polqczeniu z projektem architektonicznym, sanitarnym,
multimedialnym oraz planszq koordynacyjnq. Ewentualne kolizje rozwiqzywa¢ w porozumieniu z
Architektem prowadzqcym bezposrednio na budowie.
14. Czes¢ opisowa oraz rysunkowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajgeq sie.

15. Wszystkie oprawy oswietlenia AW wraz z modufami zasilajgcymi muszq posiadaé
certyfikat CNBOP.

16. Do zasilania stosowat przewody na napigcie znamionowe izolacji 0,75kV.

17. Typy opraw zgodnie z legendq rysunkowg.

18. Lqczniki instalacyjne o$wietlenia podstawowego nalezy montowaé na wysokosci
h=1,2m od podtogi.

19. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy montowaé na wysokosci h=2,2m od
podtogi.

20. W pomieszczeniach biurowych aranzacje o$wietlenia dostosowa¢ do typu sufitu
podwieszanego na etapie wykonawstwa. W celu uzyskania rownomiernosci oswietlenia
zaleca sig ewentualne przesunigcia kratek nawiewnych i wywiewnych..

21. Wszystkie tqczniki wyposazy¢ w opis zawierajqcy nr obwodu ster. i nazwe
rozdzielnicy, z ktérej dany Iqcznik steruje odpowiednim nr obwodu.

22. Detale montazowe elementdw instalacji oswietlenia w projekcie Architektury.

23. W puszkach tqczeniowych zaleca sig stosowa¢ kostki, zabrania sie tqczenia poprzez
skrecanie.

24. Montaz instalacji elektrycznych nalezy koordynowa¢ z pozostalymi branzami na
etapie wykonastwa.

25 Nie stosowa¢ puszek rozgateznych w tazienkach (puszki dla tych pom.
lokalizowa¢ na zewngtrz pom.).

26. Rozmieszczenie gniazd na listwach elektroinstalacyjnych uzgodni¢ z inwestorem
oraz archotektem na etapie wykonawstwa.
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