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projektant: mgr inz. Kamil Nowocien, nr upr. MAZ/0599/PWBS/15
w specjalnosci: | Instal w zakresie sieci, instal i urzadzeh wod-kan, co, went i gaz., do proj. bez ograniczen

sprawdzajacy: | mgr inz. Dariusz Denkiewicz , nr upr. MAZ/0507/POOS/06
w specjalnosci: | Instal w zakresie sieci, instal i urzadzen wod-kan, co, went i gaz., do proj. bez ograniczen

1.1. Zakres opracowania

Budynek jest wyposazony w instalacje, wod-kan., instalacje hydrantowa, instalacje deszczowa. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewiduje sie dostosowanie instalacji., wod-kan., instalacji hydrantowej,
instalacje klimatyzacji i centralnego ogrzewania do nowej aranzacji lokalu objetego remontem. Nad
drzwiami wejsciowymi zostang zamontowana Kkurtyna powietrzna. Instalacja klimatyzatorow zostanie
wymieniona na nowg oraz zostang odprowadzone skropliny do syfonu pod umywalkg (przebieg trasy
instalacji skroplinowej wg czesci rysunkowej opracowania). Hydrant wewnetrzy zostanie przesuniety.
Zostanie przesuniety grzejnik w kolizji z projektowanymi drzwiami zewnetrznymi

1.2. INSTALACJE WOD-KAN, GRZEWCZE | KLIMATYZACJI

Instalacja grzewcza:

— W lokalu znajduje sie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych oraz
grzejnikdw zeliwnych czionowych. W Sali 02 ze wzgledu na projektowane drzwi zewnetrzne projektuije sie
przesuniecie istniejacego grzejnika zgodnie czescig rysunkowa opracowania. Wszytki grzejniki nalezy
wymieni¢ na grzejniki stalowe ptytowe wraz z zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zwrotnymi i na
powrocie. Dodatkowo w Sali 01 i 02 nad drzwiami wejsciowymi zostanie zaprojektowana elektryczna
kurtyna powietrzna kurtyna zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Dodatkowo w pomieszczaniu WC05
zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 500W

Instalacja wodociagowa:

Stan istniejgcy:
Obiekt wyposazony w istniejacq instalacje wody bytowej. W obrebie lokalu znajduje sie istniejacy
krocie¢ podigczeniowy instalacji wody zimne;.

Stan projektowany:

Projektowana instalacja wodociggowa zostanie wpieta do istniejacej instalacji godnie z czeScig
rysunkowa oraz wyposazona w zestaw wodomierzowy z armaturg odcinajacg i zaworem antyskazeniowym typu
EA.

Projektuje sie typowe punkty czerpalne: baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, ptuczki zbiornikowe,
zawory czerpalne.

Instalacje wykonac przewodami z rur stalowych ocynkowanych do instalacji wody zimnej , izolowanymi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych lub w bruzdach Sciennych.
Podejscia do armatury wykonac od gory. Przewody przy przejsciu przez sciany montowac w tulejach ochronnych
uszczelnionych piankg PU. Na odejsciu do kazdego pomieszczenia zamontowa¢ zawory odcinajace.

Ukiad przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Jako uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie elektryczny pojemno$ciowy
ciSnieniowy podgrzewacz wody montowane pod sufitem podwieszanym zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania.




[zolacje:

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania robot protokotem odbioru.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu przegréd zaizolowa¢ w celu ograniczenia
strat ciepfa i ochrony przed tarciem.
Izolacja zastosowana w otulinach powinna mie¢ wspdiczynnik przewodzenia ciepta nie mniejszy, niz 0,035
W/mZK (dla 10°C), temperatura pracy -80°C / +95°C.
Grubos¢ izolacji powinna by¢ odpowiednia dla danej Srednicy przewodu.
Dla instalacji wody zimnej: gr. minimum 4 mm (zabezpieczenie przed roszeniem);
Dla instalacji wody cieptej dla przewoddw rozdzielczych i pionéw wg wartosci podanych w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=
0,035 [W/m-K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody 50% wymagan z Ip. 1-4

uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone w czesci ogrzewanej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w cze$ci nieogrzewanej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 14
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli- nalezy skorygowa¢ grubos$¢ warstwy
izolacyjnej;
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna;

Przy zastosowaniu izolacji o innym wspdtczynniku nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ izolaciji.

Izolacje przewodéw nalezy wykona¢ z wyrobow klasy reakcji na ogient A lub B zgodnie z normg PN-EN
13501-1 i zatacznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Proby i odbiory instalacji wodociggowych:

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociggdw, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-10700/00,
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci, nalezy dokona¢ ptukania instalacji, uzywajac do tego
czystej wody. Przewdd mozna uzna¢ za wyptukany, gdy wypltywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji: 24 godziny.

Po usunieciu wody zawierajacej czynniki dezynfekujace, nalezy ponownie dokonaé przeptukania
instalacji. Instalacje woda pitng napetni¢ maksymalnie 24 godziny przed oddaniem jej do uzytkowania.

Instalacja hydrantowa:

Stan istniejgcy:
Obiekt posiada istniejacq instalacje hydrantowa.

Stan projektowany:




Projektuje sie demontaz istniejacego hydrantu i montaz nowego w innej lokalizacji. Hydrant DN 25 z
wezem pdisztywnym dt. 30 m, o wydajnosci kazdego réwnej 1 I/s i minimalnym cisnieniu na zaworze odcinajacym
hydrantu z uwzglednieniem dyszy pragdownicy o wartosci 0,2 MPa. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z czescig
rysunkowa.

Montaz zawordw hydrantowych na wysokosci 1,35m +/- 0,05 m od poziomu posadzki.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych poszczegdine hydranty wewnetrzne 25 beda wynosié
DN32. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych,
uszczelnionych teflonem, pakutami lub pastami uszczelniajgcymi.

Uwaga

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych hydrantéw pod warunkiem posiadajacych stosowanych
dopuszczeni i aprobat.

Instalacje zaizolowa¢ termicznie w wykonaniu zapewniajacym nierozprzestrzenianie ognia . |zolacje
przewodow nalezy wykona¢ z wyrobow klasy reakcji na ogien A lub B zgodnie z normg PN-EN 13501-1
i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Stan istniejgcy:
Obiekt posiada istniejacq instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j.

Stan projektowany:

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji kanalizacji podposadzkowej, za$lepienie
niewykorzystywanych podej$¢ oraz dostosowanie nowoprojektowanych podej$¢ pod odbiorniki wedle czesci
rysunkowe;j.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekéw bytowych z typowych urzadzen sanitarnych, takich jak:
umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe, do istniejacej instalacji podposadzkowe; .

Przewody odptywowe prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie lub w posadzce, badz po wierzchu $cian - w tym
przypadku przewody obudowa¢ ptytami gipsowo - kartonowymi.

Przy kazdym przyborze sanitarnym zamontowa¢ zamkniecie wodne w postaci syfonu, eliminujace
przedostawanie sie brzydkich zapachéw do pomieszczen.

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatoréw. Wpiecie instalacji skroplin
wykona¢ przez syfon z blokada antyzapachowa, do pionu kanalizacyjnego. Scienne jednostki klimatyzacyjne
dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin. Rozprowadzenie przewoddw skroplinowych wg proj. wykonawczego.

Nie wolno wykonywac potaczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Rurociagi poziome i czesci pionéw utozone na wierzchu $cian nalezy bezwzglednie obudowac.

Na prostych odcinkach przewodow odptywowych dtuzszych niz 15 m oraz na przewodach spustowych
zastosowac czyszczaki.

Przewody przechodzace pod stopami, tawami fundamentowymi, a takze przez inne elementy
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o jedng dymensje wigkszych.

Materiat rurociggdw i potgczenia rur:

Przewody i ksztattki instalacji kanalizacyjnej wykonane bedg w catosci z rur PVC taczonych na weisk
z uszczelkami gumowymi, przeznaczonymi do instalacji wewnetrznych. Dla przewodéw odptywowych
z przyboréw sanitarnych zastosowac rury PVC kl. HT. W pozostatych przypadkach — rury przeznaczone do
uktadania w wykopie. Rury i ksztattki taczone bedg ze sobg za pomocq kielichow przez wcisk. Przewody
z kielichami powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu Sciekow.

Mocowanie przewoddw:

Przewody mocowane bedg do Scian za pomocg uchwytow z tworzywa sztucznego. Kompensacja
przewodow rozwigzana bedzie poprzez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach. Przy prowadzeniu
rurociggu po $cianie odlegto$¢ rurociggu od powierzchni Sciany powinna wynosi¢ 3 cm. Maksymalny rozstaw
pomiedzy uchwytami dla rur PVC o $rednicy DN50, DN75, DN100 wynosi 1,0 m.

Préby szczelnosci i odbidr:




Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem i zaizolowaniem rurociggdw, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnoSci
[ dokonaé odbioru robot.

Instalacja klimatyzaciji:

W pomieszczeniach {j. sala 01, sala 02, aneks kawowy 07 projektuje sie klimatyzacje zrealizowana za
pomocg klimatyzatorow sufitowych i jednostki zewnetrznej Samsung zlokalizowanej zgodnie z czescig
rysunkowa.

Otuliny przewoddw freonowych wykonaé¢ jako niekapigce oraz o klasie reakcji na ogien, zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1.; A2.-s1,d0; A2,-s2 d0; A2,-s3 d0; B.-s1 d0; Bi-s2 d0; oraz B.-s2 dO;

Wytyczne elektryczne

Nalzy do prowadzi¢ zasilanie do :

- kurtyn powietrzech nad drzwiami wej$ciowymi po 2,0 kW- szt 2
- podgrzewaczy elektrycznych w sanitariatach po 2,0 kW — szt 2.
- grzejnika elektrycznego w WC 0,5 kW — szt 1.

- klimatyzacja 2,5 kW — szt 3.



