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1. Podstawa opracowania

Za podstawe przyjmuje sie:

zlecenie wykonania opracowania,

inwentaryzacje obiektu w dn. 28.05.2021,

publikacje i norma obowigzujgca:

Jacek Nurzynski "Ochrona przed hatasem w zréwnowazonym budownictwie", ITB 2013,

J. Sadowski,"Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie", Arkady,

Warszawa 1971,

A. Kulowski: ,Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektow", Wydawnictwo

Politechniki Gdarskiej, Gdansk 2011,

J.S. Bradley, "Acoustical Design of Rooms for Speech", Construction Technology Update

51, National Research Council of Canada, 2002,

norma PN-B-02151-2 Ochrona pomieszczen przed hatasem w budynkach. Czesc 2.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

norma PN-B-02151-4 Akustyka budowlana ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4.
Wymagania dotyczgce warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach

oraz wytyczne prowadzenia badan.



2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest podanie wytycznych do adaptacji akustycznej pomieszczenia sali
multimedialnej i innych pomieszczen: 01§ 02 w pawilonie uzytkowym przy ulicy Zabkowskiej 42 w
Warszawie w zakresie ilosci, rodzaju i miejsca zamontowania materiatow dzwiekochtonnych. Zakres
opracowania obejmuje:
1. okreslenie wymaganego czasu pogtosu i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach,
2. podanie czasu pogtosu i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach w stanie istniejgcym,
3. obliczenia z wykorzystaniem modelu akustycznego pomieszczenia ilosci i rodzajow
materiatow dzwiekochtonnych spetnigjgcych wymagania,

4, dobor i rozmieszczenie materiatow dzwiekochtonnych,

3. Wymagania akustyczne, wyniki pomiaréw akustycznych

Sale sg pomieszczeniami prostopadtosciennymi o wymiarach 17.78 m (dt.) x 11.49 m (szer.) X
3.17 m (wys.), o kubaturze ok. 158 m®dla sali 01 i 02. Znaczna czes$¢ obecnie wystepujgcych we
wnetrzu materiaty jest odbijajgcych dZwiek, co powoduje nadmierna pogtosowosc wnetrza.

W salach prowadzona bedzie komunikacja stowna oraz zajecia ruchowe z muzykg. W
zwigzku z tym nalezy sale zakwalifikowac jako akustyczne sale wielofunkcyjne. W obecnym stanie
Czas pogtosu pomieszczen bez adaptacji akustycznej jest zbyt dtugi, a zrozumiatos¢ mowy zbyt
mata.

Docelowe dla wnetrz wymagania okreslono na podstawie obowigzujgcej normy PN-B-02151-
4 jak dla sal audytoriow i pomieszczen o podobnym przeznaczeniu o kubaturze mniejszej, réwnej
500 m® (kubatura sali 01 i 02 wynosi ok. 158 m?®. Do obliczenn czasu pogtosu zastosowano
oprogramowanie  SABINE ACOUSTIC ENGINEERING i wzor Eyringa majgcy zastosowanie do
pomieszczen wyttumionych, W obliczeniach uwzgledniono typowg wilgotnos¢ wzgledng oraz
temperature panujgcg w pomieszczeniu, Wyznaczono optymalng adaptacje akustyczng. Jako wynik
obliczen podano:

e charakterystyke czestotliwosciowg czasu pogtosu,

e zrozumiatost mowy wyrazong jako wskaznilk STI.



Tab. 1 Warunki akustyczne sali w stanie istniejgcym (na podstawie obliczen), wymagania akustyczne dla sali, wyniki
obliczen sali w stanie projektowanym

Parametr Czestotliwos¢ srodkowa pasma oktawowego, Hz

125 250 500 1000 2000 4000

Stan istniejagcy

Sredni w pomieszczeniu czas pogtosu >15 >1.2 >1.0 >1.0 >0.95 >0.9
Tao(f) s

Wskaznik zrozumiatosci mowy STI, % < 55 ( zrozumiatosc srednia)

Wymagania

Maksymalny, wymagany wg PN-B-02151- 1.04 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

4:2015, sSredni w pomieszczeniu czas
pogtosu Tao(f), S

Wskaznik zrozumiatosci mowy STI, % = 60 (co najmniej zrozumiatos¢ dobra)

Stan projektowany

Sredni, obliczony w pomieszczeniu czas 0.65 0.6 0.6 0.55 0.52 0.49
pagtosu Tg(f) w sali 01, s

Wskaznik zrozumiatosci mowy STI w 78 (zrozumiatos¢ znakomita)
modelu obliczeniowym w sali 01, %

Sredni, obliczany w pomieszczeniu czas 0.75 0.72 0.72 0.64 0.62 0.58
pogtosu T4(f) w sali 02, s

Wskaznik zrozumiatosci mowy STl w 69 (zrozumiatos¢ dobra)
modelu obliczeniowym w sali 02, %

4, Rodzaje i rozmieszczenie materiatéw akustycznych

Na podstawie wynikéw obliczen akustycznych oraz wizji lokalnej w sali stwierdzono co
nastepuje:
« Dbrak adaptacgji akustycznej w pomieszczeniach powoduje przekroczenia dopuszczalnego
Czasu pogtosu oraz zbyt niskqg zrozumiatos¢ mowy,
- projektuje sie w ramach przebudowy sal adaptacje akustyczng z materiatow
dzwiekochtonnych na suficie i na scianach pomieszczen.
Pochtaniajgca dzwiek adaptacja akustyczna na scianach bedzie réwnomiernie roztozona we

wnetrzu, sgsiadujgc z materiatem odbijajgcym dzwiek - tynkiem pokrytym tapeta.



Tab. 2 Materiaty adaptadji akustycznej zaprojektowanej we wnetrzu kazdej z sal 011 02

pustkg od sciany): 0.05; 0.1; 0.25; 0.45; 0.9; 0.8.
Montowana w uktadzie réznowymiarowych
paneli na scianach.

Lp Lokalizacja Wymiary Specyfikacja materiatu llos¢ materiatu w
modutu pomieszczeniu
1 Sufit 600 mm x 600 | Systemowy sufit podwieszany ze sprasowanej wetny |ok. 127.58 m? w sali 01
mm mineralnej gr. 22 mm, pokrytej welonem, w krawedzi |ok. 127.58 m? w sali 02
X, pogtosowy wspatczynnik pochtaniania dZzwieku w | razem 255,17 m?
pasmach 125 Hz - 4kHz: 0.5; 0.85; 1; 0.9; 1; 1.
Montowane w uktadzie wyspowym.
2 Sciany 600 mm x 600 |Ptyta drewnopochodna o drobnej strukturze, ok. 21.9 m#w sali 07,
mm gr. 25 mm, pogtosowy wspotczynnik ok. 8.28 m?w sali 02,
600 mm X pochtaniania dZzwieku w pasmach 125 Hz - razem 31.18 m?
1200 mm 4kHz nie mniejszy niz (dopuszcza sie montaz z
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