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1. Zalozenia

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
WIELOBRANZOWA NA WYKONANIE REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO NA
POTRZEBY SALI MULTIMEDIALNEJ W PAWILONIE UZYTKOWYM NA

UL. ZABKOWSKIEJ 42 W WARSZAWIE.

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo na podstawie nastepujacych materiatow:
e Projekt techniczny architektoniczny,
Projekt techniczny instalacji sanitarnych,
Projekt techniczny multimediow,
Ustawa Prawo Budowlane (DZ. U. poz. 290 z 2016 r. z p6Zzniejszymi zmianami),
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujace przepisy i przywotane normy,
Projekty budynkowe w zakresie instalacji elektrycznych i stabopradowych.

1.2.  Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujace instalacje elektryczne:

e Wewnetrzne instalacje zasilajace,
Rozdzielnice dla zasilania aranzacji,
Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
Instalacja przeciwprzepigciowa.

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje stabopradowe:
e Okablowanie strukturalne,

1.3.  Stosowane normy i przepisy

W trakcie realizacji robot wykonawca musi przestrzegaé obowigzujacych przepisow,
rozporzadzen, ustaw, uznanych zasad wiedzy technicznej, wytycznych producentow urzadzen
1 materiatow oraz Polskich Norm.

Ponizej przedstawiono wykaz najwazniejszych przepisow 1 norm do stosowania przy
realizacji robot elektrycznych:

e Prawo Budowlane. (Dz.U. 2019, poz. 1815) wraz z p6Zniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 11 stycznia
2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2019, poz. 67).

e PN-EN 61140:2005/A1:2006 (U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym --
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Postanowienia ogolne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepi¢ciami -- Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona przed przepigciami -- Ochrona
przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$§¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego -- Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja
559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Sprawdzanie -- Sprawdzenie odbiorcze.

PN — EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawowe wielkoS$ci energetyczne

e Napigcie sieci zasilajacej U =400/230V
e Uktad sieci odbiorcy TN-S
o  Wspoblczynnik mocy cos$=0,93

e System ochrony od porazen — szybkie wylaczenie zasilania

2.2.  Zasilanie powierzchni w energie elektryczna

Zaktada si¢ zasilanie aranzacji lokalu uzytkowego na potrzeby Sali multimedialnej w
pawilonie uzytkowym z istniejacych uktadoéw zasilajacych i licznikowych znajdujacych si¢ w
rozdzielnicy TG-2.

Na potrzeby zasilania odbiorow energii elektrycznej na powierzchni remontowanej projektuje
si¢ nowa rozdzielnice TKM.

Rozdzielnice TKM nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TG-2, pole odptywowe wyposazy¢ w
roztacznik bezpiecznikowy trojfazowy 63A 1 wkiadke bezpiecznikowa o pradzie
znamionowym 35A.

Linia zasilajacg uktadaé w przestrzeni sufitu podwieszanego W nowoprojektowanych
korytkach kablowych lub na uchwytach kablowych. Typ oraz przekrdj zgodnie z lista
kablowa oraz czegscig rysunkowa dokumentacji.

2.3. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w nast¢pujace instalacje:

o Elektryczne w zakresie:
o gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
o o$wietlenia podstawowego, awaryjnego,
O przeciwprzepieciowa
o wyrdéwnywania potencjatow;

o Stabopradowe w zakresie:
o instalacji sieci strukturalnej,

2.4.  Wewnetrzna sie¢ zasilajaca niskiego napiecia 0.4kV

Kablowe WLZ oraz przewody, beda uktadane w korytkach, na drabinkach, w szachtach
kablowych, w kanatach instalacyjnych oraz na uchwytach kablowych. Dopuszcza sig
uktadanie przewodow pod tynkiem, lub w rurkach instalacyjnych. Przejscie przewodow i
kabli przez przegrod¢ wydzielonej strefy pozarowej nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci
pozarowej tej samej, co przegroda.

Pola odptywowe wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenia nadmiarowe, nadmiarowo- r6znicowe
i topikowe. Szyny uziemiajgce rozdzielnice nalezy polaczy¢é z instalacja odgromowa
budynku. Obwody zabezpieczy¢ nalezy za pomoca wylacznikow nadmiarowo- pradowych
zapewniajacych tzw. szybkie wylgczenie oraz wylaczniki réznicowopragdowe o pradzie
réznicowym 30mA.
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2.5. Bilans mocy

Ponizej przedstawiony zostat szacunkowy bilans mocy elektrycznej:

Odbiornik EE Pi [kwW] kj Ps [kW]
Oswietlenie 1,3 0,8 1,1
Odbiory sanitarne 13,4 0,6 7,6
Odbiory 1,6 1,0 1,6
teletechniczne
Gniazda 1,8 0,3 0,5
porzadkowe
Gniazda ogdlne 8,8 0,3 2,8
Kuchnia 1,6 0,5 0,8
SUMA 28,5 0,5 14,4

2.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony zostal w gléwny wytacznik pozarowy pradu. Przycisk gléwnego
wylacznika pradu PWP zlokalizowany zostat przy wejsciu gltéwnym do budynku. Wytacznik
ten wiaczony zostat w uklad cewki wybijakowej wylacznika gléwnego w rozdzielnicy
budynkowej. Uzycie przycisku spowoduje odlaczenie zasilania w catym budynku (réwniez na
przedmiotowej powierzchni) za wyjatkiem urzadzen, ktorych praca jest konieczna podczas
pozaru (zasilonych sprzed wylacznika gldwnego). Nie przewiduje si¢ wykorzystywania
dodatkowych wylacznikow PWP, procz istniejacego.

Schemat podlaczenia. przekroje oraz typy kabli i doktadna lokalizacja PWP zgodnie z
dokumentacjg budynkowa.

2.7.  Ochrona od porazen elektrycznych, sie¢ uziemiajaca

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowita izolacja podstawowa i obudowy (ostony) cze$ci czynnych o stopniu ochrony nie
mniejszym niz [P 2X.

Jako uzupetiajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje si¢ zastosowanie
wylgcznikow réznicowopradowych o czutosci 30mA w obwodach gniazd.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych
(nadmiarowo pradowych) i wytacznikow réznicowopradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czes$ci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- przewdd neutralny N izolowa¢ od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemig;

Samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S powinno nastapi¢ przy napigciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo = 230V w czasie krotszym niz:

- 5 sek. w obwodach rozdzielczych,

- 0,4 sek. w pozostatych obwodach,

- 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu,
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Samoczynne wylaczenie zasilania powinno zapewni¢, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym
I przewodem ochronnym lub cze¢$cig przewodzaca dostepna.

Projektuje sie¢ wykorzystanie istniejacej instalacji uziemiajacej budynku.

2.8. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach znajduja sie w obliczeniach
oswietlenia stanowiacych zatacznik do niniejszej dokumentacji.

Rozmieszczenie i typy opraw przedstawione zostaly na rzutach. Dane opraw zostaly
wyspecyfikowane w legendzie rysunkowej. Obwody os$wietleniowe beda zasilone z
rozdzielnicy TKM. Instalacj¢ odbiorczg o$wietlenia podstawowego wykonaé¢ nalezy
przewodem YDYzZo 3x1,5mm?2.

L.aczniki instalowaé na wysokosci zgodnie z detalami w branzy architektonicznej od podtogi.

2.9. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Procz opraw o$wietlenia podstawowego na powierzchni Najmu projektuje si¢ oprawy
o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te beda zamontowane na ciggach komunikacyjnych,
korytarzach. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 1,0 IX. na
poziomie podtogi. Oprawy te beda zalaczaty si¢ automatycznie po zaniku napigcia w czasie
0,2 sek.

Oswietlenie awaryjne ma pracowaé w trybie ,,na ciemno”.

W poblizu punktow pierwszej pomocy lub urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujacych si¢
na drodze ewakuacji nat¢zenie to bedzie wynosi¢ nie mniej niz 5Ix. Czas dziatania wynosi co
najmniej 1h.

2.10. Instalacja silowa

W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230V. Gniazda zainstalowane sa
w $cianach na wysokosci 30 cm od podtogi (chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej) oraz
na listwa elektroinstalacyjnych na wysokosci zgodnej z opracowaniem branzy
architektonicznej.

W toaletach/aneksach kuchennych zaprojektowano gniazda 230V obwodow ogdlnych.
Zasilanie gniazd wtyczkowych odbywa si¢ z projektowanej rozdzielnicy TKM.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?2.

2.11. BHP- ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako podstawowg ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza
i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielnicy
TP1.N1 beda dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie:

a) w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA , realizowane za pomoca roztacznikoéw bezpiecznikowych 1 wylacznikow

réznicowo - pradowych o pradzie roznicowym 30 mA. Uktad sieci po stronie zaktadu TN-C,
po stronie uzytkownika TN-S.

We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,,N” i ,,PE”.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn 1 przewodow
wyrownawczych potaczonych z uziemieniem.
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W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
pracach na wysokos$ci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé
wlasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wtasciwe kwalifikacje uprawniajagce do obstugi tych urzadzen. Nalezy
opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen
nap¢dowych, elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i1 urzadzenia muszg posiadaé atesty stosowalnosci
w budownictwie.

2.12. Zagadnienia ochrony antykorozyjnej

Wszystkie koryta i drabiny kablowe, konstrukcje wsporcze beda wykonane z blach
i ksztattownikow zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie, podobnie jak bednarka
stosowana w instalacjach uziemiajacych i1 potaczen wyréwnawczych. Wszystkie uszkodzenia
powloki antykorozyjnej oraz wszystkie polaczenia spawane i roztagczne nalezy zabezpieczy¢
przez staranne oczyszczenie, pomalowanie lakierem lub emalig oraz warstwa abizolu.
Rozdzielnice elektryczne po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod katem ewentualnych
uszkodzen powtoki lakierniczej.

2.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Aranzacja zabezpieczona zostanie przed przepigciami poprzez montaz ogranicznika przepie¢
2-go stopnia w projektowanej rozdzielnicy TKM. System przeciwprzepieciowy stanowi
skoordynowang ochrong przeciwprzepigciowa.

2.14. Instalacja odgromowa

W ramach adaptacji pomieszczen aranzacji nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejacej instalacji
odgromowej budynku.
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3. Instalacje teletechniczne
Akty prawne:

0
0

Prawo Budowlane. (Dz.U. 2019, poz. 1815) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019
r. ZMmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019, poz. 67).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018, poz. 1935).

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogblnych charakterystyk.

PN-1EC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady, wymagania, badania.

PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 podstawowe zalecenia dotyczace
instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego.

PN-EN 50174-1:2002 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2002 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”.

PN-EN 50346:2002 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”

Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1: June 2002 Commercial Building Telecommunications
Wiring Standard

PN-EN 50310:2002 ,,Stosowanie potaczen wyrownawczych 1 uziemiajacych

w budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym”

ISO/IEC 11801 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50173 (europejski odpowiednik normy ISO/IEC 11801)

Norma EIA/TIA-568A (amerykanski odpowiednik miedzynarodowej normy ISO/IEC
11801)

BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogolne.

PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowa.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych czes¢ V
Instalacje Elektryczne — wyd. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud.
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3.1. Instalacja sieci strukturalnej

Zaktada si¢ wykonanie calej sieci logicznej miedzianej, przy wykorzystaniu potaczen
kategorii 5 (do gniazd oraz Access Pointow). Okablowanie powinno by¢ umieszczone
zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby nie byto narazone na nacisk oraz zgigcia.
Projektuje si¢ wykorzystanie szafek na sprzet AV oznaczonych w dokumentacji jako PDAV1
oraz PDAV?2 zlokalizowanych w salach 01 oraz 02. Szafe wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi
projektu Audio Video.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego
miedzianego kategorii 5.

Podana kategoria okablowania jest kategoria minimalng, dopuszcza sie¢ zastosowanie
okablowania o kategoriach wyzszych.
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4. Uwagi ogolne do dokumentacji

v

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé¢ si¢ z caloscig
dokumentacji (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne instalacje elektryczne, itd.).
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek
rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglgdni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Wykonawca wykonat wycene na podstawie projektu przetargowego. Szczegoty, ktére nie
zostaly pokazane a musza by¢ zastosowane dla wlasciwej pracy ukladéw, musza byc
uwzglednione przez wykonawce, brak pytan ze strony Wykonawcy zaktada pelne
przygotowanie wyceny.

Przed przystapieniem do prac w pomieszczeniach technicznych nalezy kazdorazowo wezwac
projektanta.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
W przypadku biedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyScia dla Inwestora. W przypadku koniecznosci inne elementy,
oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez projektanta. Wszystkie wykonywane
prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbgdne
atesty i spetnia¢ obowigzujagce przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby,
regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedurg.

Przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania otworow w $cianach i
stropach.

Nalezy zachowac¢ kolejno§¢ montazu:

Kanalizacja,
Wentylacja,
Grzanie chlodzenie,
Woda uzytkowa,
e Hydranty i tryskacze;
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdlowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
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W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda
interpretowane z korzys$cig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy powinny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbegdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujacg procedurs.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw instalacji.
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5. Zagadnienia bezpieczenstwa i ochrony BIOZ

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
Przygotowanie | ¢ Drabiny * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy
podioza . czesci tylko pracownikow o
Pod montaz Elektronarzedzia | ruchomych maszyn | odpowiednich
przewodow * Narzedzia i kwalifikacjach, stanie zdrowia
1 urzadzen reczne narzgdzi. + Kontrola okresowa stanu
instalacji (podstawowe). * Porazenie pradem | technicznego maszyn i
elektrycznym urzadzen.
* Przewrdcenie si¢ | * Nadzor nad robotami
drabin * Prawidtowe posadowienie
» Skaleczenia, oraz
stluczenia, zamocowanie
zmiazdzenia itp. * Przeszkolenie pracownikow z
» Upadek o0séb z zasad BHP
wysokosci * Stosowanie przegrod 1 oston
* Upadek z drabiny | zabezpieczajacych
* Stosowanie wymaganych
srodkow ochron
indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
* Stosowanie wiasciwych
1 sprawnych narzedzi
* Szkolenia w zakresie bhp
Montaz * Drabiny * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy tylko
uchwytow, rur . czg$ci ruchomych | pracownikow o odpowiednich
prowadzacych i | Elektronarzgdzia | maszyn inarzgdzi. | kwalifikacjach, stanie zdrowia
innych * Narzedzia * Porazenie pradem | * Kontrola okresowa stanu
elementow reczne elektrycznym technicznego maszyn i
pomocniczych (podstawowe). * Przewrocenie si¢ | urzadzen.
drabin * Nadzor nad robotami
» Skaleczenia, * Prawidtowe posadowienie,
stluczenia, oraz zamocowanie
zmiazdzenia itp. * Przeszkolenie pracownikow z
*» Upadek 0séb z zasad BHP
wysokosci * Stosowanie przegrdd i oston
* Upadek z drabiny | zabezpieczajacych
* Stosowanie wymaganych
srodkow ochron
indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
* Stosowanie wtasciwych i
sprawnych narzedzi
* Szkolenia w zakresie bhp
Uktadanie * Drabiny * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy tylko
przewodow . czesci pracownikow o odpowiednich
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Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
Instalacji Elektronarzgdzia | ruchomych maszyn | kwalifikacjach, stanie zdrowia
elektrycznej i « Kontrola okresowa stanu
narzedzi. technicznego maszyn i urzadzen
* Porazenie pradem | * Nadzor nad robotami
elektrycznym * Prawidtowe posadowienie
* Przewrdcenie si¢ | oraz
drabin zamocowanie
» Upadek oséb z * Stosowanie przegrdod 1 oston
wysokosci zabezpieczajacych
» Upadek z drabiny | * Stosowanie wymaganych
srodkow ochron
indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
* Stosowanie wiasciwych
i sprawnych narzgdzi
* Szkolenia w zakresie bhp
Montaz osprzgtu | ¢ Drabiny * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy tylko
instalacyjnego . czesei pracownikow o odpowiednich
Elektronarzgdzia | ruchomych maszyn | kwalifikacjach, stanie zdrowia
* Narzedzia i *» Kontrola okresowa stanu
reczne narzgdzi. technicznego maszyn i
(podstawowe). * Porazenie pradem | urzadzen.
elektrycznym * Nadzo6r nad robotami
* Przewrdcenie si¢ | * Prawidlowe posadowienie
drabin oraz
* Skaleczenia, zamocowanie
sttuczenia, * Przeszkolenie pracownikow z
zmiazdzenia zasad BHP
itp. * Stosowanie przegrdod 1 oston
* Upadek osob z zabezpieczajacych
wysokosci * Stosowanie wymaganych
* Upadek z drabiny | $rodkow ochron
indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
* Stosowanie wlasciwych
1 sprawnych narzgdzi
* Szkolenia w zakresie bhp
Montaz . * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy
aparatow, Elektronarzgdzia | czg¢sci ruchomych | tylko pracownikéw o
skrzynek i * Narzedzia maszyn i narzedzi. | odpowiednich
rozdzielnic reczne * Porazenie pradem | kwalifikacjach, stanie zdrowia
instalacji (podstawowe). elektrycznym * Kontrola okresowa stanu

* Skaleczenia,
sthuczenia,
zmiazdzenia
itp.

» Uderzenie,
przygniecenie
przez

technicznego maszyn i
urzadzen.

* Przeszkolenie pracownikow z
zasad BHP

* Stosowanie przegrdod 1 oston
zabezpieczajacych

* Stosowanie wymaganych
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Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
spadajace, srodkéw ochron
obsuwajace si¢ indywidualnych,
czynniki obuwia i ubrania ochronnego
materialne * Stosowanie wiasciwych
1 sprawnych narzegdzi
Montaz opraw * Drabiny * Oderwanie si¢ * Dopuszczenie do pracy
o$wietleniowych | ¢ czesci ruchomych | tylko pracownikow o
Elektronarz¢dzia | maszyn inarz¢dzi | odpowiednich
* Narzgdzia * Porazenie pradem | kwalifikacjach, stanie zdrowia
reczne elektrycznym « Kontrola okresowa stanu
(podstawowe). * Przewrocenie si¢ | technicznego maszyn i urzadzen
drabin * Nadzor nad robotami
» Skaleczenia, * Prawidlowe posadowienie
stluczenia, oraz
zmiazdzenia itp. zamocowanie
* Uderzenie, * Przeszkolenie pracownikéw z
przygniecenie zasad BHP
przez * Stosowanie przegrdd i oston
spadajace, zabezpieczajacych
obsuwajace si¢ * Stosowanie wymaganych
czynniki srodkow ochrony
materialne indywidualnych, obuwia i
* Upadek 0sob z ubrania ochronnego
wysokosci * Stosowanie wiasciwych
» Upadek z drabiny | 1 sprawnych narzedzi
* Szkolenia w zakresie BHP
Podtaczenie * Narzedzia * Porazenie pradem | * Dopuszczenie do pracy tylko
urzadzen reczne elektrycznym pracownikéw o odpowiednich
do zasilania (podstawowe). » Skaleczenia, kwalifikacjach, stanie zdrowia

sthuczenia,
zmiazdzenia itp.

* Przeszkolenie pracownikow z
zasad BHP

* Stosowanie wymaganych
srodkow ochrony
indywidualnych,

obuwia i ubrania ochronnego

W  projektowanym obiekcie oraz na terenie przyleglym do niego =zabronione jest

wykonywanie czynno$ci, ktore moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sig,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego, a W szczegolnosci:
- przechowywanie materialdow palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen

I instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury
przekraczajacej 100°C, linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddéw

uziemiajacych oraz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami

okreslonymi przez producenta;
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- stosowanie na ostony punktéw S$wietlnych materialdow palnych, z wyjatkiem
materiatdbw trudno zapalnych, jesli zostang umieszczone w odleglosci co najmniej
0,05m od zrédla swiatla;

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze 1 sterujacych takimi instalacjami
oraz innymi instalacjami wptywajagcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego
obiektu,

b) wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.
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6. Zalaczniki

1.

Decyzja o nadaniu uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Projektanta (zatacznik 1a),

Zaswiadczenie o aktualnym wpisie na listg¢ czlonkéw izby zawodowej Projektanta
(zatacznik 1b),

Decyzja o nadaniu uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Sprawdzajacego (zatacznik 2a),

Zaswiadczenie o aktualnym wpisie na liste¢ czlonkéw izby zawodowej Projektanta
(zatacznik 2b),

Lista kablowa,

Obliczenia o$wietlenia ogolnego.
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7. Spis rysunkow

Lp Nr Nazwa Skala
1. PT_E_01  |LEGENDA -
2. PT_E_02 INSTALACJA GNIAZD, TRASY KABLOWE 1:100
3. PT_E_03 INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
4. PT E 04 SCHEMAT ROZDZIELNICY TKM -
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