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PRZEDMIAR ROBOT

Askenazego 2 Remont klatki schodowej_PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana stolarki
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.1/0353-09 wierzchni do 2 m2
1<D3> szt. 1,00
1 <D4> szt. 1,00
RAZEM 2,00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.1]0353-10 wierzchni ponad 2 m2
(2,05*2,05)*1 <D1> m?2 4,20
(1,37*2,05)*1 <D2> m?2 2,81
RAZEM 7,01
3|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe "D1" 205x205cm - 1szt., drzwi m?2
d.1/1040-02 aluminiowe malowane proszkowo, o wspoétczynniku przenikania
analogia ciepta U=1,3 W/(m2K), szklone szkiem przeziernym, kolor szary
RAL 7037, drzwi wyposazone w klamke, elektrozamek, samoza-
mykacz, conajmniej jedno skrzydto w swietle min. 90 cm, drzwi
otwierane w kierunku ewakuac;ji (wyjscia z budynku)
(2,05*2,05)*1 <D1> m?2 4,20
RAZEM 4,20
4|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe "D2" 137x205cm - 1szt., drzwi m?2
d.1/1040-02 aluminiowe malowane proszkowo, o wspoétczynniku przenikania
analogia ciepta U=1,3 W/(m2K), szklone szkiem przeziernym, kolor szary
RAL 7037, drzwi wyposazone w klamke, elektrozamek, samoza-
mykacz, conajmniej jedno skrzydto w swietle min. 90 cm, drzwi
otwierane w kierunku ewakuac;ji (wyjscia z budynku)
(1,37*2,05)*1 <D2> m?2 2,81
RAZEM 2,81
5/KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydiowe 90x197cm - 1szt., drzwi stalowe petne, ma- m?2
d.1/1040-01 lowane proszkowo, kolor szary RAL 7037, drzwi wyposazone w
analogia klamke, zamek typu euro
(0,90*1,97)*1 <D3> m?2 1,77
RAZEM 1,77
6/KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe 90x197cm - 1szt., drzwi stalowe petne, ma- m?2
d.1/1040-01 lowane proszkowo, kolor szary RAL 7037, drzwi wyposazone w
analogia klamke, zamek typu euro
(0,90*1,97)*1 <D4> m?2 1,77
RAZEM 1,77
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- m
d.1/0708-01 wap. na osciezach z cegty, pustakdw ceramicznych, betonu o
szer. do 15 cm - tynkowanie osciezy po wymianie stolarki
(2,05+2*2,05)*1 <D1> m 6,15
(1,37+2*2,05)*1 <D2> m 5,47
(0,90+2*1,97)*1 <D3> m 4,84
(0,90+2*1,97)*1 <D4> m 4,84
RAZEM 21,30
8/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - oczyszczenie farby ze stolarki m?2
d.1/1310-09 drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2
analogia
drzwi do mieszkan
0,90*2,00%(52)*0,40 <40% drzwi do przemalowania> m?2 37,44
drzwi do pomieszczen technicznych
0,73*2,01*2*11 m?2 32,28
drzwi na klatce schodowe;j
(0,90%1,97)*2 <drzwi> m?2 3,55
(0,81*2,03)*1 <drzwi> m?2 1,64
(0,92*2,05)*3*2 <drzwi> m?2 11,32
(0,81*2,03)*9*2 <drzwi> m?2 29,60
szuflady zsypowe
1,00*11 m?2 11,00
drzwi windy
(1,01*2,10)*11 <drzwi windy> m?2 23,33
(1,04*2,10)*11 <drzwi windy> m2 24,02
RAZEM 174,18
9/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig akrylowg uprzednio malowanej sto- m?2
d.1/1209-08 larki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.8 m2 174,18
RAZEM 174,18
2 Posadzka
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- szt.
d.2|0354-07 chni do 2 m2 - demontaz osadnika oraz kraty
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Askenazego 2 Remont klatki schodowej_PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2{1216-01
---------- Korytarze
14,99+12,49+8,24+3,63+8,05 <parter> m?2 47,40
(16,15+8,42+10,42+6,78+0,67+1,49*0,26+1,47*0,29+1,49*0,25)*2 m?2 87,25
<pietro I, 11>
(16,15+8,42+3,19+6,78+0,67+1,49%0,26+1,47*0,29+1,49*0,25) < m?2 36,40
pietro Il1>
(16,15+8,42+3,19+6,78+0,67+1,49%0,26+1,47*0,29+1,49*0,25)*4 m?2 145,58
<pietro IV-VI, IX>
(11,17+8,42+3,19+6,78+0,67+1,49%0,26+1,47*0,29+1,49*0,25) < m?2 31,42
pietro VII>
(15,94+8,42+3,19+6,78+0,67+1,49*0,26+1,47*0,29+1,49*0,25) < m?2 36,19
pietro VIII>
(7,90+8,42+3,19+6,78+0,67+1,49*0,26+1,47*0,29+1,49*0,25) < m?2 28,15
pietro X>
---------- Klatka schodowa
PLYTKI
Spoczniki
1,43*2,43*2 m?2 6,95
1,09%2,43*1 m?2 2,65
Schody
(0,14+0,30)*1,14*9*2 m?2 9,03
LASTYKO
Spoczniki
1,43*2,43*10 m?2 34,75
1,09%2,43*11 m?2 29,14
Schody
(0,14+0,30)*1,14*9*22 m?2 99,32
RAZEM 594,23
12/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.2|0807-04
---------- Korytarze
14,99+12,49+8,24+3,63+8,05 <parter> m?2 47,40
---------- Klatka schodowa
PLYTKI
Spoczniki
1,43*2,43*2 m?2 6,95
1,09%2,43*1 m?2 2,65
Schody
(0,14+0,30)*1,14*9*2 m?2 9,03
RAZEM 66,03
13|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o m
d.2|0702-07 szerokosci do 15 cm - rozbidrka cokolika
---------- kl.1
klatka
18,00 m 18,00
(16,26+14,44) <parter> m 30,70
(12,31+7,87+10,62+3,28) <parter> m 34,08
-(1,00)*3 <drzwi> m -3,00
-(2,05)*1 <drzwi> m -2,05
-(1,47)*2 <drzwi> m -2,94
-(1,48)*2 <otwor> m -2,96
-(1,49)*1 <otwor> m -1,49
-(0,92)*1 <drzwi> m -0,92
-(1,01)*1 <drzwi windy> m -1,01
-(1,04)*1 <drzwi windy> m -1,04
-(0,73)*2 <drzwi> m -1,46
RAZEM 65,91
14/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.2|1104-02 bosci 15 mm zatarte na gtadko - warstwa cementowa wyréwnaw-
cza np. BOLIX W (wsp. dla R=2,0 - wyréwnanie powierzchni na
schodach oraz na spocznikach)
poz.12 m?2 66,03
RAZEM 66,03
15|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej - pow. po- m?2
d.2|0808-04 zioma - warstwa sczepna np. preparatem BOLIX SCS
analogia
poz.12 m?2 66,03
RAZEM 66,03
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej m?2
d.2|1118-11 metodg kombinowang - plytki gresowe Cerrad Masterstone 60x60
analogia cm
---------- Korytarze
14,99+12,49+8,24+3,63+8,05 <parter> m?2 47,40
---------- Klatka schodowa
PLYTKI
Spoczniki
1,43*2,43*2 m?2 6,95
1,09*2,43*1 m?2 2,65
RAZEM 57,00
17|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej metodg kombino- m?2
d.2|1121-05 wang - plytki gresowe Cerrad Masterstone 60x60 cm, zaprawa kle-
analogia jaca np. BOLIX P (9,0 kg/m2), zaprawa fugowa np. Sopro - Saphir
Fuga perfowa (0,30 kg/m2) - schody
Schody
(0,14+0,30)*1,14*9*2 m?2 9,03
RAZEM 9,03
18/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na klej m
d.2|1122-08 metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
analogia
poz.13 m 65,91
RAZEM 65,91
19/KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchni szt.
d.2|0322-06 ponad 1.0-2.0 m2 w podtozach betonowych - wycieraczka syste-
mowa np. STAMATS wycieraczka aluminiowa typu Wroctaw
180x60 cm, kolorystyka szara, wysokos$¢ 23 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR-W 3 Miejscowe uzupetnienie oktadziny lastrykowej - 5% powierzchni m?2
d.2|0803-02
analogia
poz.11 594,23
-(poz.15) -66,03
A (obliczenia pomocnicze) ==========
528,20
poz.20A*0,05 m?2 26,41
RAZEM 26,41
21/KNNR-W 3 Miejscowe uzupetnienie oktadziny lastrykowej - cokoliki - 20% po- m?2
d.2/0803-02 wierzchni
analogia
((18,16+12,24+13,94+10,62+3,28))*2 <pietro |, 11> 116,48
-(1,00)*6*2 <drzwi> -12,00
-(1,49)*2*2 <otwor> -5,96
-(1,47)*2*2 <otwor> -5,88
-(1,49)*2*2 <otwoér> -5,96
-(1,01)*2 <drzwi windy> -2,02
-(1,04)*2 <drzwi windy> -2,08
-(0,73)*2 <drzwi> -1,46
((18,16+12,24+7,28+10,62+3,28)) <pietro IlI> 51,58
-(1,00)*4 <drzwi> -4,00
-(1,49)*2 <otwor> -2,98
-(1,47)*2 <otwér> -2,94
-(1,49)*2 <otwér> -2,98
-(0,92)*1 <drzwi> -0,92
-(1,01)*1 <drzwi windy> -1,01
-(1,04)*1 <drzwi windy> -1,04
-(0,73)*2 <drzwi> -1,46
((18,16+12,24+7,28+10,62+3,28))*4 <pigtro IV-VI, IX> 206,32
-(1,00)*6*4 <drzwi> -24,00
-(1,49)*2*4 <otwor> -11,92
-(1,47)*2*4 <otwoér> -11,76
-(1,49)*2*4 <otwor> -11,92
-(1,01)*4 <drzwi windy> -4,04
-(1,04)*4 <drzwi windy> -4,16
-(0,73)*2*4 <drzwi> -5,84
((14,06+12,24+7,28+10,62+3,28)) <pietro VII> 47,48
-(1,00)*4 <drzwi> -4,00
-(1,22)*2 <otwér> -2,44
-(1,47)*2 <otwor> -2,94
-(1,49)*2 <otwér> -2,98
-(0,92)*1 <drzwi> -0,92
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-(1,01)*1 <drzwi windy> -1,01
-(1,04)*1 <drzwi windy> -1,04
-(0,73)*1 <drzwi> -0,73
((19,90+12,24+7,28+10,62+3,28)) <pietro VIII> 53,32
-(1,00)*6 <drzwi> -6,00
-(1,49)*2 <otwor> -2,98
-(1,47)*2 <otwor> -2,94
-(1,49)*2 <otwér> -2,98
-(1,01)*1 <drzwi windy> -1,01
-(1,04)*1 <drzwi windy> -1,04
-(0,73)*2 <drzwi> -1,46
(11,36+7,28+10,62+3,28)+12,24 <pietro X> 44,78
-(1,00)*4 <drzwi> -4,00
-(1,49)*2 <otwér> -2,98
-(1,47)*2 <otwér> -2,94
-(1,49)*2 <otwor> -2,98
-(1,01)*1 <drzwi windy> -1,01
-(1,04)*1 <drzwi windy> -1,04
-(0,73)*2 <drzwi> -1,46
A (obliczenia pomocnicze) ==========
342,75
poz.21A*0,10*0,20 m?2 6,86
RAZEM 6,86
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez frezowanie - m?2
d.2/0602-02 frezowanie nieréwnosci posadzki - 5 % powierzchni
poz.11 594,23
-(poz.15) -66,03
A (obliczenia pomocnicze) ==========
528,20
poz.22A*0,05 <5% powierzchni> m?2 26,41
RAZEM 26,41
23|KNNR-W 3 Reczne pastowanie i froterowanie oktadzin lastrykowych m?2
d.2|0808-04
analogia
poz.11 m?2 594,23
RAZEM 594,23
3 Sciany i sufity
24|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien oraz drzwi folig m?2
d.3|0103-02
analogia
Korytarze
(1,00%2,00)*3 <drzwi> m?2 6,00
(2,05*2,05)*1 <drzwi> m?2 4,20
(1,47*2,05)*2 <drzwi> m?2 6,03
(1,48*2,00)*4 <otwor> m?2 11,84
(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 5,99
(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 1,66
(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 1,89
(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,12
(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,18
(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 2,93
(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 2,55
(1,00*2,00)*6*2 <drzwi> m?2 24,00
(1,49*2,00)*2*2 <otwor> m?2 11,92
(1,47*2,00)*2*2 <otwor> m?2 11,76
(1,49*2,01)*2*2 <otwor> m?2 11,98
(2,21*1,38)*2 <luksfery> m?2 6,10
(1,01*2,10)*2 <drzwi windy> m?2 4,24
(1,04*2,10)*2 <drzwi windy> m?2 4,37
(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 2,93
(1,77*1,44)*2 <okna> m?2 5,10
(1,00*2,00)*4 <drzwi> m?2 8,00
(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 5,96
(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 5,88
(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 5,99
(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 1,66
(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 1,89
(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,12
(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,18
(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 2,93
(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 2,55
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(1,00*2,00)*6*4 <drzwi> m?2 48,00
(1,49*2,00)*2*4 <otwor> m?2 23,84
(1,47*2,00)*2*4 <otwor> m?2 23,52
(1,49*2,01)*2*4 <otwor> m?2 23,96
(2,21*1,38)*4 <luksfery> m?2 12,20
(1,01*2,10)*4 <drzwi windy> m?2 8,48
(1,04*2,10)*4 <drzwi windy> m?2 8,74
(0,73*2,01)*2*4 <drzwi> m?2 11,74
(1,77*1,44)*4 <okna> m?2 10,20
(1,00*2,00)*4 <drzwi> m?2 8,00
(1,22*2,00)*2 <otwor> m?2 4,88
(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 5,88
(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 5,99
(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 1,66
(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 1,89
(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,12
(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,18
(0,73*2,01)*1 <drzwi> m?2 1,47
(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 2,55
(1,00*2,00)*6 <drzwi> m?2 12,00
(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 5,96
(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 5,88
(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 5,99
(2,21*1,38)*1 <luksfery> m?2 3,05
(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,12
(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,18
(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 2,93
(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 2,55
(1,00*2,00)*4 <drzwi> m?2 8,00
(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 5,96
(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 5,88
(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 5,99
(2,21*1,38)*1 <luksfery> m?2 3,05
(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,12
(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 2,18
(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 2,93
(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 2,55
Klatka schodowa
(0,90*1,97)*2 <drzwi> m?2 3,55
(0,81*2,03)*1 <drzwi> m?2 1,64
(1,75*1,11)*11 <okna> m?2 21,37
(1,17*1,42)*3 <luksfery> m?2 4,98
(2,21*1,38)*8 <luksfery> m?2 24,40
(0,92*2,05)*3 <drzwi> m?2 5,66
(0,81*2,03)*9 <drzwi> m?2 14,80

RAZEM 533,97
25|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze $cian oraz usuniecie lamperii m?2
d.3|1211-02
analogia
poz.27*(1,30/2,52) m?2 817,86
RAZEM 817,86
26/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m?2
d.3/0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(sufity)
Wyszczegdlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
SUFITY
14,99+11,63+8,24+3,63+6,78+0,67 <parter> m?2 45,94
(16,15+8,42+10,42+6,78+0,67)*2 <pigtro |, 11> m?2 84,88
(16,15+8,42+3,19+6,78+0,67) <pietro IlI> m?2 35,21
(16,15+8,42+3,19+6,78+0,67)*4 <pietro IV-VI, IX> m?2 140,84
(11,17+8,42+3,19+6,78+0,67) <pietro VII> m?2 30,23
(15,94+8,42+3,19+6,78+0,67) <pietro VIII> m?2 35,00
(7,90+8,42+3,19+6,78+0,67) <pigtro X> m?2 26,96
strop nad klatkg
4,92*2,43 m?2 11,96
spody spocznikow
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1,43*2,43*12 m?2 41,70
1,09*2,43*12 m?2 31,78
spody biegéw schodowych
1,14*2,85*24 m?2 77,98

RAZEM 562,48

27/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m?2

d.3/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach ($ciany)
Wyszczegdlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
Sciany
Korytarze
(16,26+14,44)*2,48 <parter> m?2 76,14
(12,31+7,87+10,62+3,28)*2,46 <parter> m?2 83,84
-(1,00%2,00)*3 <drzwi> m?2 -6,00
-(2,05*2,05)*1 <drzwi> m?2 -4,20
-(1,47%2,05)*2 <drzwi> m?2 -6,03
-(1,48*2,00)*4 <otwor> m?2 -11,84
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 -1,66
-(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,89
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77%1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
((18,16+12,24+13,94+10,62+3,28)*2,49)*2 <pigtro |, 11> m?2 290,04
-(1,00%2,00)*6*2 <drzwi> m?2 -24,00
-(1,49%2,00)*2*2 <otwoér> m?2 -11,92
-(1,47%2,00)*2*2 <otwér> m?2 -11,76
-(1,49*2,01)*2*2 <otwoér> m?2 -11,98
-(2,21*1,38)*2 <luksfery> m?2 -6,10
-(1,01*2,10)*2 <drzwi windy> m?2 -4,24
-(1,04*2,10)*2 <drzwi windy> m?2 -4,37
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77%1,44)*2 <okna> m?2 -5,10
((18,16+12,24+7,28+10,62+3,28)*2,49) <pietro IlI> m?2 128,43
-(1,00%2,00)*4 <drzwi> m?2 -8,00
-(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,96
-(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,88
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 -1,66
-(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,89
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
((18,16+12,24+7,28+10,62+3,28)*2,49)*4 <pietro IV-VI, IX> m?2 513,74
-(1,00*2,00)*6*4 <drzwi> m?2 -48,00
-(1,49*2,00)*2*4 <otwor> m?2 -23,84
-(1,47%2,00)*2*4 <otwoér> m?2 -23,52
-(1,49*2,01)*2*4 <otwér> m?2 -23,96
-(2,21*1,38)*4 <luksfery> m?2 -12,20
-(1,01*2,10)*4 <drzwi windy> m?2 -8,48
-(1,04*2,10)*4 <drzwi windy> m?2 -8,74
-(0,73*2,01)*2*4 <drzwi> m?2 -11,74
-(1,77*1,44)*4 <okna> m?2 -10,20
((14,06+12,24+7,28+10,62+3,28)*2,49) <pietro VII> m?2 118,23
-(1,00*2,00)*4 <drzwi> m?2 -8,00
-(1,22*2,00)*2 <otwor> m?2 -4,88
-(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,88
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 -1,66
-(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,89
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*1 <drzwi> m?2 -1,47
-(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
((19,90+12,24+7,28+10,62+3,28)*2,49) <pietro VIII> m?2 132,77
-(1,00*2,00)*6 <drzwi> m?2 -12,00
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-(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,96
-(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,88
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(2,21*1,38)*1 <luksfery> m?2 -3,05
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
((11,36+7,28+10,62+3,28)*2,50)+12,24*3,63 <pietro X> m?2 125,78
-(1,00%2,00)*4 <drzwi> m?2 -8,00
-(1,49*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,96
-(1,47*2,00)*2 <otwor> m?2 -5,88
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(2,21*1,38)*1 <luksfery> m?2 -3,05
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
Klatka schodowa
(2*2,43+2*4,92)*35,54 m?2 522,44
-(0,90%1,97)*2 <drzwi> m?2 -3,55
-(0,81*2,03)*1 <drzwi> m?2 -1,64
-(1,75*1,11)*11 <okna> m?2 -21,37
-(1,17*1,42)*3 <luksfery> m?2 -4,98
-(2,21*1,38)*8 <luksfery> m?2 -24,40
-(0,92*2,05)*3 <drzwi> m?2 -5,66
-(0,81*2,03)*9 <drzwi> m?2 -14,80
OScieza
Sciany
Korytarze
(1,00+2*2,00)*3*0,10 <drzwi> m?2 1,50
(2,05+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,62
(1,47+2*2,05)*2*0,10 <drzwi> m?2 1,11
(1,48+2*2,00)*2*0,25 <otwor> m?2 2,74
(1,49+2*2,01)*1*0,25 <otwor> m?2 1,38
(1,17+2*1,42)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,40
(0,92+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*1*0,10 <okna> m?2 0,47
(1,00+2*2,00)*6*2*0,10 <drzwi> m?2 6,00
(1,49+2*2,00)*2*0,25 <otwor> m?2 2,75
(1,47+2*2,00)*2*0,25 <otwor> m?2 2,74
(1,49+2*2,01)*2*0,25 <otwor> m?2 2,76
(2,21+2%1,38)*2*0,10 <luksfery> m?2 0,99
(1,01+2*2,10)*2*0,10 <drzwi windy> m?2 1,04
(1,04+2*2,10)*2*0,10 <drzwi windy> m?2 1,05
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*2*0,15*0,10 <okna> m?2 0,14
(1,00+2*2,00)*4*0,10 <drzwi> m?2 2,00
(1,49+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,37
(1,47+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,37
(1,49+2*2,01)*0,25 <otwor> m?2 1,38
(1,17+2*1,42)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,40
(0,92+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*1*0,15 <okna> m?2 0,70
(1,00+2*2,00)*6*4*0,10 <drzwi> m?2 12,00
(1,49+2*2,00)*4*0,25 <otwor> m?2 5,49
(1,47+2*2,00)*4*0,25 <otwor> m?2 5,47
(1,49+2*2,01)*4*0,25 <otwor> m?2 5,51
(2,21+2*1,38)*4*0,10 <luksfery> m?2 1,99
(1,01+2*2,10)*4*0,10 <drzwi windy> m?2 2,08
(1,04+2*2,10)*4*0,10 <drzwi windy> m?2 2,10
(0,73+2*2,01)*2*4*0,10 <drzwi> m?2 3,80
(1,77+2*1,44)*4*0,15 <okna> m?2 2,79
(1,00+2*2,00)*4*0,10 <drzwi> m?2 2,00
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(1,22+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,31
(1,47+2*2,00)*0,25 <otwoér> m?2 1,37
(1,49+2*2,01)*0,25 <otwor> m?2 1,38
(1,17+2*1,42)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,40
(0,92+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,48
(1,77+2*1,44)*1*0,15 <okna> m?2 0,70
(1,00+2*2,00)*6*0,10 <drzwi> m?2 3,00
(1,49+2*2,00)*0,25 <otwér> m?2 1,37
(1,47+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,37
(1,49+2*2,01)*0,25 <otwoér> m?2 1,38
(2,21+2*1,38)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*1*0,15 <okna> m?2 0,70
(1,00+2*2,00)*4*0,10 <drzwi> m?2 2,00
(1,49+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,37
(1,47+2*2,00)*0,25 <otwor> m?2 1,37
(1,49+2*2,01)*0,25 <otwér> m?2 1,38
(2,21+2*1,38)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*1*0,15 <okna> m?2 0,70
Klatka schodowa
(0,90+2*1,97)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,97
(0,81+2*2,03)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,49
(1,75+2*1,11)*11*0,15 <okna> m?2 6,55
(1,17+2*1,42)*3*0,10 <luksfery> m?2 1,20
(2,21+2*1,38)*8*0,10 <luksfery> m?2 3,98
(0,92+2*2,05)*3*0,10 <drzwi> m?2 1,51
(0,81+2*2,03)*9*0,10 <drzwi> m?2 4,38

RAZEM 1 585,39
28|KNR 0-23 Montaz kgtownikéw podtynkowych w narozach. m
d.3/2612-08
analiza indywi-
dualna
2,10*(14+2*10) m 71,40
RAZEM 71,40
29/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z ele- m?2
d.3/0830-05 mentéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych (sufity)
SUFITY
14,99+11,63+8,24+3,63+6,78+0,67 <parter> m?2 45,94
spody spocznikow
1,43*2,43*2 m?2 6,95
1,09*2,43*1 m?2 2,65
spody biegéw schodowych
1,14*2,85*4 m?2 13,00
RAZEM 68,54
30/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem - $rodek gruntujgcy m?2
d.3|2611-02
analogia
Sufity
poz.26 m?2 562,48
Sciany
poz.27 m?2 1585,39
-(poz.34) <okfadziny z ptytek> m2 -269,08
RAZEM 1878,79
31|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowg - Sciany - farba m?2
d.3|1505-06 np. Tikkurila Optiva Matt 5
analogia
Sciany
poz.27 m?2 1585,39
-(poz.34) <okfadziny z ptytek> m?2 -269,08
RAZEM 1316,31
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32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych tynkow m?2
d.3/1510-01 gtadkich - sufity - farba lateksowa

Sufity

poz.26 m2 562,48

RAZEM 562,48

33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- m?2
d.3/2003-07 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo-

wo 50-01 - np. PK48-12,5/Expert
Sciany przy windzie

4,33*2,50*10 m?2 108,25
-(1,01*2,10)*10 <drzwi windy> m?2 -21,21
-(1,04*2,10)*10 <drzwi windy> m2 -21,84
RAZEM 65,20
34/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami - ptytki gresowe Cerrad Masterstone whi- m?2
d.3/0829-08 te polished poler, zaprawa klejaca np. BOLIX P (9,0 kg/m2), za-
prawa fugowa np. Sopro - Saphir Fuga pertowa (kolor pergamon)
Korytarze
(16,26+14,44)*2,48 <parter> m?2 76,14
(12,31+7,87+10,62+3,28)*2,46 <parter> m?2 83,84
-(1,00%2,00)*3 <drzwi> m?2 -6,00
-(2,05*2,05)*1 <drzwi> m?2 -4,20
-(1,47%2,05)*2 <drzwi> m?2 -6,03
-(1,48*2,00)*4 <otwor> m?2 -11,84
-(1,49*2,01)*2 <otwor> m?2 -5,99
-(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 -1,66
-(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,89
-(1,01*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,12
-(1,04*2,10)*1 <drzwi windy> m?2 -2,18
-(0,73*2,01)*2 <drzwi> m?2 -2,93
-(1,77*1,44)*1 <okna> m?2 -2,55
3,28*1,20*10 m?2 39,36
-(0,73%1,20)*10 <drzwi> m?2 -8,76
Klatka schodowa
17,26*2,60 m?2 44,88
-(1,75*1,11)*2 <okna> m?2 -3,89
-(1,17*1,42)*1 <luksfery> m?2 -1,66
-(0,92*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,89
Sciany przy windzie
4,33*2,50*10 m?2 108,25
-(1,01*2,10)*10 <drzwi windy> m?2 -21,21
-(1,04*2,10)*10 <drzwi windy> m?2 -21,84
Korytarze
(1,00+2*2,00)*3*0,10 <drzwi> m?2 1,50
(2,05+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,62
(1,47+2*2,05)*2*0,10 <drzwi> m?2 1,11
(1,48+2*2,00)*2%0,25 <otwor> m?2 2,74
(1,49+2*2,01)*1*0,25 <otwor> m?2 1,38
(1,17+2*1,42)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,40
(0,92+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,50
(1,01+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(1,04+2*2,10)*1*0,10 <drzwi windy> m?2 0,52
(0,73+2*2,01)*2*0,10 <drzwi> m?2 0,95
(1,77+2*1,44)*1*0,10 <okna> m?2 0,47
Klatka schodowa
(1,75+2*1,11)*2*0,15 <okna> m?2 1,19
(1,17+2*1,42)*1*0,10 <luksfery> m?2 0,40
(0,92+2*2,05)*1*0,10 <drzwi> m?2 0,50
Sciany przy windzie
(1,01+2*2,10)*10%0,10 <drzwi windy> m?2 5,21
(1,04+2*2,10)*10*0,10 <drzwi windy> m?2 5,24
RAZEM 269,08
4 Balustrady
35|KNR-W 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci m?2
d.4/0110-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
balustrady
(3,00*24+1,60)*1,10 m?2 80,96
RAZEM 80,96
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36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg krat i balustrad z pretéw m?2
d.4(1212-05 prostych
analogia
poz.35 m2 80,96
RAZEM 80,96
37 Wymiana pochwytéw balustrady na nowe z PCV m
d.4|kalk. wtasna
balustrady
(3,00*24+1,60) m 73,60
RAZEM 73,60
5 Ekrany maskujace, zabudowy g-k, drzwiczki
38 Uporzadkowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 Demontaz istniejgcej zabudowy szachtu m?2
d.5|kalk. wtasna
Maskownica
0,48*2,46*9 m?2 10,63
0,49*2,52*7 m?2 8,64
0,50*2,52*11 m?2 13,86
Zabudowy instalacji elektrycznych
0,50*2,52*11 m?2 13,86
RAZEM 46,99
40 Dostawa i montaz zabudowy demontowalnej np. Kronoplan Color m?2
d.5|kalk. wtasna
Maskownica
0,48*2,46*9 m?2 10,63
0,49%2,52*7 m?2 8,64
0,50*2,52*11 m?2 13,86
Zabudowy instalacji elektrycznych
0,50%2,52*11 m?2 13,86
RAZEM 46,99
41|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - szafki instala- szt.
d.5/0354-13 cyjne, suchych pionéw
Skrzynki elektryczne i telet.
5 <51x100cm> szt. 5,00
Skrzynki telet.
5 szt. 5,00
Skrzynki licznikowe
17 <51x96cm> szt. 17,00
Drzwiczki wtgcznikéw wind
11 <30x88cm> szt. 11,00
Kratka wentylacyjna
2 <14x30cm> szt. 2,00
Suchy pion, drzwiczki
7 <30x30cm> szt. 7,00
3 <30x60cm> szt. 3,00
RAZEM 50,00
42/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujgcych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z plyt gipsowo-kartonowych - skrzynki elektryczne i telet. stalowe
analogia malowane proszkowo 51x100 cm
Skrzynki elektryczne i telet.
5 <51x100cm> szt. 5,00
RAZEM 5,00
43|/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujgcych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z ptyt gipsowo-kartonowych - skrzynki telet.
analogia
Skrzynki telet.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
44 KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujgcych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z plyt gipsowo-kartonowych - skrzynki licznikowe 51x96cm
analogia
Skrzynki licznikowe
17 <51x96cm> szt. 17,00
RAZEM 17,00
45/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujgcych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z ptyt gipsowo-kartonowych - drzwiczki wtgcznikéw wind 30x88cm
analogia
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Drzwiczki wtgcznikéw wind
11 <30x88cm> szt. 11,00
RAZEM 11,00
46|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujacych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z plyt gipsowo-kartonowych - suchy pion, drzwiczki 30x30cm
analogia
Suchy pion, drzwiczki
7 <30x30cm> szt. 7,00
RAZEM 7,00
47/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujacych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z ptyt gipsowo-kartonowych - suchy pion, drzwiczki 30x60cm
analogia
Suchy pion, drzwiczki
3 <30x60cm> szt. 3,00
RAZEM 3,00
48|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek maskujacych i rewizyjnych na obudowach szt.
d.5/0324-02 z ptyt gipsowo-kartonowych - kratka wentylacyjna 14x30cm
analogia
Kratka wentylacyjna
2 <14x30cm> szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 Instalacje elektryczne
49/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw o$wietleniowych - oprawa o$wietleniowa typu kpl.
d.6/0602-03 LED z czujnikami ruchu
analogia
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
50|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych - demontaz opraw na czas pra- kpl.
d.6/0602-03 wadzenia prac, powtdny montaz
analogia
54 kpl. 54,00
RAZEM 54,00
51|KNR-W 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego szt.
d.6|0307-01 w puszce - przycisk pojedynczy (dzwonkowy) z ramkg wykoncze-
analogia niowg np. Legrand CARIVA
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
52|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych szt.
d.6/1124-01
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
53 Zmiana potozenia paneli przyzywania windy na wysoko$¢ 110cm szt.
d.6|kalk. wtasna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
7 Pozostate elementy wyposazenia
54|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie grzejnikéw zebrowych emalig akrylowg m
d.7|1516-06
analogia
1,13*4+0,55+0,35+0,42*4+0,33*5+1,13 m 9,88
RAZEM 9,88
55|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrze- kpl.
d.7/0520-04 walnej do 10.0 m2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm monto- szt.
d.7/0205-03 wane na scianie
analogia
poz.55 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste kpl.
d.7/0208-01 lub kgtowe z gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
analogia
poz.55 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
58|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.7/0208-05
poz.55 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.7|0354-12
Korytarze
(1,77+2%0,04)*11 <okna> m 20,35
Klatka schodowa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,75+2*0,04)*11 <okna> m 20,13
pétki nad grzejnikami
0,86*2+0,80+0,55+0,45*4+0,40 m 5,27
RAZEM 45,75
60 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 szt
d.7/0129-02 m - podokienniki z konglomeratu gr 3 cm dt. 180 cm o wysiegu 3
cm poza lico $ciany
Korytarze
11 szt 11,00
Klatka schodowa
11 szt 11,00
RAZEM 22,00
61 Dostawa i montaz oznaczen kondygnaciji z pleksi wg. wzoru Admi- szt
d.7|kalk. wtasna  |nistracji
112 szt 22,00
RAZEM 22,00
62|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m?2
d.7/0102-04 stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B)
2,00*3*11+35,00*2 136,00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
136,00
poz.62A*0,20 m?2 27,20
RAZEM 27,20
63| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg akrylowa rur wodociggowych i gazo- m
d.7|1212-28 wych o $rednicy do 50 mm
analogia
poz.62A m 136,00
RAZEM 136,00
64 KNR 4-01 Montaz tablic informacyjnych przeszklonych zamykanych na klucz szt.
d.7/0322-05 wg. wzoru Administracji
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65 Demontaz skrzynek na listy oraz powtérny montaz po zakonczeniu kpl.
d.7|kalk. wiasna |prac
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - oczyszczenie farby ze stolarki m?2
d.7/1310-09 drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2
analogia
kl.1
wneki zsypowe
0,80*0,80*11 m?2 7,04
RAZEM 7,04
67/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie emalig akrylowg uprzednio malowanej sto- m?2
d.7(1209-08 larki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.66 m?2 7,04
RAZEM 7,04
68/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.7/0101-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) -
kraty
Krata
1,48*2,00 m?2 2,96
2,43%2,52*2 m?2 12,25
1,49*2,00 m?2 2,98
2,43*2,49*3 m?2 18,15
1,56*2,52 m?2 3,93
1,47*2,00*4 m?2 11,76
RAZEM 52,03
69/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych m
d.7/1301-03 prostych - 10% balustrad do uzupetnienia uszkodzonych elemen-
téw (wsp. dla R, M, S=8,0)
poz.68*0,05 <5% elementéw do uzupetniania> m 2,60
RAZEM 2,60
70|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie balustrad - farba antykorozyjna, farba na- m?2
d.7(1212-05 wierzchniowa do metalu
analogia
poz.68 m2 52,03
RAZEM 52,03
8 Wywéz gruzu
71|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.8/0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.1*2,00%0,10+p0oz.2*0,10+poz.10*2,00*0,05+p0z.12*0,04+poz. m3 15,86
13*0,15+p0z.38*0,05+p0z.59*0,35"0,04)*1,1

RAZEM 15,86
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.8/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 tos¢ 15 km
poz.71 m3 15,86
RAZEM 15,86
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