Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Wytyczne 1 parametry dotyczace wymiany bramy garazowej w RSM ,,Praga”
Osiedle ,,Generalska” w budynku Remiszewska 1, poziom ,,0”

- demontaz starej bramy garazowej,

- montaz nowej bramy garazowej,

- prace naprawcze zwigzane z wymiang bramy (m. in. uzupelninie ubytkéw, odmalowanie
fragmentow §cian garazu).

Parametry nowej bramy garazowej:
- nowa brama otwierana do gory — segmentowa (od 3 do 6 cztonéw),
- materiat - blacha ocynkowana, przetlocznia cztonéw ,,L.”, kolor bramy RAL 7035,
- termoizolacyjny wspoétczynnik przenikania ciepta U nie wyzszy niz 1,3W/m2*K,
- przyblizone wymiary otworu wjazdowego (dokladne pomiary nalezy wykona¢ we wlasnym
zakresie):
e Szerokosé: 535 cm,
e  Wysokosé: 210 cm,
e  Wysokos$¢ nadproza: 27 cm
Odlegtos¢ migdzy bocznymi $cianami a otworem wjazdowym: 19 cm i 20 cm,
- naped elektryczny (moc dopasowana do wielkosci bramy i bardzo czgstego otwierania),
- elektroniczny uklad odlaczajacy mechanizm sterujacy po napotkaniu przeszkody przy
zamykaniu bramy wjazdowe] (zmiana kierunku pracy sitownika),
- brama wyposazona w listwy optyczne badz zestaw fotokomorek,
- zabezpieczenie przed opadaniem skrzydta (np. przy zerwaniu spr¢zyn),
- elektromagnetyczny hamulec sitownika lub mechaniczne zabezpieczenie przed podwazeniem,
- sterowanie pilotem - 30 pilotow. Koszt zaprogramowanych pilotéw nalezy uwzglednié w
ofercie (zatgcznik nr 2 do SIWZ),
- mozliwos$¢ otworzenia bramy garazowej od wewngtrz w przypadku zaniku napigcia,
- funkcja fagodnego rozruchu i zatrzymywania.



